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Требования, изложенные в настоящем стандарте, направлены 
на сокращение встречающихся до сих пор затруднений, улучшая 
этим взаимопонимание и облегчая оценку технических данных оп
тических стекол, оптических приборов и очковых линз.

Рекомендации по обязательности выполнения требовании на
стоящего стандарта приведены в приложении.

Настоящий стандарт устанавливает единственную основную 
длину волны, подлежащую применению для характеристики опти
ческих стекол, оптических систем и приборов, включая очковые 
линзы, и определяет связанные с ней основной показатель пре
ломления п основную дисперсию (см. табл. I). Число Аббе опре
деляют по отношению к згой основной длине волны и основной 
дисперсии. Другие приведенные длины волн могут применяться 
дополнительно к основной длине волны.

Предпочтительные длины волн для опенки и коррекции опти
ческих систем в зависимости от их типа приведены в приложении.

2. Д Л И Н Ы  ВОЛН. Д И СП ЕРС И Я  И ЧИСЛО АББЕ

Основной длиной волны является линия е ртути, составляющая 
546,07 нм.

Применяемые длины волн приведены в табл. 1.

Издание официальное

<g) Издательство стандартом, 1992
Настгяший стандарт не может быть полностью или частично воспроизведем, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

I. Н АЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ П РИМ ЕНЕНИЯ
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3. П ЕРЕХО ДН Ы Й  ПЕРИО Д

На 5-летний переходный период с момента издания линии d 
гелия также будет принята в качестве основной длины волны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Д О П О Л Н И ТЕЛ Ь Н Ы Е  ТРЕБО ВАНИЯ, О ТРАЖ АЮ Щ И Е  
ПОТРЕБНОСТИ НАРО ДН О ГО  ХОЗЯЙСТВА

I 1|рсдпмч1мтелъиме длины волн дли оценки и коррекции оптических си
стем в liianciiMOCTH от их типа приведены в табл 2

Т а б л и ц а  2

Тип оптической системы
Предтм*итв.и.иис длины поли для 

оценки и в̂ороники оптических 
систем, им

Визуальные системы Р ;  е; Р

Фоюкнноснстемы Я. f'\ е\ <?

Тслсшипонные системы h: r\ F’\ e; P

ИК-систсмы P ;  e. P- r\ s: 1

Фотолитографические системы i; h; e. Г ;  «  P

Лазерные системы P ;  e; f'; 488.0; 514.5. 530.0; 632.8; 
694.3; 1060.0; 1153,0; 1315.0; 10600.0

Волоконно-оптические системы . 850.0; 1300,0; 1550.0

2. В ультрафиолетовой области спектра рекомендуется применять следую 
шнс длины twin: l lg  194,2; 2м 213,9; Hg  334.1 нм.
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2. УТВЕРЖ Д ЕН  И ВВЕДЕН В Д ЕЙ С ТВ И Е  Постановлением 
Госстандарта России от 05.10.92 № 1301

Настоящий стандарт разработан методом прямого применения 
международного стандарта И СО 7944—84 «Оптика. Предпоч
тительные длины волн» с дополнительными требованиями, от
ражающими потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е
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