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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Ч а с т ь  8

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИИ НА КОНДЕНСАТОРЫ 
ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ С КЕРАМИЧЕСКИМ 

ДИЭЛЕКТРИКОМ  ТИПА 1. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА Е

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 
М о с к в а

неразрушающий контроль сварных соединений
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УДК 621-319.4:0(16.354 Группа Э20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ

КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ
э л е к т р о н н о й  а п п а р а т у р ы

Ч а с т ь  8
Форма технических условий на конденсаторы 

постоянной емкости с керамическим 
диэлектриком типа I,
Уровень качества Е

Fixed capacitors for use m electronic 
equipment Pari 8.

Blanc detail specification, Fixed capacitors of 
ceramic dielectric, class I. Assessment level П

ОКП 611100

ГОСТ P 
50293-92

(МЭК
384—8—1—88)

Дата введении 01.07.93

Настоящий стандарт дополняет ГОСТ Р 50292 к устанавли
вает требования к построению, изложению н минимальному со
держанию технических условий на конденсаторы конкретных ти
пов.

Разработку ТУ следует производить с учетом ГОСТ Р 50292 
(п. 1.4).

В таблице следует приводить следующие данные (номера, ука
занные в таблице, соответствуют приведенным ниже):

Обозначение ТУ на конденсаторы конкретных типов
1) Национальная организация по стандартизации, в рамках 

которой разрабатываются ТУ на изделия конкретных типов.
2) Обозначение ТУ, дата их разработки.
3) Обозначение н дата разработки государственного стандар

та вида ОТУ.
4) Обозначение формы ТУ на конденсаторы конкретных типов.
Обозначение конденсатора
5) Сокращенное обозначение конденсатора.

Издание официальное

®  Издательство стандартов. 1993
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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6) Сведения об особенности конструкции (при необходимо
сти).

П р и м е ч а н и е .  Если конденсатор не предназначен для монтажа на пе
чатные платы, это должно быть указано в данном пункте ТУ.

7) Чертеж с основными размерами, имеющими значение для 
взаимозаменяемости, и/илн ссылка на чертежи, приводимые в 
других документах.

8) Область или области применения конденсаторов, поставляе
мых по ТУ, и/илн уровень качества.

П р и м е ч а н и е  Устанавливаемый в ТУ уровень качества следует выби
рать из ГОСТ Р 50292 (п. 3.5 4). Это означает, что данную форму ТУ можно 
использовать для нескольких уровней качества при условии, что состав испы
таний не меняется

9) Справочные данные о наиболее важных свойствах, позво
ляющих сравнивать различные типы конденсаторов.

(1) ГОСТ Р 50293
QC 30060I-XXX и )

Сертифицированные изделия элект
ронной техники в соответствии с:

(3)

ГОСТ Р 50293 . . .  
QC 300601 w

Чертеж (см. табл. 1)
(7)

(В пределах указанных размеров до
пускаются другие конфигурации)

Конденсаторы постоянной емкости с 
керамическим диэлектриком типа 1

(6)

Уровень (уровни) качества: Е (8)

Сведения о наличии конденсаторов, сертифицированных в соответ
ствии с данными ТУ, приведены в перечне сертифицированных из
делий (9)

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Рекомендуемый мегод монтажа конденсаторов — по ГОСТ Р 
130292 (п. 1.4.2).

1.2. Размеры корпуса приведены в табл. 1.
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Та блица  1

О воэпачспис 
разм ера  корпуса

Р азм еры , мм

0 L I I d . . . . —

Приме ч а ния *
1. В случае, если размер корпуса нс имеет обозначения, табл. I можно ис

ключить. а размеры привести в табл. 2. которой следует присвоить номер I
2. В табл I могут быть указаны максимальные размеры или номинальные 

размеры с допускаемыми отклонениями.

1.3. Параметры и характеристики:
диапазон емкости (см. табл. 2);
допускаемое отклонение емкости от номинальной;
номинальное напряжение;
напряжение категории (см. табл. 2);
климатическая категория;
номинальная температура;
тангенс угла потерь;
сопротивление изоляции;
температурный коэффициент емкости а: . . .

Т а б л и ц а  2

Сочетание значений емкости и напряжения с размерами корпусом

Номинальное напряжение. В

Температурный 
емкости а. . . .

коэффициент
ю ¥ с

Номинальная Допускаемое
отклонение,
%

Размеры корпуса
емкость. 
пФ н/или 
нф
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Т а б л и ц а  3

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ), допускаемое изменение 
емкости и изменение емкости после воздействии температурных циклов (I)

Температурный коэффициент 
емкости (поминальное

отклонение (и)

Изменение емкости при И чмокание 
дикости 

посдс г*>у- 
ДС0<Т&ИЯ Tcvncparyp- 

IUJX циклон

НХЖИСЙ Ttw
яедотурс
категории

Ю*С
верхнейтемператур*

категории

ТКЕ. Самый 
близкий к 
нулю

Минимальное
допускаемое
отклонение

Максимальное
допускаемое
отклонение

•Минимальное
допускаемое
отклонение

Максимальное
допускаемое
отклонение

ТКЕ. самый 
удаленный от 
нуля

Минимальное
допускаемое
отклонение

Максимальное
допускаемое
отклонение

(!) В данную таблицу следует внести (без каких-либо изменений) цифры
на табл. 3 ГОСТ Р 50292-92

Т а б л и ц а  4
Поправочный коэффициент для допускаемою отклонения 

температурного коэффициента (ТКЕ) при малых значениях 
емкости (если требуется)

Емкость

Поправочный
коэффициент



ГОСТ Р 50293—92 С. 5

1.4. С п р а в о ч н ы е  д о к у м е н т ы
ГОСТ 28896 Конденсаторы постоянной емкости для элек

тронной аппаратуры. Часть 1. Общие техни
ческие условия.

ГОСТ Р 50292 Конденсаторы постоянной емкости для элек
тронной аппаратуры. Часть 8. Групповые тех
нические условия на конденсаторы постоян
ной емкости с керамическим диэлектриком 
типа 1.

1.5. М а р к и р о в к а
Маркировка конденсатора и упаковки должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 60292 (п. 16).
П р и м е ч а н и е  В ТУ должны быть приведены состав маркирооки самого 

конденсатора, а также состав маркировки, приводимой на упаковке.
1.6. Д а н н ы е  д л я  з а к а з а
При заказе конденсаторов, на которые распространяются дан

ные ТУ, должны быть приведены н полной или закодированной 
форме следующие данные:

a) номинальная емкость;
b) допускаемое отклонение емкости от номинальной;
c) номинальное постоянное напряжение;
d) температурный коэффициент емкости и допускаемое откло

нение;
e) обозначение к дата выпуска ТУ и вид конденсатора.
1.7. С е р т и ф и к а ц и о н н ы е  п р о т о к о л ы  в ы п у щ е н 

н ы х  п а р т и й
«Требуются/не требуются*.
1.8. Д о п о л н и т е л ь н ы е  с в е д е н и я  ( не  д л я  к о н т 

р о л я )
1.9. Степени жесткости или требования, являющиеся дополни

тельными или более высокими относительно тех, которые установ
лены в ОТУ и/или групповых ТУ.

П р и м е ч а н и е .  Дополнительные или повышенные требования следует 
устанавливать только тогда, когда они имеют существенное значение.

Другие характеристики и требования — согласно приложе
нию 1, которые являются дополнительными или более жестки
ми по сравнению с установленными в групповых ТУ, приводят как 
табличные данные.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ

2.1. М е т о д и к и
2.1.1. Порядок утверждения соответствия должен отвечать тре

бованиям ГОСТ Р 50292 (п. 3.4).
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2.1.2. Программа испытаний по контролю соответствия каче
ства, включающая объем выборок, периодичность проведения ис
пытаний, условия испытаний и требования к характеристикам, 
приведена в табл. 5.

Комплектование контрольных партий — по ГОСТ Р 50292 
(п. 3.5.1).

Т а б л и ц а  5

пунктак вид цел N пиша 
(см. прииск шаге 1)

D
или
ND

Условии испыта
нии (ем. приме- 

камне 1)

IL AQL
(е*. приме

чание 2 )

Требовании к 
характеристикам 

(см. примечание 1)

Контроль по груп
пе Л (но партиям) 

Подгруппа Л1 
4 1. Внешний ос

мотр

4 1. Размеры (га
баритные)

ND S-4 2.5%
По п 4 1.
Четкая марки

ровка п соответ
ствии с указанной 
о п 15 настояще
го стандарта 

В соответствии 
с табл 1 настоя
щего стандарта

Подгруппа А2
4 2 1. Емкость

4 2 2. Тангенс угла 
потерь

4.2.3. Сопротивле
ние изоляции (испы
тание А)

4.2.4. Электричес
кая прочность (ис
пытание А)

ND
Частота:. . .

Частота:. . .  
(такая же, как в 
п 4 21)

Метод:. . .

Метод:. . .

II 1.0%
В пределах ус

тановленного до
пускаемого откло
нения

По п 4 2 2 2

По п 4 2 3 2

Отсутствие про
боя или поверх
ностного разряда

Контроль по груп
пе В (по партиям) 

Подгруппа В1
4.6 Паяекость

ND
Без предвари

тельной сушки
Метод:. . .

S-3 2.5%
Хорошее облу- 

жииание. опреде
ляемое или сво
бодным растека
нием припоя при 
смачивании выво
дов или продол
жительностью об-
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Продолжение табл. 5

Номер пункта 
11 вил испытания (см. примечапие 1)

Условия испыта
нии (см. приме

чание 1)

1L AQI. ТрсЛоккиии к 
характеристикам 

1си. примчали* 1)
D

ИЛИ
ND (СМ- приме

чание 2)

4 15 Стойкость 
мзркнровхм к возлей 
ствию растворителя 
(если требование 
предъявляется)

Растворитель:

Температура 
растворителя.. . .  

Метод 1 
Протирочный 

материал: вата 
Восстановле

ние . . .

текапня припоем 
в течение...с 
в зависимости ог 
того, какой метод 
применяется 

Четкой марки
ровка

Подгруппа В2*
4.3. Температур

ный коэффициент ем
кости и изменение 
емкости после воз
действия температур
ных циклоп

D
Предваритель

ная сушка в тече
ние 16—24 ч

S-2 2.5*
По п. 4 Л

• Испытание по этой подгруппе можно не проводить, если соответствующее 
испытание проводится на каждой изготавливаемой партии диэлектрического ма
териала.
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Продолжение табл $

Мойер пункте 
и она испытанна 

(си. примечание 1)
D

или
N1)

Условен яспытн- 
имя (см. вриис- 

«няне 1)

Объем вы- 
бирки и кря- 

1СриА при
емки (см. 
примеча
ние 3)

Тоеб'жакхя к 
кврнкгеристннем 

(ги. прнмтчеине I)

Р п t

Контроль по труп 
гс  С (периодический)

Подгруппа С1Л
Часть выборки под 

группы С1
4.1. Размеры (спра

вочные)

4.4. Прочность вы 
йодов

4 5.1. Первоначаль
ное- измерение

4.5. Теплостойкость 
при пайке

4.53. Заключитель
ные измерения

и

Внешний осмотр

Емкость

Без предвари
тельной сушхи 

Метод:. . .  
Внешний осмотр

6 9 1

В соответствии 
с табл. 1 настоя
щего стандарта

Отсутствие ви
димых поврежде
ний

Отсутствие ви
димых поврежде
ний

Четкая мэркк- 
ДС

ровка . кзк вЕмкость

4.14. Стойкость из
делия х воздействию 
растворителя (если 
требование предъяв
ляется)

Растворитель:. . .  
Температура ра

створителя.. . .  
Метод 2 
Восстановле

ние: . . .

п 4.53
См. ТУ на кон

денсаторы кон
кретных типов

Подгруппа CIB
Другая часть вы

борки подгруппы С1 
4.7.1. Первоначаль

ное измерение

D

Емкость

6 18 1
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Продолжение табл. 5

Номер пуихта м 
вия испиг*чин 

(см. примечание 1)
D

ИЛИ
N0

Условии испы
тании (см. при

мечание 1)

Объем вы
борки и кри
терия при
емки (см. 
примечании 3)

Требования к ха
рактеристикам 

(см. примечание 1)

Р п с

4.7. Быстрая сме
ла температуры

4 8. Вибрация

48 2 Промежуточ
ный контроль

4.9. Ударная тряс
ка (или удар, см. 
п. 4.10)

/А — нижняя тем
пература катего 
рки

— верхняя тем
пература катего
рии

Пять цикли» 
Продолжитель

ность
<1-30 мин 

Восстановле
ние: (24±2) ч 

Внешний осмотр

Метод монтажа. 
По n I I на

стоящего стан
дарта

Методика В4 
Диапазон час

тот.
о т .. .до . . .  Гц 

Амплитуда 
0,75 мм или ус
корение 98 м/с1 
(в зависимости 
от того, какое на 
значений менее 
жесткое)

Общая продол
жительность: бч 

Внешний осмотр

Метод монтажа: 
По п. 1.1 на

стоящего стаидар 
та

Число ударов:... 
Ускоренно

. . .м  {6* 
Длительность 

импульса:. . .  мс

Отсутствие ви
димых поврежде
ний

Отсутствие ви
димых поврежде
ний
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Продолжение табл. 5

Номер пуихто и 
вид испытания 

(ем. прммсчшяе 1>
D
или
ND

Условия испытания 1см. при
мечание 1)

Объем вы
борки и кри
терий при
емам (см. 
примен
им 3)

Требования к **- 
ряатер истиаан (см. применим 1>

Р п С

4.10. Удар (или 
ударили тряска, см. 
п. 4.9)

Метод монтажа
По п. 1.1 на

стоящего стандар
та

Ускорение 
.. м/с2

Длительность 
импульса . . .  мс

4.9.3 иди

4.10.3. Заключи
тельные измерения

Внешний осмотр 

Емкость

Отсутствие ви
димых поврежде
ний

Четкая марки- 
ЛС

ровна *-£~ , как в

п. 4.10.3

Подгруппа С»
Объединенная вы

борка образцов вод- 
групп С1А и С1В 

4.11. Последова
тельность климати
чески* испытаний 

4.11.2. Сухое теп
ло

D

Температура: 
верхняя темпера
тура категории 

Продолжитель
ность 16 ч

6 27 2

4.11.3. Влажное 
тепло, циклическое, 
испытание ЮЬ, пер
вый цикл

4.11.4. Холод Температура: 
нижняя темпера
тура категории 

Продолжитель
ность: 2 ч 

Внешний осмотр Отсутствие ви
димых повреж
дений
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Продолжение табл. 5

Номер пункт» и 
»*il исг.ымиин 

<СМ. примечание 1)
D

нлн
КО

Условия иглы- 
тв нив (си. при

мечание II

обьсм выборам и кри
терия приемки «м. 
яриисч»-
яме 3)

Трсбопииин к 
харячтсоистнквм 

(СМ. при мечи нн« 1)

Р п с

4.115. Пониженное 
атмосферное давление 
(если требование ус
тановлено в ТУ)

4.11.5.3. Промежу
точный контроль

4.Н С. Влажное 
тепло, циклическое, 
испытание Db. ос
тальные циклы 

4.11.65. Заключи
тельные измерения

Атмосферное 
давление: 8.5 к Па 
(85 мбар)

Внешний осмотр

Восстановление: 
1—2 ч или при 
необходимости 
6 -2 4  ч

Внешний осмотр

Емкость

Отсутствие про
боя или поверх
ностного разряда

Отсутствие ви
димых поврежде
ний

Четкая изрки- 
ЛС

ровна , как п

Тангенс угла 
потерь

Сопротивление
ИЗОЛЯЦИИ

п. 4 11.63 
По п. 4 11.6.3

По п. 4 11.6.3

Подгруппа С2
4 12 Влажное теп

ло. Постоянный ре
жим

4.12 1- Первона
чальное измерение

4.12.5 Заключи
тельные измерения

О

Емкость 
Восстановле

ние: 1—2 ч или 
при необходимо
сти 6—24 ч 

Внешний осмотр

6 15 1

Отсутствие ви
димых поврежде
ний

Четхая марки
ровка 
бС
—  . как вЕмкость

п. 4.12.5
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Продолжение лабл. 5

Н о м е р  п у н к т *  к
М 4Д  1ГСЯЫГ*НМЯ

( с и ,  п р и м е ч а н и е  О

D
к и и
N D

Ус лопни испы
тания (см. при

м е ч а н и е  1)

О Г , М  И в ы 
б о р к и  И К р « -  

т е р н *  п р и 
е м  е л  (см. 
п р и м е т а -  

х н е  Э)

Т р е б о в а н и и  и
х а р а к т е р и с т и к * *  

( с м .  п р и м е ч а н и е  1 )

П Л с

Тангенс угла 
потерь

Сопротивление
И З О Л Я Ц И И

По п. 4.12.5 

По п. 4.125

Подгруппа СЗ
4.13. Срок службы

4.131. Первона
чальное измерение

4.13.4. Заключи
тельные измерения

D

Продолжите ль- 
поегь: 1000 ч 

Емкость 
Восстановле

ние (24J.2) ч 
Внешний осмотр

Емкость

Тангенс угла по
терь

Сопротивление
ИЗОЛЯЦИИ

3 1 5 1

Отсутствие ви
димых поврежде
ний

Четкая марки
ровка 
АС

как в

п. 4 13.4 
По п. 4.13.4

По п. 4.13.4

Подгруппа С4 
Температурный

коэффициент емкости 
и изменение емкос
ти после воздействия 
температурных цик
лов

ND
Выдержка: пред

варительная суш
ка в течение 
16—24 ч

12 9 1

АС
~Х~, как в  
О

п. 4 3.3

П р и м е ч а н и я :
1. Номера пунктов, указанные в графах «Вид испытания». «Условия испы

тания» и «Требования к характеристикам», соответствуют номерам, приведен
ным в разд. I и ГОСТ Р 50292.

2. Уровни контроля IL и значения приемлемых уровней качества AQL — по 
МЭК 41 О*

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного 
стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет 
ВНИИ «Элекгронстаидарт»
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3. Обозначения, приведенные в данной таблице:
р —  периодичность (в месяцах); 
п  — объем выборки;
с  — критерий приемки (допустимое число дефектных изделий); 
D — разрушающее испытание;
ND — неразрушающее испытание;
IL — уровень контроля;
AQL — приемлемый уровень качества.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электронной про
мышленности СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 23.09.92 № 1241

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого приме
нения международного стандарта МЭК 384—8—1—88 «Конден
саторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. 
Часть 8. Форма технических условий на конденсаторы постоян
ной емкости с керамическим диэлектриком класса 1. Уровень 
качества Е» и полностью ему соответствует

2. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Пункт, подпункт, в 
которой приисдена 

ссылка
Обозначение соответ- сюуюнсто стандарта

у\-*к

Ойоаяачснне отехестяскпопд 
йорийтчпно-тохмйлксхою 
докучеита. на который 

даяа ссылка

Вподнлн часть. 1.1.
1.3. 14. 15. 2.1.1, 
21.2 МЭК 3 8 4 -8 -8 8 ГОСТ Р 50292-92
14 МЭК 3 8 4 -1 -8 2 ГОСТ 28896-91
2.1.2 МЭК 410-73
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Технический редактор В. И. Прусакова 

Корректор //. Л. Шнейдер

О л ю  •  аавор 1C.1S.3S Поли. а я м .  23 СП ЭЛ У м . и м . я . 1.0. Уел. хр.-отг. l.ft 
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Орден» «Зя*к Почет*» И»л»г*яьс>яа стандартов. 107076. Моеям. Колоденм.-П rep.. 14 
Тип. «Мрсховсний пмэтияк». Москва. Лядин пер.. 6. Зах. 71



Изменение № 1 ГОСТ Р 50293—92 Конденсаторы постоянной емкости 
для электронной аппаратуры. Часп. 8. Форма технических условий на кон
денсаторы постоянной емкости с керамическим диэлектриком типа 1. Уро
вень качества Е
Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
27.06.2000 N» 165-ст

Дата введения 2001—01—01

Пункт 2.1.2. Таблица 5. Графа «Условия испытания*. Подгруппа С1. Пункт 
4.11.6. Заменить слова: «Восстановление: 1—2 ч или при необходимости 
6-24 ч* на «Восстановление: 6—24 ч*;

Подгруппа С2. Пункт 4.12.1. Заменить слова: «Восстановление: 1—2 ч 
или при необходимости 6—24 ч* на «Восстановление: 6—24 ч*.

(МУС № 9 2000 г.)
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