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I . НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения ле
вой и правой сторон мотальных машин дли крестовой намотки.

2. О ПРЕД ЕЛ ЕН И Е

2.1. О д н о с т о р о н н и е  м а ш и н ы
Д ля определения левой или правой стороны наблюдатель смот

рит с позиции оператора к машине( черт. I ) .

Левая
сторона а а с ю а Ж к ° " ° Л

Привод

I
Наблюдатель

Черт 1

Издание официальное
ф  Издательство стандартов. 1993
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2.2. Д в у с т о р о н н и е  м а ш и н ы  с б о к о в ы м  п р и в о 
д о м

Для определения левой или правой стороны наблюдатель смот
рит от привода к дальнему торцу машины (черт. 3).

Привод Левая сторона
о с а о а а о

Наблюдатель о— *■
с з с з а о с з а

Правая сторона 

■Черт. 2

2.3. Д  в у с т  о р о к н и е м а ш и н ы  с п р и в о д о м  в ц е н 
тр е

Для определении левой или правой стороны каждой части ма
шины наблюдатель смотрит от привода к дальнему торцу маши
ны (черт. 3 ).

Привод

Левая сторона Права я сторона

На блюда те ль

Черт. 3
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1 . П О Д ГО ТО ВЛ ЕН  И В Н Е С Е Н  Техническим комитетом Т К  314 
«Текстильные машины и оснастка»

2. У Т В Е Р Ж Д Е Н  И В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е  Постановлением 
Госстандарта России от 25.11.92 ЛЬ 1514

Настоящий стандарт подготовлен методом прямою применения 
международного стандарта ИСО 141—76 «Машины текстильные 
и вспомогательное оборудование. Машины мотальные для кре
стовой намотки. Определение сторон» и полностью ему соот
ветствует

3 . Срок проверки — 2003 г., периодичность проверки — 10 лет
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