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УДК 621.88.5:006.354 Группа Г24

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИНСТРУМЕНТ МОНТАЖИЫ Й 
ДЛЯ ВИНТОВ И ГАЕК

Номенклатура

ГОСТ
29308-92

Assembly tools for screws and nuts. Nomenclature (ИСО 1703-83)

M КС 01.040.25 
25.140.30 

ОКП 39 2600

Дата введения 01.01.93

1. О БЪЕКТ И О БЛАСТЬ П РИ М Е Н ЕН И Я

В настоящем стандарте приведена номенклатура инструмента для крепления винтов и гаек на 
английском и русском языках.

2. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ ДЛЯ ВИНТОВ И ГАЕК

2.1. Номенклатура ручного инструмента для винтов и гаек должна соответствовать указанной 
в табл. 1—4.

2.1.1. Ключи гаечные
Т а б л и ц а  1

И мание официальное 11 ерепечатка восп решена
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Продолжение mailt. /



ГОСТ 29308-92 С. 3

Продолжение табл. I



С. 4 ГОСТ 29308-92

Продолжение math. /

Мк
п/п

П р и м е 
нен ие И м струме и I

Н аи ч с н о п аи н е

н а  русском  ш и к е на англ и й ском  я ш к е

20 Ключ гаечный торцовый с 
внутренним шестигранником 
двусторонний изогнутый 

ГОСТ 25788

Socket wrench, double 
end. 90’ offset

21 Ключ гаечный торцовый с 
внутренним шестигранником 
четырехсторонний

Socket wrench, four 
way

22 Ключ гаечный торцовый с 
внутренним шестигранником 
двусторонний шарнирный

Socket wrench, double 
end. Hex head

23

24

Ключ гаечный торцовый с 
внутренним шестигранником 
и рукояткой

Socket wrench, spin 
type

Сменная головка к гаечным 
торцовым ключам с внут
ренним н рисосдн н и тел ьн ы м 
квадратом с одинарным или 
сдвоенным внутренним шес
тигранником

Socket wrench, square 
drive, double hexagon

25
- Jh— »— t i -

Вставка ключа торцового с 
внутренним шестигранником 
для реверсивных отверток с 
винтовым храповым механиз
мом

Socket shank for use 
with spiral ratchet 
screwdriver
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Продолжение табл. I
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2.1.2. Отвертки
Т а б л и ц а  2
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Продолжение табл. 2
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Продолжение та&г. 2



ГОСТ 29308-92 С. 9

Продолжение табл. 2

S i
п /п

П риме
пение И нструм ент

Н аим ен ован ие

ии русском  языке ни .и н ди й ском  язы ке

121

122

123

Всгавка для вшпов со 
сдвоенным шестигранным 
углублением «под ключ» с 
наружным присоединитель
ным шестигранником

Bit for screws with 
internal serrations, 
hexagon shank

Всгавка для винтов со 
сд вое н н ы м шести гран н ы м
углублением «под ключ» с 
внутренним присоединитель
ных! квадратом

Bit for screws with 
internal serrations, 
square drive

Всгавка для винтов со 
сд вое н н ы м шести «-ран н ы м
углублением «под ключ» для 
реверсивных отверток с вин
товым храповым механизмом

Bit for screws with 
internal serrations for 
ratchet drivers

124

И

Ключ торцовый для вшпов 
с шестишлииевым углублени
ем «под ключ»

Key, spline socket 
screws

125

126

Всгавка для винтов с 
шссгишлицсвым углублением 
«иод ключ* с наружным 
п рисосди нитсл ьным шести - 
гранником

Bit, spline socket 
screws, hexagon shank

Всгавка для винтов с 
шссгишлицсвым углублением 
«под ключ» с внутренним 
присоединительным четырех
гранником 

ГОСТ 25604

Bit, spline socket 
screws, square drives

127

128

Отвертка для круглых гаек 
со шлицем на торце 

ГОСТ 17199

Slotted screwdriver

Ключ для круглых гаек со 
шлииами на торне

Face wrench 
slotted lock rings

for

129 Ключ для круглых гаек со 
шлицами на торне регулиру
емый

Adjuslable face 
wrench for slotted lock 
rings



С. 10 ГОСТ 29308-92

2 .1.3. Соелнинтельные детали
Т а б л и ц а  3



ГОСТ 29308-92 С. 11

Продолжение табл. 3

№
п /п И нструм ент

Н аммснонамнс

«а  русском  si '.и кс ни антлм йском  языке

205 Шарнир с наружным и внутрен
ним присоединительными квадра
тами

ГОСТ 25603

Universal joint 
square drive

206
1 Ж -------Л— "Пv \j 1

Вставка для реверсивных отверток 
с винтовым храповым механизмом с 
наружным присоединительным ква
дратом

Square drive bit for 
use with spiral ratchet 
drivers

207 Сменная головка для торцового 
ключа С внутренним присоединитель
ным квадратом и шестигранником

Square drive socket 
for hexagon insert bits

208
[ J_____ Д___ (L .

JZ L Z 3 _ Z 3 L
Вставка с внутренним шестигран

ником для реверсивных отверток с 
винтовым храповым механизмом

Adapter for hexagon 
insert bits for use with 
spiral ratchet

2.1.4. Приводные детали и приспособления
Т а б л и ц а  4

S i
п/n

П ри м е
нение И нструм ент

Н аим ен ован ие

на русском  язы ке на аш л и й ск о м  языке

25!

252

253

254

Стержень приводной с 
ручкой для сменных головок с 
присоединительным квадра
том

ГОСТ 25601

Handle, spin 
male square

type

Стержень приводной с 
ручкой шарнирный для смен
ных головок с присоедини
тельным квадратом 

ГОСТ 25601

Nut spinner, flex 
head

Стержень поворотный с 
двумя рукоятками для смен
ных головок с присоедини
тельным квадратом 

ГОСТ 25601

Тсс handle square 
drive

3
Стержень поворотный изо

гнутый для сменных головок с 
присоединительным КВаЛра- 
ТОМ

ГОСТ 25601

Offset handle square 
drive
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Продолжение та&г. 4



ГОСТ 29308-92 С. 13

Продолжение табл. 4

S i
п/п

Приме
пение И нструм ент

Н ам м ен о ы н к е

на русском  языке на ан гл и й ск ом  языке

261

~

~

~

О

^ Е Э -
Отвертка реверсивная с 

винтовым храповым механиз
мом

Spiral ratchet 
screwdriver

Отвертка уларная для 
сменных головок

Hand impact 
screwdriver

Стержень поворотный Sliding tee bar

Стержень поворотный, сту
пенчатый

Sliding tec bar with 
reduced diameters

3. ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВИНТОВ И ГАЕК

3.1. Номенклатура механизированного инструмента для винтов и гаек должна соответствовать 
указанной в табл. 5 и 6.

3.1.1. Сменные головки и вставки
Т а б л и ц а  5

S i  П риме- 
п /п  нейне И нструм ент

Ии н м е н о ы н к е

на русском  язы ке на а м м а н с к о м  язы ке

Сменные головки с внут- Socket wrench, 
ренннм присоединительным hexagon, square drive 
квадратом и шестигранником

Шарнире внутренним при
соединительным квадратом и 
шестигранником

Socket wrench, 
universal joint 
square drive

type,

Вставка с наружным и Socket wrench, 
внутренним присослинитсль- hexagon drive extension 
ними шестигранниками

Вставка шарнирная с на
ружным и внутренним при
соединительными шестигран
никами

Socket wrench, 
hexagon drive 
extension, universal 
joint ball type

Вставка для винтов и Bit tor slotted head 
шурупов с прямым шлицем c screws, hexagon insert 
наружным присоединитель
ным шестигранником

Вставка для винтов и Bit for recessed head 
шурупов с крестообразным screws, hexagon insert 
шлицем с наружным присо
единительным шести гран
иц ком



С. 14 ГОСТ 2 9 3 0 8 -9 2

И нструмент

Продолжение та&г. 5

Н аим ем опанис

н а  русском  н ш к е на англ и й ском  я тыке

Вставка для винтов с 
шестигранным углублением 
«под ключ» с наружным при
соса и н нтсл ы! ы м шестигран- 
ником

Bit for hexagon 
socket screws, hexagon 
insert

Вставка для винтов со 
сд военных! шести гран н ы м
углублением «под ключ» с 
наружным прнсоединитель-
ным шссгнгранником_______

Вставка для винтов с шес
ти шл и пс вы м углублен ие м
«под ключ» с наружным при
соединительным шестигран
ником

Bit for screws with 
internal serration, 
hexagon insert

Hexagon insert bit 
for multi-spline screws

3.1.2. Соединительные детали
Т а б л и ц а  6
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