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Настоящий стандарт устанавливает типы и основные размеры 
кресел, предназначенных для оборудования зрительных залов теа
тров, кинотеатров, домов и дворцов культуры, клубов, концертных 
и киноконцертных залов.

Стандарт не распространяется на кресла, предназначенные для 
оборудования временных мест трансформируемых залов.

Термины, применяемые в стандарте, н пояснения к ним приве
дены в приложении.

Требования таблицы 2 п. 2.1 настоящего стандарта являются 
обязательными, остальные требования стандарта являются реко
мендуемыми.

1. ТИПЫ КРЕСЕЛ

1.1. Типы кресел для зрительных залов указаны в табл. 1.

Издание официальное
Издательство стандартов. 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР



е  2 ГОСТ 1 в Ш -9 !

Т а б л и ц а  !
Типы кресел

по конструкт» шшм г.рои*ли по степени осматдсяиости

секционные стационарные с ОТКИДНЫМИ 
сиденьями или с 
иеоткядными си
деньям»

оснащенные техническими 
устройствами или приспособ
лениями; 

без оснащения

нестационарные бея оснащения

одиночные нестационарные с неоткндными 
сиденьями

без оснащения

П р и м е ч а н и е .  К числу средств технического оснащении кресел относят* 
ся переводческое н усилительное оборудование, пюпитр.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кресел указаны на чертеже и в табл. 
2 и 3.

Размеры рекомендуемые.



ГОСТ 168M -9I С. 3

Т а б л и ц а  2

НяямепОМкВ* наделяя к 
е г о  Ч л г и е м т о я Р » » * т > З л а ч е н » » .  м м

Кресло

Высота Н{
Ширина в осях В3 
Глубина:
при опушенном сиденье / .>  

при поднятом сиденье / . ?

700 -900 
Не более 600

Не более 700 
Не более 540

Сиденье
Высота Н3
Ширина ( в  наиболее ши

рокой части) В |
Глубина Lt

420—480

Не менее 4 4 0  

Не менее 400

Подлокотник Высота И, 180-240

П р и м е ч а н и я :
J. При высоте ступеней подъема чистого пола зрительного зала более 300 мк 

висела кресла должна бить 930—1050 мм.
2. Глубина сиденья должна измеряться от передней кромки сиденья до ли

нии пересечения его со спинкой или с вертикалью, проходящей через точку пере
гиба спинки.

3 Ширина кресла в осях В} устанавливается для секционных кресел.

Т а б л и ц а  3

Нсммсмоввикс «аделяя в
его глеи готов Размеры Зкачеяяи

Кресло Расстояние между подло
котниками В,, мм

Не менее 460

Спинка Угол наклона а. град. 
Радиус кривизны R,, мк

95—110°
560—650

Сиденье Угол наклона р. град. 
Радиус кривизны Rt. мм

0 -1 0 °
Не менее 1300

Подлокотник Ширина В,, мм Не менее 50

Пюпитр Глубина /-«. мм 
Ширина Вь, мм

Не меиее 250 
Не менее 300

П р и м е ч а н и е .  Радиусы кривизны (/?,) и (Я}) рекомендованы для кресел 
с жесткими основаниями спинки и сиденья, а  также с толщиной настила мягкого 
элемента не меиее 30 мм.

2. Размеры конструктивных элементов кресел, не определен
ные настоящим стандартом, устанавливают в технической доку- 
ментации_иа изготовление отдельных типов кресел, утвержденной в 
соответствующем порядке.



С. 4 ГОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

СТАЦИОНАРНОЕ КРЕСЛО — кресло, имеющее приспособление для посто
янного крепления его к чистому полу дли перекрытию.

НЕСТАЦИОНАРНОЕ КРЕСЛО — кресло, имеющее приспособление, для 
временного крепления его к чистому полу или не имеющее подобных приспособ
ление

ОТКИДНОЕ СИДЕНЬЕ — сиденье, откидывающееся (откладывающееся, 
поворачивающееся и т. п.) механическим или гравитационным способом для уве
личения ширины прохода между рядами кресел.
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