
УДК 621.643.4:006.354

5  Т В Е Н Н Ы П  С Т А  Н Д  А Р Т
Группа Г18 

С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы 

ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ 

Конструкция
Flare fittings. Stud tees.

Construction

ГОСТ
28941.22—91

окп 419361

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на ввертные проходные 
тропинки под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения 
нуса 74*ИНСНИЙ труб0пр080Д0° с развальцовкой трубы с углом ко-

Требования пп. 1; 3 являются обязательными, другие тое»
60“? Т п “а" ОЯЩеГО С1андаР™ »»а»»тсЯ рекоысидуеХ " ^

' Конструкция и размеры ввертных проходных тройников юл 
соответствовать указанным т  чертеже и в таблице 

г. значение номинального (условного) давления для ппептны, 
проходных тройников группы 2 - п о  ГОСТ 1В57бЗ,Я при ложен нс 
ГОСТ ̂ 15763*еС КНС Требовання- пРнемка И методы испытаний- п о

>

здание официальное

78 экспертиза недвижимости

http://www.mosexp.ru


ГОСТ 28941.22-91 С. 2

у ;

Размер для справок.
1 — прасоедюнгтелшыП кован корпусио* детали под 
трубы ПС ГОСТ 22325: 2 -  ииертио» кэвец *српус«оП 

лируемов по направленно по ГОСТ 2Гс«ь

р» таалхаоаку 
детали, регу*

П р и м е ч а н и е .  Шероховатость поверхности 5  нс нор 
мируется.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫ Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР 
по управлению качеством продукции и стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ
Б. В. Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук;
Ю. А. Решников; С. А. Михайлова

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного Комитета СССР по управлению качеством 
продукции н стандартам от 21.03.91 JA 304

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — б лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ

ОСозиачежие КТД. ни который 
дама ссылка Нокс» пункт»

ГОСТ 15763-91 2; 3
ГОСТ 22525-77 
ГОСТ 25066—90
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