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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры цилиндрических патронов для ленточной пряжи. 
Патроны применяют для намотки ленточной пряжи или полосок, получаемых разрезанием 

химической пленки.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 29256—91 (ИСО 3914-1—82) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. 
Патроны цилиндрические. Размеры

3. РАЗМЕРЫ

Внутренние диаметры и длины патронов приведены на чертеже и в таблице.
Допускается по усмотрению изготовителя применять размеры, не указанные в таблице.

мм

d ±  0.3 1

Помин. Пред. откл.

56 175*; 190* ± 1,0

90
175*; 190*; 230

290 ± и

* Нс рекомендуется при разработке новых пагронов, т. к. л и  значения нс включены в ЧИСЛО рекомен
дуемых в ГОСТ 29256.

П р и м е ч а н и е .  При возникновении потребности в дополнительных значениях диаметров и длин их 
следует выбирать из ряда значений, приведенных в ГОСТ 29256.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА

Следующие сведения должны быть указаны при заказе:
a) материал (бумага, пластмасса);
b) обработка (с пропиткой, без пропитки);
c) толщина стенки.
Остальные сведения указывают по согласованию между изготовителем и потребителем.

5. КОНТРОЛЬ

Внутренний диаметр патрона проверяют калибром.
Отклонения длины патрона проверяют специальным шаблоном, например раздвижным.

6. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение цилиндрических патронов для ленты при заказе должно включать следующие 
сведения:

a) наименование;
b) внутренний диаметр;
c) длину;
d) ссылку на ГОСТ 29256.
11 р и м е р:
Ц и л и н д р и ч е с к и й  п а т р о н е  внутренним диаметром </ =  90 мм и длиной / = 230 мм. 

Цилиндрический патрон 90 х 230 по ГОСТ 29256— 91
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