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ГОСТ 28918-91

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ

КОЛЬЦА ЗАЖИМНЫЕ И УПОРНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

ИНК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

салфетки крючком схемы

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


УДК 621.643.4:006.354 Группа Г18

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Соединения трубопроводов резьГювые 

КОЛЬЦА ЗАЖИМНЫЕ И УПОРНЫЕ 

Конструкция

Threaded pipe fittings. Clamping and thrust rings. 
Construction

MKC 23.040.60 
ОКП 41 9300

ГОСТ
28918-91

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на зажимные и упорные кольца, применяемые в 
резьбовых соединениях трубопроводов, арматуре и гндро-пневмооборудованин с углом конуса 
присоединительного конца 24*.

Требования пунктов 1: 3; 4 настоящего стандарта являются обязательными, остальные — 
рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры зажимных и упорных колец должны соответствовать указанным на 
черт. 1. 2 и в табл. 1 и 2.

Зажимное кольцо

Издание официальное 
★
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ГОСТ 2 8 9 1 8 -9 1  С . 2

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы ,  мм

Г р у п п а / > и *
DN-
ГД)

d
118

D
U 13 D, О: 

J. 13
/

+ 0 . 2
Масса 

1000 ил., кг

2

6 4 6.15 7 8 7.1 5.0 0.3
8 6 8.15 9 10 9.1 5,5 1.11

10 8 10.15 I I 12 1 1 . 1 6.0 1.52
12 10 12.30 13 14 13.3 6.5 1.76
15 12 15.30 16 17 16.3 7,0 2.33
18 15 18.30 19 20 19.3 2.76
22 20 22.30 23 24 23.3 7,5 3,58

* Д, — наружный диамсгр грубы. DM (Д ) — условный проход (номинальный размер). 

П р и м е ч а н и я :
1. Обозначения, прицеленные в скобках, неиредпочтительны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  зажимного кольца группы 2 с Д =  10 мм: 
Кольцо зажимное 2 - 1 0  ГОСТ 2X918-91  

Упорное кольцо

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

Группа />„’ DN'
(А)

d 
Н 12

D 
Н 11

0 |
h 12

/
А 0.1 с М асса 

1000 шт.. кг

2

6 4 6.15 7 9.5 4.5

1.0

1.01
8 6 8.15 9 11.5 1.39
10 8 10. IS 11 13.5

5.0
1.60

12 10 12.30 13 15.5 2.09
15 12 15.30 16 19.5 4.57
18 15 18.30 19 24.5 5.5 1,5 7.50
22 20 22,30 23 27,5 7,21

* Д, — наружный диаметр трубы. DN (Д )  — условный проход (номинальный размер). 

П р и м е ч а н и я :
1. Обозначения, приведенные в скобках, непрсдпочтнгсльны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упорного кольца группы 2 с Д, = 10 мм:

Кольцо упорное 2 - 1 0  ТОСТ 2Х91Х-91



С. 3 ГОСТ 2 8 9 1 8 -9 1

2. Значения номинального (условного) давления для зажимных и упорных колец группы 2 — 
по ГОСТ 15763 (приложение 3).

3. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.
4. Схема сборки соединения с зажимным и упорным кольцами приведена в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Схема сГюркн соединения с зажимным н упорным кольцами

/  — труби: 2  — присоедини тельны й  коп ен  корп усной  летали с  утлом конуса 24 ’ но  ГО С Т  22525;
— накидная гайка по ГО С Т  23353: 4 — заж им ное кольцо . 5  — упорное кольцо

Черт. 3
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