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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДСЬ С ШАРОВЫМ 
НИППЕЛЕМ ТРОИ ПИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ 

ВВЕРГНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ 
КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Конструкция

Fittings with ball sleeve, straight stud branch 
tcc type with 0 ring face seal. Construction 

ОКП 41 9Э00

ГОСТ
28942.9-91

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на тройниковые проход
ные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сече
ния соединении трубопроаодов с шаровым ниппелем с углом ко
нуса 24°.

Требования пп. 1; 3 являются обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и основные размеры соединений трубопроводов 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

♦ Размеры для справок.
I — ввертяоЯ троПиик по ГОСТ 23942 3 : ;  — н*к»ди л  г«Пк» по 
ГОСТ гзам ; 3 — швровоВ акопель по ГОСТ 23Мб: 4 — уелмоаоч- 
м4м Г4*к» по ГОСТ 250С4: 5 — защитпгп а я ( 6 л  яо  ГОСТ 25065 
6 — д о я н о к *  кольцо по ГОСТ SJ33. типоразиер'г колец — по ГОСТ 

_________________ ____________________________ JM66__________________________________ _

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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жакеты для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ГОСТ 28Щ2.9—91 с. 2

Р а з м е р ы ,  мм

Груп
пе ON

(/»,) 3 . D £ 1
^ 1 Мк<*

1000 шт..
хг

1 2.5 4 M8XI 40 335 21 _ 7 1° 12 37,0
3.0 5 9 12 44,5
4.0 6 М.ЮХ 1 45 34.5 28

12
14 14 78.5

6.0 8 М12Х1.5 50 41.0 30 17 17 122,5
8.0 10 М14Х1.5 53 42.0 31 14 19 19 152.0

10.0 12 MI6XI.5 57 43.0 33 17 22 22 207.0

12.0
15 M18X1.S 63 4о 0 37

19 27_ 24 300.0

п (161 М22Х1.5 52.0 24
30

30
391.02

15.0 18 67 41_ 32 447.5
20.0 22 М27Х2 71 59.0 47 27 36 36 613.5
25.0 28 МЗЗХ2 76 65.0 51 36 41_ 41 916.0

32.0
(34)

М42Х2 85 71.0 59 41 50 50
1304.0

35 1272.0
40.0 42 М48Х2 91 78.0 65 50 60 60 2123.0

3.0 6 М12Х1.5 50 41.0 32 12 17 17 1295
4.0 8 М14Х1.5 53 42.0 33 !4 19 19 161,5
5.0 10 М16Х15 56 43.0 35 17

22 22 234.0
6.0 12 М 13X1.5 62 45.0 39 24 24 279.0

3
8.0 14 M20XI.5 65 48.0 41 19 27 27 393.0

10.0 16 М22Х1.5 68 52.0 44 24 30 30 446.5
12.0 20 М27Х2 74 59.0 51 27 36 36 724.0
IS.0 25 МЗЗХ2 80 65.0 56 36 46 41 1235,5
20.0 30 М42Х2 87 71.0 64 41 50 50 18225
25.0 38 М48Х2 97 78.0 75 50 60 60 2820.0

П р и м е ч а н и я :
1. Значения, приведенные в скобках, иепредпочтитслъиы.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп
пы 1 с D .= 5 мм:

Соединение 1—5 ГОСТ 28942.9—91 
То же, группы 2 с Da—6 мм:

Соединение 2—6 ГОСТ 28942.9—91 
То же, группы 3:

Соединение 3 - 6  ГОСТ 28942.9—91
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С. 3 ГОСТ 28942.9—91

2. Значения номинального (условного) давления для каждой 
группы соединений — по ГОСТ 15763, приложение 3.

3. Технические требования, приемка и методы испытаний — по 
ГОСТ 15763.
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