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Присоединительные размеры губусных вставок и патов для них

Optics and optical instruments. Microscopes.
Connecting dimensions of tube slides and tube skits
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем стандарте приведены размеры тубусных вставок и пазов для них с тем, чтобы 
добиться взаимозаменяемости вспомогательных приспособлений, открывая этим возможность при
менения вспомогательных приспособлений, рассчитанных на микроскопы других изготовителей.

Использование многочисленных вспомогательных приспособлений, например фильтров излу
чения. поляризаторов, компенсаторов, вспомогательных препаратов с целью получения различных 
эффектов, является общепринятым.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры, необходимые для достижения взаимозаменяемос
ти вспомогательных оптических компонентов и компенсаторов в изделиях всех изготовителей.

2. РАЗМ ЕРЫ

Размеры должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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4 — ориен тирую щ ая поверхность

Черт. 2

2.1. Тубус ные вега вки
Если тубусыая вставь» нуждается в строгой установке, то со стороны вставки, показанной на 

черт. 1. должны быть предусмотрены контактные пружины.
Пружины должны утапливаться до поверхности вставки.
2.2. Пазы в тубусе
Контактные пружины должны быть установлены сверху. Пружины должны утапливаться 

заподлицо с пазом.
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