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Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений координат цвета н коорди- 
Hoi цветности (колориметрической системы МКО 1931 г.) и уста
навливает порядок передачи размера единиц координат цвета и ко
ординат цветности от государственного специального эталона еди
ниц координат цвета (X, У. 7.) и координат цветности (х. у) 
безразмерных величин при помощи вторичных эталонов и образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений с указани
ем погрешностей к основных методов поверки.

I. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единиц координат цвета и координат цветности вто
ричным эталонам непосредственным сличением.

1.2. В качестве рабочих эталонов единиц координат цвета не- 
самосвстящихся объектов применяют комплексы, состоящие из 
спектроколориметрических установок с наборами мер (отражающих 
и прозрачных образцов) в диапазонах измерений: Х = 2,5-7- 109.0; 
У =  1,4-8-98,0 и 2 =  1,7-ъ 107,0 и системы регистрации и обработки 
информации.

В качестве рабочих эталонов единиц координат цветности не- 
самосветящнхся объектов применяют комплексы, состоящие из 
колориметра с наборами отражающих и прозрачных образцов в ди
апазонах измерений: *=0,0039 + 0,7347 и у - 0,0048^-0.8338 и сис
темы регистрации и обработки информации.

В качестве рабочих эталонов единиц, координат цветности еа- 
мосветящихся объектов применяют комплексы, состоящие из спект- 
рорадиометра с наборами мер (излучателей) в диапазонах изме-
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рений: X =«0.00394-0.7347 и (/=0.0048 + 0,8338 при яркости от 10 до 
1000 кд/мг и системы регистрации и обработки информации.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
6 '2 рабочих эталонов единиц координат цвета несамосветящихся 
объектов с государственным составляют:

для прозрачных образцов — Sv =S>- = S z y =0.1;
дли отражающих образцов — S  д£ =0.2 Szx -0.25.
Средние квадратические отклонения результатов сличений S* 

рабочих эталонов единиц координат цветности несамосветящихся 
объектов с государственным нс должны превышать:

0,007 — для координат цветности х<0,1 или у < 0,1;
0.0007— » » * * *>0.1 или (/>0,1.
Средние квадратические отклонения результатов сличений ра

бочих эталонов единиц координат цветности самосветящихсн объек
тов с государственным составляют =>S,r =0,0008 +  0,0020.

1.4. Рабочие эталоны единиц координат цвета и координат цвет- 
иостн несамосветящихся объектов применяют для передачи разме
ров единиц образцовым средствам измерений методом прямых из
мерении и сличением при помощи компараторов (набора мер ко
ординат цвета и набора образцов координат цветности) и рабочим 
средствам измерений сличением при помощи компаратора (набора 
мер координат цвета и набора образцов координат цветности).

Рабочие эталоны единиц координат цветности самосветящихся 
объектов применяют для передачи размеров единиц образцовым 
средствам измерений методом прямых измерений и сличением при 
помощи компаратора (набора мер) и рабочим средствам измере
ний сличением при помощи компаратора (набора мер).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
2.1 В качестве образцовых средств измерений «оордннаi цвета 

и координат цветности несамосветящихся объектов применяют: на
боры мер координат цвета в диапазонах измерений А - 2 .5 + 107,0; 
У — 2 + 98 и 2 —1,7-* 107,0; колориметры в диапазонах измерений: 
координат цвета—,Y=2,5+109,0; У =1,44-98,0 и 2=1,74-107.0 и ко
ординат цветности—*=0.004 + 0,734 и (/=0,0054-0.834; наборы об
разцов координат цветности в диапазонах измерений; *=0,24-0.5 н 
у= 0 ,254-0,44.

В качестве образцовых средств измерений координат цвет
ности самосветящихся объектов применяют источники А, В, С со 
значениями: хл «0,448; ул =0,407; хв  "0,348; у в =0,352; Хс -0,310 
и ус ->0,316; излучатели в диапазонах измерений: *=0,14-0,7 и 
(/=0.05 + 0,70 и колориметры в диапазонах измерений; *=0,0044- 
+ 0,734 и (/-0,0054-0,834 при яркости от 10 до 1000 кд/мг.

2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образно-
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вых средств измерении координат цвета несамосветящихся объек
тов составляют:

для прозрачных образцов--Д.\ =Ду = Д г =0,154-0,20;
для отражающих образцов — Л* — Ду — Д* = 0,34-0,35.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образцовых 

средств измерений координат цветности несэмосветящихся объектов 
составляют: д г ~ Л у =0,0024-0,020.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образцовых 
средств измерений координат цветности еамосветящнхся объектов 
составляют: А , =»Ду= 0.0024-0.005.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерении координат цвета и координат цветности 
иесамосветящпхся объектов методом прямых измерений и сличе
нием при помощи компаратора (набора мер координат цвета и на
бора образцов координат цветности).

Образцовые средства измерений применяют для поверки рабо
чих средств измерений координат цветности еамосветящнхся объ
ектов методом прямых измерений н сличением при помощи компа
ратора (набора мер).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений координат цвета не- 
еамосветящихся объектов применяют: колориметры в диапазонах 
измерений: Х ~ 2,54-109,0; У= 1,4-5-98,0 и Z =  1.7-:-107.0; визуальные 
колориметры в диапазонах измерений: Х = 3-5-90: У= 24-98 и Z — 
«=■2+ 105.

В качестве рабочих средств измерении координат цветности 
несамосветящихся объектов применяют: колориметры в диапазонах 
измерений: х = 0,004-5-0,734 и у —0,005-s-0,834.

В качестве рабочих средств измерений координат цветности са- 
мосветящихся объектов применяют: колориметры в диапазонах из
мерений: х = 0,004-г-0,734 и у -0,0054-0,834 и телевизионные колори
метры в диапазонах измерений: *=0.14-0.7 и у=0,054-0,70 при яр
кости от 10 до 1000 кд/м*.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей \  рабо
чих средств измерений координат цвета несамосветящихся объек
тов составляют:

для прозрачных образцов — Ах = Д у ~ Д г ~0.20 : 1,00;
для отражающих образцов — Дх -Д у  “ Да =0,44-1.5.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих 

средств измерений координат цветности несамосветящихся объек
тов составляют: Дж =  Д „ =0,0024-0,50.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих 
средств измерений координат цветности еамосветящнхся объектов 
составляют: Л .* = А у =  0,004 4-0,020.
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