
10
 к

оп
. 

Б
З 

3-
90

/2
44

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

РЕПРОГРАФИЯ. МИКРОГРАФИЯ

МИКРОФИШИ НА ВЫХОДЕ ИЗ ЭВМ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ

ГОСТ 13.1.113— 90 
(СТ СЭВ 6 6 4 1 -8 9 )

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

вязаные жилеты

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УДК 778.142:006.354 Груши T7I.I

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Репрография. Микршрафия

МИКРОФИШИ НА ВЫХОДЕ ИЗ ЭВМ

Общие требования и нормы

Reprography. Micrography. 
Computer output microfiches, 

General requirements and standards

ОКСТУ 0013

гост
13.1.113—90 

(CT СЭВ 6641-89)

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на микрофиши, изготов
ленные в системах вывода информации из ЭВМ на микрофильм 
КОМ, предназначенных для буквенно-цифровой информации.

Стандарт не распространяется на микрофиши, смонтированные 
из отрезков микрофильмов, изготовленных в системах КОМ.

1. ТИПОРАЗМЕРЫ

1.1. Устанавливаются следующие типоразмеры; МФ КОМ 60; 
МФ КОМ 63; МФ КОМ 98; МФ КОМ 208; МФ КОМ 240; МФ 
КОМ 325; МФ КОМ 270; МФ КОМ 420.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Габаритные размеры микрофиши (мм) должны соответст
вовать:

1051* и X 1481®,.
2.2. В зависимости от типоразмера и кратности уменьшения ин

формационная емкость микрофиш, размеры и расположение полей 
кадров должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1 — 
8 .

Издание официальное 
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<£) Издательство стандартов, 1990
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'Микрофиша типоразмера МФ КОМ 208

Черт. 4

Микрофиша типоразмера МФ КОМ 240 гГ*

Черт. 5
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Микрофиша типоразмера МФ КОМ 325

ч

Черт, в

Микрофиша типоразмера МФ КОМ 270-

Черт. 7



с. e  It>CT М.1.113-90
Микрофиша типоразмера МФ КОМ 420

2.3. Если микрофиша содержит метку для автоматической рез
ки рулонной 105-мм пленки на микрофиши, то ее размеры (мм) ■ 
размещение должны соответствовать черт. 9.

/
I

; i

7 — метка а.1 * резки; t — базовый угол микрофиши

' ; Черт. 9 • . .

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МИКРОФИШ

3.1. Запись данных в поле заголовка производят на трех учасг- 
ках:

кодовом поле;
ноле библиографических данных: 
поле последовательности.
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Б адовом  доле размещают обозначение микрофиши;
в поле библиографических данных— обозначение (наименова

ние) документа (комплекта документов);
в поле последовательности при необходимости вверху экспони

руют штриховой код, внизу размещают порядковый номер микро
фиши в микрофильме документа.

3.2. Запись микроизображений в растровом поле производят 
как в вертикальной, так и в горизонтальной последовательности.

3.3. Д ля размещения указателя (содержания) микрофиши ис
пользуют последний кадр последней колонки.

На микрофишах типоразмеров МФ КОМ 208, МФ КОМ 240, МФ 
КОМ 270, МФ КОМ 325, МФ КОМ 420 допускается использование 
более одного кадра в последней колонке при вертикальной записи 
или в последней строке при горизонтальной записи.

3.4. Состав и применение трафаретов и символов — по ГОСТ 
13.1.202 и государственным стандартам на мнкроформы различных 
видов документации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1. Показатели назначения (диффузная оптическая плотность 
фона изображения и основы с вуалью, плоскостность), требова
ния надежности, требования стойкости к внешним воздействиям, а 
также методы их контроля — по ГОСТ 13.1.102.

4.2. Читаемость знаков, генерируемых конкретным устройством, 
определяется визуально.

Контроль проводят по любому микроизображенню, выведен
ному на экран читального аппарата или на бумажную копию с 
увеличением согласно табл. 2, при этом каждый знак нлн символ 
должен быть точно идентифицирован.

Таблица 2

Тшюршкс|> Микрефпиш KpwtwtTb уамямкия Ш1грото6р»ж«кмя

М Ф  К О М  6 0  
М Ф  к о м  63 
М Ф  К О М  98

14,8*

М Ф  К О М  2 0 8  
М Ф  К О М  2 4 0  
М Ф  К О М  2 7 0  
М Ф  К О М  3 2 5  
.М Ф  К О М  4 2 0

29.7*
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