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Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГО СУД АРСТВЕН Н Ы Й  ПЕРВИЧНЫ Й ЭТАЛ О Н 
И ГО С УД АРС Т ВЕН Н АЯ  П О В ЕР О Ч Н А Я  С Х Е М А ГОСТ

ДЛЯ СРЕД СТВ И ЗМ ЕРЕН И Й  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
СО ПРО ТИВЛЕН ИЯ 8 .0 2 8 -8 6

Slate system for ensuring the uniformity of 
measurements

Slate primary standart end state verification 
schedule for means measuring electrical resistance 

ОКСТУ 0003

ГОСТ 8 .028 -75

Постановлением Государственного комитета С С С Р  г о  стандартам от 27 марта 
1986 г. Ms 22 срок еаедеиия установлен

е 01.01.37

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений электрического сопротивления и устанавливает 
назначение государственного первичного эталона единицы элект
рического сопротивления— ома (Ом), комплекс основных средств 
измерений, входящих в его состав, основные метрологические ха
рактеристики эталона и порядок передачи размера единицы элект
рического сопротивления от государственного первичного эталона 
при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений 
рабочим средствам измерений с ухазаннем погрешностей и основ
ных методов поверки

1. ЭТАЛ О НЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  п е р в и ч н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для вос

произведения и хранения единицы электрического сопротивления 
и передачи размера единицы при помощи вторичных эгадоноз и 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, при
меняемым в народном хозяйстве, с целью обеспечения единства 
измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений электрического сопротивления долж
на быть положона единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:
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группа из десяти манганиновых мер электрического сопротив
ления с номинальным значением 1 Ом;

мостовая измерительная установка:
набор мер электрического сопротивления для передачи размера 

единицы вторичным эталонам в диапазоне М И - г 1  • I09 Ом (да
лее — переходные меры).

1.1.4. Среднее арифметическое значение электрического сопро
тивления. воспроизводимое эталоном и принимаемое неизменным 
во времени, составляет 1,00000024 Ом.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений So, не превышающим 3- 10~* при десяти неза
висимых наблюдениях. Ненсключенная систематическая погреш
ность в 0 не должна превышать 3 • 10-7.

1.1.6. Для воспроизведения единицы электрического сопротивле
ния с указанной точностью должны быть соблюдены правила хра
нения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы электрического сопротивления вторичным 
эталонам сличением при помощи компаратора (мостовой измери
тельной установки и переходных мер).

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве эталона сравнения применяют меры электри* 

ческого сопротивления с номинальным значением 1 Ом.
1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений 

S2o эталона сравнения с государственным не должны превышать 
5 • 10-8. Нестабильность эталона сравнения за год уо при темпера
туре 20°С не должна превышать 5- 10 г.

1.2.3. Эталон сравнения применяют для международных сличе
ний.

1.2.4. В качестве рабочих эталонов электрического сопро
тивления постоянному току (далее — электрического сопротивле
ния) применяют группу мер с номинальным значением I Ом и на
боры мер с номинальными значениями 1 • 10~3; 1 -10“*; 1 • 10“*; 
I; 10; М О2; МО»; I • Ю4; 1 • 103; 1-10"; 1-Ю7; МО» н I • 10» Ом.

1.2.5. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний S20 рабочих эталонов электрического сопротивления с госу
дарственным не должны превышать: при номинальном значении 
меры 1 Ом — 5-10-"; I • 10“» и 10 О м — М О "7; 1 -10-*; МО*2 
н от 1 • 10* до 1 • 105 Ом — 2-10_т; от 1-10* до 1-10* Ом — 7 - 10~7.

Нестабильность за год мер. входящих в состав данных рзбочих 
эталонов, определенная при температуре 20 °С, не должна превы
шать: при номинальном значении меры 1 Ом — 5-10-7, 1 • 10-* 
и 10 Ом — 1 • 10-в; 1 • 10-*, I - 10-2 и от I • 10* до I • 10* Ом — 
2- 10-*; от I • 10е до 1 • 10я Ом — 4-10'*; 1-10» Ом — 6- ЮЛ
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1.2.6. В качестве рабочих эталонов активного электрического 
сопротивления применяют наборы мер с номинальными значения
ми активного электрического сопротивления l-lO-1; 1; 10; 1-102; 
1-10*; 1 • 10\ 1 • 105; 1-10* и 1 -10т Ом при частоте синусоидаль-. 
ного электрического тока 1000 Гц.

1.2.7. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний Silo рабочих эталонов активного электрического сопротивле
ния с государственным не должны превышать: при номинальных 
значениях мер от 1 • 10* до 1 • 104 Ом — 5* 10~7; 10 и 1 • 10s Ом — 
1 • 10"*; 1 и 1-10* Ом — 2 - КН;  М 0-> и М 0 Т О м -5 -Ю -А

Нестабильность за год мер, входяших в состав данных рабочих 
эталонов, определенная при температуре 20°С и постоянном токе, 
не должна превышать: при номинальных значениях мер от 10 до 
1* 10* Ом — 5-10-*; Ы О 4 О м - 6 *  10-*; 1 -10 *. 1 и от М О5 до 
1 • 107 Ом — 8- 10-6.

1.2.8. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы образцовым мерам электрического сопротивления 1-го раз
ряда сличением при помощи компаратора (моста постоянно
го тока) и образцовым мерам активного электрического сопротив
ления 1-го разряда при частоте 1000 Гц сличением при помощи 
компаратора переменного тока.

2. О Б РА ЗЦ О В Ы Е  СРЕД СТ ВА  И ЗМ ЕРЕН И Й

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерении 1-го разряда 
применяют однозначные и многозначные меры электрического соп
ротивления в диапазоне измерений 1 • 10 4-г-1 • Ю* Ом и меры 
активного электрического сопротивления в диапазоне измерений 
1 • Ю -'-Н -Ю 7 Ом.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности й0 образцо
вых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0,99 составляют от 0.00005 до 0,01 % в зависимости от рода 
тока и значений электрического сопротивления и частоты.

Пределы допускаемой нестабильности за гол образцовых 
средств измерений 1-го разряда составляют от 0.00015 до 0.006%.

2.1.3. Образцовые средства измерении 1-го разряда применяют 
Для поверки образцовых 2-го разряда и высокоточных рабочих 
средств измерений электрического сопротивления и активного 
электрического сопротивления при частотах синусоидального элек
трического тока 50; 4-10*; 1 • 103; 5* 10*; 1 ■ 10* и 2 - 104 Гц (в обос
нованных случаях и при других частотах в диапазоне 50ч-2-
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•10* Гц) сличением при помощи компараторов постоянного и пере
менного тока н метолом прямых измерений.

2.2. О б р  а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют однозначные и многозначные меры электрического 
сопротивления в диапазоне измерений Ы 0~ 4-т-1 ■ 1010 Ом, одноз
начные меры активного электрического сопротивления и мосты 
переменного тока в диапазоне измерений I • lO-’-f-I • I07 Ом.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности 60 образцо
вых мер 2-го разряда при доверительной вероятности 0,99 состав
ляют от 0.0001 до 0,02% в зависимости от рода тока и значений 
электрического сопротивления и частоты.

Пределы допускаемых относительных погрешностей До образ
цовых мостов переменного тока 2-го разряда составляют от 0,01 
до 0,05%.

Пределы допускаемой нестабильности за год образцовых мер 
2-го разряда составляют от 0,0003 до 0,015%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки образцовых 3-го разряда и рабочих средств измере
ний электрического сопротивления и активного электрического соп
ротивления при частотах синусоидального электрического тока 50; 
1 * 10я; 1 • 10*; 2 -104; 1 • 105 Гц (в обоснованных случаях и при 
других частотах в диапазоне 50-И • 105 Гц) сличением при помо
щи компараторов постоянного и переменного тока и методом 
прямых измерений.

2.3. О б р а з ц о в  ые с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средегв измерений 3-го разряда 
применяют однозначные и многозначные меры электрического 
сопротивления в диапазоне измерений 1 • 10~4-f-l • 1014 Ом и актив
ного электрического сопротивления в диапазоне измерении 1 • 
• IО—3-!-1 • 10“ Ом, измерители электрического сопротивления пос 
тоянного тока в диапазоне измерений 1 • 10-4-1 • 1010 Ом и мосты 
переменного тока в диапазоне измерений 1 • 1СНч-1 • 10а Ом.

2.3.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцовых 
мер 3-го разряда при доверительной вероятности 0,99 состав
ляют от 0,0003 до 2% в зависимости от рода тока и значений 
сопротивления и частоты.

Пределы допускаемых относительных погрешностей До образ
цовых мостов и измерителей электрического сопротивления 3-го 
разряда составляют от 0,002 до 0,3% в зависимости от значений 
электрического сопротивления и частоты.
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Пределы допускаемой нестабильности за год образцовых мер 
3-го разряда составляют от 0,0008 до 6%.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений сличением при помощи 
ко«мпараторон постоянного и переменного тока и методом прямых 
измерений.

3. РАбО Ч И Е СРЕД СТВА И ЗМ ЕРЕН И Й

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери
тели электрического сопротивления, омметры, мосты постоянного 
тока, однозначные и многозначные меры электрического сопротив
ления. однозначные и многозначные меры активного электричес
кого сопротивления (проводимости), мосты переменного тока 
н измерители полного электрического сопротивления (проводи
мости).

В качестве однозначных мер электрического сопротивления до
пускается применять прецизионные резисторы.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 ра
бочих средств измерений составляют от 0.005 до 100%.

Классы точности рабочих средств измерений составляют от 
0,0005 до 1.
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