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Группа M7I

к ГОСТ 10078—85 Пряжа чистольняная. льняная н льняная с химическими во
локнами. Общие технические условия

В каком месте ДОЛЖНО быть

Таблица II. Для пряжи льняное и синтетические иохокнл
очесаовой с химическими волокнами 
(3-х компонентной) rXU.'l ИИДПОС пэлнэ'ркриое

искусствен
ные волокна

(ИУС Л»

7

1986 г.)

7 7

311



УДК 677.1 (.072.34:006.354 Групп# М71

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРЯЖА ЧИСТОЛЬНЯНАЯ, ЛЬНЯНАЯ И 
ЛЬНЯНАЯ С ХИМИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ

Общие технические условия

ГОСТ
10078-85

Pure linen yarn and linen yam with chemical 
filaments. Specifications Взамен

ГОСТ 10076—И
ОКИ 93 3000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 февраля 
1965 г. N* 378 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на чнетольниную. льня
ную н льняную с химическими волокнами одноннточную пряжу 
кольцевою сухого и мокрого способов прядении, суровую и хими
чески обработанную (вареную, беленую и крашеную), предназна
ченную для ткацкого и нплотного производств.

Стандарт не распространяется на л ряжу для -производства по
жарных рукавов.

1.1 Пряжа должна вырабатываться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, технической документации и техно
логических режимов, утвержденных в установленной порядке.

1.2. По показателям качества пряжа подразделяется на груп
пы:

СЛ — специальная льняная.
ВЛ — высокая льняная,
СрЛ — средняя льняная,
ОЛ — обыкновенная льняная,
СО — специальная очеокован.
ВО — высокая очеоховая,

с 01.07.66 
Л*<ИЯ7.91

Несоблюденно стандарта проследуете* по такому < I« U r  «уАГ-А.
( ' u y e  J '  >М

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещен* 

©  Издательство стандартов, 1985



Стр. 2 ГОСТ 10078— 8J

СрО — средняя очссковая,
0 0  — обыкновенная оческовая.
1.3. Линейная плотность пряжи должна соответствовать ГОСТ 

11970.2-76.
1.4. По показателям физико-мехзнических свойств и наличию 

пороков внешнего вида пряжа подразделяется на 1 и 2-й сорта.
Сорт устанавливают по наихудшему показателю.
1.5. По физико-механическим сюказателя'м пряжа чисгольня- 

нан и с вложением до 8% химических волокон должна соответ
ствовать требованиям, указанным в табл. 1—4.

Допускается вложение в пряжу до 10% других видов волокон: 
джут, псньха без ухудшения свойств лряжн.

1.6. При удельной разрывной нагрузке пряжи групп СЛ, ВЛ. 
СрЛ, СО. ВО, СрО ниже норм, указанных в табл. 1—4, пряжу 
•переводят в соответствующую низшую группу.

Т а б л и ц а  I

Соинмпль- .|»ч лене*ВЯК ЭЛОТ-чоегь лря- Ж. В. Tf»c

Улгль«в* ?»>p;i»n гч погрузка, сН/точс ПС/Н-кс) КозффяОисиг хрхасигм. и* волсс

■5

СЛ ВЛ СрЛ ол

.-д.— S.—- —Дс

5= ш.« Гv Г 
\  |  
21

%S
20
U
* ■ £

Чксто.тьнямаи. льняная суровая пряжа сухого лрялиния

1 1 Г . О . о , М , 7_ о . „ Г3. 5_ , т — 8
( ! 7.4. о о > ( 13.0 „.*> ( 13. 8_ „ . 7)

2 — 13.5_ | . $ — 13
< 13.8. . , . в )

1 — И . 7, о л 13, 5. * . , — 8
( 16.0 « ж » ) ( 13. 8.  о . , )

2 — — 13,5_ 1.о — 13
( 13.8, , * )

Чистольиямзя, льняная суровая аряжа мохрого прядения

1 18.8_о., 17.2,0,* 15.9_м 14.8_о.* 6.2
П9.2,*.*) (17 .6 ,„ ) (16.2,0.*) (15,1,ол)

2 — — 14.8_,л 13,0
(I5,l,i.*)

200-53 19.0

29.0
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Т а б л и ц а  2

Удельная рялримв* «о.-рулх». dVmc (rcfrece) КоЮ4>»чяснт каркялми. V же Солее

\  S& = |“
I l l s

%
i t58* Г«: с
S3

Л<> р» оиляеЯ нагруже

Ь
%и

СО ВО СрО ОО
2
8 ос.и S

Очссхопая суровая пряжа сухого прядения

400—83 1 11.1.-м 10.2. о.}
(П,3_о.»> (I0,4_o.s)

2

8.9- 0.4
8.9- . ,

<9.1

7.6_о.1 
(7.8_о.4> 
7-6-11 

<7.8 ы)

9.0

15. 0 2 ;

19,0119, 

$.0 30.0

0 25 ,0
34,0

Очссховая суровая пряжа мокрого прядения

200-83 1 

2

14.9-».» 14,0_в7 
(15.2_ол) (14.3—».т)

13.0 .at 
(13.3_лт)

12.2- од
<!2.5_*,)
12.2- i.j

(12.5-1.})

6,2119.0

14,028.0

Т а б л

1 9 .0 р .0 

30.0 31.0

н ц а  3

к
3

= ? g«в  г
№ 8  о н S

Уделит* ририпиая „«грунт. сНдскс 
(ге/м* с)

Кор-ряцкенг 
йяришик. V 

не Солее
по ллнеА- 
*пЯ плот 

мости
ПО
Р*1*И8Гр

)%U-
*<»Аузке

СЛ вл СрЛ ОЛ §

5

с
г;
5

S

V iо

Пряжа чистольняная, льняная вареная и беленая из ровницы интенсивной 
химической обработки

118-50 1
(21.5-,.,)

19.4-,.,
(19.8.,.,)

17.8.0.,
(18.2-0.,)

16,8-,. * 
(l7.2_i.o)

6.9 6.9 19.5

2 — — 16,8-i.j
(17.2-,.,)

9,4 11.2 27.0

46 -33.5 1

to
 to

 
V*

 to
L 

L 19.9-,.»
(20.3-,.,)

18.5.M
(189_,.o)

17.3-1,0
(17.7_,.o)

6.9 6.9 20.0

2 — — 17,3_i.$ 
(17.7-1,,)

9.4 11.2 28,0

30-17 1 22.3-, j  
(22,7-u)

2l,!.ua
(21.5.1.0)

19.9-,., 
(20.3-,. o)

18,5_i,o
(18,9-1.0)

6.9 6.9 20,0

2 — — — 18,5-11
(18.9-1.,)

9,4 11,228,0
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Продолжение табл. 3

У деды,.!» эаю и эна*  нагрузи». c ll t f i f

Ко»&9*цисит 
к арти н » , 

м» в о д »

*••

trefrexe) по дикгЯ- 
во» плот

ности

по  р»,-
РЬ'ОКОЙ

и»грузкг

I I I
1Ш §

и

СП ВЛ СоЛ о л
«Сл §

R
д

Rа
ef
«

R
О

Пряжа чистольняяая. льняная вареная к Зеленая обычной щелочной 
и окислительной варок*

118-50 1 19,6.1.0
(20,0_i.o)

)7.9_а.
(18.3_„) (1б.7_м)

15.4_|.т
(15,7_,.т)

6.9 6.9

2 — ~ 15.4,1.* 
0Б.7_,.*)

9.4 11.2

46-33.5 1 19,8.1,,
(20.2,,.,)

18.6_1.о 
(19.0,,.с)

17,0_о.»
(17.4.0..)

15.9-1.0
(16.2_,.»)

6.9 6.9

2 — — — 15.9_,..
(16.2,1»)

9.4 11.2

3 0-17 1 20.8,,., 
(2 1 2 .,.|)

19.6.,л 
(20.0_, о)

18.4_0., 
(18,8.0.*)

17.0_,., 
(17.4., л)

6.9 6.9

2 — 17.0 .,, ’ 
(17.4.м)

9.4| 11,2

29,о! 31,0 

22.0, 22.0

30.0,32.0

Пряжа чкстольмяная, льняная крашеная на Сталин ровницы иля стадии пряжи

22.0

33.0

22.5

33.0
22.5

33.0

405—50 1 18.5.0.,
(18,9-м)

• 'ji 
"1 1 

3
3 15.5_«.» 

(15 .8 .,о)
14.6.,.,

(14.9.,,)
7.5

Г ' 5
22.0

2 — 14.6_,.,
(14.9.,.,)

10,0111.9 30.0

46-33.5 1 1вД_о.1
(19.3,0.1)

17.6,0.*
(18.0 _о..)

16.3,0» 
(16.6,0.,)

14.9_,.,
(15.2_,7)

7,5 7 .5 22.5

2 — — 14.9_,.i
(15.2,,,)

10,0 .11.9 31,0

3 0 -1 7 1 20.1 .,.о
(20.5.,.о)

18.6.,.,
(19^-м )

17.1_м 
(17,5_о.в)

15,7—,.в
(16,0_,.е)

7.5 7.5 22.5

2 15.7,,., 
(16,0_,.7)

10,0 11.9 31.0

•  Допускается до 01.01.89 вырабатывать пряжу яистольвяиую, льняную 
вареную и беленую обычной щелочной и окислительной варок.
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Т а б л и ц а  4

Пряжа очесхоеая вареная и беленая

180-36 1 14,3_*., 13^.о.т 12.3_1Л 7.2 7.2 21.6
(I4,6_».t) (I3.8_o.7l

30.02
“

12.5_„
((2.8 „j.s)

И ,2 14,4

Пряжа оческовзя крашеная на сталии ровницы или стадии оряжи

110-56 1 13,5_«.т
03.8_*,)

12.6.*,
(12,9_^)

1 7.8 7.8 22.0

2 И. 9 -ы
(12-2_*.т)

11.9 14.4 31.0

1.7. При удельной разрывной нагрузке пряжи выше ноимяаль* 
ных норм, указанных з табл. 1—4, коэффициент вариации по раз
рывной нагрузке может быть увеличен согласно табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Увеличена* удельной разрывной са грутви  
во  сравнению  с норной. Ч . не менее

А бсолю тна* « л и ч и н а  повышения 
коэф фициента вариации. Ч

5 1

10 2

15 3

1.8. По удельной разрывной нагрузке пряжа с вложенном хи
мических волокон свыше 8% должна соответствовать требова
ниям. указанным в табл. 1—4, с учетом отклонений, приведенных 
в табл. 6.
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Т а б л и ц а  б

Смеси льняного волокна с химическим волокном 
(пряжа вареная, беленая к крашеная)

До 10 —10 —3 - 2 —1 —9 —8 —7 —5
Са. 10 до 15 - 1 2 —6 —4 —2 - 1 2 —10 - 1 0 —8

> 15 > 20 - 1 5 - 9 - б - 5 - 1 7 -1 1 —13 - 9
9 20 > 25 - 2 0 - 1 2 —8 —7 - 2 2 —14 —16 —12
> 25 > 30 - 2 5 - 2 0 - 9 - 9 - 2 8 —18 - 2 0 - 1 5
9 .30 9 35 - 3 0 - 2 5 - 1 0 —10 — — — —
9 35 9 40 - 3 5 —14 —5 0 — — — —
9 40 9 45 —37.5 - 7 0 + ю — — — —
9 45 > 50 —38 0 +  10 +20 — — — —
9 50 9 55 -3 7 .5 + 5 +17 +30 — — — —
> 55 9 60 - 3 5 - н о + 2 5 +40 — — — —
9 6 0 9 65 -3 2 .5 +15 +32 +48 — — — —
9 65 9 ТО - 2 5 +20 +39 +55 — — — —

Смесь льняного волокна с химическим волокном 
(пряжа суровая)

До 10 - 1 2 - 6 —4 - 2 - 1 2 - 1 0 - Ю - 3
Си. 10 дс 15 - 1 5 —9 - 6 —5 —17 —11 - 1 3 —9

> IS > 20 - 2 0 —12 - 8 —7 - 2 2 —14 —16 - 1 2
9 20 9 25 - 2 5 - 2 0 - 9 —9 - 2 8 —18 - 2 0 —15
9 25 9 30 - 3 0 —25 - 1 0 - 1 0 — — — —
9 30 9 35 —35 - 1 4 —5 0 — — — —
9 35 9 40 — 37,5 —7 0 +  10 — — — —
9 40 9 45 —38 0 +10 +20 — — — —
9 45 9 50 - 37,5

t i o
+17 +30 — — — —

9 50 9 55 - 3 5 + 2 5 +40 — •— — —
9 55 9 60 - 32.5 +15 +32 +48

+ 5 5
— — — —

9 60 9 65 - 2 5 +20 + 39
+46

— — — —
9 65 9 70 - 2 3 +25 +оо — — — —

Допустимое отклонение от удельной разрывной нагрузки для 
трехкомлонентной лряжн (33% синтетических, 33% искусствен
ных н 34% льняных волокон) должно быть не 'более: для льня
н о й - 50%, для оческовой -35% .

Условные обозначения 'Пряжи и волокон указаны в справоч
ных приложениях 2 и 3.
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1.9. Коэффициенты вариации то линейной ллотности и то раз
рывной нагрузке для пряжи с вложением химических волокон 
свыше 8% должны соответствовать требованиям, указанным в 
табл. 7 для льняной пряжи и в табл. 8 для очесховой.

Т аб л и ц а  7
Коэффициент вари шин. V  не более

|»  линейно* алогности • по рмрынпо* иигрумсе

J СЛ ВЛ СрЛ ОЛ • СЛ ВЛ СрЛ ОЛ

Льняная суровая пряжа сухого прядения

1 8.0 19.0
2 12.0 26.0

Льняная суровая пряжа мокрого прядения

1 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 21.5 | 21,5 21,5 21.5
2 12.0 1 12.0 13.0 I 13.0 29.0 | 29.0 30.0 30.0

Льняная беленая, «арсная, крашеная пряжа

1 7.0 | 7.0 7.0 I 7.0 22.0 22.0 22.0 22.0
2 13.0 1 13,0 14.0 | 14.0 29.0 29,0 30.0 30,0

Т а б л и ц *  8

К м ф ф и д я е м г  » » р и в ц » и . Ъ .  я *  более

п о  л х и е й и о б  п л о т » с е т и ЙО ра»>Ы*МОА н е г р у » *

1 С О В О С р О О О с о В О С р О  О О
о

Очссковля суровая пряжа сухого прядения

I I  9.0  I 19.0
2 I 12.0 I 26.0

Оческовам суровая пряжа «окрого прядения

6.5 I 6 .5  I 6 .5 I1 2 1 - 5  !I 21,5 1 21.5 I 21.5
12.0 ! 13,0 | 13.0 | 29.0 |1 2 9 . 0  |I 30.0 | 30,0

Очесховая беленая. зареиая. крашеная пряжа

1
2

9.0
14.5

22.0
30,0
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1.10. Коэффициент вариации по разрывному удлинению лря- 
жи мокрого прядения нз смеси льняного волокна с синтетически
ми волокнами, предназначенной для выработки костюмно-платье
вые тканей, должен соответствовать требованиям, указанным 
в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Н ю п в л ь а о е  содержание лавсанового 
оолокжо в смел. %

К о э ф ф и ц и е н т  вариации р а з р ы в н о го  
удоиисиин пряжи. % . н е  б э л с с

33 43
50 68
62 58

При превышении коэффициента вариации по разрывному уд
линению пряжа переводится во 2-й сорт.

1.11. По внешнему виду в зависимости от класса чистоты пря
жу подразделяют на два сорта. К первому сорту относится пря
жа. класс чистоты которой меньше или равен 2,0, ко второму сор
ту относится пряжа, класс чистоты которой меньше 3,0.

'1.12. Для каждой линейной плотности и группы пряжи требо
вания по разрывной нагрузке, коэффициентам вариации по линей
ной» плотности и по разрывной нагрузке, коэффициенту вариации 
то разрывному удлинению (только в пряже для выработки ко
стюмно-платьевых тканей) должны предусматриваться в техни- 
чеахой документации.

1.13. В яряже не допускаются: узлы с концами более 1 см, 
длинвая присучка, превышающая длину б см. сукрутины.

1.14. В пряже мокрого прядения не допускаются ржавчина, 
грязные и масляные пятна.

В зависимости от вида обработки в пряже также не допуска- 
ютоя:

в беленой — нспробелы; 
в вареной — разный цвет бобин в партии: 
в крашеной— непрокрас. загрязненная пряжа на торцах бо

бки. разный цвет бобин в партии.
1.15. Не допускаются в соответствии с нормативно-техничес

кой документацией и технологическими режимами для ткацкого 
производства и процессов крашения следующие дофекты намотки 
бобин (конических или цилиндрических мягкой намотай):

отклонение плотности намотки бобин более чем ±5%  от нор
мативов;
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отклонение диаметра яаковкн более чем '± 6  мм от установ
ленного;

отклонение плотности намотки по слоям паковок для краше
ния более чем ±5%  от средней плотности намотки бобин;

смешивание в бобине пряжи различной линейной плотности 
и пряжи с различным содержанием химических волохон;

неправильная намотка — бугристая, ленточная, жгутовая, 
сброс витков на торец, перетертые нити на бобине, наличие пуха 
и несвязанных концов.

1.16. По допустимому содержанию костры, белизне, цвету, 
равномерности провара и крашения пряжа должна соответство
вать образцам, утвержденным изготовителем по согласованию с 
потребителем.

1.17. Пестрота -по цвету пряжи, предназначенной для выработ
ки высококачественных жаккардовых изделий, костюмно-платье
вых, суровых тонких тканей, не допускается.

Пеструю пряжу, предназначенную для выработки грубых су
ровых тканей, переводят во 2-й сорт.

Пестроту по цвету пряжи, предназначенной для выработки 
упаковочных, мешочных, бортовых, технических тканей и каркасов 
для ковров, а также пряжи для изготовления фал, пороком не 
считают.

П р и м е ч а н и е .  Пряжу считают пестрой по аисту, если иа одной паковке 
имеется пряжа разных оттенков иди имеются паховхн. пряжа в которых от
личается от общего цвета пряжи в партии.

1.18. Допускаемые отклонения кондиционной линейной плот
ности от номинальной устанавливаются в соответствии с требо
ваниями табл. 10.

Т а б л я  на  10

Вид држжк
1 сорт 2 сорт

Ч». к* Оли со

Суровая Чистольняная, льняная и льняная 
с химическими подокнами 2 м 3-х

± 4 .0 ± 7 ,0компонентная пряжа.
Оческовая н оческовая с химичес

кими аолокнзмк 2 и 3-х компонент-

Химически
обработанная

кая пряжа
Чистольняная, льняная и льняная 

с химическими волокнами 2 и 3-х

± 5 .0 ± 8 .0

компонентная пряжа 
Оческовая и оческовая с химичес

кими волокна ми 2 и 3-х компокезт-

± 4 ,5 ± 7 ,5

пая пряжа ± 5 .0 ± 8 ,5
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Продолжение

1 сорт 2 СОРТ
Виз СрЯЖИ

%. ис более

Крашеная Чистольняиая, льняная и льняная 
с хнмичесхими подокнами 2 и 3-л 
компонента я пряжа ± 6 ,0 ± 8 .0

Оческовая н очсскоеая с химичес
кими волокнами 2 к 3-х компонент
ная пряжа ± 7 .0 ± 9 ,0

1.19. Нормированная влажность суровой и химически обрабо
танной чистольняной, льняной и очссховой лряжи с вложением 
химических волокон до 8% должна быть 9%.

Нормированная влажность льняной и оческовой пряжи с хи
мическими волокнами свыше 8% устанавливается в соответствии 
с табл. 11.

Т а б л и ц а  II

Нормироваихах ьлажлость пряжа 
с химическими тслокнаыа, %

Вид пряжи м аложенье химических 
•олохон. \ синтетические волокно

здлияинднов содмэфнрио»
искусствчимые

волокна

Льняная и оческовая с химичес
ким подокном (2-х компонентная)

До 10 9 9 9
Св. 20 до 25 .8 8 9
» 25 » 30 / 6  
» 30 » 35 ( 8

7 9
6 9

» 35 » 45 8 5 9
» 45 * 55 8 4 9
» 35 » 70 8 3 9

Льняаая н оческовая с химически
ми волокнами (3-х компонентная)

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки пряж и— по ГОСТ 6611.0—73.
2.2. Пряжу принимают но кондиционной массе партии. Если 

фактическая "влажность не совпадает с нормированной, то массу 
партии пересчитывают по ГОСТ 6611 0—73.
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор-проб— ло ГОСТ 6611.0—73.
3.2. Определение линейной'плотности— «о ГОСТ 6611.1—-73.
3.3. Определение разрывной нагрузки и разрывного удлине

ния — по ГОСТ 6611.2—73:
при возникновении разногласий между изготовителем и потре

бителем в оценке качества партии прижн но показателям «Раз
рывная нагрузка» и «Коэффициент вариации по разрывной на
грузке» контроль осуществляется по вероятностной оценке (спра
вочное приложение 1).

3.4. Определение влажности— по ГОСТ 6611.4—73.
3.5. Климатические условия испытаний —то  ГОСТ 10681—75.
3.6. О п р е д е л е н и е  к л а с с а  ч и с т о т ы  в н е ш н е г о  в и д а  

п р я ж и
По внешнему виду пряжа оценивается путем сравнения пряжи, 

намотанной на доску контрастного цвета (черного), с фотоэтало
нами.

Фотоэталоны представляют собой фотографию пряжи в на
туральную величину, намотанной на доску контрастного цвета.

Фотоэталоны но каждому классу чистоты устанавливают в за
висимости от внешнего вида пряжи. Фотоэталоны разрабатыва
ются для групп пряжи, объединенных то ряду номинальных ли
нейных плотностей, волокнистому составу и виду обработки.

Фотоэталоны каждого класса характеризуют низшую границу 
класса. Пряжа, внешний вид которой не хуже эталона первого 
класса, оценивается первым классом, хуже эталона первого .клас
са. но лучше второго — вторим классом, хуже эталона второго 
класса, но лучше третьего — третьим, хуже третьего — четвертым.

Для наматывания -пряжи на доску применяют прибор типов 
МОК и ЧФ. имеющих съемную доску с черной матовой поверх
ностью размером 250X215-мм.

Перед испытанием от проб, отобранных по ГОСТ 6611.0—73, 
отматывают верхний слой пряжн.

Наматывают пряжу на лоску равномерно с частотой вращения 
100—130 мин-1 с интервалом 2,0 мм для пряжи 'мокрого прядения 
и 4.0 -мм для пряжи сухого прядения.

От каждой отобранной единицы продукции наматывают по 
одной точечной пробе. Каждую сторону точечной пробы на доске 
с намотанной пряжей сличают с фотоэталонами той группы ли
нейных плотностей и сырьевого состава смеси, к которой относит
ся оцениваемая пряжа и 'присваивается ей класс чистоты, к ко
торому она подходит: 1. 2, 3, 4.

При сличении доска с пряжей и фотоэталон должны находить
ся в одной -плоскости и быть равномерно освещены.
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За окончательный результат принимают среднее арифмети
ческое результатов определения класса чистоты.

Результат подсчитывают до второго знака и округляют до це
лого числа.

3.7. Определение содержания в пряже химических волокон 
проводят по нормативно-технической документации, утвержден
ной в установленном порядке.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пряжу упаковывают в деревянные ящики но ГОСТ 
10350—81, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514—82 
и мягкую тару: из нетканого полотна по нормативно-технической 
документации и упаковочной ткани по ГОСТ 5530—81, полиэти
леновую пленку по ГОСТ 10354—82 или другие виды упаковоч
ных материалов из химических нитей и волокон (упаковочная 
единица) по нормативно-технической документации.

4.2. Масса упаковочной единицы должна быть не более 40 кг.
4.3. На каждую упаковочную единицу снаружи прикрепляют 

и внутрь вкладывают ярлык с указанном:
наименования предприятия-изготовителя, его местонахожде

ния и его товарного знака;
условного обозначения пряжи; 
номера .партии;
номера упаковочной единицы в партии; 
массы нетто упаковочной единицы в партии, кг; 
массы брутто упаковочной единицы, кг; 
количества единиц продукции; 
даты упаковки;
отметки технического контроля; 
обозначения настоящего стандарта.
4.4. В .пряжу, предназначенную для применения в качестве 

сырья на лредириятии-иэготовигеле, вкладывают ярлык с указа
нием:

вида пряжи (ее наименования); 
номинальной линейной плотности пряжи, текс; 
номера машины, номера смены; 
даты;
обозначения стандарта предприятия.
4.5. Транспортная маркировка— по ГОСТ 14192—77 с нане

сением манипуляционных знаков: «Боится сырости», «Крюками 
непосредственно не брать*.

4.6. Пряжу транспортируют всеми видами транспорта в кры
тых транспортных средствах в соответствии с правилами пере
возок грузов, действующими на данном виде транспорта.
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При транспортировании пряжи в железнодорожных вагонах и 
на речных судах с 01.01.88 должны применяться транспортные 
пакеты по ГОСТ 21929 -76.

Масса и параметры пакетов должны быть установлены в со
ответствии с требованиями ГОСТ 24597—*81.

При транспортировании по железной дороге мелкими отправ
ками пряжу упаковывают н ящики .по ГОСТ 10350—81.

Допускается три перевозке автомобильным транспортом упа
ковывать пряжу в тару -по согласованию изготовителя с потре
бителем.

4.7. Пряжа должна храниться в крытых чистых помещениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПАРТИИ ПРЯЖИ

Для очснхи вероятности приемка парши пряжи по ко>ффЯаиенгу вариации 
по разрывной нагрузке вычисляют «хлношение.

Р..-С и
Рр-Ср

(1)

где Рп -номинальное значение норматива разрывной нагрузки, Н (кге);
Си — норматив коэффициента вариации по разрывной нагрузке;

~Р9 н Ср — средняя разрывная нагрузка и коэффициент вариации по разрыв
ной нагрузке, полученные при испытании выборки.

Величину а вычисляют с точностью до 0.01 и округляют до 0.05. По 
табл. 1 для полученного q находят вероятность приемки Р».

Т а б л и ц а  1

я 0,80 о.аз 0,99 0.96 i.oo 1.0S МО мз 1.90 1.98

р л»  50 0.02 0.07 0,16 0.31 0.50 0.69 0,84 0.93 0.93 0.99
л = |0 0 0,00 0,02 0.03 0.24 0.50 0.76 0.92 0.98 1,00 1,00

л — число испытаний в выборке.

Вероятность приемки пряжи должна быть не менее ОД
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Пример I. Для льнолавсановой пряжи с 33% лавсана 24 текс, группа ВЛ 
получено;

Рр»0.27 кге, Ср=16.0%, п=50.
Имеем

Я 0,27-16,0 ** *

По табл. I находят вероятность приемки этой пряжи 1-м сортом по коэф
фициенту вариации по разрывной нагрузке Р « > 0,99.

Для оценки вероятности приемки партии пряжи по разрывной нагрузке вы
числяют соотношение

И - К — £р а- К
( 2)

где Ра — предельное нижнее значение норматива по разрывной нагрузке. 
Н (хгс);

Р9 и Ср — средняя разрывная нагрузка и коэффициент вариации по разрывной 
нагрузке, полученные при испытании выборхн;

К  -  320 при я —50;
К = 890 при п »  100.

Величину И вычисляют с точностью до 0,01 н округляют до 0,1. По табл. 2 
при / / > 0  находят вероятность приемки Р у .  а при /? < 0  — вероятность бра
ковки Р у  .

Пример 2. Для льнолавсаковой пряжи с 33% лавсана 24 текс группы ВЛ 
получено: Р9-  0.27 кге, СР=И6,0%, л =50. Имеем

Я - 320
0 ,2 7 -0 ,2 5
0,27-16.0

+ 1 .4 8 -> + 1 .5 .

По табл. 2 находим вероятность приемки партии этой пряжи по разрывной на
грузке Д—0,93.

Вероятность приемки партии лряжн по показателям разрывной нагрузки 
оценивают ио жаихудшему показателю. При Я»>  0,90 и Р у  >0,90 партию



ГОСТ 10078—15 Стр. 15

пряжи принимают той группой и сортом, для которых были взяты Р„, Ра н Сш. 
Если Я» или Рл- меньше 0,90, то переходят на нормы более низкой группы
или класса.

Пример 3.
1 Вероятность приемки партия пряжи по коэффициенту вариации Я, *=0,92. 

по разрывной нагрузке Я ,. =0.98, окончательная оценка вероятности приемка
партии пряжи по показателям разрывной нагрузки Яа=0.92

Ч. Вероятность приемки партии пряжи по коэффициенту вариации Я ,—0,99: 
вероятность бракоихи партии пряжи ло разрывной нагрузке Я , - - 0,98; оконча
тельная оценка -вероятность Оозхозки Я„-«0,98.

Следует перейти на более низкую группу иля более нюхай сорт и оценит* 
вероятность приемки партии пряжи для этой группы или сорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЯЖИ

Условное обозначение пряжи включает:
буквенное обозначение способа обработки пряжи — суровая или химически 

обработанная (В — вареная. Б — беленая, К — крашеная, С — суровая); способа
прядения — мокрое М. сухое — Сух.; 

линейную плотность пряжи; 
группу пряжи; 
сорт пряжн;
наименование химических волокон и их процентное содержание.
П р и м е р ы  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я :
Пряжа беленая 56 текс, пысокая льняная, 1-го сорта—-Б 56 текс ВЛ1. 
Пряжа суровая мокрая 33,5 текс; высокая льняная, 1-п> сорта, с  ЗЭ.%1 по

лиэфирною волокна — СМ 33,5 ВЛ 1 с 33% ПЭ.
Пряжа сухая 280 текс. высокая оческовая, 1-го сорта — Сух 280 ВО I.
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Спривочнс*

Т а б л н н а  >

Группа В иди

Натуральные подокна и нити 
Химические -волокна и нити: 
искусственные 
синтетические

Хлопок. шерсть, лен, шелк

Вискоза, аистат, триацетат и др. 
Полиамид. полиэфир, пат и винилхло

рид, полиякрнлинтрил, полипропилен, 
полиуретан

Т а б л и ц а  2

Вид Овомиясмяе

Полиамидное (капрон и ?. д.) ПА
Полиэфирное (лавсан и т. д.) пэ
Полиакрилнитридыюе ПАН
Полипропиленовое ПП
Полиуре1аноное ПУ
Поливинилхлоридное Г1ВХ
Ацетатное Ац
Триацетатное Тра
Вискозное Вне
Мелно-аимначиое Мз

Редактор Н. В. Бобком 
Технический редактор В. И, Тушвва 

Корректор Е. И. F.tnteea

Сдано п игб 13.0X8$ Подл, в псч. 06.05.85 1.0 усд. я. а. 1.25 уса. яр.-отт. 1.05 уч .-од . а. 
Тир. 100X1 Цен* 5 иоо.

Ордеаа чЗпак Почета» Haxureaverao стандартов, 123МЛ. Маски». ГСП. КоюпркмйнсннА пер., 3 
Тни. «Моекоогкнй ятчзтнмк» Мосхва. Ляляя пер. 0 За* МО



Группа M7t

Изменение Л  1 ГОСТ 10078—85 Пряжа чистчмьняная, льняная н льняная с хи
мическими волокнами. Обшие технические условия
Постановлением Государственною комитета СССР по стандартам от 26.09.8$ 
J*  2902 срок введения установлен

с 01.04.87

Вводная часть Второй абзац исключить.
Пункт 1.6. Таблица 1. Для пряжи чнстольияиой. льняной суровом мокрого 

прядется показателя изложить в новой редакции (см. с. 188).
Пункт 1.6. Таблица 3. Для пряжл чистольняной, льняной крашеной на ста

дии ровницы или стадии пряжи для 2-то сорта в диапазоне 105—50 заменить 
значение H .6._ic на Н .6_37; в диапазоне 46—33.5 заменить значение: 14.9 _ (7 
яа .

(Продолжение см. с. 188)

187
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У дельная ра»ры яи*я и л груяка i- I l r e m  (г«-'г»к.->
К«Ч‘1'фпиИ*ИТ 
5 ip i |3 u * a .  % 

в е  солее
Н см *’зады1а«

ЛII Iff Нин я 
ПЛОТНОСТЬ

гр я * ;н . 1скс

1
8

С.1 в л СрЧ о л ] i
si

1

is
Ч
С  п  
— X

2 0 0 - 6 4 1 > * .8 - М
( > 9 .2 _ о .У) ( 1 7 . 6 . 0 . , ) , .

| 5 »9 - 0 .8
0 6 . 2 _ о. 8 )

Ч . 8 ~ 0 . « 6 , 2 1 9 ,0

2 — — — 1 4 . 8 _ , ,  
( 1 5 , 1 _ ,  , )

1 3 ,0 3 1 , 0

5 6 —3 3 ,5 1
Г 2 0 .0  1>0)

1 8 .0  .0  г, 
О М - * , )

1 М _ 0 .8

0 6 . 8 _ о . « )
• 5 . 3 - о . я

О М _ 0. 8 )

6 . 2 2 0 ,0

2

" ' "

1 5 , 3 . . , . ,  
0 5 . 6 _ ,  ,,)

1 3 ,0 2 9 ,0

Пункт 1.6. Таблица 4. Для пряжи очеековой крашеной на стадии ровницы 
ИЛИ стадии пряжи зам еш т. значение: 110—56 на 16>—56.

Пункт 1.8. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

(Продолжение см- е. 189)

188
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шорой абзац (после табл. 6) дополюгсь словами: «Допустимое отклонение 
«г удельной разрывной нагрузки дли трех компонентной лряжк (до '53 % сайте* 
тических, до 33 % искусственных к свыше М % льняных волокон) равно сум
ме отклонений по синтетическим и искусственным волокнам».

Пункт 1.9 дополнить абзацем: «Козффиинеяты вариации по линейной плот* 
ности и по разрывной нагрузке для пряжи суровой сухого прядения с вложе
нием химических волокон до 30 % должны соогиетствоиат». требованиям, ука
занным » табл. 1, 2. а свыше 30% — табл. 7 для льняной пряжн а табл. S — 
для оческов ой».

Пункт 1.19. Первый абзац дополнить словами: «Нормированная влажность 
чисгольняной пряжи сухого прядения должна быть 10 %>.

Раздел 1 дополнить пунктами — 120. 5.21. «1,20. Устойчивость окраски для 
крашеной пряжя должна соответствовать ГОСТ 7780—78

1.21. Удельная вязкость раствора целлюлозы пряжи должна соответствовать 
ГОСТ 10474—78».

Пункт 3.6. Последний абзац. Заменить слива «целого числа» на «первого 
десятичного знака».

Раздел 3 дополшгп. пунктами- 38. 3.9: «38. Определение устойчивости ок
раски для крашеной пряжи по ГОСТ 9733.0—83. IOCT 9733.1—83. ГОСТ 
9733.2—83, ГОСТ 9733.4—83. ГОСТ 9733.6-83. ГОСТ 9733.7—83. ГОСТ 
9733.13—83. ГОСТ 9733.27—83.

3.9. Определение удельной в пакости раствора целлюлозы пряжи по ГОСТ 
8837—83».

Пункт 4.3. Заменить слова: «даты упаковки» на «даты упаковывания».

(ИУС Nf 12 1986 г.)
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Группа М71

Изменение Л  2 ГОСТ 10078—85 Пряжа чистольняная, льняная и льняная с хи
мическими волокнами. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственною комитета 
•СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.05.91 721

Дата введения 01.11.9»

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Пряжа из лубяных 
волокон и их смесей с химическими подокнами. Общие технические условии 

Yarn from bust fibres and their blend wllh chemical fibres. Specifications». 
Под наименованием стандарта дополнить кодом: ОКП 90 4190.
Вводную часть после слов «(вареную, беленую и крашеную)» дополнить 

словами: «и лыю-джутокенафную пряжу».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1 а (после п. 1.1): «1.1а. Технические тре

бования к чистольняной, льняной и льняной с химическими волокнами пряже». 
Пункт 1/>. Таблица 3. Знак сиоскн •  и сноску исключить; 
таблицу 4 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е  к табл 1—4. Плюсо

вые допуски по удельной разрывной нагрузке пряжи не ограничиваются».
Пункт 1.7. Таблицу 5 дополнить нормами:

Увеличение уделыют разрывной и*груаки по сравне
нии» с нормой, н. »о иеме Абсолюта*» «сличи** повышена* 

ко»$4*«ю*т,| вариации, я

С». 15 S

Пункт 1.8. Заменить слова: «с вложением химических волокон» не «с мас
совой долей химических волокон»;

таблица 6. Головка. Заменить слова: «Вложение химических волокон в пря
жу. %> на «Массовая доля химических волокон в пряже, %»;

графа «Отклонение от удельной разрывной нагрузки. %. оческовой, вареной, 
беленой и крашеной пряжи мокрого прядения с синтетическими волокнами». 
Заменить значение: —14 на —20.

Пункт |.21 изложить в новой редакции; дополнить пунктами — 1.21.1—141.7: 
«1.21. Т е х ни ч ее  к и е т р е б о в а н и я  к л ь н о - д ж у т о - к е н а  ф н о й  п р я 
ж е

1.21 1. Льно-джуто-кенафную пряжу вырабатывают из джута, кенафа, ко
роткого льняного волокна или из их смсеей. Допускается массовая доля хими
ческих волокон до 10 %.

(Продолжение см. с. 152) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ У78—&5)
1.21.2. По физико-механическим показателям пряжа должна соответствовать 

требованиям, указанным в табл. 12.

Т а б л и ц а  12

НО’ЛМИ4.Т|««4
плотность пряжи, так

Орт Уделшм рзэгьлечгя нВтруВ-
ка пряжи, гН/мкс (ic/twsc)

KoiiJ<j«iu»ai7 вариация, ч, ие 
бо.«в

по лаиоАноЯ 
плотности по раэрмнюАst грузке

340 1 ®'2—O.S (9-4-0.5 ) 8.5 19.0
2 М _ „ .8 (8 ,5 ^ 8  ) 10,0 26.0

400 1 1—0.4 ) 8,5 19.0
2 7.4_0>7 (7 ,5 ^  7 ) 10,0 26,0

440 I 7.3_м  (7,5_ о.4 ) 10,0 22,0
2 6,7_о,т (6.8-о.т > 12.0 26,0

600 I 7 |7_о>4 (7»8_о,4 ) 11,0 24,0
2 6,9_0iT (7,0—р>7 ) 13.0 27,0

Пр и ме ч ан и я :
1. При исключении из смеси джутового волокна допускается снижение удель

ной разрывной нагрузки ис более чем на 8 % в сравнении с величиной, указан
ной в таблице, и увеличение коэффициента вариации на 5 % (збс.).

2. При вложении в смесь вьетнамского джутового волокна до 15 % допус
кается снижение удельной разрывной нагрузки пряжи ис более чем на 4,5 % 
в сравнении с величиной, указанной в таблице.

3. Плюсовые допусхн по удельной разрывной нагрузке не ограничиваются.
1.21.3. Допускаемые отклонения кондиционной линейной плотности от номи

нальной для льно-джуто кенафиой пряжи устанавливаются в соответствии с 
требованиями табл. 10 к суровой оческоной пряже.

1.21.4. Нормированная влажность льно-дкуто-кенафкой пряжи должна быть 
12 %.

1.21.5. Коэффициент крутки пряжи должен быть не кеисс 25.
121.6. Если фактическая удельная разрывная нагрузка пряжи выше нормы 

для пряжи 1-го сорта не менее чем на 5 %, то допускается увеличение коэффи-
(Продолжение см. с. 153)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10078—80)
циеитэ вариации по разрывной нагрузке по сравнению с указанных я табл, 12. 
При 57ом величина коэффициента вариации по разрывной нагрузке должна 
быть меньше величины Си вычисляемой по формуле

„  ,  103-С
С,«103—1,05- — к -----  ,

где С — допускаемое значение коэффициента вариации по разрывной нагрузке 
гз табл. 12;

/С — отношение фактической разрывной нагрузки к разрывной нагрузке, рас
считанной по данным табл. 12.

1.21.7. Пряжу и зависимости от назначения перемагывзют в бобины кресто
вой намотки или в початки.

Пряжу, предназначенную для основы, перематывают в цилиндрические или 
конические бобины. Цилиндрические бобины должны иметь размеры: высота — 
205- -210 км: диаметр -  до 230 мм. Конические бобины должны иметь размеры 
высота — Н 5 - 150 мм; диаметр — 200- 230 мм.

Пряжу, предназначенную для утка, перематывают в початки следующих 
размеров длина — НО— 360 мм: диаметр — 25— 15 мм»

(Продолжение с.м. с. 104)



(Продолжение изменения к ГОСТ Г0078—85)
Раздел 2 дополнить пунктом — 2 3 «2 3. Показатель массовой доли хими

ческих волоком в пряже сухого прядения (кроме дыю джуто-кензфно 0, неволь» 
зусмой для изготовления технических, упаковочных тканей и ковровых изделий, 
определяется при постановке продукции на производство».

Пункт 3.3. Второй вбзаи после слов «партии пряжи» дополнить словами: 
«чистольняной, льняной и льняной с химическими волокнами».

Пункт 36. Наименование дополнить словами: «чистальняной, льняной
и льняной с химическими волокнами».

Пункты 3.7, 3.9 изложить в повой редакции «3 7. Определение массовой 
доли химических волокон в пряже льняной и льняной с химическими подокна
ми -  по ГОСТ 25617-83. х „ __ _ _

3.9. Определение крутки льно-джуто-кекафнои пряжи — по ГОТ-1 
6611.3-73»

Пункт 45. Заменить слова: «Боится сырости» на «Беречь от маги»; исклю
чить слово: «непосредственно».

Пункт 4 6. Второй абзац. Исключить слова- «с 01.01.88»; заменить ссылку: 
ГОСТ 21929-76 на ГОСТ 26663-83.

Приложение 2. Примеры условного обозначения дополнить абзацем: «Пряжа 
льио-джуто-хси*фиая 310 текс 1-го сорта — 340 ЛДК 1».

(НУС .V? 8 1991 г.)

ГОСТ 10078-85
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