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Стандарт устанавливает нормы освещенности, методы контро
ля н зашиты и расаросграияется на проектирование п эксплуата
цию осветительных установок для всех видов технологических 
процессов, имеющих Место на строительных площадках, а также 
и местах произнодстел строительных и монтзжяы.х работ внутри 
зданий.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Искусственное освещение строительных площадок и мест 
производства строительных я монтажных работ внутри зданий 
должно отвечать требованиям настоящего стандарта, а также 
требованиям СНиП 1Г-4-79, СНкП И М  80. ГОСТ 12.1.013-7Й. 
Правил устройства электроустановок', утвержденных Минэнерго 
СССР, н Правил пожарной безопасности при производстве строи
тельно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР

1.2. Для электрического освещения строительных площадок и 
участков следует применять типовые стационарные и передвиж
ные нн&ецтаркые осветительные установки.

Передвижные инвентарные осветительные установки должны 
размещаться на строительной площадке в местах производства 
работ, а зоне транспортных путей к др.

Строительные машины должны быть оборудованы осветитель
ными установками наружного освещения.

Псрепеитм» зоелреимлМ одам официальное
Переиздомае. Ноябрь 1988 г.

копии сертификатов
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ГОСТ 12.1.046-85 С. 2

В тех случаях когда строительные машины не поставляются 
комплектно с осветительным оборудованием дли наружного осве
щения, при проектировании электрического освещения должны 
быть предусмотрены установки наружного освещения, монтируе
мые на корпусах машин.

1.3. Электрическое освещение строительных площадок и участ
ков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и ох
ранное.

1.4. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех 
строительных площадок и участков, где работы выполняются в 
ночное время и сумеречное время суток, и осуществляется установ
ками общею освещения (равномерного или локализованного) и 
комбинированного (к общему добавляется местное).

Общее равномерное освещение следует применять, если нор
мируемая величина освещенности не превышает 2 лк. В остальных 
случаях в дополнении к общему равномерному должно преду
сматриваться общее локализованное освещение или местное ос
вещение.

1.5. Для освещения мест производства наружных строитель
ных и монтажных работ должны применяться источники света:

лампы накаливания общего • назначения — ЛИ по ГОСТ 
19190—84:

лампы накаливания прожекторные по ГОСТ 19190—84;
лампы накаливания галогенные по ГОСТ 19190— 84;
лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРЛ по 

ГОСТ 23198-78;
лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРИ по 

ГОСТ 20401-75;
лампы ксеноновые ДКсТ по ГОСТ 20401—75;
лампы натриевые высокого давления НЛВД.
1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми при

борами по ГОСТ 6047—75, ГОСТ 8045—82.
Дли общего равномерного освещения строительных площадок 

должны применяться световые приборы:
светильники с ЛИ при ширине строительной площадки до 

20 м;
светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД — при ши

рине площадки от 20 до 150 м;
прожекторы с ЛИ и лампами ДРИ — при ширине площадок 

от 150 до 300 м;
светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэф

фициент усиления силы света не менее 10 — при ширине пло
щадки свыше 300 м.

99

4



с. з  ГОСТ «2 1046-83

Для освещения мест производства строительных и монтаж
ных работ внутри здания должны применяться светильники с 
лампами накаливания общего назначения.

1.7. Для общего локализованного освещения при расположе
нии светильников на расстоянии 15 м и менее от мест производ
ства работ должны применяться светильники с лампами типов 
ДРЛ и Н.ПВД, а также прожекторы с лампами типов ЛН и
ДРЛ.

Светильники общего локализованного освещения устанавли
ваются на зданиях, конструкциях и мачтах общего равномерного 
освещения. Установка осветительных устройств на сгораемых 
кровлях (покрытиях) зданий запрещается.

1.8. Аварийное освещение должно быть предусмотрено в 
местах производства работ по бетонированию ответственных кон
струкций в тех случаях, когда по требованиям технологии пере
рыв в укладке бетона недопустим.

Аварийное освещение на участках бетонирования железоое- 
тоиних конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк. а 
на участках бетонирования массивов — 1 лк на уровне уклады 
ваемой бетонной смеси.

1.9. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено 
в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, 
где существует опасность травматизма. Эвакуационное освеще
ние должно обеспечивать внутри строящегося здания освещен
ность 0,5 лк, вне здания — 0.2 лк.

1.Ю. Охранное освещение предусматривается в тех с.т. ч«ях. 
когда в темное время суток требуется охрана строительной пло 
щадкн или участка производства работ.

Для осуществления охранного освещения следует выделять 
часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение 
должно обеспечивать на границах строительных площадок или 
участков производства работ горизонтальную освещенность 
0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ' гвнж* 
дення.

2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

2.1. Для строительства площадок и участков работ необходимо 
предусматривать общее равномерное освещение. При этом осве
щенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых 
источников света, за исключением автодорог, освещенность кото
рых должна быть не менее указанной в табл. 1.

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности 
должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному 
освещению следует предусматривать общее локализованное ос
вещение.
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Для тех участков, на которых возможно только временное пре
бывание людей, уровни освещенности должны быть снижены до 
0,5 лк.

2.2. Освещенность, создаваемая осветительными установка
ми общего освещения на строительных площадках и участках ра
бот внутри зданий, должна быть не менее нормируемой £ „ , при
веденной в табл. 1, вне зависимости от применяемых источников 
света.

Т а б л и ц а  1

Упасти* сгрсх» тельных плоюадск и работ
Нашсмьасаясчьсшеппость.лк

Плоскость, в котороа нормируется 
ос мшенное ть

Урэаскь поверхности. 
XI котороЛ нормируется оспешсшюсть

]. Автомобильные до
роги ка строительной 
площадке

2 Г оризон- 
тальная

На уровне проезжей 
части

2. Железнодорожные 
пути на строительных 
площадках

0,5 Горизон
тальная

На поверхности го
ловки рельсов

3. Подъезды к мос
там к железнодорож
ным переездам

4. Дорожные работы:

10 Горизон
тальная

То же

укладка оснований под 
дорожные покрытия

10 Горизон
тальная

На уровне зеыла

устройство дорожных 
покрытий; укладка же
лезнодорожных и под
крановых путей

30 Горизон
тальная

То же

5. Погрузка, установ
ка, подъем, разгрузка 
оборудования, строи
тельных конструкций.

10 Горизон
тальная

На площадках приема 
и подачи оборудования, 
конструкций деталей и 
материалов

деталей и материалов 
грузоподъемными кра 
нами

10 Верти
кальная

На крюках крана во 
всех его положениях со 
стороны машиниста

На площадках приема 
и подачи грузов

6. Некехаиюировак- 
каи разгрузка и погруз
ка конструкций, дета
лей. материалов и кан
товка

7. Сборка и монтаж 
строительных и грузо- 
подъемных механизмов:

2 Горизон
тальная

сборка с пригонкой 
частей (валов, вклады
шей. подшипников), 
разные виды регулиров
ки, смена деталей н т. д.

50 Г орвзок- 
тальная

По всей высоте сборки

10>



С. 5 ГОСТ 12.1.046—85

Продолжение гобл. J

.Vectxu С(ро.:теды1ы* 
площяж»; и р*П'>т

Нввмемьздя
осаещеаность.лк

Плоскость, а которое 
нормируется осмщсгно: г»

Урои«мь по**Т><иО<т». 
и* которое иорнтруетгяос»«цс1'пость

монтаж передаточных 
1 ьзвижных частей {це-

30 Горипи-
тельная

По всей высоте сбор
ки

и ft. тросов, блоков) 30 Верти
кальна-

На всех уровнях, где 
производится монтаж

8. Работы внутри тех- 
н хзогкчогкого оборудо
вания. емкостей, резер- 
evapoB. бункеров, аппа
ратов кодокиого гкпа н 
др.

30* Верти
кальная

На всех уровнях про
изводства работы

9. Испытание техно
логического оборудова
ния

50 Вер: •- 
калькая

На рабочих местах

'10. Земляные работы, 
вммзволимые сухим coo- 
с.-бон землеройными и

10 Всртг-
кальная

По вс-.-й высоте забоя 
а по всей высоте раз
грузки (со схроны ма-

другими механизмами, 
кроме уоро'ктва траи- 
шей и ллаиировхи 

1!. Устройство тран
шей для фундаментов.

5 Гори зон
та льна я

шиниста»

10 Горне 
та .тьназ

На уровне дна тран
шеи

коммуникаций и т. д, 10 Верти
кальна *

По всей высоте тран
шеи

:2. Разработка грун
та бульдозерами, скре
перами. катками и др.

-13. Земляные работы, 
нпоизводимыс намыв
ным способом.

10 Горкз чи
тальная

На уровнях обрабаты
ваемых пюшадок

устройство зетакад, 
\сладка и мента ж пуль
попровода

10 ГорПЗУ*-
талька-

На уровн? земли и 
верха эстакады

наземный пульпопро
вод (при его зкеплуата- 
кни в период строитель- 
став)

0.5 Ты же На уровне верха эс- 
1 акады. Для ночного ос
мотра, ремонта пульпо
провода следует исполь
зовать переносные или 
передвижные осветите
льные средства

1к-авучнй пульпопро
вод (при его эксплуата-
Г.ЧИ)

3 > На пути прохождения 
обслуживающего персо
нала

фреза земснаряда (при 
ее осмотре)

30 Верти
кальная

На уровне фрезы зем
снаряда

мостик земснаряда 2 Горизон
тальная

На уровне мостика

нарта намыва (зона 
намыва)

2 То же На уровне верха кар
ты намыва
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Продолж ение таб.г. I

Участки строятсльаых 
плошв«‘1К и работ

Ншпиямаая ос кешеи мосты 
лк

П лоскость, •  
моторов 

нормируется 
ос пещей пост ъ

Уропеиъ поверхиостп. 
«г когороп xcip m pycctn  

ос всшсм КОСТЬ

сливной колодец : о Верти
кальная

На верхнем крае ко
лодца в любой ПЛОСКОС
ТИ с двух противополож
ных сторон

14. Буровые работы. 10 Верти- По всей высоте выем
забивка свай халъиая ки или сваи

15. Монтаж ковструк- 3 0 Г оризон- По всей высоте сбор-
ций стальных, железобе
тонных и деревянных

тальная кн

(каркасы зданий, мосты, 
хтаказы , фермы, бал
ки и т. я.)

Верти
кальная

То же

16. Места разгрузки, Горнзон- На уровне земли. Ос-
погрузки и складнровс тальная н вещениость нормирует
ния sarorcелейной ар- иертикадь- ся без учета действии
натуры при проведении 
бетонных и железобетон
ных работ

пая осветительных прибо
ров, установленных из 
кранах к машинах

2 Верти- По всей высоте сила-
кальная дируемой a pm туры

'17. Стационарные сза- 5-) Горнзон- На уровне рабочих
речные аппараты, меха
нические НОЖНИЦЫ. П1- 
бочные станки для загс-

тальная поверхностей

топки арматуры Горнзон- На уровне земли и л и
18. Сборка арматуры 3? тальная рабочей поверхности

(стыковка, сиарка, вязка 3-} Верти- По всей высоте и роит-
каркасов и т д.)

19 Установка оналуб
кальная водства работ

>■> Горнзон- На всех уровнях о па-
ки, лессе я ограждений тальная лубкн, лесов и осражд.- 

ний

20 Бетонирование:

Верти
кальная

То же

колони, балок, п л и т  по. 3 0 Горнзон- На поверхности исто-
крьгтий. мостовых конст
рукций II т. а .

10

гальиая на

крупных массивов (бс- 
тоииропанис откосов 
земляных плотин и т. д.‘

То же То же

21. Ленточное конвей- :о Горнзон- На поверхности кон-
еры, подаюшне бегон тальная вейера

. 0 Наклон
ная

То же

22. Бетоновозные зста- 3 Верти- На путях храпа 1бсз
■сады кальная учета действия освети

тельных приборов, уста
новленных на кранах)
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Продолжение табл. 1

Плоско* rv  а
Участки строительных 

п.юшадок и р»б-:о
m u —I—н

OCMU—HOCTV.
лк

которойнормируется
освещенность

вровень поверхности, 
на которой нормируется 

освещенность

23. Бутобетонная клад- 10 Горизок- На уровне кладки
КЗ талы? а я

В плоскости стены5 Верти-
кальная

24. Кладка из круп
ных бетонных блоков, 
природных камней, кир
пичная кладка, монтаж

10

•10

Горизон
тальная

Верти-

На уровне кладки 

В плосхостя стены
сборных фундаментов кз льна я

25. Подходы к рабо- 5 Гор ИЗОН- На опалубках. пло-
ним местам (лестницы, 
леса и т. д )

талъная щадках и подходах

2G. Сборка и пригон- 50 Гормзон- На рабочей поверхнос-
ка готовых столярных 
изделий (оконных пе-

50

талъная

Верти-

ти

По всей' высоте, гдереплетов, дверных поло-
тем и т. д.) кальная выполняются работы

27. Пилорамы, маятнп- 50 Гор из он- На уровне рабочей по-
новые пилы, деревооб
рабатывающие станки

талъная верхяостп

28. Работы по устрой
ству полое:

30 Г оризон- На уровне пола в зо-устройство песчаных.
щебеночных, гравийных, 
глниобетонны*. бетон
ных н асфальтобетонных 
подстилающих слоев;

талъная не работ

устройство земляных.
щебеночных, гравийных, 
глинобитных и булыж-
нмх покрытий из брус
чатки

устройство асфаль
тобетонных. кирпичных, 
дошвтыт, бетонных, мо
заичных. цементно-пес
чаных. металлоксмент- 
ных ксилолитовых пок
рытий и покрытий из 
кирпича, плиток, насти.-.- 
паркета и линолеума

60 То же То же
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Продолжение тиб.t  I

Участка стр о и тел ем  ж 
плои1д*ок я работ

Камней ьи;ая
освещенность.

ПЛОСКОСТЬ, а
которой

нормируетсяосвещенность

29. Кровельные рабо-

30 Работы по гидро
изоляции и теплоизоля
ции:

на строительных пло
щадках предприятий 
различных отраслей 
промышленности;

отдельных деталей, 
конструкций (трубопро
воды и яр.)

3!. Штукатурные ра
боты:

в помещениях

под открытым небом

32. Отделка стен по
мещения сухой штука
туркой; облицовочные 
работы (керамическими 
плитами и сборными де
талями); оклейка стен 
помещений обоями

33. Масляные работы: 
шпатлепка. грунтов

ка. окраска, накатка ри
сунков валиками и т. л.

улучшенная и высоко
качественная окраска

30

30

30

30

50

50

50

30

30

100

103

100

150

150

Горизон
тальная

Наклон
ная

Горизон
тальная

Верти
кальная

Горизон
тальная

Горизон
тальная

Верти
кальная

То же

Горизон
тальная

Верти
кальная

Горизон
тальная

Верти
кальная

То же

Горизон
тальная

Уровень гом рхм кн » ,
на которой кормгрустся  ОСвСЩСЛНОСТЬ

В плоскости кровли 

То же

На уровне рабочей по
верхности 

То же

То же

На всех уровнях ра
бочей поверхности

То же

На ьссх уровнях рабо
чей поверхности

То же

На всех уровнях jjfco- 
чей поверхности

То же
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Продолжение табл. /

Участки строительны»асошлдьк н работ
Няииеяьш*» ос хешей ио<тк. 

лк

Плоскость, в 
которэ* 

коркирусгс* 
освещсииоссс.

Уроасхь •омрхаости, щ хотороа нормируете*
1>С»*ВД«*1Н1>СТЬ

34. Стекольные работы 75 Верти
кальная

На всех уровнях ра
бочей поверхности

35. Монтаж трубо
проводов н разводка се
чей к приборам н обо
рудованию; установка 
саиитарио-техимчсского 
оборудования (ванн, ра
ковин н т. д.). уставов* 
I а вентиляторов, кон- 

нциоиерое, монтаж веи- 
тшшцноипых коробов

30 Верти
кальная

То же

36. Установка хоит- 
ролыю-!13мсри тельных 
приборов

50 Верти
кальная

На приборах

37. Сборка (изготов
ление) санитарно-тех
нического оборудова-

50 Горизон
тальная

На рабочей поверх
ности

•ши и кабин для систем 
•одопроводв, каналнэа- 
::ня, отопления, газо- 
ровода и горячего во

доснабжения

50 Верти
кальная

То же

38. Подготовка к мои- 
'  ажу (разметка, про- 
оивка проходов) н мои- 
таж электропроводки

30 Верти
кальная

На всех уровнях вы
полнения работ

39. Разделка низко- 
яольтимх и высоковольт
ных кабелей, монтаж во-

100 Горизон
гзльвая

То же

ронох и муфт монтаж 
высоковольтного обору
дования н схем вторич
ной коммутации

40. Установка элект
рических приборов, ос
ветительной арматуры и 
т. д.:

в зданиях

100 Верти
кальная

При монтаже элект
рооборудования на от
крытых пространствах 
освещенное ть может 
быть сии жена до 50 лк

50 Верти
кальная

По всей высоте уста 
навлилвемого оборудо
вания

под открытым небом 30 То же То же

106
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Продолх<ние табл I

У-UClXH <ТрО«Т«ЛЫ|МХ
тосих» » робот

Кэкиекыиаясс»гпх»«-иость,
я*

Плосхостъ, а когоpot норма ру »т (я
осышгмжхть

Уровень поверхности, на которой иорыирувт̂ м 
осИОИЯМК*»

4-1. Монтаж и сборка 
технологического обору* 
довавня:

станочное сборудо. 50 Гориэон- На всех уровнях, 1 дс
ванне. конвейеры, кос- тальная выподняютсп работы.
товые краны и т. д. 

громоздкое оборудо- 30 То же

Необходимы дополни
тельные переносные или 
передвижные освети
тельные средства 

На всех уровнях, где
ванне (прокатные ста
ны, рольганги, дроби 
льные агрегаты, баки, 
емкости в химическом 
производстве, котлы и 
т. д.)

42. Монтаж и сборха 5-С Гориэон-

выполняются работы 

На всех уровнях, где
энергетического обору- тальная выполняются работы
дования (паровые тур
бины, высоковольтное 
оборудование, автома
тические телефонные 
станции, гидротурбины, 
мотор-генераторы, элект
рооборудование)

43. Работы по пере
крытию русла реки: 

мост прорана к по- ■•0 Гориэон- На мосту прорана я
верхность воды под мос- тальная на поверхности воды под
том

автодорога на подъеч- Гориэон-
мостом

На уровне земли
де к мосту и съезде с 
исто на расстоянии 50 м 
от моста 

автодорога г

тальная

То же То же
месго загрузки авто • *1 Верти- В плоскости. парад

мобнлей клльная дельной оси дороги с«

44. Работы ао соору
жению тоннелей*4 

призабойный участок VI Верти-

стороны автомобиля 

На уровне подошпы
(буровзрывные работы кальная забоя, на поверхности
и погррка пероды)

:< Гориэон-

разрабатываемой поро
ды. При длине тоиие.ы 
свыше 150 м освещен- 
кость повышается до 
50 лк

На уровне головхи
тальная рельсов
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Продолжение табл. I

Уч*СГ«я СтронтМьмых площадок г работ
Наименьшая

осветеимость.

Плоскость, • 
которой 

нормируется 
осоешеиность

Уровень поверхности. 
яд которой нормируется 

есьпцеяность

зарядка шпуров, мои 
та ж взрывной сстн, ос
мотр забоя после взры 
на;

сооружение постоян
ной Отделки тоннеля;

участок готового тон
неля

100

30

Горизон
тальная

Верти
кальная

Горизон
тальная

На уровне прокладки 
сети

На поверхности боко
вых стен тоннеля н сво
да

На уровне головки 
рельсов

<5. Рабочая площад
ка карьера

карьер 2 Горизон
тальная На уровне рабочей 

площадки
буровые работы 10

забой 10

&

46. Открытие склады: 
нерудных материалов 2

металлоконструкций и 5
оборудования

47. Лесобиржн или 5
склады леса

б

48. Помещения для 
хранения сыпучих ма
териалов (цемента, але
бастра) и громоздких 
предметов

5

Верти
кальная

То же

Горизон
тальная

Горизон
тальная

То же

Горизон
тальная

Верти
кальная

Горизон
тальная

По всей высоте пло- 
шадхн

На уровне подошвы 
забоя 

То же

На уровне земли. При 
применении погрузоч
ных механизмов осве
щенность должна быть 
увеличена в соответст
вии п. 5 настоящей таб
лицы 

То же

На уровне земли

На уровне штабелей

На уровне пола

1CW
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Продолжение табл. I

Участки етромтеличых 
iuooviok я работ

НаичсыьиияocaeittellMOcib.
ЛК

ПЛОСКОСТЬ. » 
которой 

нормируйте»
ОС0С1ЦС1ШОСТЬ

уроздмь озверхтести. 
на которой нормируется 

освещенность

49 Помещение для 10 ГорИЗОН- На уровне пола
хранения мелкого тех- тальная
полог ичесхого оборудо-
пання и монтажных ма-
териалов

* Предусмотри, повышение уровней 
вот в дневное время до 100 лк.

Следует предусмотреть возможность 
тильников.

освещенности при производстве

использования переносных

ра-

све-

2.3. При проектировании осветительных установок следует 
вводить в расчет коэффициент запаса по табл. 2 при сроке чист
ки светильников 2 раза в год.

Т а б л и ц а  2

Осос:ит«льмис приборы лампах иакаливакжя
газоразрядных источниках 

света

Прожекторы н др. све
товые приборы с усиле
нием силы света 5-храт- 
ник н более 1.5 1.7

1.5Светильники 1 *3

2 4. Параметры осветительных установок общего равномерного 
освещения и схемы расположения световых приборов следует вы
бирать в соответствии с рекомендуемым приложением 1, обяза
тельным приложением 2 и справочным приложением 3.

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

3.1. На строительных площадках и местах производства строи
тельных и монтажных работ внутри зданий должен быть обес
печен контроль освещенности.

32. Измерения освешснности производятся применительно к 
ГОСТ 24940—81 на участках производства работ, на которых 
уровень освещенности является определяющим в обеспечении ус
ловий безопасности или качества работ. Эти участки определяют-

109
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ся при разработке проехтов производства работ и технологиче
ских карт.

3.3. При контроле освещенности на строительных площадках 
контрольные точки для измерения освещенности следует разме
чать под световыми приборами и между ними.

Расстояние между контрольными топками вне зданий должно 
быть не более 20 м.

Выбор аппаратуры, проведение измерений и обработка ре
зультатов осуществляются в соответствии с ГОСТ 24940—81.

3 4. Осветительная установка удовлетворяет требованиям норм, 
если фактическая освещенность соответствует нормируемой.

3.6. Измерения освещенности в соответствии с п. 3.2 проводят
ся перед началом работ на данном участке и в дальнейшем при 
изменении условий выполнения работ.

3.6. Ответственность за соблюдение настоящего стандарта в 
условиях эксплуатации несет администрация строительной орга- 
нкзации.

4 МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

4.1. Для обслуживания осветительных установок должны пре
дусматриваться средства доступа к светильникам, отвечающие 
требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.2.012—75.

4.2. Для освещения строительных площадок и участков не 
допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп на
каливания с прозрачной колбой.

4.3. С целью исключения ослепленностн рэботзюшпх мини
мально допустимая высота установки прожекторных световых 
приборов должна соответствовать значепиям, указанным в обя
зательном приложении 4, а направление осевой силы света сле
дует смещать от центра рабочей зоны.

4.4. Отношение максимальной освещенности горизонтальной 
плоскости к ее минимальному значению на проезжей части дорог 
не должно превышать 25:1.

4.5. Электрическое освещение строительных площадок и участ
ков должно питаться от сети переменного тока частотой 50 Гц н 
постоянного тока:

а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников) 
общего освещения напряжением не более 220 В (по согласова
нию с органами Госэнергонадзора допускается применение спе 
цнальных осветительных устройств напряжением выше 220 В)-

б) для светильников стационарного местного освещения, уста
новленных на доступпой для случайных прикосновений высо 
те, — 42 В;

в) для ручных переносных светильников — 12 В.
по
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П р и м е ч а н и е .  В сухих помешеикях с токонепроводящкми полами для 
питания ручных перекосных светильников допускается применять напряжение 
42 В.

4.6. Напряжение питания светильников, устанавливаемых в 
тоннелях во время их строительства, должно быть не выше:

а) 42 В i о особо сырых помещениях — 12 В) — на готовых 
участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром до 
2.5 м; 127 В и 220 В — на готовых участках с бетонной или желе
зобетонной отделкой диаметром 2.5 м и более;

б) 12 В — на участках, где ведутся работы по устройству бе
тонной или железобетонной отделки, и и призабойных участках.

4.7. Мачты для установки осветительных приборов должны 
■обеспечиваться молниезащитон в соответствии с утвержденной 
Госстроем СССР Инструкцией по проектированию н устройству 
молииезащиты зданий и сооружений.

4.8. Прожекторные мачты высотой более 50 м должны иметь 
светоогражденне, выполняемое не менее чем двумя светильниками, 
работающими одновременно. Светильники должны иметь колпаки 
красного цвета.

4.9. Пожарные гидранты и водоемы, размещенные на террито
рии стройплощадки, должны иметь световые указатели.

i l l
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С  26 ГОСТ 12 1 048—85

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Расчет прожекторной установки сводится к 
количества прожехторов, подлежащих

освещенности;
определению:
установке для создания заданно»

мест установки прожекторных мачт и прожекторов;
высоты установки прожехторов над освещаемой поверхностью;
углов наклона прожекторов в вертвкальной и разворота в горизонтально!

Расчет производится на основе нормируемой 
кой плоскости.

Ориентировочное количество прожекторов п, 
создания на площади S требуемой освещенности Е 
запаса, — нормируемая освещенность)

освещенности в горнзоиталь-

поддежащее установке для 
р—АТ£и (К— коэффициент

«/£pS

® — коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к. п. д. 
т-^^це-0^0* И К05Ф^,1ЦИСНТ использования светового потока, принимается по

P j — мощность лампы применяемых типов прожекторов.
Болес точное определение количества необходимых к установке прожек

торов проводится путем комг.оиовки шаблонов хрнвых иэолюхе на плаче ос- 
вещаемей территории и.тн с применением графиков освещенности от групп 
прожекторов. Г]

Ориентировочные значения коэффициента т

Неточней свете Tin прожектора или 
сдетвлгмшп

Шири»»оснешлотоПплошад):,
м

Значения m при расчетноеосвещенности, ли

0.S-J.5 J.o-зо.о

л н ПЗС, ПСМ 75— 150 0.90 0,30
175-300 0.50 0.25

Галогенные ЛН ПКН. ИСУ 75— 125 0.35 0.20
150- 350’ 0.20 0.15

Лампы типа ДРЛ ПЗС. пз.м 75-250 0.25 0.13
275—350 ОМ 0.15

Лампы типа ДРИ ПЗС, п е м 75-150 0.30 0.10
175-350 0,16 0.06
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Продолжение

Нс?очя»к CtiTt Тин прожектора или 
«ВИГПЛЫШКИ

ШиринаooexaeuoR
ПЯОПШАГ.м

Э•■ЧСИИИ "1 при piCV.TfrjR 
осркцсидости, ли

0.5—1.5 с.О-».-:

Ксеноновая лам
па
ДКсТ-20000

ОУКсН 
(//= 3 0  м)

150-175 0.75 0.50

200-350 0.50 0.40

«Аревнк» 
{И 30 м)

150-175 • 0.90 0.70

200-250 0.70 050

Ксеноновая лампа 
ДКсТ-10000

СКсН
(//= 2 0 -3 0  м)

100-150 0.55 0.45

175-250 0.40 0.35

Более точное определение количества необходимых в установке прожекто
ров проводите!' путем компоновки шаблонов кривых кзолхжс на плане осве
щаемой теорнт injm или с применением графиков освещенности от групп про
жекторов
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С. 27 ГОСТ 12.1.046—85

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Минимально допустимая высота установки прожекторов 
и светильников прожекторного типа

Тип

Г1СМ-50—I
ПСМ-50-1
ПСМ-50-]
ПСМ-50 -2
Г1СМ-40— 1
ПСМ-40- 2
ПСМ-30- 1
ПЗР-400
ПЗР-250
ЛЗС-45
ПЗС-15
ПЗС-45
ПЗС-45
ПЗС-35
ПЗС-25
ПЗН-35
ПЗН-25
ПКН-1500-
— I
ПКИ-1500
- 2
ПК1МООО
— I
П К Н 1000-
- 2
ИСУ 02X 
Х.5000/К-
•03-02
ИСУ 01X
Х2000/К-
-63--О!
ОУКсН-
-50000
ОУКсН-
-200!>;>
CKcH-iOOfiO
ККУ1Х
X20000/ 
/Н00-01 
ККУ1 х  
X 10000/ 
/НОО-01

«впустннл* WHO г» устаионкн грс-
к. Г Till Hlinutinvow.'iri л , , . . . . - _____ v

а Тип лампы жк си V

15 Г “Л 1 2 10

Г220-1000 120 35 28 22 2 0 1 
1

13
Д Р Л -700 52 23 19 14 1 g
Д Р Л -400 19.5 14 II 9 511Ж220-1000 640 00 50 40 3 Ж> 25Г220-500 
П Ж  220-500

70
2#)

25
35

21
35

17 И
30 2с 
11 К

К
21

10
15

Г220-200 33 18 15 S 7
Д Р Л  400 19 14 II 8 ; 5
Д Р Л -250 11 10 6 6 t 5 4
Г220-1000 130 35 29 2.2 ЭС И 13
Д Р Л  *700 30 17 14 11 1C t 6
Д Р Л -400 14 12 10 7 г 5 4
ДРП-7О0 60С 05 50 45 40 30
Г22С-10П 50 22 18 14 13 И а
Г 2 2 0 -2 0 0 10 13 30 8  7 6 Д
Г220— 500 40 20 16 12 И 10 7
Г220—200 10 10 8 6 6 5 4
КГ2М-1500 90 23 20 8 15 13 11
КГ220--1500 45 IS 15 3 12 10 8
К Г 2 2 0 -1 0 0 0 - 5 52 20 17 4 13 11 8
КГ220— 1000- 5 30 17 14 I I Ю 8 0
КГ220—5000— 1 200 35 30 25 22 20 17

КГ220—2000—4 71 20 19 1Г. 12 30 9

ДКсТ-50000 1 эоо 70 50 45 40 35 30

Д КсТ-20000 660 50 42 3J8 33 .30 20

ДКсТ-10000 165 35 %  2 22 20 15
ДКсТ-20000 120 33 28 2 25 25 25

ДКсТ-10000 105 27 23 Г 15 12 8

эс

о
3 

17
5 

II
4
3 
Я 
7
4 
3

16
3
3
4 
3
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3

5 

1

10
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