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Настоящий стандарт распространяется на нормальные элемен
ты (далее—Н.Э.) но ГОСТ 1954—82, применяемые в качестве об
разцовых и рабочих мер электродвижущей силы (э. д. с.), н уста
навливает методику первичной и периодической поверок рабочих 
Н.Э. и периодической поверки образцовых Н.Э.

Стандарт распространяется также на Н.Э., находящиеся а 
эксплуатации и выпущенные до срока введения ГОСТ 1954—82.

Стандарт не распространяется на Н. Э., применяемые в качест
ве эталонов единицы э.д.с.

В стандарте дан порядок проведения метрологической a tie- 
стации (далее -  аттестации) Н.Э. по ГОСТ 1954—82 в качестве 
мер э д.с. I, 2 и 3-го разрядов в соответствии с ГОСТ 8.027 —81 
(см. справочное приложение 1).

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции и применены средства поверки, указанные в табл. I.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

•©> Издательство стандартов, 1985
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Продолжение табл. I

осязательность провеявши оперений при
Наямевомиие 

• i ^ 4  имя
Ноы*рпункт*Ст*ядар»»

Средства поверки Н ИХ 
норм втивио-твхиичт мне 

х*рвктсрясгнки
выпускеи»
производ

ств»

ремонте вксолуат*- 
пня и ipaienn

Опрсдс- 
ление от- 
клонсияя
(неста
бильно
сти) Э.Д.С. 
Н.Э, за 
го*

33 Нет Нет Да

Опреде
ление 
в нутрен
него эдек- 
трическв- 
го соиро- 
ТЯЯЛСНЙЯ
Н Э.

3 4 , Нагрузочный рези
стор с номинальным 
значением сопротивле
ния от 10* до 101 Ом. 
с отклонением от поми
нального значения не
более ± 2%;

даухпозициониый 
переключатель для 
подключения нагру
зочного резистора;

Ля Да Да

прибор лая определе
ния э.д.с Н. Э. (компара
тор для сличения 
И. Э., потенциометр 
постоянного тоха 
по ГОСТ 92-15—79. 
цифровой вольтметр 
по ГОСТ 22261 -82)

Примечания:
1 Ремонту подлежат только тсрмосгаткрующие корпуса Н. Э.
2 Образцовым Н.Э. называют Н. Э, по которому поверяют, а поверяе

мым—И. Э . подлежащий поэерхс. независимо от его разряда
3. Нормативно-технические характеристики средств поверки приведены п 

справочном приложении 2.
1. Допускается применять другие средства позерхи, прошедшие поверху 

(аттестацию) и удовлетворяющие по своим характеристикам требованиям на
стоящего стандарта.
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ГОСТ 8.2f2—«4 Стр. 5

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следую
щие условия.

2.1.1. Режим применения рабочего эталона определяется усло
виями его хранения и применения.

2.1.2. Температуру в помещении, где находится прибор для оп
ределения э.д.с., необходимо поддерживать в пределах, опреде
ляемых условиями применения этого средства измерений.

2.1.3. Относительная влажность воздуха 60±20 %.
2.1.4. Атмосферное давление 101,3d: 10 кПа.
2.1.5. Напряжение питающей сети 220±4,4 В.
2.1.6. Частота питающей сети 50±1 Гц.
2.1.7. Все элементы измерительной цепи должны иметь сопро

тивление изоляции нс мснсс:
Ы 0И Ом—при поверке мер э.д.с. 1-го разряда и Н. Э. класса 

точности 0.0002;
МО10 Ом—при поверке мер э.д.с. 2 и 3-го разрядов и Н.Э. 

классов точности 0,0005; 0,001 и 0,002;
МОР Ом—при поверке Н.Э. классов точности 0,005; 0,01 и

0,02.
При условии применения защити от токов утечки, обеспечива

ющей токи утечки не более:
МО- ”  А — при поверке мер э.д.с. 1-го разряда и Н.Э. клас

са точности 0,0002;
Ы 0“ ‘.0 А—при поверке мер э.д.с. 2иЗ-го разрядов Н.Э. клас

сов точности 0,0005; 0,00! и 0,002;
ЫО-Р—при поверке Н.Э. классов точности 0,005; 0,01 и 0,2 

допускаются меньшие значения сопротивления изоляции.
2.2. Н.Э. должны быть выдержаны после транспортирования 

при условиях, указанных в табл. 3.
2.3. Поверяемый и образцовый Н. Э. должны быть установлены 

в один или разные термостаты. Вспомогательный Н. Э. устанавли
вают с образцовым Н.Э. Рабочий эталон всегда устанавливают в 
отдельный термостат.

При размещении поверяемых Н.Э. вместе с образцовым Н.Э. 
температура в термостате должна соответстводап; требованиям к 
температуре для образцового Н. Э.

2.4. Перед началом измерения Н.Э. выдерживают в термоста
те при условиях, указанных в табл. 3.

2.5. При определении э.д.с. Н.Э. температура поверки, допус
каемая нестабильность температуры за время измерения и сила 
тока в измерительной цепи должны соответствовать требованиям, 
указанным в табл. 3.
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2.6. При выдержке Н.Э. и проведении измерений отклонение 
Н. Э. от вертикального положения нс должно превышать значе
ний, указанных в табл. 3.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. В н е ш н и й  о с м о т р
3.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответ

ствие Н.Э. следующим требованиям:
Н.Э. должен иметь неповрежденное клеймо или пломбу с клей

мам;
корпус и зажимы Н. Э. нс должны иметь механических повреж

дений;
маркировка на корпусе должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 1954—82;
И. Э. должен быть представлен на поверку с паспортом (для 

Н.Э., выпушенного из производства и после ремонта) или со сви
детельством о предыдущей поверке (для Н. Э.. находящегося в 
эксплуатации).

3.2. О п р е д е л е н и е  з н а ч е н и я  э.д.с. Н.Э.
3.2.1. Значение э .д .с . Н.Э, определяют методом сличения с 

образцовым Н.Э. по дифференциальной схеме при помощи ком
паратора. В качестве компаратора допускается использовать ком
паратор для сличения Н. Э., потенциометр постоянного тока или 
цифровой вольтметр.

При поверке Н.Э. (за исключением Н.Э. 1-го разряда «клас
са точности 0.0002) используют метод замещения с применением 
вспомогательного Н.Э.

Допускается нс применять вспомогательный Н.Э. (при исполь
зовании потенциометра или цифрового вольтметра), если поверя
ется не более 10 Н.Э. в сутки.

Э .д.с. Н.Э. 1-го разряда и класса точности 0,0002 определяют 
методом сличения поверяемого Н.Э. с опорным Н.Э. из состава 
рабочего эталона единицы .э.д.с.

3.2.2. Значение э.д.с. Н.Э. определяют при температуре, нахо
дящейся з пределах допускаемых температур поверки, приведен
ных » табл. 3. Затем для насыщенных Н.Э. значение э.д.с. долж
но быть пересчитано для нормального значения температуры (20, 
23, 25 или 2 8 .Х ).

3.2.3. Э.Д.С. Н.Э, определяют при помощи вспомогательного 
Н.Э. по схеме, приведенной на черт. I.

3.2.4. Определение э.д.с. И. Э. с использованием вспомогатель
ного И. Э. при размещении поверяемого и образцового Н. Э. в од
ном термостате

3.2.4.1. При применении компаратора для сличения Н.Э. зна
чение э.д.с. поверяемого Н. Э. при нормальном значении темпера-
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I аспомоггтедьлый К. Э.: *—Об- 
раавсоый Н. Э.: 3—«вверяемые Н. Э-;
4—коммутатор II. Э.; i -Прибор для «ЯРМШКМЯ »л.с.

Черт. 1

туры поверки (20, 23, 25 или 28 °С) определяют по показанию 
компаратора, установив предварительно на градуированном ком
пенсаторе показание, численно ранное э.д.с. образцового Н.Э., со
ответствующее нормальному значению температуры поверки (из 
свидетельства о поверке или аттестации).

3.2.4.2. При применении потенциометра постоянного тока или 
цифрового вольтметра значение э.д.с. поверяемого Н.Э. определя
ют но формуле

Ех.и=Е0,щ- Ь Е 11+1Ел, (!)
где £д.„ —значение э.д.с. поверяемого Н. Э. при нормальном 

значении температуры поверки, В;
—значение э.д.с. образцового Н.Э. при нормальном зна

чении температуры поверки, 13;
Д £ ,= £ „ —£„ —разность э.д.с. образцового и вспомогательного 

Н.Э., измеренная на потенциометре (цифровом 
вольтметре), В;

ДЕх = Е х —£ ,—разность эд.с. поверяемого и вспомогательного 
Н.Э., измеренная на потенциометре (цифровом 
вольтметре), В.

П р и м е ч а н и е .  Периодичность определения разноса! ДЕщ устанавлива
ют при метрологической аттестации комплекта средств поверки но ГОСТ 
8.326—84.

При поверке Н.Э. 2 и 3-го разрядов и классов точности 0,0005; 
0,001 и 0.002 разность э.д.с. Н.Э. измеряют при двух направле
ниях рабочего тока потенциометра. За результат измерения при
нимают среднее арифметическое полученных значений.

При расчете значения э.д.с. Н.Э. необходимо учитывать знак 
получаемой разности э.д.с. Если э.д.с. вспомогательного Н. Э. 
меньше э.д.с. сравниваемого с ним Н.Э., то разность э.д.с. счита
ют положительной.
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Для согласования полярности входного канала потенциометра 
и измеряемого сигнала на вход потенциометра включают пере
ключатель полярности. При наличии у потенциометра двух кана
лов измерения положительную разность э.д.с. измеряют на одном 
канале, а отрицательную—на другом при соответствующем соеди
нении входов обоих каналов измерения.

3.2.5. Определение э.д.с. //. Э. с использованием вспомогатель
ного //. Э. при размещении поверяемого и образцового И. Э. в 
разных термостатах

З.2.5.1. При применении компаратора для сличения Н .З. зна
чение э.д.с. насыщенного Н.Э в вольтах при нормальном значе
нии температуры поверки определяют по показанию компаратора 
с учетом температурной поправки по формуле

£V*=£*.,-t-A Е„ (2)
где EK,i —значение э.д.с. поверяемого Н.Э. при температуре его 

термостатнровання, определенное по показанию компа
ратора. В;

Д/Г, —температурная поправка для приведения значения э.д.с. 
поверяемого Н.Э. к значению его э.д.с при нормаль
ном значении температуры поверки, В:

Д/Г,---а(/ ~ /„ )+ /К /- /п) * - с ( / - / 1г>*. (3)
где а, Ь, с—постоянные, указанные в паспорте на Н. Э. для нор

мального значения температуры поверки, В/°С; 
/—температура термостатнровання Н.Э. (температура 

поверки). С;
/„ — нормальное значение температуры поверки, °С.

Значение э.д.с. ненасыщенного Н.Э. в вольтах определяют по 
формуле

Ех.п- Е жЛ. (4)
При предварительном уравновешивании компаратора для сли

чения Н.Э. па градуированном компенсаторе устанавливают по
казание, численно равное э.д.с. образцового 11. Э., соответствую
щее значению температуры его термостатнровання.

3.2.52. При применении потенциометра постоянного тока или 
цифрового вольтметра значение э.д.с. насыщенного Н. Э. в воль
тах при нормальном значении температуры поверки определяют 
по формуле

Ex,nm,Eoj>~-&Ee-\-&Ex- -̂ibEl, (5)
где ДE't —температурная поправка к значению э.д.с. поверяемо

го Н.Э.,'В;
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где t0 -температура в термостате с образцовым Н. Э., °С;
tx —температура в термостате с поверяемым Н.Э., °С. 

Формулой (6) следует пользоваться только при номинально раз
ных значениях температуры термостатнровання образцового и по
веряемого Н.Э.

Если температуры термостатнровання (поверки) отличаются 
(например образцовый Н. Э. термостатирован при 20 °С, а пове
ряемый при 25 °С), то значение э.Д.с. в вольтах при нормальном 
значении температуры поверки определяют по формуле

ЕХ̂ Е 0Л- \ Е Ш+ЬЕХ+ Ъ Е,-ЬЕ,Л, (7)
где \Et.o —температурная поправка к значению э.д.с. образцово

го Н. 3. для учета отклонения температуры поверки 
(термостатнровання) образцового Н.Э. от нормаль
ного значения, В. Значение &EiM рассчитывают по 
формуле (3).

Значение э.Д.с. ненасыщенного Н.Э. в вольтах определяют но 
формуле

Я х.п=Я *(п - Д £ . + SEX -  Д£г.о. (8)
3.2.6. Определение э.д.с. Н.Э. в термостатирующем корпусе с 

использованием вспомогательного Н. Э.
3.2.6.1. При применении компаратора для сличения Н.Э зна

чение э.д.с. Н.Э. в термостатнрующем корпусе определяют по 
показанию компаратора. При предварительном уравновешивании 
компаратора на градуированном компенсаторе устанавливают по
казание, численно равное э.д.с. образцового Н. Э„ соответствующее 
температуре его термостатнровання.

3.2.6.2. При применении потенциометра постоянного тока или 
цифрового вольтметра значение э.д.с. поверяемого Н. Э. в вольтах 
при температуре поверки определяют по формуле

Е х л ^ Е 0.п- Ь Е и+ \ Е х -Ь Е ,,* .  (9 )
3.2.7. Э.д.с. Н.Э. без вспомогательного Н.Э. определяют яо 

схеме, приведенной на черт. 2.

/ —обовзаовы* Н. Э.; г-изверж 
ение Н, Э.; З-комы угатор Н. Э.; 
4—прибор для оаредсдсииа ) .д с  
(потенциометр, цифровой вольтметр»

Черт. 2
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3.2.8. Значение э.д.с. Н.Э. (мри поверке но схеме, приведенной 
на черт. 2) в вольтах при размещении поверяемого и образцового 
Н.Э. в одном термостате при нормальном значении температуры 
поверки определяют по формуле

Еял= Е0,и+А'Е„  (10)
где Д —Е„— разность э.д.с. поверяемого и образцового 

Н.Э., измеренная па потенциометре (цифро
вом вольтметре).

3.2.9. Значение э.д.с. И. 3. (при поверке по схеме, приведенной 
на черт. 2) ч вольтах при размещении поверяемого н образцово
го Н.Э. в разных термостатах при нормальном значении темпера
туры поверки определяют по формуле

насыщенных И. Э.; (II)
Вх,п~~Яо^Ц -Д '^—для ненасыщенных Н. Э.

3.2.10. Значение э.д.с. Н.Э. 1-го разряда и класса точности 
0,0002 определяют по рабочему эталону единицы э.д.с., представ
ляющему собой группу из 10 насыщенных Н. Э. Измерение прово
дят по схеме, приведенной на черт. 2, где вместо образцового Н. Э. 
включают опорный Н.Э. из состава рабочего эталона.

Из состава рабочего эталона выбирают 4 опорных Н.Э., име
ющих наименьшие изменения э.д.с. за год. С одним из опорных 
Н.Э. сличают все остальные Н.Э., входящие в состав рабочего 
эталона, н поверяемый Н.Э. При этом разность э.д.с. Н.Э. изме
ряют при двух направлениях рабочего тока потенциометра.

Определяют среднее арифметическое значение А£, разногги
э.д.с. для каждого Н. Э.

Определяют Et —значение э.д.с. Н. Э. рабочего эталона а 
вольтах по формуле

£ ,= Я оп+ Д £ {| (12)
где £ „ —значение э.д.с. опорного Н.Э. в вольтах из состава ра

бочего эталона, указанное в паспорте.
Вычисляют среднее значение э.д.с. группы Н.Э. рабочего эта

лона в вольтах

Е ,
Е о п Т  Е 1-1
— пз-------

ОЗУ

Определяют отклонение у среднего значения э.д.с. в вольтах 
группы Н.Э. рабочего эталона от указанного в паспорте на рабо
чий эталон £ ,

— Е , . (М )
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Вычисляют уточненное значение э.д.с. каждого Н.Э. рабочего 
эталона в вольтах

£*;—£ f + t .  (15>
Значение эл.с. поверяемого Н.Э. определяют по формуле (1)). 

В этом случае

£о.п (16)
3.2.11. При поверке Н.Э. 1-го разряда проводят 4 цикла изме

рений в течение 4 дней. В каждом цикле измерений выбирают дру
гой опорный Н. Э.

Э.д.с. Н.Э. 2 и 3-го разрядов определяют в течение 4 суток, 
производя по одному измерению в сутки. Э.д.с. Н.Э. классов точ
ности 0,0002; 0,0005; 0,001 и 0,002 определяют в течение 3 суток, 
производя по одному измерению в сутки. Э.д.с. Н.Э. классов точ
ности 0,005; 0,01 и 0,02 определяют трижды в течение суток с  ин
тервалом нс менее 2 ч при периодической поверке и в течение 
3 суток, производя по одному измерению в сутки, при первичной 
поверке.

3.2.12. Значение э.д.с. Н.Э. вычисляют как среднее арифмети
ческое из результатов измерений.

Отклонение каждого из результатов измерений от среднего 
арифметического значения не должно превышать значений, ука
занных в табл. 4. Если отклонения превышают указанные значе
ния. необходимо выяснить причину этого превышения, устранить 
ее (если она не относится к поверяемому И. Э.) и повторить изме
рения.

Если при повторных измерениях отклонения также превыша
ют допустимые значения, то поверяемый Н.Э. должен быть за
бракован.

Т а б л и ц а  4

Предел допускееиош.
Предел допускаемогоРазряд иди класс то-моста 01 ил см »и и и рОаультот»

и попираемою Н.Э. Яэмерсат от среднего Отслонен** (HocteUa.miocib)
арифметккосого гначекпх. J. С. 34 ГО!.

мкВ мкВ

1-Й разряд. ±0,3 >1.5
0.0002 ±0.3 ±2.0
2-й разряд. 
0,0005 ±1.0 ±5,0
0,00! — 2,0 ±10.0
3-й разряд, 
0.002 ±4.0 *20,0
0,005 ±10.0 ±50,0
0,01 4:20,0 ±100
0.02 ±40.0 ±200
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Полученное среднее значение э.д.с. Н.Э. округляют до деся
тых долей микровольт—для Н.Э. 1-го разряда и класса точности 
0,0002, единиц микровольт—для Н. Э. 2 и 3-го разрядов и клас
сов точности 0,0005; 0,001 и 0,002; десятков микровольт—для
Н.Э. классов точности 0,005; 0,01 и 0,02.

3.2.13. Для ненасыщенных Н.Э. за окончательный результат 
принимают среднее значение э.д.с. по п. 3.2.12, уменьшенное на 
абсолютное значение предела допускаемого отклонения э.д.с. за 
год.

3.2.14. Полученное значение э.д.с. Н.Э. должно соответство
вать требованиям ГОСТ 1954—82.

3.3. О п р е д е л е н и е  о т к л о н е н и я  ( н е с т а б и л ь н о 
сти)  э.д.с. з а  го д

3.3.1. Для насыщенных Н.Э. отклонение э.д.с. поверяемого 
Н.Э. за год определяют как разность значения э.д.с., полученного 
в результате данной поверки, и значения эл.с., указанного в сви
детельстве о предыдущей поверке.

Для ненасыщенных Н. Э. отклонение эд.с. поверяемого Н. Э. 
за год определяют как половину разности окончательного резуль
тата, полученного при данной поверке, и значения э.д.с., указан
ного в свидетельстве о предыдущей поверке.

3.3.2. Отклонение э.д.с. И, Э. за год не должно превышать зна
чений, указанных в табл. 4.

3.4. О п р е д е л е н и е  в н у т р е н н е г о  э л е к т р и ч е с к о г о  
с о п р о т и в л е н и я  Н. Э.

3.4.1. Внутреннее электрическое сопротивление Н.Э. определя
ют на постоянном токе измерением напряжении на зажимах Н.Э. 
без нагрузочного резистора и с подключенным нагрузочным ре
зистором. При этом должны быть обеспечены требования ГОСТ 
1954—82 в части предельного допускаемого тока через Н. Э.

Внутреннее электрическое сопротивление Н.Э. /?„„ о омах 
рассчитывают по формуле

р  -  (E -V )-R| 'И Ц I (17)

где В—э.д.с. II. Э., определенная до подключения нагрузочного 
резистора, В;

U— напряжение на зажимах Н. Э. при подключенном нагру
зочном резисторе, В;

/?„ —сопротивление нагрузочного резистора, Ом.
Результат измерения округляют до сотен ом.
3.4.2. Внутреннее сопротивление Н. Э. постоянному току не 

должно превышать значений, приведенных в ГОСТ 1954—82.
3.4.3. Внутреннее сопротивление рабочих Н.Э. определяют при 

очередной поверке, а образцовых Н. Э.—не реже одного раза в 
5 лет. Внутреннее сопротивление образцовых Н.Э. и Н.Э. клас-
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сов точности 0,0002 и 0,0005 определяют после размещения И. Э. 
в термостате и не менее чем за сутки до определения э.д.с. И. Э., 
а остальных Н. Э.—перед последним измерением э.д.с.

3.4.4. Результаты поверки образцовых 11. Э. и Н.Э. классов 
точности 0.005 и более точных заносят в протокол, форма которо
го приведена в обязательном приложении 3.

Результаты поверки Н.Э. классов точности 0,01 и 0,02 офор
мляют произвольно.

При автоматизации поверки Н Э. допускается представлять 
информацию о поверке в форме, отличной от указанной и обяза
тельном приложении 3.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Положительные результаты первичной поверки Н.Э. офор
мляют записью в паспорте в соответствии с обязательными при
ложениями 4 или 5 и нанесением на Н. Э.оттиска поверптсльного 
клейма (навешиванием пломбы с клеймом), исключающего воз
можность доступа внутрь Н. Э.

4.2. При положительных результатах периодической поверки, 
проведенной государственной метрологической службой, на Н.Э. 
выдают свидетельство по форме, установленной Госстандартом, и 
наносят оттиск поверптсльного клейма (навешивают пломбу с 
клеймом).

Оборотную сторону свидетельства заполняют в соответствии с 
обязательными приложениями 4 или 5

4.3. Положительные результаты ведомственной периодической 
поверки оформляют в порядке, установленном ведомственной мет
рологической службой.

4.4. Н.Э., не удовлетворяющие требованиям настоящего стан
дарта, к применению не допускают. При этом поверительнос клей
мо (пломбу) предыдущей поверки гасят и выдают извещение о 
непригодности Н. Э.

4.5. Допускается перевод образцовых Н.Э. в более низкий 
разряд после их дополнительной метрологической аттестации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ Н. Э.

1. При проведении метрологической аттестации насыщенных Н. 3. в ка
честве образцовых мер э.д.с. проводят операции и применяют средства по
верки, приведенные в раэд, 1 настоящего стандарта.

2. Условия проведения аттестации Н. Э. и подготовив к ней приведены » 
разд. 2 настоящего стандарта.

3. П р о в е д е н и е  а т т е с т а ц и и
3.1. При внешнем осмотре Н.Э., представленного на аттестацию, должка 

быть установлено соответствие Н. Э. требованиям п. 3.1.1 настоящего стан
дарта. а также наличие следующих дополнительных документов:

свидетельства о предыдущей метрологической аттестации (если она прове
дала»);

свидетельств о всех предыдущих поверках.
3.2. Определение значении эд.с. аттестуемого Н. Э. проводят и соответст

вии с ь. 3.2 настоящего стандарта.
3.2.1. При метрологической аттестации а качестве образцовой меры эд.с. 

1 шля 2-го разряда Н.Э., находившегося в эксплуатации, на хранения или вы
пущенного из ремонта, значение э.д.с. определяют в течение года не менее че
тырех раз через равные интервалы времени. Затем находят разности между 
значением эд.с. при первом измерении и значениями э.д.с. при последующих 
намерениях. Отклонение эд.с. за год принимают равным максимальной разно
сти ».д,с. Полученное значение не должно превышать приведенных а табл- 4 
настоящего стандарта.

3.2.2. При метрологической аггестации и качестве меры э.д.с. 1 ила 2-га 
разряда Н. Э., выпущенного из производства, определяют отклонение э.д.с. за 
год

а течение 3 лет—при аттестации на 1-й разряд;
a течение 2 лет—при аттестации на 2-й разряд.
Отклонение s-Д-с. за год нс должно превышать значений, указанных в 

табл. 4 настоящего стандарта.
3.2 3. .Метрологическую аттестацию Н Э. в качестве меры э.д.с. 3-го раз

ряда проводят вз числа насыщенных Н.Э. классов точности 0,001 н 0,002 на 
основании,сличений с образцовым Н.Э., выполненных э объеме поверки, ус
тановленном в л. 3.2.11. Дополнительные наблюдения за отклонением э.д.с. Н. Э. 
за гад в лом случае но проводят.

3.3. При проведении метрологической аттестации Н.Э. относительные до- 
мрктслытые погрешности аттестуемых Н.Э. оценивают в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 8.207—76.

Относительные доверительные погрешности должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 8.027-81.

3.4. Результаты аттестации Н.Э. заносят о протокол, по форме, приведен
ной в обязательном приложении 3, и дополняют сто расчетом относительной 
доверительной погрешности Н.Э.

4. О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в
По результатам метрологической аттестации па Н.Э. выдают свидетельст

во со форме, приведенной в ГОСТ 8.382—80. н на Н.Э. наносят оттиск по- 
верительного клейма (навешивают пломбу с клеймом).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ПОВЕРКИ Н. Э.

Т а б л и ц а  I
Компаратор постоянного тока для сличения II. Э.

04оЭК£ЧСШ1С
типа

Отмотан погрешность 
компаратора. икВ. 

не Аллее
Пределы кжерепка, 

В

КНЭ-1А •±(0.0001^ 4 0 ,2) 1,0100000—1,0199999

П р и м е ч а н и е .  V—показание компаратора, мкВ.

Т а б л и ц а  2
Потенциометры постоянного тока

Обозначениетина К-нос 
точности

Веркин* предел измерения, 
II

Предел допускаемой основ 
ной погрешности. В

РЭ32 0,0003 2,12111110 ± (5 -10 -4 /+ М0-»)
Р363-1 0.001 ±(1-10_4У++10—*)
P3G3-2 0.002

2,121111 ±(2>10-*У+Ф10—•)
Р363—3 0,005 ±(б-10-»С/+4?Ю-*)

П р и м е ч а н и е .  У—показание по7еианояе7ра, В.

Т а б л и ц а  3
Цифровые вольтметры

O0O№fi*v«ue
шла

Предел 
измерен на, 

мВ

Класс
ТОЧНОСТИ

Входное сопротивле
ние. Ом Число знаков

1Ц31 10 0 ,0 2 /0 ,0 2 >1-10» 6

Щ Зб
0 ,0 5 /0 ,0 2

Щ1516 50 /„ = * 1 .1 0 - »  А 5
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Т а б л и ц а  4
Нулевые указатели равновесия

Обозначение
тап*

Цела лелеяли по iijnpu«C' 
нию, В

Влниисс сопротивление. 
Ом. ко более

P34I 2-10-»-2-10—» 200-200  000
*139 5-1о-*— И  0-5 100-1000

Т а б л и ц а  5
Ртутные термометры

Групп» Номер
Предел осияв 
мой допускте- 
мой погреет- 
пост. ''С

иена
делении.

‘С
Ляаавмт кзкерсиия. Нормй-яипа-техмячес- 

кай документ

1 5 ± 0 .0 5 0,01 От 16 до 20 По ГОСТ

6 От 20 до 24
13046-68

± 0 .2 0.1 Or 0 до 55 По ГОСТ 
2 1 5 -7 34 2

±1,0 0.5 От —1 до 100

Платиновые термометры сопротивления
Т а б л и ц а  6

Оболиачевне
тяпа

Прет ел оевоаеой 
допуехатмой 
погрсввоста,

Лпаивлои измерений 
температуры,

°с
Нсывийльмое 

«епротивлчике при 0‘С 
Ом

TCII-365—01. ±0,02 От —2 до 32

ЭСП-0) ±0.2 От 0 до 40
100

П р и м е ч а н и е  Для получения более высоких метрологических характе
ристик термометры подлежат аттестации
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ПРИЛОЖЕНИЕ л 
Обязательное

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА И ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ НАСЫЩЕННЫХ К  Э.

Значение электродвижущей силы Н Э. при нормальном значении темпера
туры поверки*__ *С

£ дд>-  1.018__________ 13.
При температурах, отличных от температуры поверка. значение э.д.с. Н.Э. 

вольтах определяют по формуле**
ь*-  ̂</—/„ > —г. (/—/в) «ьс (/—г п) *.

Значение внутреннего электрического сопротивления Н.Э., измеренное 
»___________ 19___ г., составляет __________ Ом.

Свидетельство действительно до « * __________ 19___ г.
Дата

И о не ригель __________

* В свидетельстве должно быть указано конкретное нормальное значение тем
пературы поверки I - (20; 23; 25 иди 28 °С).

** В свидетельстве дмж«и Оыи. указаны конкретные значения постоянных в, 
Ь и с. взятые «и паси )з:л ы  '-! >.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА И ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ Н. Э.

Значение »лектродвижуШсй силы Н Э при температуре поверки
t - __________ сС
E -j 1 ,0____________ В.

Значение внутреннего центрического сопротивления Н. Э., измеренное 
« »__________ 19___ г., составляет ____ Ом.

Свидетельство действительно до « * __________ 14___ -

Дата
Поверитель
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