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УДК 658.512.6:002:006.354 Группа Т53

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Единая система технологической документации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ И ОФОРМЛЕНИЮ 
КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ЕДИНИЧНЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГО С Т
3. 1119-83

Unified system ot technological documentation.
General requirements for completeness and arrangement of sets of documents 

on single technological processes

MKC 01.110 
ОКСТУ 0003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1983 г. 5789 дата введения 
установлена

01.01.85

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к комплектности и оформлению ком
плектов документов на единичные технологические процессы изготовления, ремонта изделий и их 
составных частей.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
НА ЕДИНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

1.1. Комплектность технологических документов (далее — документов) на единичные техно
логические процессы (ЕТП) зависит от:

- типа производства по ГОСТ 14.004—83;
- стадии разработки документов по ГОСТ 3.1102—8 Г ;
- степени детализации описания технологических процессов, установленных по ГОСТ 3.1109—82;
- применяемых технологических методов изготовления и ремонта изделий.
1.2. Комплектность документов для каждого ЕТП устанавливается разработчиком документов 

применительно к конкретным условиям производства (табл. 1).
Допускается применение дополнительных документов с учетом требований отраслевых НТД.
1.3. Комплекты документов единичного технологического процесса изготовления и ремонта 

изделий (их составных частей) условно подразделяют на основной, дополнительный и полный.
1.3.1. Под основным комплектом документов следует понимать совокупность документов 

(комплектов документов), необходимых и достаточных для выполнения процесса, без учета входи- 
мости карт типовых (групповых) операций (КТО), технологических инструкций (ТИ) и инструкций 
по охране труда (НОТ), но содержащих ссылки на их обозначения (см. табл. 1).

Основной комплект документов ЕТП может включать документы (комплекты документов), 
отражающие требования по выполнению одного или нескольких последовательно выполняемых 
технологических методов, с учетом сопутствующих операций.

1.3.2. Под дополнительным комплектом документов ЕТП следует понимать совокупность 
документов (комплектов документов), ссылки на обозначения которых имеются в основном ком
плекте документов, необходимых и достаточных для выполнения процесса вместе с основным 
комплектом документов.

П р и м е ч а н и е .  В состав дополнительного комплекта документов ЕТП. кроме КТО, ТИ и ИОТ, могут 
входить комплекты документов на типовые (групповые) технологические процессы, ссылки на обозначения 
которых имеются в основном комплекте документов.

* С I января 2012 г. действует ГОСТ 3.1102—2011 (здесь и далее).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Издание (tfreepaib 20/2 г.) с Изменением №  I, утвержденным в  июне /984 г. (ИУС 3—85).
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ГОСТ 3.1119-83 С. 2

1.3.3. Состав полного комплекта документов ЕТП показан на черт. 1.

Черг. 1

Т а б л и ц а  1

Тип 
ироиз- 
молства

С ш ипя 
ра ipafxm .ii 
тех н о л о 
гической 
докум ен 

тации

С теп ен ь  
а стали каким 

о п и сан и я  
технологи 

ческото 
процесса

г
*о".с
2
2
2
5Z§a
ь
Xо
X

У словное обозн ачение пилав докум ентов 
по ГО С Т  3 .1102—81 и их п ри м ен ен и е

У казани я 
но прим енени ю

ТЛ м к КТП во к к КТИ во н о к к э т и

Еди- 
II и ч к о с .  
мелко* 
се р и й 
ное

П ред
варите.! ь 
мый п р о 
ект

Р азра
ботка до- 
кумен та
или  о п ы т
н о ю  о б 
разца 
(о п ы т н о й  
п а р т и и ) ,  
о п ы т  и  о  го  
ре мои га

М арш 
рутное

1 О о о о о

М К  в и  и од нпс г 
роль осн овн ого  д оку 
м ента. где все о п е р а 
ции о п и сы ваю т в тех
нологи ческой  п о сл е
довательности  без у к а
зан и я переходов к  р е 
ж им ов обработки , н а 
прим ер  ЕТП  слесар
ны х. сл есар н о -сб о р о ч 
ны х раГют

2 о
•

о о о о

М К  в ы п о л н я ет  
р о л ь  о с н о в н о г о  д о к у 
м е н т а . гле все о п е р а 
ц и и  о п и с ы в а ю т с я  в 
те х н о л о ги ч е с к о й  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
б е з  у к а за н и я  п е р е х о 
д о в  и р е ж и м о в  о б р а - 
б о т к и .

К Т И  р азр аб аты в а
ется  к  отдел ьн ы м  о п е 
р ац и я м  или к Е Т П . 
|д с  указы ваю тся  д а н 
ны е по р е ж и м а м .п р и 
м ен яем ы м  м ат е р и а 
л ам . их  н орм ам  р а с х о 
да и т . 1 1 ., н ап р и м ер :

1. КТИ  к о п ер а ц и 
ям  св ар к и , п ай ки  и т.п .

2. КТИ  к ЕТП 
л и тья , ковки  и горячей 
ш там повки
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С. 3 ГОСТ 3.1119-83

Продолжение табл. I

Тип
п р о и з
водства

С тадия 
р аф а б о т к и

техмоло*
1И ческой 
докум сн-

t Jit И И

С тепень 
летали ш и ш  

оп исания 
технологи 

чес кого 
процесса

гvо
пс
-
0  
3£

1 99 X
О,
г
с*
о
7
О

X

У словное обозн ачение пило» докум ентов  
по ГО С Т  3 .1102—S1 и их прим енени е

У казан и я  
по п р и ч ех еи н ю

ТЛ м к КТП в о к к к т о в о п о к к э т и

Едм- 
и и ч  IIос . 
м слко- 
сери й - 
нос

П ред
варитель
ны й п р о 
ект

Р азра
ботка д о 
кум ента
ции о п ы т
н о ю  о б 
ратна 
(опы тной 
партии), 
опы тн ого  

ремонта

М арш - 
рутио-опе- 
раиионное

3 О • 0 о о

КТП  вы полняет 
роль основного  доку
м ента. сп ец и ал и зи р о 
в ан н о ю  ПО ОДНОМ) о с 
новном у технологичес
кому методу, где для  
ряда операций принято 
операционное о п и с а
ние. а для других о п е 
раци й . имею щ их д о 
полнительны й харак
тер  — марш рутное.

Н ап р и м ер  ЕТП  
аргоиодутовои  св арки , 
р азработан н ы й  на с о 
ответствую щ ей К Т П . 
тде для  о п ерац и й  св ар 
ки при м ен ен о  о п е р а 
ц и он н ое  о п и с ан и е , а 
для о п ер а ц и й , св я за н 
ны х с п од ю то в ко й  к 
сварке (слесарны е 
работы  я т .п .) . — 
марш рутное опи сан и е

4 о 0 о о о 0

VIК вы п о л н яет  
рол ь  о сн о в н о го  д о к у 
м ен т а . где для  б о л ь 
ш ей части  о п ер а и и и  в 
М К  п р и м е н ен о  м а 
рш рутное о п и с а н и е , а 
для о тдел ьн ы х  о п е р а 
ц и й  — о п е р а ц и о н н о е  
в В О П . с п осл ед ую 
щ ей ссы л к о й  в М К на 
о б о зн а ч е н и е  ВО П . 
н ап р и м ер  Е Т П  с б о р 
к и , где для  всех  о п е р а 
ц и й  сб о р к и  п р и м е н е 
но м арш рутн ое о п и 
с а н и е  н М К , а  для 
о п ер а ц и й  техиическо- 
ю  ко н тр о л я  — о п е р а 
ц и о н н о е  в ВОП

5 0 0 о 9 0
М К  вы полняет 

рол ь  основного  д оку 
м ента, гае  для  больш ей 
части о п ераи и и  при 
пято  м арш рутное о п и 
сание.

136



ГОСТ 3.1119-83 С. 4

Продолжение табл. I

Тип
п р о и з
воле™;!

С тадия 
ра ф дботки  

техмоло- 
1И чес кой 
локумем- 

1 ЛИ И и

С тепень 
летали sail ии 

оп исания 
технологи 

ческо ю  
проиесса

гvо
п
с
-
окС

S
99X
с.
2
С*
о7
О
X

У словное обозн ачение пило» докум ентов  
по ГО С Т  3 .1102—S1 и их прим енени е

У казани я 
по прим енени ю

ТЛ м к КТП в о к к к т о в о п о к к э т и

Ели- 
IIИ *1 н о с , 
м ел к о 
се р и й 
ное

П ред
вари тел ь 
ны й п р о 
ект

Р азр а 
ботка до- 
кумеи га- 
нии о п ы т
н ого  об  
p a iu a  
(опы тной 
партии), 
оп ы тн ого  
ремонта

Марш
р у л ю -
о п ерац и 
онное

5 о о о • о

О стальны е о п ер а
ц и и . им ею щ ие ссы лки 
на обозначении со о т
ветствую щ их О К . 
им ею т операционн ое 
опи сан и е в О К .  напри 
мер ЕТП  п ай ки , в 
котором  д л я  операц и й , 
связанны х с  поз ю т о в - 
кои к  п ай ке, примято 
марш рутное описание 
в М К , а иля операц и й  
пайки — о п ер а ц и о н 
ное в О К

6 О
•

О О О о

М К  вы п олн яет 
роль осн овн ого  д о к у 
м ента. где для  больш ей 
части о п ерац и и  п р и 
нято  м арш рутное они 
сан и с п М К , а  для 
отдельных операций — 
о и с ран по иное в  К Т И . 
с последую щ ей ссы л 
кой  в  М К н а  обо зн ач е
ние К Т И .

В зави си м ости  от 
ф орм  К Т И . допускает
с я  в М К  прим енить 
оп ераи и он н ос  о п и с а
ние о п ерац и й . В КТИ  
в дан ном  случае могут 
у казы ваться  только 
дан н ы е п о  наладке 
оборудования , тех н о 
логически м  реж им ам  и 
т .п ., н ап ри м ер  ЕТП 
луговой сварки , в к о 
тором  все операи и и  
опи сан ы  и М К . 
Д оп ол и  и тсльнаи и н 
ф о р м ац и я  по текиоло- 
■ пч ески м  реж им ам , 
наладке оборудования 
н т.п . к операциям  
(переходам ) указана в 
КТИ
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С. 5 ГОСТ 3.1119-83

Продолжение табл. I

Тип
произ- 
но дет па

С идн я 
разработки 

IV «поло 
Ilf ческой 
докумен

тации

Степень 
дс тали зли и и 

описания 
технологи

ческою 
процесса

2Ко«:е
7
ОX
2
§X
§
Л
С*
о
Уо
X

Условное обозначение видов документов 
по ГОСТ 3.1102—SI и их применение

Указания 
но применению

ТЛ м к КТП во к к кти воп о  к к э т и

Сред
несерий
ное.
крупно
серийное

Разра
ботка до
кумента
ции се
рийного 
(массово 
то) произ
водства. в 
том числе 
ремонтно- 
то

Опера
ционное

7 О
•

о о о

МК выполннет 
роль сводного доку • 
мента. содержащего 
данные в гсхнологичсс 
кой последовательно
сти по всем операциям 
конкретною  процесса 
с указанием номеров 
иехов. участков, рабо
чих мест. операций, н а
именований операций, 
состава документов, 
используемых при вы
полнении операций, 
оборудования и трудо
затрат.

В соответствующей 
ОК описывается каж
дая операция с приме
нением операционного 
описания

S о
•

о о
•

о

М К выполняет 
роле основною доку
менте. где для всех опе
раций принято опера
ционное описание.

Дополнительная 
информация по на
ладке оборудования, 
технологическим р е 
жимам и г .и ., относя
щаяся ко всему ЕТП. 
укатывается в соответ
ствующей КТИ.

В качестве первого 
листа следует приме
нять КТИ . а прололжс 
и и е форм МК — а 
качестве последующих 
листов комплекта ЕТП

Например ЕТП 
литья в песчаные 
формы. и котором 
описание операттии 
выполнено на формах 
16 ГОСТ 3 .1118-82 , а 
указание информации, 
имеющей общий ха
рактер для всего про
цесса. в КТИ. которая 
является первым лис
том комплекта доку
ментов.
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Тип
II рОИ *4' 
НО ДСТ П.1

Сред
несе
рийное.
к р у п н о -
серий-
иое

Продолжение табл. I

Сталин 
p.i ipaoMi-wi

техн ол о 
гической
докум ен 

тации

С тепень
детализации

описания
технологи

ческого
процесса

2
ЯV«?С
5
о
*
г
5
X
»<а

ь
Я
в
X

У словное о бозн ачен и е видов докум ентов  
п о  ГО С Т  3 .1 1 0 2 -8 1  и их п рим енени е

У казании 
п о  прим енени ю

ТЛ м к КТП во к к кти воп о к к э т и

Р азр а
б о т к а  до  
куме н и  • 
ц и и  с е 
рийн ого  
4 м асс о во 
го ) upon  5- 
воде т а .  в 
том числе 
рс МОНТ но 
го

О п ера
ционное

Д ан н ы й  вариан т 
ком плектн ости  следует 
прим енят!, для  пронес 
СОВ ЛИТЬЯ. ковки  и 
горячей  ш там повки  и 
т.п . но  мерс вклю чения 
соответствую щ их ф орм  
К Т И  в стандарты  
ЕСТД

9 0
•

0 о •
ф 0

М К выполняет роль 
сводною  документа (см. 
указание к варианту 
комплекта S i  7>.

О перац и он н ое 
оп и сан и е  операц и й  
вы п олн яется  в ВОП и в 
О К.

Н ап р и м ер  ЕТП  о б 
работки  резан и ем , 
о сн овн ы е операции 
которого вы п олн ены  
па О К . а  операц и и  
технического  кон троля 
-  в ВОП

10 о О ф о о о о

К Т П  явл яется  
основны м  докум ентом , 
и котором  для всех 
операц и й  п ри н ято  о п е
раци он н ое о п и сан и е .

Д опускается  в 
состав ком плекта д оку 
м ентов вклю чать со о т
ветствую щ ие О К для 
о п и с ан и я  операций 
другого метода.

Н ап р и м е р  ЕТП 
об р аб о т к и  р езан и е м , 
о п и с ан и е  о п ерац и й  
к о торого  в ы п о л н ен о  
на К Т П . а  о п и с ан и е  
о п ер а ц и й  те х н и ч е с к о 
го  ко н тр о л я  — н а  О К

1! о
•

о о о
•

М К  вы пол it нет 
роль сводного  д оку 
м ента. В Т И  описы па- 
им ея вес опердмии и 
технологическом п о с
ледовательн ости  их 
в ы п олн ен и я  с  п р и м е
нен ием  операц и он н ого  
о п и сан и я .
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С. 7 ГОСТ 3.1119-83

Окончание табл. /

Тип
п р о и з
водства

Сталия 
рл jработки 

техноло
гическом 
докум ен 

тации

С теп ен ь
детализации

о п и сан и я
технологи

ческого
процесса

•п
к*
1пс
У
S
2
5Z
§а
6  
У  
о  
X

У словное обозн ачение пилав документом 
по ГО С Т  3 .1102—81 и их прим енени е

У казания 
н о  прим енени ю

ТЛ м к КТП во кк к т о воп ок к э т и

Сред
несерий
ное.
крупно
серийное

Р азра
ботка до 
кумем гл
ии и с е 
рий н ого  
(м ассо во 
го) и рои  1 -
во  дет па. а
том чи сле
р е м о н т е
го

О п ера
ционное

II О
•

о о о а

П рименяете)! для 
специальны х Е Т П . 
ф ормы  для которых не 
предусмотрены  стан 
дцртами ЕС Т Д  и 
отраслевы м и Н ТД .

Н ап ри м ер  ЕТП 
хим ич еского  п р о и зв о 
дства . приготовление 
кл еев , ком паундов  и 
т.п .

Д опускаете» в с о 
став ком плекта д о к у 
ментов н а  ЕТП ф орму 
М К  не вклю чать при 
отсутствии нсобкоии- 
мости реш ении  задач 
по норм ирован ию  
трудозатрат, загрузке 
оборудования и г.и.

С ер и й 
н о ю  (м а с 
сового) 
п рои звод
ства. И ЮМ 
числе 
рем онтно 
го

12 о Q о о о

М К  вы полняет 
рол ь  осн овн ого  д о к у 
м ента, в котором  для 
всех оп ер ац и й  п р и н я 
то оп ерац и он н ое  о п и 
сан и е.

Д ан н ы й  вариант 
следует п рим енять  для 
ЕТП с п е ц и ал и зи р о 
ванны х 1то различны м  
методам и потопления 
и р е м о н т ,  в ы п о л н яе 
мых б ез прим енени я 
технологических р е
ж им ов.

Д опускается  дам 
иы й вариан т п р и м е
нять для ЕТП  и сп ы та
н и й , уп ак овк и , п р о 
п и тки , мастроечмо 
ре ̂ м ировом  н и х  работ 
и т .п . при условии 
указани я дан ны х по 
реж имам  и тексте они  
сания операции (п ере
ходов) или после текста

П р и м е ч а н и я :
1. ^  — документ обязательный;

О — документ, применяемый по усмотрению разрабозчика.

2. Применение дополнительных документов, нс указанных в табл. I , устанавливается в отраслевых НТД.
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1.3.4. Комплектность документов ЕТП не зависит от применяемых методов проектирования. 
Комплект документов ЕТП может состоять из документов, разработанных:

- с применением средств автоматизации;
- с применением средств механизации;
- без применения средств механизации и автоматизации;
- без применения и частично с применением средств механизации и автоматизации (смешан

ный вариант).
1.4. При изготовлении (ремонте) деталей (изделий) из цветных металлов в состав технологи

ческих процессов следует включать операции по сбору и сдаче технологических отходов.
Оформление указанных операций следует выполнять на формах документов, используемых для 

описания технологических процессов.
Допускается применять формы ТИ.
(Введен дополнительно, Изм. №  1).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ НА ЕДИНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

2.1. При оформлении документов, входящих в комплект ЕТП, следует руководствоваться 
требованиями ГОСТ 3.1129—93. ГОСТ 3.1130—93 и соответствующих стандартов ЕСТД 1...5 и 7 
классификационных групп.

2.2. В зависимости от степени детализации описания для документов ЕТП следует применять 
маршрутное, маршрутно-операнионное и операционное описания. Вид описания ЕТП выбирает 
разработчик документов в зависимости от типа производства и сташи разработки документов.

2.2.1. Маршрутное описание ЕТП следует применять для документов, разрабатываемых на 
стадиях «Предварительный проект* и «Опытный образец* (опытная партия, опытный ремонт), и 
выполнять на формах МК с применением краткой формы записи содержания по всем операциям, 
в технологической последовательности их выполнения, без указания переходов и технологических 
режимов.

В тексте краткого содержания операции следует указывать:
- действия, выполняемые исполнителем;
- данные по исполнительным размерам (имеющие не промежуточный, а окончательный ха

рактер для данной операции);
- данные по применяемым комплектующим составным частям изделия (сборочной единицы), 

вспомогательным материалам и т.п., например для различных операций:
1. «Точить поверхность с подрезкой торца, выдерживая 0  20—0,14:0  15—0,12; 0  40 ± 0,2 и 

122 ±  0.6*.

2. «Установить и закрепить в корпусе (поз. 10) фиксирующее устройство (поз. 12)».
3. «Собрать детали ЛБВГ.ХХХХХХ.ХХХ и ЛБВГ.ХХХХХХ.ХХХ*.
П р и м е ч а в  и с. При проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) и применении соответству

ющих форм организации технологической подготовки и управления производством, обеспечивающих качество 
выполняемых работ, допускается:

- указывать в МК только перечень выполняемых операций с записью их номеров, данных по оборудо
ванию и трудозатратам, без описания операций или с указанием краткой информации по выполняемым 
действиям, например:

«Сверлить 4 отв. иол МЮ х 1.5 и нарезать резьбу, согл. черт.*:
- нс указывать в МК информацию но трудозатратам и технологической оснастке, за исключением 

специальной.
2.2.1.1. Маршрутное описание следует применять только для документов ЕТП. специализиро

ванных по технологическим методам, выполнение операций которых происходит без применения 
технологических режимов, например комплект документов ЕТП на слесарные, слесарно-сборочные 
работы.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применять маршрутное описание для документов ЕТП, специализиро
ванных по другим технологическим методам при следующих условиях:

- входнмость в комплект документов соответствующих карг технологической информации (КТИ), где 
содержится полная информация по технологическим режимам, имеющая общий характер для всего процесса 
или для отдельных операций;

- наличие ссылок в МК на обозначения документов, входящих в дополни тельный комплект ЕТП и 
содержащих необходимую информацию по технологическим режимам;
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- применение соответствующих форм организации технологической подготовки и управления производ
ством. обеспечивающих качество изготовляемых или ремонтируемых изделий (их составных частей).

2.2.1.2. При маршрутном описании документов ЕТП запись текста содержания операций 
следует выполнять в краткой форме с применением допускаемых сокращений и обозначений, в 
соответствии с требованиями действующих государственных и отраслевых стандартов, а также 
стандартов предприятий (организаций).

2.2.1.3. Предельные отклонения размеров следует указывать числовыми значениями в строку.
При симметричном расположении поля допуска абсолютную величину отклонений указывают

для документов, разработанных:
- без применения средств механизации и автоматизации — со знаком «±», например 40 ± 0.2;
- с применением средств механизации и автоматизации — со знаками «+ —», например 40+ —0.2.
Допускается предельные отклонения размеров заключать в скобки, например 40 (+ —0.2).
При одно- или двустороннем расположении поля допуска величину отклонений, независимо

от применяемых методов проектирования, следует указывать в строку (с применением разделитель
ного знака «;» для двустороннего поля допуска), например:

1. 41,5 + 0,027;
2. 60 + 0,004; -0,120.
П р и м е ч а я  и е. Высота цифр, определяющих отклонения, должна быть равна высоте шрифта номи

нального размера.
2.2.1.4. При условии применения соответствующей формы организации технологической под

готовки и управления производством, обеспечивающих качество изготовляемых или ремонтируемых 
изделий, допускается в МК не указывать данные по стандартизованной технологической оснастке.

Исключение составляет указание данных по специальной технологической оснастке, сборно- 
разборным приспособлениям, универсально-сборным приспособлениям и т.д.

Пример маршрутного описания ЕТП приведен в приложении 1.
2.2.2. Маршрутно-операционное описание ЕТГ1 следует применять для документов, разраба

тываемых на стадиях «Опытный образец (опытная партия, опытный ремонт)», и выполнять на 
формах документов, указанных в табл. 1 (см. варианты 3—6).

Допускается применять маршрутно-операционное описание документов ЕТГ1, разрабатывае
мых на стадии «Предварительный проект».

Выбор и определение состава операций, подлежащих операционному описанию, устанавливает 
разработчик документов, исходя из следующих условий:

- сложность выполнения операции;
- сложность наладки и настройки применяемого вида оборудования:
- необходимость поэлементного описания операции;
- необходимость указания данных по режимам и т.п.
При разработке ЕТП маршрутно-операционного описания следует применять типовые (груп

повые) технологические операции.
Пример маршрутно-операционного описания ЕТП. выполненного на МК и имеющего ссылки на 

обозначение применяемых карт типовых операций (КТО) перемещений, приведен в приложении 2.
2.2.3. Операционное описание Е ГГ1 следует применять для документов, разрабатываемых на 

стадиях серийного (массового) производства, в том числе ремонтного, и выполнять на соответству
ющих формах документов с применением краткой или полной записи содержания по всем опера
циям, в технологической последовательности их выполнения с указанием переходов и 
технологических режимов.

При разработке ЕТП операционного описания следует применять типовые (групповые) техно
логические операинн.

Допускается:
- применять операционное описание документов ЕТП, разрабатываемых на стадиях «Предва

рительный проект*. «Опытный образец (опытная партия, опытный ремонт)*;
- указывать необходимые данные по режимам при условии применения формы МК для 

операционного (маршрутно-операционного) описания ЕТП.
Простановку необходимых данных по технологическим режимам следует выполнять в тексте 

содержания операции (перехода) или с новой строки после записи содержания операции (перехода) 
и указания данных по технологической оснастке с привязкой к служебному символу *Р».

Состав необходимых данных по технологическим режимам и порядок их размещения опреде
ляет разработчик документов по аналогии оформления соответствующих форм документов, уста-

142



ГОСТ 3.1119-83 С. 10

иовленных стандартами ЕСТД или согласно требованиям отраслевых нормативно-технических 
документов (НТД).

Пример оформления МК. выполняющей роль сводного документа при операционном описа
нии ЕТП и имеющей ссылки на соответствующие обозначения документов, где описаны операции, 
приведен в приложении 3.

П р и м с ч а н и  е. Примеры оформления других видов документов, входящих в комплект ЕТП. следует 
смотреть в приложениях к соответству ющим стандартам ЕСТД.

Например в ГОСТ 3.1404—86 приведены примеры оформления ЕТП. выполненного на КТП, 
а также имеются примеры оформления ОК и КЭ.

2.3. При ссылке в МК или КТП на обозначения документов (комплектов документов), при
меняемых при выполнении Е'ГП, очередность их записи следует выполнять по их видам в порядке, 
указанном в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

HaiiMtfHOiuinic (условное о б о п и ч е н и с )  
вида докум ента Д опол н и гел ьм ы с указании по записи  о б озн ачен и й  докум ентов  ЕТП

1. Ведомость оснастки (ВО) Ссылку па обозначение документа следует указывать к первой 
операции

2. Карта технологического про
цесса (КТП) или карта типового 
(группового) технологического про
цесса (КТТП)

Ссылку на обозначение документа (комплекта документов) следует 
указывать к операциям, где применяются данные документы. Запись 
наименования операции следует выполнять в соответствии с полным 
названием процесса или применением краткой или обобщенной 
формы его записи. Например при ссылке в МК или КТП на 
обозначение процесса горячей штамповки в графе «Наименование 
операции» следует указать обобщенное название процесса — 
«Штамповка».

В графе «Обозначение документа» соответствующей МК или КТП 
ЕТП, следует указать на обозначение соответствующей КТП горячей 
штамповки.

3. Ведомость Операций (ВОП) П р и м е ч а н и е .  При ссылке на КТТП. КТО допускается ука
тывать обозначение соответствующих ВТГ1. ВТО

Ссылку на обозначение документа (комплекта документов) следу
ет указывать к операциям, где применяется данный документ, начи
ная с первой операции, которая описана в ВОП.

Допускается в МК или КТП на ЕТП ссылку на обозначение ВОП 
лавагыолько к первой операции, которая описана в ВОП. с указанием 
последующих номеров операции, где находит применение: например

1------1. 72103.00014 (опер. 020; 040; 050)

4. Карга технологической инфор
мации (КТИ)

Ссылку на обозначение документа следует указывать к операциях], 
где данный документ применяется

5. Комплектовочная карга (КК) Ссылку на обозначение документа следует указывать к операциях!, 
где данный документ применяемся. Для ЕТП на сборочные и 
электромонтажные работы целесообразно операцию 
«Комплектование» выполнять перши

6. Операционная карта (ОК) или 
карга типовой (групповой) операции 
(КТО)

Ссылку па обозначение документа следует указывать к операциях!, 
где данные документы применяются.

7. Карта эскизов (КЭ) То же

8. Технологическая инструкция 
(ТИ)

9. Инструкция по охране труда 
(ИОТ)

2.4. Оформление документов, входящих в комплект ЕТП, зависит от применяемых техничес
ких средств для обработки данных и применяемых методов проектирования документов.

2.4.1. Обработка содержащихся в документах данных для решения различных инженерно-тех-
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нических задач в условиях технологической подготовки и управления производством на предпри
ятиях (в организациях) может осуществляться:

- с применением средств механизации и автоматизации;
- без применения средств механизации и автоматизации.
2.4.2. В условиях применения средств механизации и автоматизации для обработки данных 

оформление документов следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД, 
применяемых классификаторов технико-экономической информации (ТЭИ) и отраслевых НТД, 
разрабатываемых в дополнение и развитие ЕСТД.

П р и м е ч а н и я :
1. Состав применяемых классификаторов ТЭИ следует определять, исходя из комплекса решаемых 

инженерно-технических задач.
2. В состав НТД. разработанных в дополнение и развитие ЕСТД. могут входить документы, разработан

ные на уровне предприятия (организации).
2.4.3. Запись информации, подлежащей обработке с применением средств механизации и 

автоматизации, следует выполнять в соответствующих графах, обведенных линией толщиной 2s по 
ГОСТ 2.303—68, или на строках с простановкой соответствующих служебных символов.

Примеры оформления МК с учетом указанных требований приведены в приложениях 2 и 3.
2.4.4. В условиях неприменения средств механизации и автоматизации для обработки данных 

оформление документов следует выполнять без учета требований соответствующих классификаторов 
ТЭИ. Исключение состаатяют классификаторы на средства технологического оснащения.

В данном случае графы, предусматривающие внесение информации в виде кодов, следует 
заполнять соответствующей информацией без ее кодирования.

Допускается не заполнять отдельные графы, например графу «Код материала* в МК.
Пример оформления ЕТП маршрутного описания с учетом указанных требований приведен в 

приложении 1*.
2.4.5. Разработка документов, входящих в комплект ЕТГ1. может осуществляться:
- с применением средств автоматизации;
- с применением оргавтоматов;
- без применения оргавтоматов и средств автоматизации.
2.4.6. При применении средств механизации и автоматизации для разработки документов 

допускается:
- изменять ширину форматов документов с учетом максимальной значности печатающих 

устройств, за счет граф, не обведенных линией толщиной 2s по ГОСТ 2.303—68;
- применять другие способы заполнения документов (рукописное или с применением печа

тающей машинки) для отдельных граф основной надписи по ГОСТ 3.1103—82** или отдельных 
видов документов, например:

- применение рукописного способа для заполнения граф ТЛ;
- разработка КЭ без применения средств механизации и автоматизации и т.п.
2.5. Информацию общего характера к технологическому процессу, независимо от применяе

мых способов описания документов, следует указывать в основном документе (МК. КТП) до начала 
описания операций. Запись следует выполнять в графе «Наименование и содержание операции*, а 
при наличии «плавающих граф* — по всей длине строки документа.

К указанной информации относят:
- общие требования к выполнению всего технологического процесса;
- требования по безопасности труда и т.п.
Аналогичную информацию, относящуюся к отдельным операциям, следует записывать в соот

ветствующих документах перед описанием технологических переходов после указания наименования 
операции и обозначений применяемых документов.

2.6. Независимо от условий применения технических средств для обработки данных и приме
няемых методов проектирования в документах возможны случаи незаполнения отдельных граф при 
условии соответствующих правил на отраслевом уровне или уровне организации (предприятия).

2.7. При участии исполнителей разных профессий в выполнении одной операции все их 
действия должны быть описаны в строгой последовательности. Информацию по трудозатратам в

* Упоминаемый и приложении I ГОСТ 2590—88 заменен на ГОСТ 2590—2006.
** С I яннаря 2012 г. действует ГОСТ 3.1103—2011 (здесь и далее).
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МК или КТП следует выполнять раздельно по профессиям и разрядам. Заполнение граф при этом 
следует выполнять следующим образом:

- для первого (одного) исполнителя заполняют все графы;
- для других исполнителей (на последних строках или через одну свободную строку) — только 

графы, содержащие переменную информацию.
Например данные по профессии, разряду работы и др.
При бригадном методе работы допускается указывать необходимые данные со ссылкой на 

номер (код) бригады. Номер (код) бригады следует указывать в графе «Проф.».
2.8. В документах количество и место введения операций технического контроля на каждый 

ЕТП, независимо от применяемых видов описания, устанавливает разработчик документов в соот
ветствии с порядком, принятым в отрасли или на предприятии (в организации).

2.9. При применении в ЕТП типовых (групповых) технологических процессов (операций) в 
МК или КТП следует давать ссылки на их обозначения.

В целях исключения дублирования и сокращения записи информации на часто повторяемые 
типовые (групповые) технологические процессы (операции), применяемые на разных этапах выпол
нения ЕТП, при условии постоянства данных по средствам технологического оснащения и трудо
затратам, ссылку на их обозначения следует давать один раз в том месте, где этот документ (комплект 
документов) впервые применен, с добавлением номера (ов) последующей операции (последующих 
операций) с заключением данных в скобки, например « I I 60240.00026 (опер. 020; 030; 045)*.

Ссылки на номера применяемых операций следует указывать в графе «Обозначение документа* 
или на строке, где описывается операция перед се содержанием.

2.10. При комплектовании документов, входящих в комплект ЕТП, сквозную нумерацию 
листов следует выполнять только в пределах одного обозначения документа (комплекта документов).

Допускается, при необходимости, применять сквозную нумерацию листов всего комплекта, 
независимо от состава документов, входящих в комплект ЕТП, их обозначений. Номера листов 
простаазяют в правой части блока Б6 основной надписи по ГОСТ 3. ПОЗ—82 рукописным способом.

В этих целях допускается выделять специальную графу в соответствии с размерами, указанными 
на черт. 2.

Черт. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЕТП, ВЫПОЛНЕННОГО НА ФОРМЕ МК С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАРШРУТНОГО ОПИСАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЕТП, ВЫПОЛНЕННОГО 11А ФОРМЕ МК С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАРШРУТНО-ОПЕРАЦИОННОГО ОПИСАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ J  
Рекомендуемое

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МК, ПРИМЕНЯЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ДОКУМЕНТА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОГО ОПИСАНИЯ НА ОК
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