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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Группа T84 

С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН И
ГОСТ

8.140—82
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ТВЕРДЫХ ТЕЛ от 0,1 д о  5 Вт'(м  • К ) 8  ДИАПАЗОНЕ  

ТЕМПЕРАТУР 9 0 - - 500 К  И от 5 до 20 8т/(м  • К ) —  ■ 
ДИАПАЗО НЕ ТЕМПЕРАТУР 300 .v. 9100 К

S t a l e  s y s t e m  f o r  e n s u r i n g  t h e  u n i f o r m i t y  o f Ваамеи
m e a s u r e m e n t s .  S l a t e  p r i m a r y  s t a n d a r d  a n d  s t a t e  

v e r i f i c a t i o n  s c h e d u l e  f o r  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  h e a t  
c o n d u c t i o n  o f  s o l i d s  i n  t h e  r a n g e  f r o m  0 .1  t o  5  W / ( m - K )  

a t  t e m p e r a t u r e s  i r o m  9 0  t o  S 0 0  К  a n d  i n  t h e  r a n g e  
f r o m  5  t o  2 0  \ V / ( m - K )  a t  t e m p e r a t u r e s  f r o m  3 0 0  t o  1 1 0 0  К

8.140— 75

Постанокпеимем Государственного комитета СССР по стандартам от 1 феврале 
1982 г. Н? 20 срок введения установлен

с 01.01 1983 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений теплопроводности твердых тел от 0.1 до 
5 Вт/(м-К) в диапазоне температур 90-=-500 К и от 5 до 20 Вт/(м-К) 
— и диапазоне температур 300+ 1100 К и устанавливает назначе
ние государственного первичного эталона единицы теплопроводно
сти -  ватта на метр — кельвин Вт/(м-К). комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие характеристики эталона и порядок передачи размера еди
ницы теплопроводности от государственного первичного эталона 
при помощи втррнчных эталонов и образцовых средств измерений 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

I .  ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы теплопроводности и переда
чи размера единицы при помощи вторичных эталонов и образио-
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вых средств измерений рабочим средствам измерений, применяе
мым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства измере
ний в стране.

1.1.2. В основу измерений теплопроводности твердых тел от 0.1 
до5В т/(м -К ) в диапазоне температур 90 + 500 К и от 5 до 
20 Вт/(м-К) — в диапазоне температур 300+1100 К должна быть 
положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

калориметрические установки для измерений теплопроводно
сти твердых тел от 0.1 до 5 Вт/(м-К) в диапазоне температур 
90 + 500 К и от 5 до 20 Вт/(м-К) — в диапазоне температур 
300 } 1100 К, включающие измерительные стенды:

набор мер для контроля стабильности эталона.
1.1.4. Диапазон значений теплопроводности твердых тел. вос

производимых эталоном, составляет 0.1+20 Вт/(м-К) при темпе
ратурах от 90 до 1100 К.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений 50 от 3 -1 0 1 до МО-2. Неисключенная система
тическая погрешность О0 составляет от 6-10~* до 2-10-2.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы теплопровод
ности с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы теплопроводности вторичным эталонам 
методом косвенных измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют набор мер теп

лопроводности от 0,1 до 20 Вт/(.м-К).
1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе

ний S*. рабочих эталонов с первичным составляют от 5-10~J до 
1,5* 10~2 при теплопроводности от 0.1 до 20 ВтУ(м-К).

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы теплопроводности образцовым средствам измерений мето
дом прямых или косвенных измерений и сличением при помощи 
компаратора (средства для сравнения значения теплопроводности 
твердых тел) и рабочим средствам измерении методом прямых или 
косвенных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют меры 
теплопроводности твердых тел от 0.1 до 5 Вт/ (м-К)  в диапазоне 

температур 90+500 К, изготовленные из оптического кварцевого
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стекла марки КВ по ГОСТ 15130—79, органического стекла по 
ГОСТ 17622—72, оптического стекла марки ТФ1 по ГОСТ 13659— 
—78 и оптического стекла марки ЛК5 по ГОСТ 13659—78; меры 
теплопроводности твердых тел от 5 до 20 Вт/(м-К) в диапазоне 
температур 300-И  100 К, изготовленные из нержавеющей стали 
марки 12X18HI0T по ГОСТ 5632—72 и сплава ВТ6 по ГОСТ 
19807—74, и приборы для измерений теплопроводности твердых 

тел от 0.1 до 20 Вт/(м-К).
2.2. Доверительные относительные погрешности результата 

поверки (градуировки) образцовых средств измерений при дове
рительной вероятности 0.95 составляют от 3-10™2 до 5-10-2.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
(градуировки) рабочих средств измерений методом прямых или 
косвенных измерений и сличением при помощи компаратора (стан
дартных образцов).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют приборы 
для измерений теплопроводности твердых тел от 0,1 до 5 Вт/ (м-К) в 
диапазоне температур 90 + 500 К и от 5 до 20 Вт/(м-К) — в диа
пазоне температур 300 1100 К.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 3-10'2 до 15-10—2.
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