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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспеченна единства 
измерений

ГОСТГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ М О 'Ч - М О 3 Па

8.107—81
State system for ensuring the uniformity of 

measurements. State special standerd and state 
verification schedule for means measuring absolute 

pressure In the range of 1 • 10~*4-1 • 1CP Pa

Взамен
ГОСТ 8.107—74

Постановлением Государе таенного комитета СССР по стандартам от 29 амаорв 
1981 г. Ns 322 срои введении установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон н государственную поверочную схему для 
средств измерений абсолютного давления в диапазоне 
1 • 10_8-г-1 • 103 Па и устанавливает назначение государственного 
специального эталона единицы давления — паскаля (Па), комп
лекс основных средств измерении, входящих в его состав, основ
ные метрологические характеристики эталона и порядок передачи 
размера единицы давления от государственного специального 
эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств из
мерении рабочим средствам измерении с указанием погрешностей 
и основных методов поверки.

Игдаиие официальное

★
Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1981



Стр. 2 ГОСТ « .107-» !

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы давления в диапазоне 
1 • 10_Ч-1 • 101 Па и передачи размера единицы при помощи вто
ричных эталонов и образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью 
обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений абсолютных давлений в диапазоне 
I • 10-*-т-1 • 103 Па должна быть положена единица, воспроизво
димая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

компрессионный вакуумметр с диапазоном измерений 
1 • К Н -И  • 10» Па;

мембранноемкостный вакуумметр с диапазоном измерений 
Ь К Н ч -Ы О 5 Па;

специальная аппаратура для создания к поддержания абсо
лютных давлений.

1.1.4. Диапазон значений абсолютного давления, воспроизво
димого эталоном, составляет 1 • lO^-i-l • 103 Па-

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений So, не превышающим 0 ,3 -10-2.

Ненсключенная систематическая погрешность в 0 не превышает 
0.3-10-2.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы с указанной 
точностью должны соблюдаться правила хранения и применения 
эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы давления рабочим эталонам непосред
ственным сличением.

1.2. В т о р ич н и е э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют мембранно-ем

костные вакуумметры в диапазоне измерений 1 • • 103 Па со
специальной аппаратурой для создания и поддержания низких аб
солютных давлений

1.2.2. Среднее квадратическое отклонение результата сличений 
S^ рабочих эталонов со специальным эталоном должно быть не 
более 0,8 • I О-2.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы давления образцовым средствам измерений 1-го разряда ме
тодом прямых или косвенных измерений или непосредственным 
сличением.
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимство
ванных из других поверочных схем, применяют образцовые шкалы 
2-го разряда по ГОСТ 8.020—75.

2.1.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из 
других поверочных схем, применяют при измерениях диаметров 
отверстии в диафрагмах образцовых вакуумметрнческих редук
ционных установок.

2.2- О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют вакуумметрические редукционные установки в диапа
зоне измерений 1 • К Н -И  • I0**1 Па, наборы компрессионных ва
куумметров в диапазоне измерений 1 • 10~5-г-1 • 105 Па, мембранно 
емкостные вакуумметры в диапазоне измерений Ы 0 _|-ь70 Па и 
установки в калиброванными мерами объема в диапазоне изме
рений 1 • 10-*-г-1 • 103 Па.

2.2.2. Пределы допускаемой относительной погрешности До об
разцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 7•1О-2 
до 2- Ю-2.

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки и градуировки образцовых 2-го разряда и рабочих 
средств измерений методом прямых измерений или непосредст
венным сличением.

2.3. О б ра  зц о  в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з  
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют ионизационные вакуумметры в диапазоне измерений 
1 • К Н -Н  Па, компрессионные вакуумметры в диапазоне измере
ний 1 • 10~’-Н  • 10я Па и тепловые вакуумметры в диапазоне изме
рений 1 • Ю-'-МОО Па.

2.3.2. Пределы допускаемой относительной погрешности образ
цовых средств измерений 2-го разряда составляют от 30-10_2 
до 5- К)-2.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличе
нием.



Crp. 4 ГОСТ *.107—«1

*. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют магнит
ные. компрессионные, ионизационные, термопарные, деформаци
онные и другие вакуумметры, измерители парциальных давлений 
и вакуумметры сопротивления в диапазоне измерений 1-10^-г 
-4-1 • 10» Па.

3.2. Пределы допускаемой относительной погрешности рабо
чих средств измерений составляют от 100- КН до 5 -1 0 4
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