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Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е76
к ГОСТ 18707-81 Перемычки для обеспечения защиты изделий ракетной 
в ракетно-космической техники от статического электричества. Техничес
кие условия
(см. переиздание (апрель 1993 г.) с изменениями № 1, 2, 3 н изменение 
№ 4, ИУС №  10-97)

В каком месте 

Пункт 2.1. Чертеж 1

I

Должно быть

Перемычка типа А

• Размеры для справок.

Пункт 2.2. Чертеж 2

/ и 2 — наконечники; J — плетенка 

Черт. 1

Перемычка типа Б

* Раэх!еры для справок.

/ и 2 —  наконечники; 3 — плетенка 

Черт. 2
(ИУСМ? 10 1999 г.)
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УДК 621.315.9:006.354 Группа Е76

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Технические условии ГОСТ
The jumpers for the provision 18707—81

or the rocket and roket-spacc ic-chnoloey items 
protection from the static electricity.

Specifications
OKC'l.y 3503__________________________________________________________________

Дата «ведения 01.07.82

Настоящий стандарт распространяется на перемычки, пред
назначенные для защити от статического электричества изделий 
ракетной к ракетно-космической техники и их составных частей.

1. ТИПЫ ПЕРЕМЫЧЕК И НАКОНЕЧНИКОВ

1.1. В зависимости от конструктивного исполнения перемычки 
подразделяют на следующие типы:.

А — неразъемные с двумя продольными наконечниками;
Б — неразъемные с двумя узкими продольными наконечниками; 
В — неразъемные с двумя трубчатыми наконечниками;
Г — неразъемные с двумя боковыми наконечниками;
Д — неразъемные с тремя продольными наконечниками;
Е — неразъемные с тремя трубчатыми наконечниками;
Ж  — разъемные с двумя продольными наконечниками;
И — разъемные с двумя трубчатыми наконечниками;
К — разрывные с одним продольным наконечником;
Л — разрывные с одним трубчатым наконечником;
М — разрывные;
Н — неразъемные с одним продольным наконечником.

Наханнс официальное Перепечатка воспрещена
★

SИздательство стандартов, 1981 
Издательство стандартов, 1993 
Лсрсизбание с изменениями



С. 2 ГОСТ 18707—81

В зависимости or размеров перемычки каждый тин имеет ряд. 
исполнений, приведенных в лп. 2.1—2.12.

(Измененная редакция, Изм. Л* 2).
1.2. Выбор типов перемычек для зашиты изделий от статичес

кого электричества определяет разработчик изделия.
1.3. В зависимости от конструкции наконечники перемычек под

разделяют на следующие типы:
А — продольные;
Б — узкие продольные;
В — трубчатые;
F — боковые;
Д — разрывные.
В зависимости от размеров наконечники каждого типа имеют 

ряд исполнений, приведенных соответственно в пп. 2.13—2.17.

2 КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ

2.1. Конструкция и размеры перемычек типа Л должны соот
ветствовать указанным на черт. I и в табл. 1, 2.

Пгреяычиаг типа А

/
rtate

* Размеры для справок.

Г а  2 — iiamiwitHKir. 3 — плетен*:*.

Черт. 1



ГОСТ 18707 - 3 1  С. 3

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы  в мм

Исполнена»
переиы-гим if rf.

Я«т /Нлкоиеч-
как

« ДеТ* * плкоявгляк
дет. S 

Плетен**

1 5.3 А1

2
5.3

6,4
А1

А2

3 '* 8.4 АЗ

4 10.5 А4

5 6.4 А2

6 . 6.4 8.4 Л2 АЗ

7 10.5 А4

8
8.4

8.4
АЗ

АЗ ПМЛ 10X16 Т.

9
10.5 Л4

ПМЛ 10X16

10 10.5 А4

U 4.3 • А7

12 4.3 5.3 А7 AI

13 6.4 А2

14 3.3 А8

15 4,3 А7

16
3.3

5.3
Л8

А1

17 ' 6.4 А2

2 3*к. 675



С 4 ГОСТ 18707-81

Т а б л и ц а  2

L. ни (пред. Масса 10} ят-, к<, ив бол•« псрздмпсх ж )0.'1№>1ИЙ
ОТЫЛ/Л6 .1— > 1 1 3 4 5 6 ? а * Ю

60 0,820 0,830 0,860 0,850 0,840 0,870 0,860 0,900 0.890 0.880
80 0,040 0.060 0,030 0,970 0,960 0,990 0,980 1,020 1,010 1,030

100 1.060 1,070 1,100 1,090 1,080 1,110 1,100 1,140 1,130 1,120
120 1,130 1,190 1,220 1,210 1.200 I .230 1,220 1,260 1,250 1,240
N0 1.100 1.ЧЮ 1,340 1.330 1.320 1,350 1,340 1,38П 1,370 1,360
160 1,420 1,43(1 1,460 1,450 1,140 1,470 1.460 1,500 1,490 1,480
180 1 ,540 1 .550 1,580 1,570 1,560 1,590 1,580 1,620 1 ,610 1,600
200 1.660 1,670 1.700 1,690 1.680 1,710 1,740 1,740 1,730 1,720
220 1,780 1.790 1.820 1.810 1,803 1,830 1,820 1,860 1,850 1 .810
240 1,000 1,910 1,940 1,930 1,920 1,950 1,940 1,980 1,970 1,960260 2,020 2,030 2,060 2,050, 2,040 2,070 2.060 2,100 2.090 2.030280 2,140 2,150 2,180 2,170 2,160 2.190 2,180 2,220 2,210 2,200
300 2.260 2,270 2.300 2,290 2.280 2.310 2.300 2,340 2.3W 2,320
350 2,560 2,570 2,630 2.590 2,580 2,610 2,600 2,6-40 2.630 2,620
400 2,860 2.870 2,900 2.890 2 .880 2,910 2,900 2.940 2,930 2,920
450 3.160 3,170 3.200 3.190 3,180 3,210 3.200 3,240 3,230 3,220
500 3,460 3 ,‘170 3,600 3,490 3,480 3,510 3.500 3,540 3,530 3,520
600 4,060 4,070 4,100 3.790 4,080 4,110 4,100 4,110 4.130 4,120
700 4,660 4,670 4,700 4 ,393 4 .683 4,710 4,700 4,740 4,730 4.720
800 5,260 5 .270 5.300 4.993 5.280 5,310 5.390 5,340 5.330 5.320
ООО 5,860 5,870 5,900 5,590 5.880 5,910 5,900 5,940 5,930 5,920
1000 6.240 6,250 6,500 6,190 6.480 6,510 6,500 6,510 6,530 6,520
1200 7,440 7,450 7,700 7,390 7,680 7,710 7,700 7.740 7,730 7,720

Продолжение табл 2
Масса 100 ют., иг. ж соле*. яороэдчСк испоямвнма

11 12 п Н 15 ' 1в IT

60 0,810 0.820 0.830 0.790 0.800 0.810 0.820
*Э 0,930 0.940 0.950 0.910 0.920 0.930 0 040
100 1,050 1.060 1.070 1.030 1.040 1,050 1.060
120 1,170 1,180 1.190 U50 1.160 1.170 1,180
140 1,290 1.300 1.310 1.270 1280 1.290 1.300
160 1 .410 1,420 1,430 1,390 1.400 1,410 1.420
180 1.530 I 540 1.550 1.510 1.520 1.530 1.540
200 1,651) 1.660 1.670 1.630 1,640 1,650 1.660
220 1,770 1,780 1.790 1.750 1,760 1.770 1.780
240 1,893 1.900 1.910 1.670 1.880 1.890 1.900
260 2,010 2.020 2.030 1.990 2,000 2.010 2.020
280 2.130 2.140 2.150 2.110 2.120 1.130 2.140
300 2,250 2.260 2,270 2.230 2,240 2.250 2269
350 2,550 2.560 2.570 2.500 2,540 2.550 2.560
400 2.859 2.860 2.870 2,830 2,840 2.850 2.860
450 3,150 3,160 3.170 3.130 3,140 3.150 3 160
500 3,450 3,460 3.460 3.430 3.440 3.450 3.460



ГОСТ 18707-81 С 5

Продолжение табл. 2

1. V*
(пред. огни.

Мдсе* 100 да*., кг, по более, переиычв* nci.o-««»xII

11 12 13 II IS Irt if

600 4.050 4.060 4.070 4.030 4.040 1,050 4(160
700 4,650 4.660 4.670 4,630 4.640 4.650 4.660
800 5,250 5.261) 5.270 5 230 5.2 SO 5,250 5.260
900 5,850 5.860 5.870 5.830 5.840 5.850 5,860

1000 6,400 6.460 6.470 6.430 6.440 6.450 6.460
1200 7,660 7.660 7.670 7.6 :» 7,640 7.650 7.660

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа А 
исполнения 2 длиной / .=  120 мм с плетенкой в климатическом ис
полнении Т:

Перемычка A2-I20 Т ГОСТ 18707—81
2.2. Конструкция и размеры перемычек типа Б должны соот

ветствовать указанным на черт 2 и в табл. 3, 4.

Перемычка типа Б

* Размеры для справок.

I м 2 — юкоимиики; 3 -  олмемка.

Черт. 2



С. 6 ГОСТ 18707-81

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  о мм

Исполнение
норвмычни

Р(пргд, откд. 
/Л6 . 

*— >
d d, Д«т- /. 

Нто«»шгх дсг. г.Наконечник Дсг. 3.ПЛЧТСИЯ*

1
4,3

4,3
Г>1

Б1
п м л  
3X6 т2 5

D2
3 5.3 Б2

4 5,3
БЗ

БЗ

5 7
6.4 Б4

ПМЛ

6 G ,4 Б4
6X10 Т

7
5,3

8,4
Б5

Б7

8 10 ,S Б8

9
0,4

8,4
Б6

Б7

'10 10,5 Б8

11
8.4

8,4
Сч

Б7

12
10,5

Ь7

D8
13 9

10,5 Б8 ПМЛ 
1A V 1 ft т

14 5,3 Б5
IvAiw •,
ПМЛ
10X16

15 6,4 Б6

16 8,4 12,5 Б7 Б9

17 10,5 Б8

18 12,5 Б9

19 5,3 5,3 Б5 Б5

20 5,3 Б5

21 6.4 6,4 Б6 Ь6



ГОСТ 18707-81 С 7

Т а б л и ц а  4

Мне» IW шт., кг, не О»юо, недогдчек юг.-ю-пелий
(пред, от*л

I 1 IV 
• ~  » 1 г а 1 г. 1» ' к 9 10

00 0,330 0,340 0,350 0,430 0,440 0.4.10 0,750 0,760 0,760 0,770
80 О.Ч70 0 .380 0,390 0.503 0,810 0.520 0 ,870 0,880 0,880 0.890

100 0,410 0,420 0,430 0.570 0 ,580 0.590 0,990 1,000 1,000 1 ,010
120 0,450 0,460 0.470 0.640 0.650 0 .660 1,110 1.120 1,120 1.130
140 0,490 0,500 0,510 0,710 0,720 0,710 1,230 1,240 1,240 1,250
160 0.530 0.510 0,559 0.780 0.790 0,800 1,350 1 ,ЗС0 1.360 1.370
180 0.570 0,580 0,590 0,850 0.860 0,870 1,170 1,480 1,480 1 .490
200 0,610 0,620 0,630 0.929 0,930 0.940 1,590 1,600 1,600 1,010
220 0.690 0.700 0,710 1,090 1 .010 1,120 1,710 1.720 1 ,720 1,730
240 0,810 0,820 0,830 1.120 1 .130 1,240 1 ,830 1,840 1.840 1,850
2Ы) 0.930 0.940 0 .951) 1,240 1.250 1,360 1.959 1,960 1 ,%0 1,970
280 1,050 1,000 1,070 1.360 1,370 1,480 2,070 2 .080 2.080 2.090
300 1,170 1 .180 1 .190 1,480 1 /9 0 1,609 2,190 2,200 2.200 2,210
350 1.170 1 .ISO 1.490 1,780 1 .799 1.900 2,490 2.500 2,509 2,510
400 1.770 1,780 1 ,790 2,080 2,000 2,200 2,790 2.800 2.809 2.8Ю

Продолжение raC.t. 4

, Meed 103 •»? , кг, но 6>.»г. nep:iM'ic« коп л иония
{пред.
етил.

/71!>
2 '

11 12 13 11 1» 1C 17 14 1* А) а

60
Т 1

О,78Пр1.790 0,800 0,790 0,820 0,800 0,83'1 0.800 0.740 0 ,7 / ) 0,760
80 0,909 9,910 3,920 0.9Ю 0.940 0.920 0,950 0 ,9») 0,860 0.870 0.880

100 1,020 1.030 1,0-Ю 1.019 1,0fcr 1,040 1.070 ! .103 0.980 0.990 1.000
120 1.140 1.150 1.160 1,150 1 . гад 1.160 1.190 1.220 1 .109 1 .110 1 .120
ПО 1,260 ; .270 1.280 1,270 1,300 1.280 1,310 1 ,310 1,220 1,230 1 .240
160 1 .зад .399 1,400 1,390 1.420 1,400 1 .430 1.460 1,340 1 ,359 1.360
180 1 ,!У.ю1 ,519 1,520 1,510 1,540 1,520 1,550 1,580 1,460 1 ,470 1,480
200 1.6д0 .631) 1.610 1,610 1.660 1.6*0 1.670 1.700 1.530 1,590 1 .600
220 1,740 .750 I.7G0 1,750 1,780 1,760 1 ,790 1.820 1 ,709 1 ,7!С 1.720
210 1.8601 ,870 1,889 1,870 1.900 1.880 1.910 I.9W 1.820 1 / а д 1 8 '0
260 1.0»! ,990 2,000 1 .990 2.020 2,000 2.030 2,060 1 .910 1,950 1,960
280 2.100 2,110 2,120 2,110 2.140 2.120 2.150 2,180 2,060 2,070 2 .0»)
300 2,220 >.230 i  ,240 2.230 2,260 2.240 2,270 2,309 2.180 2,190 2.200
.350 2,520 2.530 2.510 2.530 2.560 2.510 2.570 2,600 2,489 2 /9 0 2.573
400 2,820 >,830 2,840 2,830 2,860 2.810 2,870 2.900 2.780 2.790 2,800



С. 8 ГОСТ 18707-81

П р и м е р  у с л о в н о г о  
исполнения 3 длиной £ =  140 
полненнн Т: 1

о б о з н а ч е н и я  перемычки типа Б 
мм с плетенкой в климатическом нс-

Перемычка БЗ-140 Т ГОСТ 18707—81

2.3. Конструкция и размеры перемычек типа В должны соот
ветствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5, б.

Перемычка типа В

* Размеры для справок.

t u t — кахонечккж; s  —

Черт, з



ГОСТ 18707-81 С. 9

Р а з м е р ы  в м м *
Т а б л и ц а  5

Испол
ком»
пере
мычки

10

i
(пред, 
откл. 

То Н14)

5.3

6.4

8.4

ТоТ

а>(пред
откл.ТОНН)

5.3
6.4
8.4

10.5
6.4
8.4

10.5
8.4

10.5

*&/.■
кечкмк

В1

В2

<ечк*<

BI

В2

~вГ~

В2

Дет. 3. 
Пла
те» »

н
о  ю
X Xо о

£ £
Е Е

13.0

17.5

8.

13,0

17.5

Щ}

17.5

I
(пред 
откл. 

по йм ,

16

20

.  (. (пред, 
откл. 

то 44)

16

20

~Тб~

20

(пред.
откл.
40.45)

6 .5

9.0

, 'X (пред, 
откл 

±0.45)

6 .5

9 .0

~6Т

9 .0

*5

Т а б л и ц а  6

L.  мм Масса 109 и»., кг, кв белее асреммчем ислолмекиП
(пр*д. ОТИЛе /Г1Л .
■ ± ц р > 1 2 3 4 5 6 н 9 10

60 1,120 1,100 1,270 1,230 1,080 1,250 1,210 1.420 1 .380 1,340
80 1,240 1.220 1 .390 1.350 1,200 1.370 1 ,330 1,510 1,500 1,460

100 1,360 1.340 1,510 1,470 1.320 1,490 1 .450 1,660 1.620 1,580
120 1,480 1,460 1.631.' 1.590 1.440 1.610 1,570 1 .780 1 .740 1.700
140 1,600 1.580 1.750 1.710 1,560 1.730 1.690 1.900 1.860 1,820
160 1,720 1,700 1 ,870 1,830 1.630 1.850 1.810 2.020 1.980 1.910
180 1,840 1,820 1.990 1.950 1,800 1,970 1 .930 2.140 2.100 2,060
200 • 1.960 1,940 2.110 2.070 1,920 2.090 2,050 2.260 2.220 2,180
220 2,080 2.060 2,230 2.190 2.010 2,210 2.170 2.380 2.340 2,300
240 2.200 2.180 2.353 2.310 2.160 2,330 2.290 2.500 2.460 2.420
260 2.320 2,300 2 .470 2,430 2,280 2,450 2,410 2.620 2.5S0 2,540
280 2,440 2,420 2,590 2,550 2,400 2,570 2,530 2,740 2,700 2,660
300 2,560 2,510 2,710 2.670 2.520 2.690 2.650 2,860 2,820 2,780

■350 2.860 2.840 3,010 2,970 2,820 2,990 2,950 3.160 3,120 3,080
400 3.160 3,140 з .з ю 3.270 3,120 3,290 3,250 3,460 3.420 3,380



С. 10 ГОСТ 18707-81

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа 
В исполнения 4 длиной 160 мм с плетенкой в климатическом 
исполнении Т:

Перемычка B4-I60 Т ГОСТ I8707-SI

2.4. Конструкция и размеры перемычек типа Г должны соот
ветствовать указанным на черт. 4 и в табл. 7, 8.

Перемычка типа Г

L

I  и ?  — раиопечиикн: 3 — плегемка.

Черт. 4



ГОСТ 18707—81 С. II

Т а б л и ц а  7
Р а зм е р ы  в мм

15
ц
ё ё

d d. ЯРТ- *Нако- печкек
Дот. 7. 
Нио- .с;

Дет. 3. 
1 [ле
те ши

Н
1лР*Д. откл, 

/Т1Л . 
—  >

н,
С«Р®Хоткл.

А
(»р*д.

О Т К Л

. m i ,  -  2 '
<"Р*Д- откл. 
/716 . 

> ь*3

1 5.3 Г1 28 14
2 5,3 6.4 п Г2 28 29 14 15
3 8.4 ГЗ 32 18
4 10,5 Г4 35 21
5 6.4 Г2 29 15
6 6,4 8.4 Г2 ГЗ XX 29 32 15 18
7 10,5 Г4

о  Л-
35 21

8 8.4
8.4

ГЗ ГЗ 11 32 32 18 18
9

10,5 Г4 35 21
10 10,5 Г4 35 21
II 4.3 4.3 Г5 Г5 28 28 14 14
12 3.3 3.3 Гб Гб 27 13

Т а б л и ц а  8
/.. мм 

('■рсдОНО!.
т--.

■1

M i:ca 100 ш г к г .  и* & мое, перетмчек аечОлквкяА

1 2 Э 4 а G 7 я э 10 II 12

1,550 1,552 1,639 1.728 1,551 1,641 1.730 1,728 1.817 1.906 1 .548 1,546
1.670 1,672 1.759 1.848 1,674 1,761 1,850 1.848 1.937 2,026 1,669 1.566
1 .790 1,792 1.870 1 .963 1.794 1,831 1.970 1.969 2.057 2,146 1,738 1.586
1,910 1,912 1,999 2 .083 1.914 2,031 2.09С 2 ,08-8 2,177 2.266 1,908 1,606
2,030 2 .032 2.119 2.208 2.034 2,121 2.210 2 ,209 2,297 2.386 2.028 1.626
2,150 2,152 2.239 2,328 2,154 2,241 2,330 2,32-9 2.417 2.506 2,148 1.646
2,270 2 ,272 1 .359 Й ,448 2.274 2,361 2,450 2 ,448 2,537 2,606 2 .268 1.666
2.390 2,392 2.479 2,568 2.394 2,4-31 2.57С 2,569. 2.657 2,746 2,388 1.686
2.510 2,512 2,599 2,683 2,514 2.601 2.690 2,698 2,777 2,806 2,508 1.706
2,630 2.632 2.719 2,808 2.G34 2,721 2.810 2 .S08 2,897 2,986- 2,628 t .726
2.770 2,752 2.839 2.928 5.754 2.841 2.930 2,928 3,017 3,106 2,768 1.768
2,870 2.872 2,959 3,048 2,874 2,961 3,050 3.048 4.137 3,226 2,868 1.766
2.990 2,992 3.079 3.163 2,994 3.081 3,170> 3,168 3.257 3,346 2,988 1.786
3,290 3,292 3.379 3,468 3,294 3.381 3,470 3.4G8 3.557 3,646 2,288 1 .806
3,590 3,592 3,679 3.768 3.594 3,631 3.770 3.763 3.857 3,946 2,585 1.826

60
80

100
120
140
160
180
200
220
2!0
260
280
300
350
400

3  Зам. «75



С. 12 ГОСТ 18707-81

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа 
Г исполнения 5 длиной /.=  160 мм с плетенкой н климатическом 
исполнении Т:

Перемычка Г5-180 Т ГОСТ 18707—81
2.5. Конструкция и размеры перемычек типа Д должны соот

ветствовать указанным на черт. 5 и в табл. 9, 10.
Пгрсмычка типа Д

I .  1 я 3 — впионачнмки 4 — плжмк»



ГОСТ 18707-SI С. 13

Т а б л и ц а  9

Р а з м е р ы  в мм

14е полке • 
ш*о пере

мычки
t а, rf. Дет. /. 

Наиомес-
■ИХ

Д*т. ».Нл'.оиоч-
(ЧС<

Д«т. J. 
Н ю исч-

ВПК
Д<т. 4. 

Платеж*

1

5.3

5.3

5.3

А1

AI

А1

пмл 
10X16 т. ПМЛ 
10X16

2 64 А2

3 8.4 АЗ

4 10,5 А4

5
6.4

6.4
А2

А2

6 8.4 АЗ

7 '10.5 А4

8 8,4 8.4
АЗ

.АЗ

9 10.5 А4
10 10.5 А4

11
6.4

6.4

6.4
А2

А2

А2

12 8.4 АЗ

13 10.5 А4

14 8.4 8.4
АЗ

АЗ

15
10.5

А4

16 10,5 А4 А4

17
8.4

8.4
6.4

АЗ
АЗ

АЗ

18
10.5 А419 10,5 А4

20 10.5 А4

21

4,3

4,3
5.3

А7

А7
А1

22 6.4 А2

23
5.3

6.3 А1
А1

24 6.4 А2

25
6.4

5.3 А2
А1

26 6.4 А2

3*

-км»яя4и



С. 14 ГОСТ 18707—81 .

Т а б л и ц а  10

Micco 19) iar., кг, юе более. перемычек иггкыиениГ!

1 2 3 4 в 6 Г * 9 10

1,410 1.420 1,450 1,440 1.430 1,460 1/50 1/90 1/80 1 /7 0
1,530 1,540 1,570 1,560 1,550 2,580 1,570 1.610 1,600 1,590
1,650 1.660 1,690 1,680 1,670 1,700 1,690 1,730 1,720 1,710
1,770 1,780 1,810 1,800 1,790 1,820 1,810 1.850 1.810 1 ,630
1,890 1.900 1,930 1.920, 1.9Ю 1,9-10 1,920 1,970 1,960 1,950
2,010 2.020 2,050 2,040 2,030 2,060 2,060 2,090 2,080 2,070
2,130 2,140 2.170 2,160 2.150 2,180 2,170 2.210 2,200 2,190
2.250 2.260 2,290 2,280 2,270 2,300 2,290 2,330 2 ,320 2,310
2,370 2,390 2,410 2,400 2,390 2 /2 0 2,410 2.450 2 /4 0 2,530
2,490 •2,500 2.330 2,520 2,510 2,510 2,530 2,570 2,560 2,550
2,610 2.620 2.650 2,61-0 2,630 2,660 2,650 2,690 2,680 2,670
2,730 2.740 2,770 2,760 2,750 2.780 2 ,770 2,610 2,600 2,790
2,850 2,860 2,893 2,880 2,870 2,900 2 ,890 2,930 2,920 2,9Ю
2,370 2,980 3.010 3,000 2.990 3,020 3,010 3,050 3,010 3,030
3,090 3,100 3,130 3,120 3,110 3,140 3,130 3,170 3,160 3,150
3,159 3,160 3,190 3,180 3,170 3,200 3,190 3.230. 3,220 3.210
3,210 3,220 3,250 3,240 3,230 3.260 3,250 3,290 3,280 3.270
3,270 3,280 3,310 3,000 3,290 3,320 3,310 3,350 3340 3.330
3,330 3.310 3,370 3,360 3.350 3,380 3,370 3 /1 0 3 /0 0 3 ,390
3.390 3,400 3,430 3,420 3 /1 0 3 /4 0 3,430 3 /7 0 3 /6 0 3.45U
3,450 3,460 3,490 3 ,483 3,470 3,500 3 /9 0 3,530 3,520 3.5Ю
3,510 3.620 3,550 3,540 3,530 3,560 3,550 3,590 3,580 3,570
3,570 3.5S0 3,610 3.609 3,590 3,620 3,610 3,650 3,640 3,630
3,630 3,640 3,670 3,660 3.650 3,61» 3,670 3,710 3,700 3 ,G90
3,690, 3,700 3,730 3,720 3,710 3,740 3,730 3,770 3,760 3,750
3.750 3,760 3,790 3,780 3,770 3,800 3.790 3,830 3,820 3,810
3.810 3,820 3,850 3,84*3 3,830 3,860 3,850 3 ,«90 3,880 3.870
3.870 3,380 3,910 3.900 3.890 3.920 3.910 3,950 3,940 3.930
3,930 3,940 3,970 3,960 3,950 3,980 3.970 4,010 4,000 3.990
3,390 4,000 4.030 4 ,020 4.010 4.610 4.030 4,070 4,060 4 ,050
4,050 4,060 4,090 4,080 4,070 4,100 4,090 4,130 4.120 4,110
4. U0 4,120 4,150 4,140 4,130 4,160 4,150 4.190 4,180 4 /7 0
4.170 4,180 4,210 4 ,200 4,190 4,220 4.210 4,250 4,240 4,230
4.230 4,240 4,270 4.260 4.250 4,280, 4,270 4.310 4,300 4.290
4,290 ■! ,300 4,330 4 ,320 4,310 4 ,340 4 ,330 4,370 4.360 4,350
4.350 4,360 4,390 4.380 4,370 4 /0 0 4 ,390 4 /3 0 4 /2 0 4.4Ю
4.410 4,420 4 /5 0 4,440 4 /3 0 4 ,460 4 /5 0 4,490 4 /6 0 4,470
4.470 4.450 4,510 4,500 4 /9 0 4 ,520 4.5Ю 4,550 4,540 4.530
4.530 4,540 4,570 4,560 4,550 4,580 4,570 4,610 4.600 4.590
4.590 4,600 4,630 4,020 4 .610 4,610 4.630 4,670 4,660 4.650
4.650 4.660 4,690 4,680 4,670 4.700 4,690 4,730 4,720 4,710
4,770| 4,780 4,8Ю 4.8DO 4.790 4,820, 4,810 4,850 4,840 4,830
4,890 4,900 4,930 4,920 4,910 4,910 4,930 4,970 4.960 4,950
5,190 5.200 5,230 5,220 5,210 5.240 5.220 5,270 5.260 5,250
5,490 5.500 5,530 5,520 5*510 5,540 5,530 5,570 5,560 5,550

120
НО
160
180

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
110
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
5*0
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
680
700
750
800
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Продолжение табл. 10

L, им
(прея огкл.

М»сся 1(0 и » ., кг. не б м е» , пореммчек кслолжеиП

17

120 1,440 1,170 1,460 1,500 1,490 1,480 1,530 1,520 1,510
140 1,560 1,590 1,580 4,620 1,610 1,600 1,650 1,610 1,630
160 1.080 1 ,710 1,700 1,740 1,730 1,720 1,770 1,760 1,750
180 1,800 I ,830 1,820 1,860 1,850 1,810 1.890 1,880 1,870
200 1,920 1,950 1 ,940 1,980 1,970 1,960 2,010 2,000 1,990
220 2,040 2,070 2,060 2,100 2,090 2,030 2.130 2,120 2,110
210 2,160 2,190 2,180 2,220 2.210 2,200 2,250 2,240 2.230
260 2.280 2,310 2.300 2.310 2,330 2.32U 2,370 2,360 2,350
:яо 2,400 2.430 2.420 2,460 2,450 2.440 2,490 2,480 2,470
зео 2,520 2,550 2,510 2,580 2,570 2,560 2,610 2,600 2,590
320 2,640 2,670 2,630 2,700 2,690 2,630 2 ,7 » 2,720 2,710
340 2.760 2,790 2,780 2,820 2.810 2,800 2,850. 2,840 2,630
360 2,380 2,910 2,900 2,940 2,930 2,920 2,970 2,960 2,950
380 3,000 3,030 3,020 3,050 3,050 3,010 3.090 3,080 3,070
400 3,120 3,150 3,140 3,180 3,170 3,160 3,210 3,200 3,190
410 3,180 3.210 3,200 3,240 3,230 3,220 3,270 3,260 3,550
420 3,240 3,270 3,260 3,300 3.290 3,280 з ; ш 3.320 3,310
430 3,300 3,320 3,320 3,360 3.35: 3.340 3.390 3,380 3,370
440 3,360 3,390 3,380 3,420 3,410 3,400 3.450 3,440 3,430
450 3,420 3,450 3.140 3,480 3,470 3 .4 » 3,510 3,500 3,490
160 3,480 3,510 3,503 3,5Ю 3 ,5 » 3,520 3,570 3,560 3,550
470 3,5*0 3,570 3,560 3,600 3,590 3,580 3,630 3,620 3,610
480 3,000 3,630 3,620 3.665 3,650 3.610] 3 ,6 » 3,680 3,670
490 3,660 3,690 3,680 3.720 3,710 3,700 3,750 3,740 3,730
500 3,720 3,750 3,740 3.780 3,770 3,760 3,810 3,800 3,790
5Ю 3,780 3,810 3,800 3,840 3 ,8 » 3 ,8 » 3,870 3 ,8 » 3,850
520 3,8 Ю 3.870 3,860 3 ,9 » 3,890 3,880 3,930 3,920 3,910
530 3,900 3,930 3,920 3.969 3,950 3,940 3.990 3,980 3,970

•540 3,980 3,990 3.980 4,020 4 ,0 1C 4.000 4,050 4,940 4,030
550 4,020 4,050 1,040 4,080 4,070 4,050] 4,110 4,100 4,090
560 4.080 4,110 4,100 4,140 4,130 4,120 4.170 4,160 4,150
570 4 ,140 4,170 4,160 4,200 4,196 4,180 •1,230 4,220 4,210
580 4,200 4.230| 4,220 4,260 4.250 <5,240 4.290 4,280 •1,270
590 4,260 4,290, 4,280 4,320 4.310 4,300 4,350 4,340 4,330
600 4,320 4,360 4,310 4.380 4,370 4,360 4.410 4.400 4,390
610 4 .380 4.410 4,400 4,410 1,430 4,420 4,470 4,460 4,450
820 4,440 4,470 4,460 4,500 4,490 4,480 4,530 4,520 4,510
630 1,500 4 ,530 4,520 4,560 •1.550 4,510 4,590 4,580 4.570
640 4,560 1,590 4,580 4,620 4,610 4 ,630 4,650 4,610 4,630
С50 4.620 4.050 1.610 •! .630 4,670 4.660 4,710 4 .7 » 4,690
660 4,680 4.710 4,700 4,740 4,730 4,720 4,770 4,760 4,750
680 4,8011 4,830 4.820 4,860 4,850 1,840 4,890 4.880 4,870
700 4,920 4,950 4,910 4,980 4.970 4.960 5,010 5,000 4,990
750 5,220 5,250 5.240 5,280 5.270 5.260 5,310 5,300 5.290
800 5,520 5,550 5,540 5,580 5,570 5,560 5,610 5.600 5,590'

1.500 
1,620
1.740 
1,860 
1,080 
2,100 
2,220 
2,340 
2,460
2.580 
2,700 
2.820 
2,940 
3,060 
3,180 
3,240 
3,300 
3,360 
3,420 
3,480 
3 ,8 «  
3,600 
3,660 
3 ,7 »  
3,780 
3,840 
3,900 
3,960 
4,020 
4,080 
4,140 
4,200 
4,260 
4,320 
4,380 
4,440
4.500 
4,560 
4,620 
4,680
4.740
4,860
4,980
5,280
5.580



С. IK ГОСТ 18707 -SI

Проба мкение табл. 10

l Л1»с»-л 1» < i . 1./, lie бэЛСО, ПврРМЫЧСь 11 "1 Ilf ИИ 4
v i ‘v i • ’ i 

' ¥ >
1

a “  1 м i\ -• ■l-

un 1.390 1.400 !.4Ю 1.420 1,430 1,420 
1.510tin 1.510 1.520 : .530 1.540 1.350

160 1.630 1.610 1.650 1.660 1.670 1.660
180 1.750 1.7G0 1.770 1.780 1 .793 : .780
200 1.870 I.RM 1.690 ■..900 1 'i’ll 1.900
->20 1.990 2 .o:to 2.010 2.020 2.030 2.020
240 2. ПО 2.120 2.130 2.140 2.150 2.110
200 2.230 2.2Ю 2.250 2.260 2.270 2,260
28П 2.350 2.360 2.370 2 380 2.:»0 2.380
: m 2.470 2,480 2.490 2,5.11) 2.510 2500
320 2.50(1 2.600 2.610 2620 2.630 2.620
340 2.710 2.720 2.730 2.740 2.750 2.740
:«0 2,830 2,840 2.850 2.860 2.870 2.860
:'ft» 2.950 2,960 2.970 2.980 2.990 2.980
400 3.070 3.080 3.093 3.1Ю 3.120 3.110
no 3.130 3.110 3.150 3.170 3,180 3.170
420 3.190 3.200 зло 3 230 3.240 3.2-30
130 3.250 3.260 3.270 3,290 3.300 3.290
♦ 40 3.310 3,320 3.330 3.350 3,160 3.330
450 3.370 3.380 3.390 3.410 3.420 3.410
♦GO 3.430 3.440 3,450 1.470 3.180 3,470
170 3,490 3.500 3.510 3.53» 3.540 •1*530
480 1.550 3.560 3.570 3.500 3.600 3.590
100 Л.6Ю 3.620 3.6Э0 3,650 3.660 3.650
500 3.670 3.680 1.690 3.710 3.720 3.710
510 3.730 3.740 3.750 3.770 3.780 .1.770
520 3.790 3.800 3.810 3.831» 3.810 3.830
*30 3.850 3.860 3.870 3.890 3,900 3,890
540 3.910 3.920 3.930 3.050 3.960 3.950
550 3.970 3 980 3.990 4.010 4.020 4.010
5C iO 4,030 4 .(HO 4.050 4.070 4.080 4.070
570 4.090 4,100 4,110 •1.130 4.110 1.130
5$0 4,160 4.160 4.170 4.190 4.200 4.190
590 4.210 4.220 4.230 4.250 4.260 4.250
«8» 4,270 1,280 4.290 4.310 4Л2» 4.310
mo 4.330 4.340 4.350 4.370 4.380 4.370
620 4.399 4.400 4.410 4.430 4.440 4.430
630 4,450 4.460 1.470 1.490 4.500 4.190
640 4.510 4.520 4 530 4 560 4.560 4,550
650 4.570 4.580 •1.590 4.610 4.62» 4.610
660 1.630 4.640 4.650 4.670 1.680 4.670
680 4,730 4.760 4.770 4.790 1.800 4.791)
700 1.870 1.880 1.890 4.910 4.920 4.910
750 5.170 5.180 5.190 5.2:0 5.220 5,210
800 5.470 5.480 5.490 5.Ж0 1 5.520 5.5Ю
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Продолжение ra/i.t, 10

L, ми

,ЙЖ 7
2 '

1000
1200
1400
1600
2000
2400

М кс* 10} п т . ,  м ,  ив бэлее . 1Кр;»ичвг4 югиолне --и!)

1 •i 3 4 5 1« 7 к а 10

б.ОЭО 6,100 6 . i :jo 6,120 0,110 6.140 0,130 0.170 6,160 6.159
6,600 6,700 6,730 6,720 6,710 6,750 6,710 6.780 7,770 6,760
7.800 7,900 7.930 7 .920 7,910 7.950 7,940 7,980 7.970 7 ,%9
9,090 9,100 9,130 9,120 9.1 ф 9.150 9,140 9,180 9,170 9 ,1W>
10,293 10,300 10,130 10,320 10,31(1 10,350 10,349 10.380 10,370 10.300
12 ,693 12,709 12,730 «2,720 12.710 12.759 12.740 12,780 12,770 12,761)
15.090 15.100 15.130 15,120 15,110 15,159 15.1Ю 15.ISO 15,170 15,100

Продолжение тад*. 10

L. ич М йС4 100 пт., кс, не более, нерсмсыкт ncimwimli
InpCA «nwi.J Г11*.| f 1 1 '» у II га 13 II 14 14 17 И 13 80

900 6.120 6,150 6,140 6,180 6,170 6,169 6,210 6.200 6,190 6,180
1000 6.720 6,759 6.740 6.76!) 6,770 6.769 6,810 6,800 6,790 6,780
1200 7,920 7,950 7,910 7.980 7,970 7,% 0 8,010 8.0С0 7,990 7,980
1400 9,120 9,150 9,140 9,180 9,170 9,160 9.210 9 ,'200 9,190 9,180
1600 10.320 10,350 10,-340 10,380 10,370 10,369 10,410 10.400 10.390 10.380
2000 12,720 12,750 12,710 12,780 12 .770 12.760 12,810 12,830 12,790 12 ,780
2100 15,120 15.159 15,140 15,180 13,170 15,160 15,210 15.203 15,190 15.180

Продолжение тадл 10
L , ум

(ПрСД. ОТКЛ 
/616 

• г  '

Мтсса 100 шт. кг , яе более. Iiep.-иичгх iK -'nwcm il

11 23 a i J l ат 2 i

900 6,070 6.080 G.090 6.110 6.120 6.110
1000 6.070 6.686 6 690 6.710 6.720 6.710
1200 7.870 7,880 7.890 7.910 7.920 7.910
1400 9.U70 9 080 9.090 9.110 9.120 9.110
1600 1 12270 11.280 11.290 11,310 11.320 11.31»
2000 1.3,670 13.680 13.690 13.710 13.720 13.710
2400 16.070 16.080 16.090 16.110 16.120 16.110

П ри к е ч а  и и о. Р.-имсри L. и мшу г быть от 60 до 300 мм, краппами 
20, д также ЗЛО, 400. 450. 500. 600. 700. М).( 1000. 1200 мм. ирг этим сумма
£+/.* должна быть раина /., укатанной в табл. 10.



c. 1R ГОСТ 18707—81

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа 
Д  исполнения 6 длиной U ^2 0 0  мм, £ г- 220 мм, с плетенкой в 
климатическом исполнении Т:

Перемычка Д6-200-220 Т ГОСТ 18707-81

2.6. Конструкция и размеры перемычек типа Е должны соот
ветствовать указанным на черт, б и в  табл. И, 12.

Пер^ычаа типа F.

I, } к i  — т ю м ч и а к и . < — глетеих*

Черт. 6



ГОСТ 18707—Pi С. 19

Ш О П
• э в и л л п й п

* Я ?

О

о

t o

« о

о

«г’

W»

о

©

« л

с # 5 ?

1 « ?

w

о

I l f

ю

ф

о л

ф

< э

о

i l l

< £ о
«м 2 8

< £
8

~ i i ? -
< £

1 ! ?
£ 8

л О о
с м

••
SQ

° .
C-J

« г

2

0

0 1

% л

£

о ж
£ j

U5

О

« 2

о

с о

lO

S

o _

2

« 0

г--

'»  .  3

« a *

9 1 X 0 !  

‘ 1  9 1 X 0 !

I / V Y U

i r w u

* 7 . 5

e l !
c j X i

ш
C I
CG ffi <0 C l

СМ
с с

♦» • Л
- S  =

M i

®

' i f

« г
ч г  i

ю
е м
Л m

0 4
СЭ

' . • i l l
£ °

rt
о о

•у

с с

г Л

О

*Г

О

* г

с о

и *

о с о

ю _

о < £ CC

«Л

о

•У

э о

• л

о

H r ?

' l l *

с о

к Г

* r

v£>

f S S

с о

« о о * 00

• о
о < 0

•У

с о

jn iM O K e d a i :

я п ю м - о и э и
- С*1 с о - т ю о г -

* 01
о

1  =

1 6 4 СО - у 1Л



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
Ч

С. 20 ГОСТ 18707—81

Ч1УИ 
•: виоми!п

" j i s
о

с Й ?
«П
о

о
©>"

I I ?

—

о

Ц ? 8

- I I ?—
2 8

- 2 3 2
| б *

а? <£>

её'
оа
<2

in
Г-

as “г
Г*-

>. г а

s a »

91X 01 1TWU 
’1  91X01 IW U

О» ■ и
t i l
5 = 8

СЧ
СЗ

*" о 4

1 =  i
«

СЧ
CD

3 !
С*
са

< Й |
£ о3:

ю
о" ос

lO

о

" I l f

ч*.
«о со*

*л
о

_____ С ©*•

lO
о 00

in
о

iixhnwxl»ii
энизкгоши 2 h- да 2 S



ГОСТ 18707- 81 С. 21

Т а б л  и u<* 12



С. 22 ГОСТ 18707—R1

Продолжение табл. 12

L, ми М*'С9 100 дат., кг. ис в» iec. перемичск мснолмсииП
(пред, ог~д.

Л и 1) 11 1) 1’ 1* И Д)

120 1.720 1.890 1.859 2.063 я.оч) 1,980 2.230 2.100 2.150 2 .НО
н о 1,810 2.010 1.970 2.180 2.110 2,100 2.359 2,3(0 2.270 2,230
160 1 .961 2,130 2,990 2.300 2.260 2.220 2,170 2.430 2,390 2,350
18:) 2,080 2,250 2,210 2,120 2.380 2,340 2.590 2,550 2.510 2.170
2DI) 2.200 2.370 2.399 2.510 2,510 2,16!' 2,710 2.670 2 .вЮ 2. >90
220 2,320 2.490 2,451 2.650 2.620 2,540 2.810 2.7*10 2,756 2,710
240 2.410 2,610 2.570 2.780 2.710 2.790 2.959 2.910 2,870 2.830
260 2,551 2,730 2 , т 2.900 2.869 2.820 3.070 3,010 2.990 2,950
280 2,660 2.850 2.810 3.020 2 .'Ж 2.910 зл и : 3.159 3,110 3.070
300 2.800 2.970 2.930 3,140 3,100 3.061 3,310 3,270 3.231) 3.190
320 2,920 3,090 3.059 3.260 3,220 3.189 3,430 3 ,390 3,350 3,310
340 З.ОИ) 3.210 3.170 3,380 .3.340 3,300 3 />53 3.510 3,47(1 3,430
360 3,101 3.330 3.2!» 3.500 3.460 3.420 3,670 3.610 3.590 3.550
380 3,280 3,159 3,410 3,620 3 ,540 3.510 3 ,7-Л) 3,750 3,710 3,670
400 3.400 3.570 3.530 3 .740 3.700 3.6GC 3.910 3.870 3 ,830 3,791
4 '0 3,460 3.630 3.590 3,809 3,760 3 .720 3 ,970 3,930 3.890 3,850
420 3 .540 3 .690 3,859 3,860 3,820 3.780 4.039 3.990 3.959 3.910
430 3.580 3,750 3.710 .3 .920 .3.880 3,849 4 .093 4.050 4.010 3.970
440 3.6Ю 9.810 3,770 .1.980 .3,941 3.900 4.150 4,110 •1.070 4 ,0 30
450 3.700 3.870 3 .830 1,010 4 ,003 3 ,%с 4,210 4,170 4.130 4.091
460 3.760 3,930 3,893 1.103 1,060 4.020 4 ,Ш 4,2.30 4,190 4,150
470 3.820 3,990 .3,959 4,169 4,120 4 ,033 4 ,330 4,290 4.250 4,210
480 3.880 4,059 4.010 4.220 4.180 4.14(1 4.399 4.350 4.310 4.270
100 3.910 4,110 4 .070 1,289 4 .210 1.209 4,459 4,410 4 ,370 4 .330
500 4.000 4,170 4,130 4,310 4 ,300 4 .260 4.5Ю 4.170 1.430 4 . 391
510 » ,060 4,230 4.190 4.400 4.360 4.320 4.570 4,530 4.Ю0 4,1.50
520 4.120 4,290 4.950 4 .460 4,420 4 .380 •1,030 4,590 4,550 4,310
530 4,180 1.350 1.310 1.520 4.480 4.4М 4 .699 4.659 4.610 ■1.570
540 4 .210 4, П 0] .370 4,580 1.510 4 .590 4 ,759 ! ,710 4.670 4.6Ю
550 1 .300 4 ,470 4 .430 1.610 ■1 ,Ы0 4,560 4.810 4 .770 4.7.30 4 .690
560 4 .360 4 .530 4.490 1.700 4,660 1.620 4 .870 4 ,830 4.790 4,750
570 4 .420 4,590 4,599 1,760 4,720 4,630 4 ,910 5 ,891) ^,859 4,810
580 1.480 4 .650 4.610, 4 .820 4.780 4.710 4 .999 4.950 •1.910 4.870
500 4.550 4.710 ■1.670 1,88!) 4,810 4 ,800 5,059 5,010 5.970 4,930
600 4,600 1,770 4 .730 4 ,У 10 4.900 5,110 5 .970 5.030 1.990
610 4 .661 4.830 4.793 5,000 4.900 1.920 5,170 5,130 5.090 5,050
620 4 .720 4,890 4.850 5,069 5.020 4.900 5.230 5.190 5.150 5 . ПО
630 4 .780 4.959 4,910 5.120 5,080 5.010 5,290 5.250 5.210 5,170
640 J .Я! 1) 5.010 1.970 5,180 5,140 5,100 5,360 5.310 5.270 5.230
650 4,900 5.070 5.030 5.240 5.200 5,100 5.470 5.370 5,330 5,290
660 1 ,060 5,130 5.090 5.309 5.260 5,220 5,470 >,130 5.39.) 5.450
680 Г» .030 5,259 5.21.1 Я .420 5.180 5.340 5.590 5.559 5.510 5.170
700 Г, ,200 5,370 5.330 Я .54) Г, .590 Я ,460 5,710 5.070 5.030 5,590
750 5.590 5.670 5,630 5,810 5,800 5.7GO 6,010 5.97ц 5,97.) 5.891
800 5,801) Я .970 5.930 6,140 С. 100 С.06И 6.310 С.270- G .230 6,190
П р и м е ч а н и е  f.i и 1.) Moryi быть от 60 до .100 мм. краткими 20. а так

же 350 и 400 мм. при этом сумма L\-\-Lt должна быть равна /„ укатанной в 
табл 12.



ГОСТ 18707-81 С. 23

П ри мер > с л о е н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа 
Е исполнения 7 длиной /а »  180 мм, L2= I60  мм с плетенкой в 
климатическом исполнении Т:

Перемычка Е\7-180-160 Т ГОСТ 18707-81

2.1--2.6. (Измененная редакция, Изм. № I, 2).
2.7. Конструкция и размеры перемычек типа Ж  должны соот

ветствовать указанным на черт. 7 и в табл. 13. 14.

Перемычка типа Ж

* Размеры для справок

/  и 2 иаьоиечимки; 3 — 1 -  гнездо: 5 — колщо; « ■ 7 — плетенка

Черт. 7



С. 24 ГОСТ 18707—81

Испол
нении?
игре-мич/.и

Р
(пред.ОТИЛ.
l0.fi)

л J,
Дот. /. 
11а а 

ЖЧМ№
Тй»?-СЧНИЛ

Дет. 3 
Штырь

Дет. ( 
Гие а ДО K U .

Дот. я 
Пле- 

тсвнз

Дег. /. 
Ilif кии*

ь» л 
| !
е 2

i 5.3 Й.З А5 А5 h

2 7
6.4 Л6

3—1 4—1 5 -1 гг о
' У .

гг 2  
7  v

3 А6
^  А  — ф — ЦЭ

А 6 И 8.4 А2
АЗ

6 10,5 А4 н
\& со <а со

6 9
8.4

8.4 АЗ
АЗ 3 2 1 2 5 XX  о  о

t;r; 
Ц?. 
с  =

XXс о
1— г—7

10,5 АЛ
8 10.6 Д4 5 5

СП

П р и м е ч а й  и е. В зависимости от размеров дет 3, 4, 5 имеют ряд испол
нений. приведенных в п. 2.18

Т а б л и ц а  14
L. их

("РОД
0(4.1,
/П Б

‘ :г '

Маге* 100 и г .,  не, !й  более, перомипок ие1Ю.чК’пии

< 2 л 1 S 1 :
i

1С0 1.850 1,860 1,870 2.140 1.890 1.930 1.920 1,910
180 1,920 1,9:Ю 1,910 2.260 2.010 2.050 2.040 2.030
200 1,990 2,000 2.010 2.3Ы) 2 .И 0 2.170 2.160 2.150
220 2,000 2,070 2 ,0 8 0 2,‘.со 2.250 2.290 2.280 2.270
240 2.130 2.140 2,150 2.620 2,370 2.410 2.4СО 2.330
260 2,200 2,210 2,220 2.740 2.490 2.530 2.520 2.510
280 2,270 2,280 2,290 2.860 2.610 2 .650 2.640 2.630
300 2.310 2.350 2..160 2.98(1 2.730 2.770 2.760 2.750
320 2,410 2,420 2,430 3.100 7.850 2.890 2.880 2.870
340 2 .1 8 J 2 .4 9 0 2.50D 3.340 2.970 3,010 3,000 2.990
360 2,550 2,560 2,570 3 .580 3.000 3.1.30 3.120 3.110
380 2.620 2 ,6 3 3 2,640 3.820 3,210 3,250 3.2-10 3.230
100 2,090 2.700 2,710 4,060 3.330 3.370 3.360 3.330

П р и м е ч а н и е .  Размеры L, к Ц  могут быть от 60 то ЗОС мм. правыми 
20. при этом сумма 1,+/-з-М 0 мм-*/., указанной о таблице.
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П р и м е р  у с л о и  к о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа 
Ж исполнения 4 длиной /л -8 0  мм. 120 мм с плетенкой в 
климатическом исполнении Т:

Перемычка Ж4-80 120 Т ГОСТ 18707—81

(Измененная редакция, Изм № I—3).
2.8. Конструкция и размеры перемычек типа И должны соот

ветствовать указанным на черт. 8 и в табл. 15. 16.

Перемычка типа И

f •* 6*8,4

" Размеры ляп справок.

/  и г — илкоиечкикн: 3 — штырь; 4 -  гистдо; S — кольце. 6 н ? — плетенка.

Черт в



С. 26 ГОСТ 18707-81

П р и м е ч а н и е  В яяяисимосги от размеров лет. 3, 4. 5 имеют ряд испол
нений, приведенных и п. 2.18.

Т а б л и ц а  I Г»
L ,  »*' Месса 100 и'?., к», не 6o.i-.-e. г-сремычо* иегодмеше»

||*ЛСЛ

± Ц Р | 1 2 Г Г 1 . 5 , 7 »

160 2.909 2.860 2.820 3.290 .1270 3.250 3.210 3.170
180 2,970 2,930 2,890 3.110 ЗЛ99 3.370 з л ю 3.290
200 3,110 3,070 3,0 ад 3.650 3.630 3.610 3.670 3.530
220 3.1 И' 3.070 з .о зо 3,650 3.630 3.610 3.670 3.530
2Ю 3,180 3.1 '.0 3 .КХ1 3.770 3.750 3.730 3.690 3.650
2(10 3.250 3.210 3,170 3.800 3.870 3.85(1 3,810 3.770
280 3,320 3.280 3 ,2 ia 4.010 3.990 3.070 3.930 3.890
300 1,390 3.35" 3.310 •1.130 4.110 •1.090 4.050 4.010
320 l.'/jO 3,420 з.ззп 4.250 4.230 1.210 4.770 ■U30
310 .3,530 -3,190 3,450 •1.370 •1.350 4.380 4 290 4.250
360 3.600 3.660 3.520 4.490 4,170 4.150 4410 4,370
380 ’ ,670 З.бЗО 3,510 4.610 4 / т 4.570 4.530 4.490
400 3.710 3.700 3.660 ■1,730 4.710 1600 4.650 4,610

П р и м е ч а н и е .  Размеры L, и Li могут быть от 60 до 300 мм, кратными 
20, при этом сумма £.|-И-а-Н0 mm =  L, указанной в таблице.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки тина 
И исполнения 4 длиной £ |* 8 0  мм; /.2=  120 мм с плетенкой в кли
матическом исполнении Т:

Перемычка И4-80-120 Т ГОСТ 18707 81

2.9. Конструкция и размеры перемычек типа К должны соответ
ствовать указанным на черт. 9 и и табл. 17. 18.

Нгремнчка типа К

* Размеры для справок

/ “  i  — шютетиикн. J  — плгккка

Чср- 9



С. 28 ГОСТ 18707-81

Т а б .ч и и о 17
Р а з м е р ы  в мм

Испол- 
иомис ас-
P2UU4HX •S

Дет. /. 
Нлкомч- 

ш
Дет. 3. 
Иакове*- 

иик
Дет. 3. 

Пдсг«к*л 4,
Р

ОГКЛ.
г0.«5>

5 .
i i

1 5.3 5.3 Л1 Л5 НМЛ
6X 10  т 14.0 72

6.4 А6
3 6.4 Д2

4 5.3

ДЗ

Л1

НМЛ 
10X16 т. 

ПМЛ 
IOX‘ 6

17,5 9

5
5.3

6.4 Л2

в 8.4 АЗ
7 10.5 Л«

8
С.4

6.4
Д4

А2
9 8.4 АЗ

10 ю л Л 4

11 5.3 4.3 Д1 А7 НМЛ 
6X 10 Т

14,0 7

Та б л и и з 18

L . мм Mice» 100 hit , кг. i-л более пореиычек яеоЭЛианмА
(пред. откл

/716 ,
- ~ т ~  ’ 1 2 J •i 5 й 7 я и 10 II

100 0,820 0,830 0,820 1,190 1,100 1,230 1.220 1,190 1,220 1,210 0,810
120 0,890 0,900 0.890 1.310 1,220 1.350 t ,340 1,310 1,310 1,330 0,880
140 0,% 0 0.970 0.960 1.130 ! .310 1 .470. 1.460 1.430 1,460 1 .150 0,959
160 1,030 1,010 1,030 1,550 1,460 1.590 1,580 1.550 1,580 1.570 1,020
180 1,100 1,110 1,100 1.670 1,580 1,710 1,700 1,670 1,700 1,690 1,090
200 1,170 1,180 1.170 1.790 1,700 1.830 1,820 1.790 1,820 1.810 1 ,160
250 1,310 1,350 1,340 2.090 2.000 2,130 2,120 2,090 2.120 2,110 1,330
300 1,520 1,5*30 1.520 2.390 2,300 2,430 2.120 2,390 2,420 2,110 1,510
350 1.690 1,700 1,690 2,090 2.GOO 2,730 2.720 2.69!) 2.720 2.710 1.680
«00 1,87о 1,880 1,870 2.990 2.900 3,030 3,020 2,990 3,020 3,010 1 ,860
*50 2.010 2,030 2,010 .3,290 3.200 3.300 3.320 3,290 3,320 3,310 2,030
500 2,220 2,230 2,220 3,590 3,500 3,630 3.G20 3,590 3,620 3,610 2,210
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа 
К исполнения ! длиной £=140 мм с плетенкой в климатическом 
исполнении Т:

Перемычка К1-Н0 Т ГОСТ 18707 -81

2.10. Конструкция и размеры перемычек типа .П должны соот- 
ветствовать указанным на черт. 10 и в табл. 10, 20.

Перемычка типа Л

' Ра меры для (-правок.

m i г — 4.(4011041111*11. 3 — плетение..

Черт ю



С 30 ГОСТ 18707 -81

Т а 0.1 н и а 19

Р а з м е р ы  в мм

Неполно- 
пае пере

мычки
л

d, 
(нро.5 откд.
IU Ш Л)

Дог. 1 
Нвчо- 

н Mum
Дч г. 
Н.МЭ-

>404)111 К
дот. з  

Плотенка н
1

(«род 
отчл. 

по АП)

г
("Рвя.<1Т«4|.
1 в.«1

а .
I s

1 5.3 5.3 ДЗ В1 НМЛ 
10X16 Т. 
НМЛ

10X16

13,0 IG 0 .5 14,0
2 6,4
3

6,4
8,4

Л4 В2 17,5 20 9.0 17,5
4 10,5

Т а б л и ц  а 20

1 . УМ
(пред отцл.

п т >

Mice а 13) utr.. Kf, Bi блсс , пераш-ici исгодноплЯ

1 Z а 4

юо 2.110 2.070 2.010 1.990
120 2.230 2.190 2.130 2.1 Ш
140 2.350 2.310 2.250 2.230
160 2.470 2.430 2.370 2,350
180 2.590 2.550 2. МО 2.170
200 2.710 2.670 2.6Ю 2.590
250 3.010 2.970 2.910 2.8Э0
300 3.3 0 3.270 3,210 3.190
350 3.560 3570 3.510 3.490
400 3.910 3,870 3.810 3.790
450 4.150 4.170 4.И0 4.090
500 ■1,510 4.470 4.110 4,390

П р и м е р  у е л  о оно го о б о з н а ч е н и и  перемычки типа 
Л исполнения 2 длиной L —160 мм с плетенкой в климатическом 
исполнении Т:

Перемычка Л 2-160 Т ГОСТ 18707—61 

2 8—2.10. (И змененная редакция, Изм. № 1 ,2 ).

2.11. Конструкция и размеры перемычек типа М должны соот
ветствовать указанным на черт. 11 и в табл. 21, 22.

(И змененная редакция, Изм. № 1).
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Пгремычкл типа М

* Fa.iMcp для справок.
Черт. 11

Таблица 21
1> а .1 м с р ы в мм

llciio.-inc- 
и«е пере- мичг.я

i
(пред. 
О.-ил. 

по /Я <1

(ирод. 
OTIV1. 

по /п 4)

8 .
(прея
Огл-1

iO .tf l

А,
(пред 
огня, 

j  0.2))

4 |
(пред 
«ПИЯ 

10.2»)

в
(пред
ОТКЛ.

по *141

(пред 
ОП*Л 

по *(51 II

1
5.3

5.3 12,0

6

6 24 12
2 6.4 12,5 25 13
3 8.4 13.5

J0
27 15

4 10.5 14,5 29 17
5

6.4
6.4 13.0 6 26 13

6 8.4 14.U

10

28 15
7 10.5

15.0 30
17

8
8 .4

8.4
10

15
9 10.5 16.0 42 17

10 10.5 17.0 34



С. 32 ГОСГ 18707-SI

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки тина 
М исполнения 9 длиной L ~  140 мм:

Перемычка M9-I40 ГОСТ 18707 8J 
Материал: лента МЗМ по ГОСТ 1173.

2.12. Конструкция и размеры перемычек типа Н должны соот
ветствовать указанным на черт. 12 н в табл. 23. 24.

Перемычка тина И

* Размер для справок.

/ — яакояечннк. г  — плетенка

Черт. 12
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Т а б л и ц а  23
Р а з м е р ы  а мм

Неполной**
перемычки

Дет. /.
Н 1М>«.*чни»

Дет. г. 
Плетенка Приме лясмэсть

] 3.3 А8

ПМЛ J0X I6T . 
ПМЛ 10x10

2 4.3 А7

3 5.3 А1

4 6.4 Л2

5 8.4 АЗ

б 10.5 Л4

Т а б л и ц а  24

1, ИИ
брел отнл. 

/Г16 
2 '

Macs* 140 и«г . кг , ме балсс. перемечен исполни.'**

1 ■J 3 * $ 6

60 0.520 0.520 0.520 0.590 0.600 0.610
80 0.640 0.640 0.640 0.710 0.740 0.730

100 0,760 0.760 0.760 0.830 0.860 0,850
120 0.880 0.88У 0.880 0,950 0.980 0,970
140 1.000 1.000 1.000 1.070 1.100 1.090
1С0 1.120 1.120 1.120 1.190 1.220 1.210
180 1.240 12240 1.210 1.310 1.340 1.330
200 1.360 1.360 1.300 1.430 1.460 1.450
220 1,480 1,480 1,480 1.550 1,580 1.570
240 1.600 1.600 1,600 1.670 1.700 1.690
260 1.720 1.720 1.720 1,7% 1,820 1.810
280 1.840 1.840 1.840 1,910 1.940 1.930
300 1.060 1.060 1.960 2.030 2.060 2.050
350 2.260 2,260 2.260 2.330 2,360 2.350
400 2.560 2.560 2.560 2.630 2.660 2.650

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перемычки типа 
Н исполнения 2 длиной /--<80 мм с плетенкой в климатическом 
исполнении Т:

П е р е м ы ч к а  Н 2 - 8 0  Т  Г О С Т  1 8 7 0 7 - 8 1  

(Измененная редакция, Изм. &  1, 2).
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2.13. Конструкция и размеры продольных наконечников типа А 
должны соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 25.

Наконечник типа А

* Размер дли справок.

Черт. 13

Т а б л и ц а  25
Р а зм е р ы  в мм

И с п о л н 
ило

III конеч*
и м и

л
откл. 

п о  M I2)
О

(чред-
ОТКЛ.
п о  Л 12).

ь
(пред 
Отхл. 

п о  Л 12)
(пред. 
от*л. 
п о  612)

1
(пред
ОТК.Ч
то Л12)

М а с е л  103 шт .. кг, 
не Солее

i t

1 5.3 И

17 7
27 0.230

2 6.4 12 28 0.240
3 8.4 15 31 0.270
4 10.5 16 32 0.260
5 5.3 11 13 5 27 0.150
G 6.4 !2 28 0.170
7 4.3 10 17 7 26 0.220
8 3.3 9 25 0,220



ГОСТ 18707-81 С. 3-5

П ри vi ер у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  наконечника типа 
А исполнения 1:

Наконечник А1 ГОСТ 18707 81

Материал: лента Л63-М по ГОСТ 2208.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2 14. Конструкция и размеры узких продольных наконечников 

типа Б должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 26-

Накоисчник типа Б

KzW
d P0M0J

U

L

в Ра»мср .тли справок.

Черт. 14
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Т а б л и ц е  2 6

Р  з  I м  о  р  и  и  м м

I t C I I O T j l C -

d о D л 0 1

M w c *
1 №  ю т . ,  w .

£

3
м н е

« и ш ы с ч -
И р « Д « Л Ы 1Ми о т к л о н е н и я

<

Я

1
НИН»

> П 2 * 1 3 * 1 2 * 1 2 М 3 M i

п с  б о л е -

1
с

1 4 , 3 1 0 7 . 5 5 , 0
1 0 3 . 5

2 6 0 . 1 0 0

2 5 . 3 I I 8 , 3 5 . 5 2 7
о . с

0 . 1 1 0

3 5 , 3 I I 8 . 3 5 , 5 ю
6 . 0

2 7 0 , 1 1 0

•1 6 . 4 1 2 9 . 5 G . 0

1.1

2 8 0 . 1 2 0

5 5 , 3 11 8 , 3 5 . 5 2 7 0 , 1 8 0

6 6 . 4 1 2 9 . 5 6 . 0 2 8 о . : 9 3

7 8 . 1 1 5 1 1 . 5 7 . 5
1 7 7 . 0 3 1 0 . 8 0 . 2 1 0

8 1 0 , 5 1 6 1 3 , 5 8 . 0 3 2 0 . 2 2 0

9 1 2 . 5 1 8 1 5 , 5 9 . 0 3 1 0 , 2 5 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з и а «I с к и я наконечника I ннл 
Б исполнения 2:

Н а к о н е ч н и к  Г ,2  Г О С Т  1 8 7 0 7 ■  8 1

Материал: лента Л 63-М но ГОСТ 220».
(Измененная редакция, Изм № 1,3).
2.15. Конструкция и размеры заготовок трубчатых наконечни

ков типа В должны соответствовать указанным на черт. 15 и в 
табл. 27.

Заготовка наконечника типа В

M W / ,  v
v V )

Р я г м е р  д л я  с п р а в о к .

Ч е р т .  1 5
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Р a j  v с р и  в .мм Т а 0.4 а ни  27

1 к-полнеииа 
иакоиеомика D

1
(пред. О ГК .1, 

по *11)
Й ХИ 10J ШТ.( 
к г , ив более Применяемость

1 9 18 О.аЗО

2
1

12 22 0,550

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  заготовки нако
нечника типа В исполнения I:

Заготовка наконечника BI ГОСТ 18707—81 
Материал труба МЗ-М по ГОСТ 617.
2.16. Конструкция и размеры заготовок боковых наконечников 

типа Г должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 28. 
Заготовка наконечника типа Г

d_ р

‘ Размер .тля справок.
Черт. ;б

Р а зм е р ы  в им

U M tW M if  
маком; «иш я

Л в 1 Г

Mice а 100 и.т.. 
кг, не более

При».мш-
емостьПредельные отклонения

til 2 *12 hi г 0.5

1 5.3 И 54 7 0.490
2 6.1 55

3 8.4 16 58 8 0 .580

■1 10.5 18 61 9 0 .670

4,3
14 54 7 0 ,490

б 3.3

RZ40 ,

Т а б л и ц а  28
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  заготовки нако
нечника типа Г исполнения 4:

Заготовка наконечника Г4 ГОСТ 18707—81

Материал: лента Л63-М по ГОСТ 2208.
2.17. Конструкции и размеры разрывных наконечников типа Д  

должны соответствовать указанным на черт. 17 н и табл. 29.

Наконечник типа Д

Черт. 17
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Т а б л и ц а  29
Р а зм е р ы  в мм

п * 1>. А
Млхй

100 шт.. КГ.

А

Нспо-тиеяис 
маг-о» свинка Пределы*»# огялокгнии К

Н И h i * АН hi*
Ii« бэлсо

S
Ь
С

1 5.3 28 13 5 7.5 0 .430

2 6.4 0 ,420

3 5.3
35 IV 7 9 .0

0 .560

\ 6.4
I /

ОД50

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  наконечника типа 
Д исполнения 3:

Наконечник ДЗ ГОСТ 18707—8/
Материал: лента МЗМ по ГОСТ 1173.
2.15—2.17. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.18. Конструкция и размеры деталей разъемных перемычек 

типов И и Ж должны соответствовать указанным на черт. 18—20 
и в табл. 30 -32.

Штырь (дет. 3)

Черт. 18
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Исполнение
штыря

о

Н» шт., 
кг. не более ПршеияемпстнПределы»#’ отклонения

*11 . HI2

1 5 3.4 0.200

2 6 4.4 0.300

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штыря (дет. 3) 
исполнения 2:

Шгырь 8-2 ГОСТ 18707—81 

Материал: Пруток ДКРПЮ Л С 50-1 ГОСТ 2060.

Гнездо (дез. 4)

RlW
12 '"  v m

Черт. 19
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D О, а <1,
Мкел

10) от . кг. не бол*г

Л

licnnnucuitc 
1119ЭД1 Г.рвделышс onumtenuM §

Ы* All ни н и
с

I 6.6 5.8 3.4 5 0.350

2 7.6 6.8 4.4 6 0.400

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гнезда (дет. 4) 
исполнения I:

Гнездо 4-1 ГОСТ 18707-81 

Материал: Пруток ДКРПГ) ЛС59— 1 ГОСТ 2060.

Кольцо (дет. 5)

• Размер для справок.

Черт. 20
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Иш'-олисино О
(ярод. откл. 

по и гл
М«сга 1О0 пгт., 

КГ. ПО 0О.1СО Прнде.-аясиосГэ

1 5.4
0,100

2 6/1

П р и м е р  ус л о и н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца (дет. 5) 
исполнения 2:

Кольцо 5—2 ГОСТ 18707 —81
Материал: проволока И АО,8 ГОСТ 9389.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Перемычки изготавливают в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта в климатических исполнениях Т и У.

Перемычки выбирают из условий работоспособности, предус
мотренных настоящим стандартом, и в зависимости от норм пере
ходных сопротивлений между металлизируемыми элементами, пре
дусмотренных ГОСТ 19005.

3.2. Для изготовления перемычек используют металлическую 
плетенку по ТУ 22—3708.

Для перемычек в климатическом исполнении Т (категории 
размещения 1, 2 и 5 но ГОСТ 15150) используют металлическую 
плетенку марок НМЛ З х б  Т, ПМЛ 6ХЮ Т. ПМЛ 10X16 Т; для 
перемычек в климатическом исполнении У (категории размещения 
3.4 по ГОСТ 15150) — металлическую плетенку марок ПМЛ 3X6, 
ПМЛ 6X10. ПМЛ 10x16. В условном обозначении перемычек в 
климатическом исполнении У буква Т отсутствует

3.3. Марки и сортамент материалов, из которых должны быть 
изготовлены наконечники всех типов, плетенки и детали разъем
ных перемычек типов Ж и И. должны соответствовать указанным 
в стандарте.

Допускается замена материалов:
для всех типов наконечников (кроме типа Д) — лент лагун

ных Л63-М по ГОСТ 2208 на полосы латунные по ГОСТ 931;
для заготовок трубчатых наконечников труб МЗ-М по ГОСТ 

617 на трубы Ml и М2 по ГОСТ 617;
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для колец разъемных перемычек типов Ж и И — проволоки 
ПА-0,8 по ГОСТ 0389 на проволоку П-0,8 по ГОСТ 0380;

для перемычек типа М - лент МЗМ по ГОСТ N73 на ленты 
MI-M и М2-М по ГОСТ 1173;

для наконечника типа Д — лент МЗМ по ГОСТ II73 на ленты 
М1М но ГОСТ N73.

3.2. 3.3. ( Измененная редакция, Изм № 2, 3).
3.4. Поверхности деталей перемычек должны быть без острых 

режущих кромок н заусенцев.
3.5. Разрывные перемычки типа М, наконечники всех типов 

дет. 3 и 4 перемычек типов Ж  и И должны быть покрыты оловом 
марки 02  или 03 по ГОСТ 860 или О-Вн I2 по ГОСТ 9.303; дет. 5 
перемычек типов Ж  и И — кадмиевым хроматировакным покрыти
ем Кд б.хр. по ГОСТ 9.306, допускается применять цинковое хро- 
матировлнпое покрытие марки Ц б.хр. по ГОСТ 9.306.

При изготовлении перемычек в климатическом исполнении У 
допускается замена олова марки 02 и 03 на припой марки ПОС-61 
по ГОСТ 21931 или О-С (61) 9.ппл. но ГОСТ 9.306 или О-Ви 12 по 
ГОСТ 9.303.

Для перемычек в климатическом исполнении У допускается ис
пользовать металлическую плетенку марок ПМЛ ЗХ6Т, ПМЛ 
6XI0T, ПМЛ I0X16T, при этом пайку деталей перемычек следу
ет производить припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931

(Измененная редакция, Изм. № I, 2).
3.6. Перед изготовлением перемычек плетенка должна быть 

выпрямлена и обжата; концы плетенки должны быть ровно обре
заны и нерасплетены. Поверхности плетенок, заделываемые в на
конечники, должны быть чистыми и обезжиренными. Допускается 
при обжатии местное нарушение покрытия плетенки.

В перемычках с тремя наконечниками каждую ветвь плетенки 
выпрямляют и вытягивают отдельно, а обжатие среднего наконеч
ника производят после их совмещения

В местах изгибов плетенки допускается нарушение ее геомет
рии, которую не контролируют Разрез плетенки при заделке ее в 
средний наконечник не допускается.

3.7. Обжатие заготовок трубчатых наконечников производят, 
отступая не более 2 мм от внутренней кромки наконечника, при 
этом плетенка перед обрубкой заготовки наконечника должна вы
ступать за край заготовки наконечника не менее чем на 2 мм 
Просечку отверстий и обрубку краев заготовок наконечников про
изводят после их обжатия по размерам, указанным на черт. 3. 6, 8, 
10 п в табл. 5, И , 15. 19

3.8. Пайку наконечников и деталей разъемных перемычек про
изводят:
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на плетенках марок ПМЛ ЗХС Т, ПМЛ 6X1® Т, НМЛ 10XI6T 
— оловом марки 02  или 03 по ГОСТ 860;

на плетенках марок ПМЛ 3X6. Г1МЛ 6X10, ПМЛ 10X16 — 
припоем ПОС-61 по ГОСТ 2193).

Пайку производят со спирто-канифолсвым флюсом по докумен
тации, утвержденной в установленном порядке.

Затекание припоя на плетенку вне контуров дет. 3 н 4 перемы
чек типов Ж  и И не должно быть более 8 мм. Пайка плстенхи со 
стороны внутренних кромок трубчатых наконечников не допуска
ется.

(Измененная редакция, Изм. № I).
3.9. Электрические сопротивления перемычек в зависимости от 

конструкции, типоразмеров и длин плетенок должны соответство
вать указанным в обязательном приложении.

3.10. Работоспособность перемычек обеспечивается конструк
цией и технологией их изготовления и должна сохраняться (без 
нарушения целостности, контакта и увеличения сопротивления) в 
условиях воздействия:

для перемычек в климатическом исполнении У — инея, росы, 
повышенной до 98 % относительной влажности воздуха при тем
пературе (25±2)°С;

для перемычек в климатическом исполнении Т — тропического 
климата, плесневых грибов, морского тумана, повышенной до 
(100± 3) % относительной влажности воздуха при температуре 
(35±2) *С;

вибрационных нагрузок, действующих в трех взаимно перпенди
кулярных направлениях не менее 15 мин на фиксированных час
тотах: от (5* 0 .5 ) ДО (40±0,8) Гц через (5±0 ,5) Гц до (320+6,4) 
Гц через (!5± 0 .5 ) Гц; свыше (320:1:6.4) до (2000 — 40) Гц через 
(75 ± !,5 ) Гц по 30 с на каждой фиксированной частоте с уровнем 
перегрузок, указанных в табл. 33;

Т а б л и ц а  33

Дияэ ио.! часа»?. Гц з -е > *1—<Г. дчо—за» U i'-ikD

У скорите я 1 - j Г» 5 —10 10 25 ТО 50 30

Допускается испытания на вибрационные нагрузки проводить • 
методом плавного изменения частоты;

ударных нагрузок многократного действия с ускорением (150± 
ir30) к, и длительностью импульса 3—10 мс по 3 удара в двух
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взаимно перпендикулярных направлениях, с ускорением (40±8) в, 
длительностью импульса 3 -1 0  ыс в количестве 25 ударов, с уско
рением (100± 20) g длительностью импульса 3—10 мс в количестве 
20 ударов в каждом направлении;

линейных нагрузок с ускорением до (30±0,6). g, действующих 
в трех взаимно перпендикулярных направлениях в течение 5 мин 
ы каждом направлении;

температур от минус (60±2)°С до (160±2)°С при применении 
олова марки 02  или 03  по ГОСТ 860.

температур от минус (60±2)°С до (15 0 ^2 )°С при применении 
припоя; марки НОС-61 по ГОСТ 21931.

(Измененная редакция. Изм. № 2, 3).
3.11. Усилие разрыва перемычек типов Ж  и И должно состав

лять 20.4 Н —68,6 Н (3—7 кг). Расчленение разъемной перемычки 
допустимо не более пяти раз при проведении приемосдаточных 
испытаний. Общее количество расчленений — не более 15.

Усилие разрыва разъемной перемычки допускается обеспечи
вать подбором или поджатием (разжатием) кольца (дет. 5 пере
мычек типов Ж  и И).

Усилие разрыва перемычек типов К, Л  и М не должно' быть 
более 147,1 Н (15 кг).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия перемычек требованиям и а сто-. 
ящего стандарта перемычки подвергают приемосдаточным и пери
одическим испытаниям.

4.2. При централизованном изготовлении перемычки для при
емки представляют партиями. Партия должна состоять из пере
мычек одного исполнения, одновременно направляемых в один ад- 
рес.

Количество перемычек о партии должно быть кратным 10.
При количестве перемычек в партии менее 10 шт. контролю 

подвергают всю партию.
4.3. При приемосдаточных испытаниях перемычки подвергают 

контролю на соответствие требованиям пп. 2.1—2.12, 3.2—3.5, 3.9.
При прбнсркс на соответствие требованиям пп. 2.1—2.12, 3.9 от

бирают 3 % перемечен от предъявляемой партии, но нс менее 3 шт.
(Измененная редакция. Изм ЛЬ 3).
4.4. При проверке на соответствие требованиям пп. 3.4, 3.9, 3.11 

(для перемычек типов Ж. И) перемычки подвергают 100%-ному 
контролю; на соответствие требованиям пп. 2.1—2.12, 3.2, 3.3, 3.5,
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З.П (для перемычек типов К, .1. М) отбирают 3% перемычек от 
предъявляемой партии, но не менее 3 jut .

4.5. Результаты приемосдаточных испытаний считают удовлет
ворительными, если все перемычки, подвергнутые проверке (кспы 
танням), соответствуют требованиям настоящего стандарта.

4.6. Нели при испытаниях будут обнаружены перемычки, не 
соответствующие требованиям пп. 2.1--2.I2, 3.2. 3.3, 3.5, 3.11 (для 
перемычек типов К. Л, М), то производят повторные испытания на 
удвоенном количестве образцов от партии.

4.7. При неудовлетворительных результатах повторных испыта
ний всю партию перемычек бракуют и приостанавливают приемку 
перемычек.

Возобновление приемки производят после выявления причин 
брака и их устранения.

4.8. На принятой партии или отдельных перемычках должно 
быть клеймо технического контроля на ярлыке.

4.9. Периодические испытания должны проводиться не реже од
ного раза в три года на перемычках, прошедших приемосдаточные 
испытания, в количестве 3 % от предъявляемой партии каждого 
исполнения, но не менее 3 шт.

Если перемычки не изготавливают более одного года, то снова 
проводят периодические испытания.

4.10. При периодических испытаниях перемычки подвергают 
контролю на соответствие требованиям п. 3.10.

4.9 4.10 (Измененная редакция, Изм. Л» 3).
4.11. Результаты периодических испытаний считают удовлетво

рительными, если все перемычки, подвергнутые испытаниям, соот
ветствуют требованиям настоящего стандарта.

4.12. Если при периодических испытаниях будут обнаружены 
перемычки, не соответствующие требованиям настоящего стандар
та, то производят повторные испытания на удвоенном количестве 
образцов от партии.

4.13. При неудовлетворительных результатах повторных испы
таний партию бракуют и приостанавливают приемку перемычек.

Возобновление приемки и отгрузки производят после выявле
нии причин брака и их устранения.

4.14. Потребитель может проводить контроль поступивших к 
нему перемычек в объеме приемосдаточных испытаний.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Размеры перемычек н их деталей контролируют .измери
тельным инструментом, указанным н технологической документа-
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цнн и обеспечивающим измерение с заданной в стандарте точнос
тью.

5.2. Правильность применения материалов детален перемычек 
и припоев контролируют по технологической и нормативно-техни
ческой документации на эти материалы, утвержденной н установ
ленном порядке.

5.3. Контроль по пп. 3.4 и 3.6 производят визуально
5.4. Электрические сопротивления перемычек измеряют прибо

рами, погрешность которых не превышает 4 %.
5.5. Массу перемычек определяют на весах, максимальная до

пустимая погрешность которых не должна превышать ±0,1 % от 
наибольшего предельного значения взвешивания.

5.6. Контроль работоспособности перемычек на соответствие 
требованиям п. 3.10 проводят при периодических испытаниях.

( Измененная редакция. Изм. Л* 3).
5.7 Периодические испытания перемычек на воздействие виб

рационных, ударных и линейных нагрузок проводят н соответст
вии с требованиями и. 3.10. Затем проверяют их на отсутствие ме
ханических повреждений и па соответствие нормам электрического 
сопротивления.

5.8. Периодические испытания на климатическое воздействие 
проводят в соответствии с требованиями п. 3.10:

в термокамере при температуре минус (60+2) °С в течение 2 ч 
и при температуре (160—5) °С в течение 2 ч при применении олова 
марки 02 или 03  по ГОСТ 860;

в термокамере при температуре минус (60+2) 5С в течение 2 ч 
при применении припоя марки ПОС-61 по ГОСТ 21931;

по окончании выдержки перемычки извлекают из термокамеры 
и не более 5 мин измеряют электрическое сопротивление;

в камере влажности при относительной влажности воздуха до 
(98—3) % при температуре (25±2) °С в течение 2 суг для пере
мычек в климатическом исполнении У;

в камере влажности при относительной влажности воздуха до 
(100—3) % при температуре (35+2) СС в течение 2 сут для пере
мычек в климатическом исполнении Т;

по окончании выдержки перемычки извлекают из камеры влаж
ности и нс более 5 мин измеряют электрическое сопротивление.

5 7, 5.8. (Введены дополнительно. Изм № 3).
6. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Каждую партию перемычек, отдельные перемычки, а так
же ноконечники всех типов и детали перемычек типов Ж  и И мар
кируют на ярлыке. Маркировка должна состоять из:
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номера партии, даты изготовления, условного обозначения пе
ремычек (для партии);

условного обозначения (для перемычек, наконечников, деталей 
перемычек типов Ж и И).

6.2. Консервацию перемычек производят помещением их по
штучно в герметизированные пакеты из полиэтиленовой пленки но 
ГОСТ 10354 п соответствии е требованиями ГОСТ 9.014.

Упаковывание производят в ящики из гофрированного картона 
по ГОСТ 22852.

0.3. Картонные ящики с перемычками должны быть уложены 
н иеразборные дощатые ящики по ГОСТ 2991; выложенные нодо- 
нелроницаемой двухслойной бумагой по ГОСТ 8828.

Брутто не должно превышать 50 кг. • ■
Упаковывание перемычек при пиугрнзпподеких перевозках про

изводят в тару цеха изготовителя.
0.4. Картонные и дошатые ящики маркируют по ГОСТ N192.
6.5. Перемычки, упакованные в иеразборные дощатые ящики, 

перевозят транспортом любого вида .на любое расстояние при ус
ловии защиты ящиков ot прямого воздействия атмосферных осад
ков.

6.6. Хранение перемычек и неотапливаемых помещениях или 
под навесом при температуре от минус 60 до плюс 60ЯС и любой 
относительной влажноегн воздуха допускается только з нераспа
кованных ящиках.

6 7. Перемычки в распакованных ящиках, коробках и россыпью 
хранят только в отапливаемых складах и помещениях при темпе
ратуре от 5 до 35°С и относительной влажности воздуха не более- 
80%.

7. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гирангир\ет соответствие всех 
выпускаемых перемычек требованиям настоящего стандарта при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирова
ния и хранения, установленных настоящим стандартом.

Гарантийный срок перемычек 12 лег со дня изготовлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК

Таблица I
Значения величии сопротивлений перемычек типов А, Б. В, Г. II 

длиной I. и ветвей длиной L, и £> перемычек типов Д и Е

Сопрогаплечие. Ом. ис более

мч

U ir.puraD /raiuv:, и м , нс оодсс

П летсмса 
П М 1 а * « т

П летенка 
Г.М.'1 « х ю т

П лстсвка 
ПМЛ 10х1« Т

61) 0 ,8 2 - 1 0 - * 0 ,4 4 * 1 0 “ » 0 ,2 8 -1 0 -»

80 1 .0 6 -1 0  1 0 .5 7 5 -1 0 -* 0 .3 4 -1 0 "»

100 1 ,3 0 -1 0 -» 0 .6 9 0 -1 0  5 0 .4 0 -1 0  »

120 1 ,5 4 * 1 0 -* 0 .8 1 0 -1 0  » 0 .4 6 - 1 0 - ’

Н О 1 .7 8 -1 0 * » 0 .9 3 5 -1 0  * 0 .5 2 - 1 0 - ’

160 - 2 ,0 2 -1 0 - * 1 ,0 4 3 -1 0 “ » 0 ,5 8 -1 0 -»

180 ■ 2,26-10-» 1 .1 7 0 -1 0 —* 0 ,6 4 -1 0 -*

2 0 0 2 5 0-101-* ’ 1 .2 6 0 -1 0 -» 0 ,7 0 - 1 0 - ’

2 2 0 2 .7 4 - 1 0 - 1 1 .3 5 0 -1 0 "» 0 .7 6 * 1 0 -’

2 1 0 2 ,9 8 -1 0  » 1 .4 4 0 -1 0 -» 0 ,8 2 -1 0 -»

2 6 0 3 ^ 2 - 1 0 - * 1 .5 3 0 -1 0  » 0 .6 8 -1 0  ’

2 8 0 3 .4 6 - 1 0 - 4 1 .6 2 0 -1 0  » 0 ,9 4 -1 0 -»

3 0 0 3 .7 0 -1 0 -» 1 ,7 1 0 -1 0 -> 1 .0 0 Ю - *

3 5 0 4.05* 10г» 1 ,9 9 0 1 0 " » 1 ,1 5 -1 0 -»

4 0 0  ‘ 4 .4 0 -1 0 -» 2 .2 7 0 * 1 0 -» U O 1 0  »

4 5 0 . . . - 1 ,4 5 -1 0 -*

5 0 0 - - 1 .6 0 -ю -*

6 0 0 — 1 , 9 0 1 0 - '
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Продолжение табл. 1

L. L,. Li, мм

«

Сопротивление, Ом, ас Фолее

Плетенка
Г-М1 зхв  Т

Плеге icu  
ПМЛ 6xW  Т

плетегка 
ММ 'Г 10x16 т

700 — . — 2.20-10-»
800 - — 2 .5 0 -1 0 -’

900 — — 2 ^ 0 - 1 0 ’

1000 — — 3,10-10 1

1200 — — 3.70-1 0 - ’

Таблица  2
Значения величии сопротивлений перемычек типов Ж, И

L, им

Сопротивление, Он. не более

Плетенка ПМ1 6X10 Т Плетенка Г.M l I0 x i6  Т

160 1.12-10"» 0.76- Ю -»

180 1 ,2 4 1 0 -» 0,82-Ю - *

200 1 ,36 .10-» одою-»
220 1,46-10-* 0.94-10 1

240 1,60-10-» 1 ,0010*»

260 1,72-10-» 1,06-10 >

280 4 ,8 4 -1 0 -* 1,12-10 *

300 1,06-10-* 1,18-10-»

320 2 .0 8 -10-» 1,24-10 1

340 2.20-10 1 1.30-Ю  ■*

360 2,32-10 » 1.36-10 »

380 2.44-10-* 1,42-10- *

■100 2.56-10-» 1.48-10 »
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Таблица  3.
Значении величии сопротивлений веремычех типов К, Л

L, им

Сопротивление, Ом. ко более

Плотей на ПМЛ «ХМ Т Плетенка ПМЛ 10X16 Т

100 0 ,64*10' * 0.365*10-»

120 0,76* Ю » 0.415*10'»

140 0.88*10-» 0.475*10'»

160 1,00*10-* 0,535*1©-»

180 1.12*10“» 0.596*10 »

200 1.24-10'* 0 ,6 6 5 -1 0 '*

250 1.54*10'* . 0.805*10-»

300 1 ,0 4 -1 0 -* 0.955*10'*

350 2,14*10'* 1,105*10-»

400 2 ,4 4 1 0 -* 1.255*10-» *

450 2^74*10-» 1.405*10-»

500 3.04*1 O'* 1.555*18 »

Т и б л и ц а  ♦
Значения величии сопротивлений перемычек типа М

L, мм Сопротивление, Ох. мс белее

100 0.56*10»

120 0,64*10-»

НО „ 0.70-10—*

160 0,78* 10-»

180 0.86*1©-»

200 ©.9210-»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 . РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Л1инисгерством общего машиностро
ения

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. II. Ромашин (руководитель темы), 3. А. Гаи1утина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР но стандартам от 29.06.81 
№ 3181 <

3. ПРОВЕРЕН в 1992 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 18707—73

б. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

О6о>на»»иив КТД.
ма коториП яан« ссылка Номер пункта

ГОСТ 9 ,0 м  -78 6 2
ГОСТ 6.303-81 3.5
ГОСТ 9.306-83 3.5
ГОСТ 617 -90 2.15. 3.3
ГОСТ 860—75 3.5: 3 8. 3 10: 58
ГОСТ 931- 90 3.3
ГОСТ 1 73- 77 2 11, 2.17. 3.3
ГОС Т 2060-90 2.14
ГОСТ 2208 -91 2.18, 2.14. 2.16; 3.3
ГОСТ 2991- 85 6.3
ГОСТ 8828- 80 6.3
ГОСТ 9389—75 2.18. .3.3
ГОСТ 10354-82 6.2
ГОСТ J4192-77 0.1
ГОСТ 15150-69 3.2
ГОСТ 19005—SI 3 1
ГОСТ 21931 76 3.5. 3 8; 3 10; 5.8
ГОСТ 22852-77 62
ТУ 22--3708 -7 6 32
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ, апрель 1993 г., с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, 3 

Постановления от 31.08.84 3095, от 24.12.86 № 4481, от
13.07 92 № 678 (ИУС 10-92)

7. Снято ограничение срока действия. Постановление от 13,07.92 
№ 678



К. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е76

Изменение Яг 4 ГОСТ 18707—81 Перемычки для обеспечения зашиты изделий ра
кетной я ракетно -космической техники от статического злектричеетша. Технические
уело кия
Принято и введено к действие П оста и о »л сияем Госстапдартя России от 16.07.97 
.4» 250

Дата кисления 1997—12—01

Пункт 2.1. Чертеж I. Заменить обозначение, g* на 9*:
чертеж 2 Заменить обозначение: р ' на £ \  чертежи I и 2 поменять местами, 

кроме найме нонан ий и полрисуночных подписей.
Пункт 2.2. Таблица 3. Грзфа *Де7. 3*. Для перемычки исполнения 7 заменить 

обозначение ПМЛбхЮТ на ПМЛ10х1бТ. ПМЛ 10x16.
Пункт 2. IS. Последний абзац. Заменить обозначение материала: 1IA-0.8 на 

Б-2А-0.8
Пункт 3 3. Пятый абзац. Заменить обозначения материалов ПА-0.8 на-Б-2А-0,8; 

П-0,8 на Б-2-0,8.
Пункт 3.10. Четвертый абзац после слов «через (5±0.5) Ги» дополнить значени

ем- «от <40±0.8>*.
Пункт 4.10 дополнить абзацем. «Испытания на воздействие инея, росы, тропи

ческого климата, плесневых грибков и морского тумана не проводят».

(Продолжение см. с 50)



(Продолжение ихиенения М 4  к ГОСТ 18707—81)

Пункт 5.8 Четвертый абзац ихтожить в новой редакции- «по окончании выдер
жки. не вынимая перемычки и> термокамеры, измеряют их атсктричсскос сопро
тивление»;

последний абзац ихтожить в новой редакции и дополнить примечанием; «по 
окончании выдержки, нс вынимая перемычки из камеры атажносги, измеряют их 
•электрическое сопротивление.

П р и м е ч а н и е .  Допускается измерять электрическое сопротивление перемы
чек вне термокамеры и камеры влажности. при этом измерения должны быть за
кончены не позднее S мни после изменения перемычек из камеры».

Пункт 7.1. Второй абзац ихтожнть в новой редакции: «Гарантийный срок пере
мычек — 18 лет со дня изготовления. Срок с момента изготовления плетенки и 
деталей »*е должен превышать 5 лет*.

ч (МУС 5* 10 1997 г.)
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