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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственна! система обеспечения 
единства намерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1-i-200 МГц

Slate System of ensuring unity of measurements 
Special State Standard and State Verification Scheme 

for Initial Permeability Measuring Means in 1 to 
200 МНг Frequency Range

ГОСТ
8 .4 0 5 -8 0

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 
I960 г. № 5891 срок введения устаноялен

с 01.01 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и государственную поверочную схему для средств 
измерений начальной ’магнитной проницаемости ы диапазоне час
тот 1-г200 МГц и устанавливает назначение государственного 
специального эталона единицы начальной магнитной проницаемо
сти в диапазоне частот l-r-200 МГц — относительной единицы, 
комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, 
основные метрологические характеристики эталона и порядок 
передачи размера единицы начальной магнитной проницаемости 
от государственного специального эталона при помощи вторичных 
эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам из
мерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC -15—77.

1. ЭТАЛОНЫ

Ы . Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н  
МЛ. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы начальной магнитной про
ницаемости в диапазоне частот l-j-200 МГц и передачи размера 
единицы при помощи рабочих эталонов и образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений, применяемым в народ
ном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.
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1.1.2. В основу измерений начальной магнитной проницаемости 
а диапазоне частот I-г-200 МГц должна быть положена единица, 
воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

пять наборов из девяти мер магнитной проницаемости;
компаратор при частоте 100 МГц.
1.1.4. Номинальные значения начальной магнитной проницаемо

сти при частоте 100 МГц воспроизводят ряд: 5; 6,25; 8; 10; 12;
15; 20; 25: 30.

1.1.5. Государстяенный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений (S0), не превышающим 2-1(Н . Неисключен- 
ная систематическая погрешность (0о) не превышает 9 • 10'*.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы начальной 
магнитной проницаемости с указанной точностью должны быть 
соблюдены правила хранения н применения эталона, утвержден
ные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы начальной магнитной проницаемости ра
бочим эталонам при помощи компаратора (двойного Т-образного 
моста).

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов единицы начальной магнит

ной проницаемости применяют комплекс следующих средств из
мерений:

набор отрезков коаксиальных линий, замкнутых и открытых на 
конце;

компараторы в диапазоне частот l-f-200 МГц.
1.2.2. Среднее квадратическое отклонение результата сличений 

рабочих эталонов со специальным должно быть не более 2- I0-3.
1.2.3. Рабочие эталоны применяют для аттестации образцовых 

средств измерений сличением при помощи компаратора (Т-образ
ного моста и резонатора) и поверки рабочих средств измерений 
повышенной точности методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют стан
дартные образцы магнитной проницаемости.

2.2. Доверительные относительные погрешности (б0) образцо
вых средств измерений при доверительной вероятности 0.95 не 
должны превышать 1%.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом прямых измерений.
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У РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери
тели добротности с приставками, приборы, основанные на резонан
сных к интерференционных мостовых и генераторных схемах, и 
средства измерений повышенной точиостн типов ИМХ, ВИМС и 
ППФ.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 1 до !0%.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
НАЧАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 

1+300 МГц
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