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1. Настоящий стандарт распространяется на кроили зданий и сооружений рахличного назна
чения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

проектировании кровель;
разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;
прогнозировании и планировании качества;
контроле качества и аттестации;
отчетности и информации о качестве.
Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных лотковых 

панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных эмульсий, а также на 
плоские эксплуатируемые.

2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих групп кровель:
рулонных — из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под кровлю и

между собой;
мастичных — из горячих мастик на основе битумов с армирующими стекломатериалами, на

носимых на основание пол кровлю;
асбестоцементных — из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к прогонам или 

обрешетке.
3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения количественных значе

ний и применяемости приведены в табл. 1.
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1. Показатели рулонных и 
масличных кровель

1.1. Влажность тепло
изоляции кровли,%

Эксперимен
тальный + +

1.2. Толщина и прочность 
на сжатие материалов осно
вания. мм. кге/ехг

То же

■4* + + + +
1.3. Темпсратуроустой- 

чивость мастики. "“С
*

-4- + + + +
1.4. Гибкость мастики » — — — + —

1.5. Морозостойкость ма
териалов защитного слоя

»
+ + + +

1.6. Ровность поверхнос
ти основании, мм: высота и 
наклон переходных бортиков 
в местах примыкания кровли 
к выступающим конструк
циям. мм. !рал

Измерение

+ +
1.7. Закрепление компен

саторов деформационных 
швов в несущих конструк
циях

Визуальный

+ +
1.8. Расстояние между 

температурно-усадочными 
швами в основании под 
кровлю и правильность уст
ройства компенсаторов над 
ними, мм

Измерение

+ +
1.9. Надежность склеи

вания рулонных материалов 
(в том числе сгекломатсриа- 
лов между собой и с 
основанием под кроатю)

Эксперимен
тальный

+ +
1.10. Высота подъема 

слоев дополнительного водо
изоляционного ковра, рас
стояние между элементами, 
'закрепляющими край Э ТО ГО  

ковра, ширина заш итых 
фартуков и наличие герме
тизации в местах примыка
ний кровли к выступающим 
конструкциям, мм, град

Измерение:
визуальный

*♦* + +
1.11. Ширина усиляющих 

слоев волоизатяиионного 
ковра в силовых, на коньке, 
карнизном участке и в местах 
примыканий, мм

Измерение

+ +
1.12. Отношение площа

ди склеивания нижнего слоя 
кровельного ковра со стяж
кой к плошали кровли при 
точечной или полосовой 
приклейке, %

Эксперимен
тальный

+ +
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1.13. Толщина приклеи
вающего слоя мастики, мм

Измерение
+ + +

1.14. Направление нак
лейки полотнищ рулонных 
материалов

Визуальный

+ + -4-

1.15. Продольная и попе
речная нахлестка рулонных 
материалов и армирующих 
прокладок, мм

Измерение

+ +

1.16. Понижение уровня 
кровли и усиление водо- 
изоляцконного ковра у 
водосточных воронок, мм

То же

+ +
1.17. Толщина и сплош

ность защитного слоя, мм
Измерение; ви

зуальный + 4- + + +

1.18. Отсутствие в кровле 
дефектов (трещин, вздутий, 
пробоин)

Визуальный

+ ■4.
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2.1. Расстояние между 
опорами для асбестоцемент
ных листов, мм

Измерение

+ +

2.2. Размеры срезов в 
углах листов, мм

То же
+ + _ _

2 .3 . Нахлестка, мм; рас
положение покрывающей п 
накрываемой волн аебесто- 
исмснтных листов и па
раллельность продольных 
кромок листов л и н и и  ската 
кровли

Измерение; ви
зуальный

+ +

2.4. Наличие герметиза
ции продольных и попереч
ных соединений между лис
тами

Визуальный

+ + +

2.5. Диаметр отверстий в 
асбестоцементных листах для 
Элементов крепления, мм, и 
количество закреплений на 
один лист. IUT.

Измерение

+ +

2.6. Нахлестка защитных 
фартуков с кровлей, мм. и 
наличие герметизации кров
ли в местах примыканий

Измерение; ви
зуальный

+ +

2.7. Отсутствие в кровле 
дефектов (трещин, пробоин)

Визуальный
- + - +
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Пробшжение табл. I

П ри м ен яем ость  показателя

Н аим ен ован ие показателя и 
ед и н и ц а  изм ерени я М етод определения

П ро екти 
рование

Разработка 
стандартов . 
ТУ и н о р 
мативны х 

докум ентов

П р о т о  j и 
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К онтроль
качества

О тчетность 
и и н ф о р 

мации 
о качестве

3 . О б ш и с  п о к а з а т е л и
3.1. Соответствие цвета и 

внешнего вида утвержден
ному эталону, балл

Экспертный

+ + +
3.2. Гарантийный срок 

службы, год
Статистичес

кий + + + +

3.3. Трудоемкость. 
чел-дн/100 м*

То же
+ + + +

3.4. Себестоимость кров
ли. руб/100 м:

*
_ _ + _ +

3.5. Эксплуатационные 
расходы, руб/100 м*

О
— — + _ +

4. Показатели качества кровель, определяемые при входном, операционном и приемочном 
контроле, приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Н ом ер  п ок азател ей  качества

К онтроль  показателей  качества
О сновани е под

К ровля и з  рулонны х и мастичны х 
маге риалов К ровля н а  

а с б с с ю н е м с м т н ы х  

ЛИСТОВ
кроплю

Водой зол и ииоины й 
ковер З а ш и т ы й  слой

Входной 1.1; 1.2 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 1.17 1.5 2.1
Операционный 1.6-1.8 1.9—1.16; 1.18 1.17 2.1; 2.3—2.7
Приемочный 1.9-1.11; 1.13-1.16; 

1.18 1.17: 3.1 2.1; 2.4—2.7
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