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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечение 
единства измерений

РАСХОДОМЕРЫ ТАХОМСТРИЧЕСКИЕ ШАРИКОВЫЕ 
Методы и средства поверки ГОСТ

8.252—77State system for ensuring the uniformity 
of measurements.

Tachometric ball flowmeters. 
Methods and means for verification

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 32 июли 1977 г. Н9 1800 срок введении установлен

Настоящий стандарт распространяется на тахометрические ша
риковые расходомеры (в дальнейшем — расходомеры) типов 
ШРТ-0,1; ШРТ-0,16; ШРТ-0.25; ШРТ-0.4; ШРТ-О.б; ШРТ-1; 
ШРТ-1,6; ШРТ-2,5; ШРТ-4; ШРТ-6, ШРТ-10; Сатурн-32: Са
турн-40; Сатурн-50; Сатурн-70 н Сатурн-100 по ГОСТ 14012—76, 
а также на расходомеры с характеристиками, соответствующими 
характеристикам расходомеров перечисленных типов, находящихся 
в эксплуатации, но изготовленные до введения ГОСТ 14012—76, 
и устанавливает методы и средства их первичной и периодической 
поверок.

1.1. При проведении поверки следует выполнять операции, ука
завшие в таблице.

С 01.07. 1978 Г.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена
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НОЖ!»»
пунктов

стщдорта

Обязательность лром м м  операция при
Наймом пит# 

операций выпуск# и» производ
ства и ремонта м с и у п и м  и хранении

Внешний осмотр 5.1 Да д*
Проверка сопротивле

ния изоляции электричес
ких цепей расходомера

5.1.4 Да Да

Проверка прочности 
электрической изоляции 
цепей ргсходомеоэ

5.I.S Да Пет

Проверка прочности и 
герметичности корпуса 
шарикового преобразова
теля расхода

5.1.6 Да Ист

Опробование 5Л Да Да
Определение основной 

погрешности расходомера
5.4 Да Да

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены следую
щие средства поверки:

образцовая расходомерная установка РУ-0,1 (измеряемая сре
д а - в о д а ,  диапазон измерения расхода 0,01—0,10 м3/ч, погреш
ность— 0,3%);

образцовая расходомерная установка РУ-1 • (измеряемая сре
д а — водц, диапазон измерения расхода — 0,1—1,0 м3/ч, погреш
ность — 0.3%);

образцовая расходомерная установка РУ-10 (измеряемая сре
д а - в о д а ,  диапазон измерения расхода 1.0— 10 м3/ч, погрешность 
измерения расхода в диапазоне 1—6 м3/ч — 0,6%, в диапазоне 
6,0— 10 м3/ч — 0,4 %);

образцовая расходомерная установка РУ-20 (измеряемая сре
д а - в о д а .  диапазон измерения 2—20 м3/ч, погрешность—0,3%);

образцовая расходомерная установка РУ-100 (измеряемая сре
д а - в о д а ,  диапазон измерения 10.0— 100 м3/ч, погрешность изме
рения расхода в диапазоне 20—90 м3/ч — 0,3%, погрешность в точ
ках 10,0 и 100 ма/ч — 0,5%);

П р и м е ч а н и и :
1. Соотношение допускаемых относительных погрешностей образцового и 

поверяемого средств измерения должно быть не более 1 :3  но ГОСТ 
8.145— 75.

2. Структурная схема и состав элементов образцовой расходомерной 
устаиошы!, а также основные требования к ней приведены п справочном 
приложении I.
образцовые манометры типа МО с верхними пределами измере

ния: 0,6; 2,5; 6,4; 16МПа (6; 25; 64; 160 кгс/смг) по ГОСТ6521—72;
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ампервольтметр класса точности 0,1 с верхним пределом изме
рения 10 мА по ГОСТ 8711—60;

ампервольтметр типа М-502 класса точности 0,1 с верхним пре
делом измерения 1,5 В по ГОСТ 8711—60;

ампервольтметр переменного тока класса точности 0,5 с верх
ним пределом измерения 300 В по ГОСТ 8711—60;

частотомер с диапазоном измерения 0,01—20 кГц по ГОСТ 
7590—60;

аспирационный психрометр типа М54 по ГОСТ 6353—52;
лабораторный термометр по ГОСТ 215—73;
гидравлический пресс со статическим давлением до 25 МПа 

(250 кгс/см2);
лабораторный трансформатор типа ЛАТР-1М;
мегаоммегр типа М 4100/1;
установка для проверки электрической прочности изоляции ти

па УИУ-1М;
источник переменного тока напряжением 220±2%  В и часто

той 50 ± 5  Гц.
2.2. Допускается применять приборы других типов с характе

ристиками аналогичными характеристикам приборов, указанных в 
п. 2.1.

2.3. Измеряемая среда — вода по ГОСТ 2874—73. Допускает
ся градуирование на реальной среде.

2.4. Образцовые расходомерные установки должны быть пове
рены органами государственной метрологической службы. Осталь
ные образцовые средства измерения, указанные в (настоящем раз
деле, должны быть поверены (аттестованы) органами государст
венной или ведомственной метрологической службы. Все образцо
вые средства поверки должны иметь действующее свидетельство 
о поверке.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки необходимо соблюдать условия, 
приведенные ниже.

3.1.1. Температура воды 20±5°С.
3.1.2. Температура окружающей среды 20°С с допускаемыми 

отклонениями:
± 2 °С — для расходомеров класса точности 1,0;
± 5 еС « « классов « 1,5 н 2,5.
3.1.3. Относительная влажность окружающей среды — от 30 

до 80%.
3.1.4. Отклонение от номинального значения;
напряжения питания — не более ±2% ;
частоты — не более ± 0 ,5  Гц.
3.1.5. Электрические и магнитные поля (кроме земного), а так-
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же вибрация и тряска, влияющие на работу расходомера, должны 
отсутствовать.

3.1.6. Сопротивление внешней нагрузки нормирующего пре
образователя устанавливают:

] ,25±0,05 кОм — для расходомеров с выходным сигналом от 
0 до 5 мА;

не более 100 Ом— для расходомеров с выходным сигналом 
0—100 мВ.

Значение сопротивления внешней нагрузки для конкретного рас
ходомера с выходным сигналом 0— 100 мВ устана1вливают в соот
ветствии с ГОСТ 14012—76.

4. ПОДГОТОВКА К ПОЯРКИ

4.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены сле
дующие работы:

подготовляют к работе согласно инструкциям по монтажу и экс
плуатации образцовую расходомерную установку, установку для 
проверки прочности изоляции и измерительные приборы;

проверяют значение напряжения и частоту источника питания;
устанавливают в измерительную магистраль поверяемый расхо

домер с рабочим мерным участком и проверяют герметичность со
единений;

заземляют корпуса первичного и нормирующего преобразова
телей:

устанавливают значение нагрузки в соответствии с п. 3.1.6.
И р и ,м е ч а н и «. После моим ж а шарикового преобраэовятедя расхода про

веряют герметичность липки.

5 . ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. В н е ш н и й  о с м о т р
5.1.1. При проведении внешнего осмотра устанавливают соот

ветствие расходомера требованиям ГОСТ 14012—76. При этом по 
паспорту проверяют комплектность расходомера. На расходомере 
не должно быть механических повреждений и нарушения лакокра
сочного покрытия, ухудшающих внешний вид прибора и препятст
вующих его применению.

5.1.2. Проверяют маркировку расходомера, которая должна со
ответствовать требованиям ГОСТ 14012—76.

5.1.3. Проверяют наличие и целостность пломб и оттисков, при 
помощи которых контролируют доступ к регулирующим устрой
ствам блоков.

5.1.4. Сопротивление изоляции н электрическую прочность изо
ляции проверяют по ГОСТ 14012—76.

5.1.5. Прочность и герметичность корпуса шарикового преобра
зователя расхода проверяют созданием в его рабочей полости гид
равлического давления, значение которого должно в 1,5 раза пре-
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вышать рабочее давление, указанное в паспорте расходомера. Ре
зультаты испытаний считают удовлетворительными, если я  течение 
15 мин не наблюдается микротечи, каплспадений, а также спада 
давления по образцовому манометру класса точности не ниже 0,4.

5.2. В случае несоответствия расходомера какому-либо требо
ванию и. 5.1 расходомер считают непригодным к эксплуатации и 
он дальнейшей поверке не подлежит.

5.3. О п р о б о в а н и е
5.3.1. Нормирующий преобразователь расходомера прогревают 

при номинальном напряженки питания не менее 15 мин.
5.3.2. Функционирование расходомера проверяют пропусканием 

через него {нс менее трех раз) воды при расходе, примерно соот
ветствующем верхнему пределу измерения. При измерении расхо
да стрелка измерительного прибора (выходной сигнал) должна 
перемещаться плавно.

5.4. О п р е д е л е н и е  о с н о в н о й  п о г р е ш н о с т и  р а с 
х о д о м е р а

5.4.1. Основную погрешность расходомера определяют при рас
ходе, соответствующем 30; 50 и 100% верхнего предела измерения 
поверяемого расходомера, а для расходомеров с верхним пределом 
измерения 0,1 м3/ч и менее — 50; 75 и 100%.

П р и м е ч а н и е .  Допускается основную погрешность расходомера оп
ределять на расходах, соответствующих рабочему режиму в системе. При
этом следует выполнять требования ГОСТ 8.002—71.
5.4.2. Основную погрешность определяют сравнением показаний 

поверяемого расходомера с показаниями образцового средства из
мерения расхода при условиях, указанных в разд. 3.

Для определения основной погрешности выполняют следующие 
операции:

устройством для регулирования расхода устанавливают расход, 
соответствующий 30% верхнего предела измерения поверяемого

Расходомера, а для расходомеров с верхним пределом измерения 
,1 м3/ч к менее — 50%. Значение расхода измеряют при помощи 

образцовой расходомерной установки, не менее трех раз:
показания поверяемого расходомера снимают при установив

шемся значении выходного сигнала.
5.4.3. Основную погрешность расходомера (А ) в процентах вы

числяют по формуле
&— ±[-7Г*----- оЗГ*—  ) • 1(Х). (1)4 v n u t  Vo6p m nx '

где Q о$р — значение расхода по образцовой расходомерной ус- 
таноэке, м*/ч;

Q р — значение расхода, соответствующее выходному си
гналу поверяемого расходомера. к3/ч;

Qmtx — максимальный расход, соответствующий верхнему 
пределу выходного сигнала поверяемого расходоме
ра, м5/ч;
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Qo6P максимальный расход, соответствующий верхнему 
пределу выходного сигнала поверяемого расходоме
ра по расходомерной установке. м3/ч.

5.4.4. Операции по пп. 5.4.1—5.4.3 повторяют для расхода, со
ответствующего 50% (75% для расходомеров с верхним пределом 
измерения 0,1 м3/ч и менее) и 100% верхнего предела измерения 
поверяемого расходомера.

5.4.5. Для тахометричсскнх шариковых расходомеров, работаю
щих в информационных и автоматических системах управления, 
допускается основную погрешность определять в каждой поверя
емой точке диапазона измерения в виде суммы систематической 
н случайной составляющих погрешности. При этом количество из
мерений расхода по образцовой расходомерной установке должно 
быть не менее тред.

За время одного измерения расхода по образцовой расходомер
ной установке записывают не менее пяти показаний поверяемого 
расходомера.

Суммарную основную погрешность вычисляют по формуле

Д = Д С+ Л  (2 )

где Дс — систематическая составляющая погрешности расходо
мера;

Д — случайная составляющая погрешности расходомера. 
Систематическую составляющую погрешности определяют по 

формуле

М -^-ткЫ -'00’ (3>
где Q p — среднее арифметическое значение показаний расхода 

по поверяемому расходомеру, м3/ч;
Q оЛр— то же- по образцовой расходомерной установке, м3/ч. 

Среднее арифметическое значение показаний расхода поверяе
мого расходомера и образцовой расходомерной установки опреде
ляют по формулам:

QP= i - 2 Q P,;

~  . -  (4) 
ФоГ.р— т Д^Ообру.

где Q р, — показание значения расхода по поверяемому расходо
меру, м3/ч;

Q обру — то же, по образцовой расходомерной установке, м3/ч; 
п — число измерений по поверяемому расходомеру (и “  15); 
т — то же, но образцовой расходомерной установке 

( т  —3).
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Случайную составляющую погрешность расходомера определя
ют по формуле

. _ию  <5)
л—1 Опт

где t„ * 3  — квантиль распределения Стьютента для доверитель
ной вероятности р л =0,99.

.Максимальное значение основной погрешности расходомера не 
должно быть более приведенного в ГОСТ 14012—76.

5.4.6. Дополнительная погрешность, вызываемая отклонением 
температуры воздуха и измеряемой среды, напряжения и частоты 
питания, нагрузки и внешнего магнитного поля, не должна превы
шать значений, указанных в ГОСТ 14012—76.

*. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Расходомеры, прошедшие поверку с положительными ре
зультатами. подлежат клеймению.

6.2. Пломбы с оттиском государственного поверительного клей
ма следует ставить в местах, препятствующих доступу к регули
рующим устройствам расходомера.

6.3. При выпуске расходомеров из производства и ремонта, а 
также при периодической поверке в паспорте делают запись о ре
зультатах поверки (справочное приложение 2) и ставят подпись 
поверителя, проводившего поверку, скрепленную оттиском каучуко
вого поверительного клейма.

6.4. При отрицательных результатах поверки расходомер не 
допускают к выпуску из производства и ремонта, а находящийся 
в эксплуатации — к применению.

В паспорте (или документе, его заменяющем) производят за
пись о непригодности, а поверительное клеймо гасят.

6.5. В процессе поверки ведут протокол по форме, приведенной 
в обязательном приложении 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ /  
Справочное

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗЦОВОЙ 
РАСХОДОМЕРНОЙ УСТАНОВКИ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ

1. Структурная схема образцовой расходомерной установки приведена ниже.

Сигнапы______
управления

Устройство 
заправки и блок

•  управления

Устройство 
опорожнения 

средств 
измерения и 
магистрат

хранения
среды

k

\\
 

5 §• коток i Испытатель Поток
Средства
намерения

стабилизации
расхода

среды ' ныи
участок среды количества

среды

\ \  *
i
*
*

Т
*

Сигналы управления

-м- * -  -*■ -и- -м-

Устройство 
нормирования 

•*\интер6ооо бре
мени

измерения -

Т

Сигналы измерительной 
информации

* 1
*

Система накоп
ления,обработ
ки. хранения 

результатов 
измерения

З Й

Г '
*

Л
*
t
*
*
t
*
*

Регистратор 
сигналов 

измерительной 
информации

2. Поверочная расходомерная установка должна состоять из элементов, ука
занных в структурной схеме:

устройства опорожвенкя средства измерения и магистрали (насос, фильтры 
н резервуар для воды);
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блока управления устройством опорожнения средства измерения и магист
рали, устройством заправки и хранения среды, устройством создания н стабили
зации расхода и устройством формирования интервала времени измерения;

устройства заправки к хранения среды (насос, фильтры и резервуар для 
воды);

устройства создания и стабилизации расхода (насос, гаситель пульсаций к 
регулировочное устройство);

испытательного участка, предназначенного для установки расходомера в ли
вню поверочной установки (компенсатор длины трубопровода, прямые участки 
труб, термометр для измерения температуры измеряемой среды);

средства измерения количества среды, в его состав могут входить весы или 
образцовые меринки;

устройства формирования интервала времени измерения расхода (перекид
ное устройство или сигнализатор прохождении нормированного количества из
меряемой среды), в течение которого заполняется средство измерения количест
ва среды;

регистратора сигналов измерительной информации, предназначенного для сбо
ра н записи сигналов, в состав которого входят устройства накопления, обра
ботки и хранения результатов измерения.

П р и м е ч а н и е .  Регистрация измерительной информации должна про
изводиться автоматически или оператором визуальным снятием показаний.
3. Основные требования к образцопой расходомерной установке заключа

ются э следующем.
При срабатывании устройства формирования интервала времени измерения 

расхода в линии испытательного участке не должпо быть гидравлических уда
ров и скачков давления

Регулировочное устройство устанавливают на испытательном участке после 
расходомера по направлению движения потока измеряемой среды

Длина прямого участка до шарикового преобразователя расхода должна 
быть не менее шести, а после шарикового преобразователя нс менее трех диа
метров условного прохода шарикового преобразователя.

Установка должна обеспечивать на испытательном участке осесимметрич
ный. свободный от завихрений поток измеряемой среды через расходомер.

Отношение пульсации (в процентах) к основной погрешности поверяемого 
прибора (в процентах) не должно превышать 1 :3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАПИСИ ПОВЕРИТЕЛЯ В ПАСПОРТЕ НА РАСХОДОМЕР

Расходомер удовлетворяет (не удовлетворяет) требованиям ГОСТ 14012—76.

Дата поверки ______________________
Место клейма Подпись поверителя____________

(кчиаиа.ш  н ф пвя.ш *)



Стр. 10 ГОСТ 8.252—77

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательно*-

П Р О Т О К О Л  л ___________
поверки шарикового расходомера

Расходомер типа изготовленный (отремонтированный)

__________________.номер .диапазон измерения________
(мамменоаа.'не нам шифр предпрявтии)

класс точности____________________.принадлежащего ______________________
{иаякеийианиа оргми.ткпкя)

поверялся иа образцовой расходомерной установке___________, номер ________

диапазон измерения______________________, класс точности_________________

Температура окружающей среды________ °С.

Результаты внешнего осмотра____________________________.

Результаты проверки:

сопротивления изоляции____________ ;

электрической прочности цепей______________  :

прочности и герметичности корпуса первичного преобразователя ________

Результаты поверки по п. 5.4.2

Значение рас
хож* в поверя
емой точке от 

te p m e ro  пре
дела кэмер*- 

■и», M

Темпера
тур* " •

меряемой
среди.

С

Номер измсрс- 
нм< по образ

цовой расходе- 
мерной уст»- 

воаке

Значение рас
ход* по оЛраа- 
оовой расходо- 

мерной уста
немте.

Q  обр. м'.1Ч

Помар из
мерения п о  

прибору 
поверяемо
го расходо

мера

Зизч**м< рас
хода ПО ПО-
оерхемому
расходомеру

Ос н оо кая 
погреш 

ность nOee- 
рМШфГО 

расходоме
ра Д. К

ДО (5 0 )* 1 1
2 2
3 3

М  (7 5 )* 1 1
2 2
3 3

Ш  (1 0 0 )* 1 1
2 2
3 3

Лв=± ( ~ )‘100
Для расходомеров с верхним пределом измерения 0,1 м*/ч и менее.
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Заключение: наибольшая погрешность ____________________ :

расходомер пригоден (непригоден, указать причину брака) к 
эксплуатации.

Дата поверки __________ _ Подпись поверителя __________________________
(инмнмади к фамилии

Результаты поверки по п. 5.4.5.

Значение 
расхода * 

rOfct|ll*vl.lft 
точ*е ОТ 
верхнего 
предела 

намеренна.

Темпе
ратура
нямерн
емой
*с

Номер » •  
черенка вс 
обродиоаой 
расход». 
ч* рад.* 

установке

Значение 
расход* 
по образ

цовой 
расходе- 
мерной 

устышнке 
°овр/* »Vi

Среднее 
арифмети
ческое MU- 
чехае пока
заний рас
хода ко об- 

раЭиОоой 
расходо- 
мерной ус
та» о а» е

0 W  и'"*

Номер по
казание по 
контроль
ному при
бору по- 

перкемого 
расходо

мер»

Значе
ние

picxoxi 
по по- 
»«ря. 
<ч>иу 
1>0С- 

ХОЛО*4#-
" О ц

arY*

Среднее 
*ркфмс?м- 
■верное зна
чения 
Ч1иий р4<-
xo.ia по го-
аеряемому

piCAOlOVC-
PTQp.

K*i4

Основ
ная по
грет-
ИОСТЬ

поверя
емого
рг<*0-

JOMCpl
л. %

30(50) 1 1
2
3
4
5

2 1
2
3
4
5

3 1
2
3
4
5

50(75) 1 1
2
3
4
5

2 1
2
3
4
5

3 1
2
3
4
5
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Продолжение

Значение 
расхода в 

вомеряемой 
точке от 
всрыего 

предела из
мерения. 

*

Темпе
ратураитые-
уисмоД
среды.

Номер из- 
череиия по 
образцовой 

(ОСХОЛО- 
аеерной 

уста»>яко

Значение 
расхода по 
обрвлцоной 

расхоао- 
иериол 

устаиоахс
^о«р/‘м*,'ч

Среднее 
арифиети- 
чесиос зна
чение пока
заний рас
ход» вэ о<5- 
разиолой 
раекпдо* 
мерной 

устаноахе 
0 обр и ' '

Комер по- 
каээпия по 
контроль- 
пому поп* 
Сору по
вода evoro 
ДОХОД*" 

м*;м

Значе
ние

расхода 
по по- 
недо- 
мому 
рас

ходов-

м,тч

Среднее 
арифмети
ческое лна- 
чение по
казаний 

расхода по 
поверяе

мому 
расходо-

Q р-
мйч

Основ
ная по
греш
ность 

покера- 
и мото 
росхо- 

аомера
д. %

10б 1 1
2
3
4
5

Л 1
2
3
4
5

3 1
2
3
4
5

Д =  ДС+Д; Ае»( -f t?  ~
\  У ш и  VoGp o u t  /

Д -= 3
МСрГ^р)’

я — 1
100 . 

Опш

Заключение: наибольшая погрешность______________________
расходомер пригоден (непригоден, указать причину брака) к 

ч эксплуатации.

Дата поверки___________  Подпись поверителя___________________
(фамилия и инициалы)

Редактор Л. А. Бурмистрова 
Технический редактор Л. Я. Митрофанова 

Коррехтор Af. И. Гринвадьд

Слано * набор СО.Ов.77 Поля, в пей. М.:0.77 1.0 ■. л. ОАО УЧ.-ВЭ*. л Тир. 130Х) Цена 5 коп.

Ордена «Даек Почета» Издательство стандартов. Москва. Д-557. Новопресненскмй пер.. 3 
Калужская типография стандартов, уд. Московская, tie. За*. Я21

ГОСТ 8.252-77

http://files.stroyinf.ru/Index/157/15713.htm

