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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государетасммвя система обеспечения единств  
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 2,7-10*4-4000 10* Па

Slate system (or ensuring the uniformity of 
measurements. State special standard and 

ail—union verification lor means measuring 
absolute pressure within the range of 

2,7 -104-4000 -10» Pa

ГОСТ
8.223—76

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР ат 6 декабря 1976 г. № 2704 срок введения установлен

С 81.61. 197В г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений абсолютного давления в диапазоне 2,7-105-:- 
—:-4000• 102 Па и устанавливает назначение государственного спе
циального эталона единицы давления для абсолютных давле
ний (включая атмосферное) в диапазоне 2,7- 102-т-1300-102 П а -  
паскаля (Па), комплекс основных средств измерений, входящих 
в его состав, основные метрологические параметры эталона и по
рядок передачи размера единицы давления от специального эта
лона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств изме
рении рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и 
основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен дня 

воспроизведения и хранения единицы давления для абсолютных 
давлений в диапазоне 2.7-10*4-1300-102 Па и передачи размера 
единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народ
ном хозяйстве СССР, с целью обеспечения единства измерений в 
стране.

1.1.2. В основу измерений абсолютного давления в диапазоне
2.7- 102Ч-4000- 10* Па, выполняемых в СССР, должна быть поло-
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Стр. 2 ГОСТ В .Ш —76

жена единица, воспроизводимая указанным государственным эта
лоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

два г-рузопоршневых манометра абсолютного давления;
специальная аппаратура для создания и поддержания измеряе

мого давления.
1.1.4. Диапазон значений давления, воспроизводимых этало

ном, составляет 2,7- К^-НЗОО-102 Па.
1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (S), не превышающим 0,3 Па, при неис- 
хлюченной систематической погрешности (в ), не превышающей 
2 Па.

1.1.6. Для воспроизведения единицы давления для абсолютных 
давлений в диапазоне 2,7-10*-!-1300-10г Па с указанной точ
ностью должны быть соблюдены правила хранения’ и применения 
эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы давления эталонам сравнения не
посредственным сличением.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве эталонов сравнения применяют переносные 

грузолоршневые манометры абсолютного давления с диапазоном 
измерений 670 -10^-:-1-300 - 102 Па.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата повер
ки эталонов сравнения не должны превышать 0,5 Па.

1.2.3. Эталоны сравнения применяют для передачи размера 
единицы рабочим эталонам непосредственным сличением.

1.2.4. В качестве рабочих эталонов применяют грузопоршне- 
вке манометры абсолютного давления с диапазоном измерений
2.7- 102ч-1300-10* Па (2-r-lOOO мм рт. ст.) и ртутные барокамеры 
с диапазоном измерений970-КР-МОбО- 102Па (730^-790мм рт.ст.).

1.2.5. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов не должны превышать 1,3 Па.

Г.2.6. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
средств измерений 1-го разряда непосредственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  из - ме ре нмй 1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют грузопоршневыс манометры абсолютного давления с 
диапазонами измерений 2,7• 102-4-2900• 102 Па (2-г-2200мм рт.ст.},
2.7- 1(Р-г-1300-102 Па (2-f-lOOO Мм рт.ст.) и 1300-104-4000-102 Па
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(10004-3000 мм рт. ст.) к грузопоршневые барометры с диапазо
ном измерений 2,7- 10*4-1040-102 Па (24-780 мм рт. сг.).

2.1.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей (А) 
образцовых средстз измерений 1-го разряда составляют от 6.7 до 
40 Па в зависимости от типа средства измерений и диапазона 
измерений.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2 и 3-го разрядов и 
рабочих средств измерений высшей точности непосредственным 
сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют грузопоршневые манометры абсолютного давления с 
диапазонами измерений 670-102— 1100-102 Па (5004-825 мм рт. ст.),
2.7-104-1300-102 Па (24-1000 ммрт.ст.) и 1300-104-4000• IО2Па 
(10004-3000 мм рт. ст.) и ртутные барометры с диапазоном из
мерений 880■ 10*4-1090 • 102 Па (8804-1090 мбар).

2.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образ
цовых средств измерений 2-го разряда составляют от 20 до 80 Па 
в зависимости от типа средства измерений и диапазона измере
ний.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 3-го разряда и ра
бочих средств измерений повышенной точпости непосредственным 
сличением.

2.2.4. Соотношение пределов допускаемых абсолютных по
грешностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов при 
одном и том же значении давления должно быть не более 1 :1,5.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют ртутные манометры абсолютного давления с диапа
зоном измерений 2 -102- 1070-102 Па (24-1070 мбар), ртутные баро
метры с диапазоном измерений 570* 10*4-1070-102 Па 
(5704-1070 мбар) м деформационные манометры абсолютного 
давления с диапазоном измерений 10-ifc-r-lOSO-102 Па 
(84-815 мм рт. ст.).

2.3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образ
цовых средств измерений 3-го разряда составляют от 30 до 80 Па 
в зависимости от типа средства измерений и диапазона измере
ний.

2.3.3. Образцовые средства намерений 3-го разряда применя
ют для поверки рабочих средств измерений непосредственным 
сличением.
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2Л.4. Соотношение пределов допускаемых абсолютных погреш
ностей образцовых средств измерений 2 и 3-го разрядов при од
ном и том же значении давления должно быть не более 1:1,5 
при поверке ртутных средств измерений и не более 1 :4 при по
верке деформационных средств измерений.

П р и м е ч а н и е .  Допускают применение др у тх  образцовых средств изме
рений I, 2 н 3-го разрядов, аттестованных органами Госстандарта СССР и 
соответствующих по точности заменяемым.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют дефор
мационные барометры с диапазонами измерений 580-10*4- 
—г-1090* 10* Па (580-М090 мбар) и 400-104-1090-10* Па 
-{400-г» 1090 мбар), ртутные измерительные преобразователи ат
мосферного давления с диапазоном измерений 680-10*4- 
-t- 1070-10* Па (680-г-1070 мбар), деформационные измерительные 
преобразователи атмосферного давления с диапазонами измере
ний 450- 104-1050-10* Па (4504-1050 мбар), 570-104- 
4-1090-10* Па (570-М090 мбар) и 5-10*4-1060-10* Па 
(54-1060 мбар), деформационные манометры абсолютного дав
ления с диапазонами измерений 2,7-10*4-4000-10* Па 
(24-3000 мм рт.ст.) и 200-10*4-1060-10* Па (1504-800 мм рт.сг.), 
деформационные барометры и барографы с диапазоном измере
ний 780-10*4-1060-10* Г1а (7804-1060 мбар), ртутные барометры 
с диапазоном измерений 680-10*4-1070-10* Па (6804-1070 мбар), 
деформационные микробарометры и микробарографы с диапазо
ном измерений 400-10*4-1060-10* Па (4004-1060 мбар), ртутные 
манометры^ абсолютного давления с диапазоном измерений 
-1.3-10*4-:1250-10* Па (14-930 мм рт. ст.) и деформационные изме
рительные преобразователи абсолютного давления с диапазонами 
измерений 04-6000 Па (04-600 кге/м*) и 04-4000-10* Па 
(04-40000 кге/м*).

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих 
средств измерений составляют от 26 до 10000 Па в зависимости 
от типа средства измерений и диапазона измерений.

3.3. Соотношение пределов допускаемых абсолютных погреш
ностей образцовых и рабочих средстз измерений при одном и том 
же давлении должно быть не более 1:1,5 при поверке ртутных 
средств измерений и не более 1 :4 при поверке деформационных 
средств измерений.

В особых случаях значение соотношения согласовывают с 
органами Госстандарта СССР.
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