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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Единая система защиты от коррозии и старения 
РЕЗИНЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ. РАБОТАЮЩИХ 

В УСЛОВИЯХ ТЕРМИЧЕСКОГО 
И СВЕТООЗОННОГО СТАРЕНИЯ ГО С Т

Технические требования 9 .0 6 7 — 7 6
Unified system of corrosion and ageing protection. 

Vulcanized rubbers for articles operating under 
conditions of thermal and lightozone ageing. 

Technical requirements

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 6 май 1976 г. Л  1094 срок введения установлен

с 01 97.77

1. Настоящий стандарт распространяется на резины для уплот
нительных деталей и устанавливает технические требования по 
стойкости к термическому и светоозонному старению и сроки 
сохранения свойств резин в недеформированном н деформирован
ном (сжатие радиальное 12—25%, осевое 15—15%) состояниях 
в условиях хранения во всех климатических районах, за исключе
нием климатических районов с сухим тропическим климатом,

2. Технические требования настоящего стандарта предъявляют 
к резинам марок, указанных в табл. I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена.
★

Переиздание с Изменениями I 2. уге/ржденными о мае J982 г. 
и ноябре 1986 е. (ИУС 4—82. 2—87)
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ГОСТ 9.067—76

Т а б л и ц а  I

Марка оезивм
•

Т«и полимера Марка поймы Таи полимера

В И Н Т А СКН-18 ИРП-1333НТА СКН-18 и
В Н -1 Н Т А СКН-18 ИРП-1854НТА С К Т Ф В Ш
В-14ДНТА СКН-18 ИРП I37-3HTA с к э л
(14к-10) СКМС-10 ИРП-1376НТА с к э п

(56) НК ИРГЫ377НТА с к э п
НО-68—1НТА СКН-18 и Наирит ИРП-1399НТА СКТВ-1
96— 1-НТА СКН-18 ИРП-1401НТА СКТВ-1
ИРП-1078НТА СКН-18 и СКН 26 51— I434HTA СКТФТ-50
ИРП-1225НТА СКФ-32 н СКТФТ 'ОО
ИРП-1265НТА СКТВ 51— I631HTA СКФ-26
ИРП1266НТЛ СКТВ-1 51— I668HTA CKH-I8M
ИРП-1267НТА с к т э 51— 16ЮНТА CKH-I8M
ИРП-108ЭНТА СКТВ-1 и фторо- н с к н - м м

пласт С 847) НК
ИРП-1287НТА СКФ-26 (296G) НК
ИРП- 131GHTA СКФ-26 (3465-Н4) Наионт
ИРП-1338НТА СКТВ Э025НТА СКН 40
ИРП-Ю ТНТА СКИ-3 и с к д (3853) НК

Пр и ме ч а н и я :
1 Здесь и далее по тексту марки резин указаны по нормативно-технической 

документации, утвержденной о установленном порядке
2. Резины марок, взятых "в скобки, не допускается применять во вновь 

разрабатываемых изделиях.

3. Нормы стойкости резин к термическому старению а неде- 
формированном состоянии должны соответствовать указанным в 
табл. 1а, в деформированном состоянии — в табл. 16.

Т а б л и ц а  1а

Марка резины
И эисяем ке относительно
го уалинеиия паи ратом- 
** пекле старения ■■ воз

духе. %

Метод испытанна во ГОСТ 
9.0М—?4. метол 1

Температура. ‘С Продолжи 
т*лк*юеть. ч

В-ИНТА 
В-14-1НТА От — 5 5  Д о + 5

В-14ДНТА
14К-10

От —45 до 0  
От —60 до — 10

ТОО 72

56 От —60 до —5
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ГОСТ 9.067-76

Продо.икение табл. 1а

м«|»а реянии
Мшеисян» от коси тел ич>-
ГО УЛЛЯИечнД ПРИ DBJDU-к  после «»р«ии* в »os 

хуже. %

Метод испит аная по ГОСТ 
4 СОТ—7*. пето* 1

Температур». X Продолжи
тельность. 1

НО-68-1НТЛ 
«8— 1НТА Or —SO ДО 0

ICC

72

ИРП-ГО78НТА От —SO до +5»

ИРП-1265НТЛ От —20 до -Н5
250

ИРП-1266НТА Ог —15 до +40

ИРП-1283НТЛ От —43 до +25 300

ИРП 1287НТА От —46 до +20
250

ИРП-1Э38НТЛ Ог —50 до 0

ИРП-1347НТА
ИРП13&1НТА От —55 до —5 IOO

250
ИРП-1375НТА От —35 до +15

150ИРП-1376НТА От —30 до +15

ИРП-1377НТЛ От —40 до +15

ИРП-1Э99НТА
ИРП1401НТА От —ЗБ до —5 250

51—1434НТА От —40 до +10 200

51-163ЖТА От —40 до С

51 —1666НТА 
5!—1609НТА От -7 0  до —10 125

JW7 От —55 до —5

100

295© От —65 до —15

3465-Н-4
3825НТА От —50 до —10

3850 От —25 до +25
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ГОСТ 9 0 6 7 -7 6

Т а б л и ц а  16

Маока донны
Относнтелаяаи ос 
таточяая дефоома- 

дня сжатия ной 
ставснин в возду
хе. Ч>. не более

Метод испытания по ГОСТ 9.0J9-74. метод В

Темпаратуд*.
*с

Д*6оом*иия
С Ж Д Г Я Я . ъ

Продолжит*.**- 
кость, ч

56 •15
70 30

24

H O -68-IH TA ЗЭ

ИРП-1225НТЛ 50 150

20

ИРП-1265НТЛ 45

200

ИРП-1266НТА 35

ИРП 1267НТА 70

ИРП126Ы1ТА 80

ИРП-1287НТЛ
ИРП1316НТА 40

и р п -1 згв н тА 55

ИРП-1347НТА 40 70 30

ИРП-135ШТА 551 200

20

ИРП-1375НТА 50

150ИРП1376НТА 03

ИРП I377HTA 50

ИРП-1399НТА 40

200и р п - н о : н т а 50

91-1 4 3 4  НТА 45

1847 70
70

40

2959 55 30

П. 3. (Измененная редакция, Иэм, 7* 2).
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ГОСТ 9 067-76

4. Нормы стойкости резин к светоозонному старению, характе
ризуемые коэффициентом озонного старения, должны соответство
вать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

К о э ф ф и 
ц и ен т

М е т о д  м с п ы т а к я й  п о  Г О С Т  9 .026—74

Н й О « И  15*3» It

(ЛО Н Н О ГО

в о  у с л о ь м .»  
п р о ч но сти  
п о »  р а с т я 
ж е н и и . к «  

м е ч т е

К о и а а н т о а а и я  о ю и и  
*  Б р о а е и п х

п о  0««*H V

С т я т я ч я с к я я
д е Ф о о м а ц н я
р а ;т я ж « я п я ,

*

Т т м п е о а - 
TVO» ис- 
п и т а н и й .

• с

П р о д о л - 
ж и т е л е  

« о с т ь  ВС* 
п и т а н и й , 

п

Ы к - 1 0

Н О - б в —  1Н Т А  

И Р П -  I 3 4 7 H T A
0 .7 5

( 5 Д ± 0 . 5 )  • 1 0 - *  

( 2 0 , 0 ± 2 , 0 )  - 1 0 - 4 

( 5 Л Ь 0 , 5 )  - 1 0 - »

2 0
Э 0 ± 2 4

'  3 4 6 5 - Н - 4 ( ! < Ю ± 1 0 ) - 1 О '* 4 0

И Р П - 1 2 2 5 Н Т А
И Р П - 1 2 6 & Н Т А
И Р П - 1 Э 3 6 Н Т А
И Р П - 1 2 6 7 Н Т Л
И Р П - 1 2 8 5 Н Т А
И Р П - 1 2 8 7 Н Т А
И Р П - 1 Э 1 6 Н Т А
И Р П - 1 3 3 8 Н Т А
И Р П - 1 3 5 4 Н Т А
И Р П -  I 3 7 5 H T A
И Р И - 1 3 7 6 Н Т А
И Р П - 1 3 7 7 Н Т А
И Р П - 1 3 9 9 Н Т А
И Р П - 1 4 0 1 Н Т А
Я 1 - И 3 4 Н Т А
5 1 — 1 6 3 1  Н Т А
5 1  —  I G 8 8 H T A

Н е  нормируется

5. Резины марок В ИНТА, В-14-1НТА, В-14ДНТА, 56. 
98— 1НТА. ИРП-1078НТА, ИРП-1353НТА, 1847. 2959, 3825НТА, 
51—1668НТА, 51—1669НТА и 3853 не допускаются для работы в 
условиях светоозонного старения.

6. Нормы предельно допустимых значений показателей, опре
деляющих сохранение свойств резин в условиях хранения, должны 
составлять:

относительная остаточная деформация — не более 80%;
условная прочность при растяжении и относительное удлине

ние при разрыве — не менее 50% от исходного значения.
7. Сроки сохранения свойств резин во всех климатических рай

онах, кроме районов с тропическим климатом, должны быть не 
менее указанных в табл. 3.

4—7. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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ГОСТ 9.067—76

Т а б л и ц а  3

M i P X t  0МХ1Ш

Срока сохрамнав свойств оюнкы. гопы. в условиях храаевмя по ГОСТ 16120-68

1 2 S &

B-I4KTA 
В-14—1НТА 
В-1-РДНТА 12.5

8.0 — -

14*10 10.0 1.0 0.5

56 8.0 6.0 _____

Н О-68-1Н ТЛ 15.0 10.0 з.о 2 0

98-1Н Т А 12.0 8.0
— -

ИРП-1078НТА

15.0 120

ИРП- I225HTA 3.0 20

ИРП-126ЭНТЛ
ИРП-1266НТА

2.5 1.5

ИРП I267HTA 
ИРП-1285НТА 
ИРП1287НТА 
ИРП-1316НТА 
ИРП I338HTA

3.0 2 0

ИРП-1347НТЛ 8.0 6.0 1.5 1.0

ИРП 1353НТЛ 120 8.0 _ _ —

И РП -1354 НТА 
ИРП-1375НТА 
ИРП1376НТА 
ИРП-1377НТА 
И РП -1399НТА

15.0 12.0

3.0 2.0

ИРП-1401НТА 12.5 ю о
51—I434HTA 
51 —1631 НТА

15.0 120

SI—I668HTA 
51—I669HTA

12.5 8.0

- -
1847
2959

8.0 6.0

346S-H4 2.0 1.5 1.5 1.0

3625 НТА 12,0 10,0 “ -
3853 10.0 8.0
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ГОСТ 9,067—76

8. Сроки сохранения свойств резин в условиях влажного тро
пического климата в иедеформированном состоянии должны быть 
не менее указанных в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

М лэк 1 резины

С роки с о х р а н е н ы  с в о * сг»  р езн и . годы . » уолоиидк храпа-  
I U  0 0  ГО С Т 1 5 1 8 0 -е »

э в 1 ;
В - 1 4 Н Т А  
B - 1 4 - I H T A  
Н О - 6 8 — 1 Н Т Л  
И Р П - 1 Й 7 8 Н Т А  
9 8 —  Ь Н Т А

0 .5

И Р Г Ы 2 2 5 Н Т А  
И Р П - 1 2 6 6 Н Т А  
И Р П - 1 2 6 7 Н Т А  
И Р П - 1 2 8 7 Н Т А  
И Р П - 1 3 3 8 Н Т А  
И Р П - 1 3 5 И Н Т А  
И Р П - 1 3 7 5 Н Т Л  
И Р П - 1 3 7 6 Н Т А  
И Р П - 1 3 9 9 Н Т А  
И Р Г Т -1 4 0 1 Н Т А  
51 —  1 4 3 4 Н Т А

5 .0 2 .0 2 .0

9. Сроки сохранения свойств резин в условиях влажного тро
пического климата в деформированном состоянии должны быть не 
менее указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

М а г и  резн ям

С роки сохр ан ен и я  сяо*ст» э е з я я . г о д и . *  у т о п и я х  х е ш *  
иди  и о  ГОСТ 15160—SO

3  1 6 9

В - 1 4 Н Т А  
B 1 4 - I H T A  
Н О - 6 8 - 1 Н Т А  
И Р Г М 0 7 8 Н Т А  
9 6 — Ш Т А

5 . 0 4 .0 0 .3

■ И Р П - 1 2 2 3 П Т А  
И Р П - 1 2 6 6 Н Т А  
И Р Г Ы З в Т О Т А  
И Р П - 1 2 8 7 Н Т А  
И Р П  1 3 3 8 Н Т Л  
И Р П - 1 Э 5 + Н Т А

4 . 0 4 .0

2 .0

И Р П - 1 3 7 5 Н Т А
И Р П - 1 3 7 6 Н Т А

1 0 .0 8 ,0

И Р П  I 3 9 9 H T A  
И Р П - 1 4 0 1 Н Т А
5 5 — 1 4 3 4  Н Т А

4 . 0 4 . 0
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ГОСТ 9 М 7 -7 6

10. Для изделий, работающих, в условиях тропического кли
мата, не допускается применять марки резин !4к-10НТА. 56. 1847, 
2959. 3465-Н-4 в 3853.

8—10. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
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