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Государственная система обеспечения 
единства намерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЬЕМНОГО 

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ Н НЕФТЕПРОДУКТОВ

State system for ensuring the uniformity of measurements 
State special standard and all-union verification seedule 

for means measuring volume humidity content 
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 16 февраля 1976 г. М* 407 срок введения установлен

с 01.01. 1977 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений объемного влагосодержання нефти и нефтепродуктов и 
устанавливает назначение государственного специального эталона 
единицы объемного влагосодержання нефти и нефтепродуктов —  
процента (% ), комплекс основных средств измерений, входящих в 
его состав, основные метрологические параметры эталона н поря
док передачи размера единицы объемного влагосодержання нефти 
н нефтепродуктов от специального эталона при помощи рабочих 
эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам из
мерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения к хранения единицы объемного влагосодержання 
нефти и нефтепродуктов и передачи размера единицы при помощи 
рабочих эталонов и образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР с 
целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений объемного влагосодержання нефти и 
нефтепродуктов, выполняемых в СССР, должна быть положена 
единица, воспроизводимая указанным государственным эталоном.
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1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

система глубокой осушки нефти;
измерительная система контроля осушки и оценки остаточной 

влажности;
система и средства дозирования воды и осушенной нефти;
устройство для диспергирования воды в нефти.
1.1.4. Диапазон значений объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов, воспроизводимых эталоном, составляет 0,05ч- 
-:-60%.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений (S), не превышающим 23-10“ 4% объемного, 
при неисключенной систематической погрешности (0 ) , не превы
шающей 65-10'3% объемного.

1.1.6. Для воспроизведения единицы объемного влагосодержа- 
ния нефти и нефтепродуктов с указанной точностью должны быть 
соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержден
ные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы объемного влагосодержания нефти и неф
тепродуктов рабочим эталонам сличением при помощи компарато
ра (диэлькомстрнческого преобразователя).

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы .
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы 

средств измерений, аналогичные по конструкции государственному 
эталону.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов составляют от 35 -10-4 до 9-10~2% объемного.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов образ
цовым средствам измерений сличением при помощи компаратора 
и высокоточным рабочим средствам измерений методом прямых 
измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й
2.1.1. В качестве образцовых средств измерений применяют 

образцовые установки для воспроизведения образцовых эмульсий 
со значениями объемного влагосодержания от 0,05 до 60% в диа
пазонах измерений 0,05ч-1; 0,05ч-3; 0,054-15; 0,05ч-60.

2.1.2. Пределы допускаемых приведенных погрешностей (6о) 
образцовых средств измерений составляют от 0.8 до 2%.

2.1.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом прямых измерений.
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2.2. О б р а з ц о н ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые меры тан
генса угла потерь и емкости 2-го разряда по ГОСТ 8.019— 75 и 
образцовые жидкости с диэлектрической проницаемостью от 2 до 6.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей об
разцовых жидкостей составляют от 0,1 до 0,5%.

2.2.3. Образцовые средства измерений, заимствованные из дру
гих поверочных схем, применяют для поверки рабочих средств из
мерений методом косвенных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют днэлько- 
метрические влагомеры для нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 
14203— 69 и влагомеры других типов.

3.2. Пределы допускаемых приведенных погрешностей (классы 
точности) рабочих средств измерений составляют от 2,5 до 6%.

3.3. Соотношение пределов допускаемых погрешностей образ
цовых и рабочих средств измерений должно быть нс более 1 : 3.
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Общесоюзная поверочная схейа для срсдсТш измерений объемного магосодержаиия нефти и нефтепродуктов
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