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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

Госудврственнав система обеспечения единства 
измерений

г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й , э т а л о н
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССЫ РАДИЯ
Stale system for ensuring the uniformity of measurements 

State special standard and all-union verification 
schedule for incans measuring mass of radium

ГОСТ
8.0 3 6 -7 4

Взамен
ГОСТ «.036—72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
-от 8 июля 1974 г. N9 1639 срои действия установлен

с 01.01 1975 г. 
до 01.01 1980 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений массы радия и устанавливает -назначение госу
дарственного специального эталона единицы массы радия (ра
дия-226) -миллиграмма радия (иг), комплекс основных средств 
измерений, входящих в его состав, основные метрологические па
раметры эталона и порядок передачи размера единицы массы ра
дия от специального Эталона при помощи вторичных эталонов ч 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон прели а значен для 

воспроизведения и хранения единицы -массы радия >н передачи ее 
размера при помоаци вторичных эталонов и образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народ
ном хозяйстве СССР с целью обеспечения единства измерении в 
стране.

1.1.2. В основу измерений массы радия, выполняемых в СССР, 
должна быть положена единица, воспроизводимая указанным го
сударственным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:
Издание официальное 

★
Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 8.034— 73

Образец радия Кс S427 из чистого безводного хлорида ра
дия-226 массой 27,96 мг, заключенный в стеклянную ампулу со 
стенкой толиинюй 0.27 мм н двойной металлический съемный 
футляр;

эталонные установки с ионизационной (камерой дли гамма-излу
чения и калориметром для альфа-излучения.

1.1 4. Диапазон значений массы радия, воспроизводимых эта
лоном. составляет or 0,001 до 200 мг. Значение эталона, опреде
ляющее размер единицы, состанляет 21.283 мг.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (So), не превышающим 0,5-10-*, при не- 
исключенной систематической погрешности ( в*), не превышающей 
0,5-10-*.

1.1.6. Для воспроизведения единицы массы радия с указанной 
точностью должны соблюдаться правила хранения и применения 
эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяется для 
передачи размера едшпщы массы радия рабочим эталонам сли
чением при помощи компаратора (установок с ионизационной ка 
мерой или калориметром).

1.2. Р а б о ч и е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяютс я эталонные ис

точники гамма-излучения с массой радии от 0,001 до 200 мг в 
стеклянных запаянных ампулах и съемных футлярах из сплава 
платины (90%) <н иридия (10%).

1.2.2. средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов составляют от 0.С-10_3 до С.7-10 *.

1.2.3. Рабочие эталоны применяются для поверки образцовых 
средств измерений 1-го разряда сличением при помощи компара- 
торных установок с ионизационными камерами или счетчиками 
фотонов в одинаковых геометрических условиях.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТ8А ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з р я д а
2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 

•применяются образцовые mctwhhwh гамма-излучения с массой ра
дия от 0.001 до 200 мг в двойных стеклянных ампулах и съемных 
оболочках из нержавеющей стали.

2.1.2. Поминальные значения массы радия и образцовых ис
точниках составляют 0.001, 0.01, 0,1, 1. 10. 25, 50, 100 и 200 мг.

2.1.3. Доверительные погрешности образцовых средств измере
ний 1-го разряда ( До) при доверительной вероятности 0.99 сос
тавляют от 2.5 до 3%.
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2.1.4. Образцовые средства измерений 1-со разряда применяют
ся для повероо» образцовых 2-то разряда и рабочих высшей точ
ности средств измерений сличением при помощи компараторных 
установок с ионизационными камерами или счетчиками фотонов 
d одинаковых геометрических условиях.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з р я д а
2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2ио разряда 

применяются образцовые источники >гаммам13лучении с массой -ра
дия от 0.001 до 200 мг в двойных стокля«ных ампулах и съемных 
оболочках из нержавеющей стали.

2.2.2. Номинальные значения массы радия в образцовых ис
точниках составляют 0.001. 0,0!, 0.1 1, 10, 25, 50. 100 и 200 мг.

2.2.3. Дозерптсльные погрешности образцовых средств измере
ний 2-го разряда при доверительной вероятности 0.99 составляют 
от .3.0 до 3,5%.

2.2.4. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ются для поверки рабочих средств измерений сличением при помо
щи компараторных установок с ионизационными камерами 
или счетчиками фотонов в одинаковых геометрических условиях.

2.2.5. Соотношение доверительных погрешностей образцовых 
средств измерении I и 2-го разрядов должно быть не более 1:1,15.

У  РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В хачесгве рабочих средств измерений массы радия при
меняются источники гамма-излучения.

3.2. Доверительные погрешности рабочих средств измерении 
(До) при доверительной вероятности 0.99 составляют от 3 до 6%.

3.3. Соотношение доверительных погрешностей образцовых 
2-го разряда и рабочих средств измерений должно быть не более
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Общесоюзна* поеерочнае схема дпа средств измерений мессы ради»



Рсдекгор Л. А. Буриистрооа 
Технический редактор Г. Л. Гаярилкима 

Корректор М. А. Онмчемко

Сдано •  иаб. Zi/VII 1»Н г. Подп. о н*ч. 1СУ1Х 1974 г.0,5 о. я. Тие. КО»

Над-пелиство стахдаш сз. .Москва, Д - 'Л . Новойресисискяй пор.. 3 
Калужская гапогра^хя стандартов, у.!. Московская. 255. Зах. 1354

ГОСТ 8.036-74

http://files.stroyinf.ru/Index/167/16767.htm

