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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ГОСТ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

П О  НАРУЖ НОМУ КОН УСУ 13963— 74*

Конструкция и размеры

Flange union elbows for tube connections on external cone. Взамен
Construction and dimensions ГО СТ 13963— 68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 10 свитнвра 1974 г. N9 2124 срок введение установлен

с В1Д7.У5

Проверен в 1985 г.

Несовпадение стандарта преследуете* по закону

1. Фланцевые проходные угольники должны изготовляться 
двух исполнений.

2. Конструкция н размеры фланцевых проходных угольников 
исполнения / должны соответствовать указанным на черт. 1 и в 
табл. J.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

34

Переиздание (январь 1988 г.) с Изменением М  I, 
утвержденным о декабре 1980 г. (ИУС 8— 81).

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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С 3 ГОСТ 1W 6J-74

Р а з м е р ы

Наррмм*aaavfipтруб
О

II
а о о. о, S

1

Прелотхл.j(U Ионии. Прея.|>ГКЛ.

3 1.7 M8XI 6 14 7 11 24

±0,3
4 2,7 М10Х1 8 18 10 12 25
.6 3.7 М12Х1 10 20 12 13 26
8 5.5 М14Х1 12 14 27
10 7.5 Ml 6X1 14 22 17 14 29
!2 9.5 M20XI.5 16 26 19 17 32

±0.4

14 П.5 М22Х1.5 18 30 22'
1 6 13,5 М24Х1.5 20 35 18' 34
18 15,5 M27XI.5 22 42 24 3 5

20 17.0 М30Х1.5 24 45 27 19 36
22 19,0 МЗЗХ2 27 50 22 40
25 22,0 28 30
28 25,0 .439X2 32

60

32
23 42

30 27,0 34 36
32 28,0 М42Х2 •.38 41 43
34 30,0 М45Х2 24
36 32.0 М48Х2 40

7 0 25 • “ ч 
44 ̂

38 34,0 ~4Г 46

Пр и ме р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фланцевого про
ходного угольника исполнения 1 к трубопроводу D„ =12 мм из 
алюминиевого сплава:

Угольник фланцевый 1— 12—31А ГОСТ 13963—74 
То же, из стали марки 45:

Угольник фланцевый 1—Г2—22А ГОСТ 13963—74 
То же. из стали марки 12Х18Н9Т:

Угольник фланцевый I— 12—13A ГОСТ 13963—74 
То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Угольник фланцевый 1—12—11А ГОСТ 13963—74
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ГО С Т 139*1—  74 С. *

в мм Т а б л и ц а !

L L , ft Масса ICO ■».. нг

Нокии. Пред.
ОТХЛ. Коми я Пред.

ОТХЛ. Кохия. Пред.
O T 4 J .

Прел-
от».
±0.»

В Ливши-
яжгш  И
сада* Сталь Броня»

5.0 19 36 5 — __, 1.39
6,0 21 , 39 с — 2,53 2.41

7.0 ±;0,25 23 ±0 ,3 40
6

1.04 2.96 2.83
8.0 24 43 7 1,84 5.22 5,02

9.0 26 46 2 9 2,42 6.87 6.60
10,0 31 49 10 3.67 10.40 10.00
12.0 33 53 13 4.70 13.32 12,81

13,0 35 55 ± 0 .4 15 5.71 16,20 15.55
15.0 37 57 17 6.81 19,31 18,55
16.0 39 60 18 9,18 26,04 25.00
16.5 41

66 21 10,35 29.30

17.0 * 0 .3 44 ±0 .4
22 14,92 42,30

21.0
48

74 26 18.40 52.20

49 '
•а 28 18,50 52.40

23,0

а
19,70 55,80

7о
22,60 С4.00

й .о
-Г

55 81 • G 5
30 25.55 72.30

26,80 76,00

То же, из бронзы:
Угольник фланцевый 1—12—41А ГОСТ 13963—74 

То же, для изделий общего применения:
Угольник фланцевый 1—12—31 ГОСТ 13963—74 
Угольник фланцевый 1—12—22 ГОСТ 13963—74 
Угольник фланцевый 1—12— 13 ГОСТ 13963—74 
Угольник фланцевый 1— 12—11 ГОСТ 13963—74 
Угольник фланцевый 1—12—41 ГОСТ 13963—74

37



С . 5 ГО СТ 13961— 74

3. Конструкция н размеры фланцевых проходных угольников 
исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в 
табл. 2.
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ГОСТ 13963-74 С. 6

н и н е р м  в шы

Наружны*
диаметр

тр>« 0 „
3
7 л d Q

1

Wи D, о , 5 Пред.
отил

iOJ Номвт Пред.
OTIU1.

3 1.7 . 4 8 x 1 6 14 7 11 24

4 2 ,7 M I0 X I 8 18 10 12 25

б 3 .7 М 1 2 Х 1 10 12 26 ± 0 , 3

8 5 .5 M I4 X I 12
20

14
13

27

10 7 ,5 М 1 в Х » 14 22 17 14 29

12 9 .5 > 4 2 0 x 1 ,5 16 26 19

14 11 .5 • 4 2 2 x 1 .5 18 30
22

17 32

16 13 ,5 •4 2 4 X 1 .5 20 35 34
18 15 ,5 * 1 2 7 x 1 ,5 22 42 24

18

35
20 17 ,0 M 3 0 X I .5 24 45 19 36
22 19 ,0

М З З Х 2
27

27

25 2 2 ,0 28
50

30
22 40 i . 0 , 4

28 2 5 .0
4 3 9 x 2

32 32

30 2 7 .0 34 60 36
23 42

32 2 8 ,0 4 4 2 X 2 *20
34 ЗС.О 4 4 5 X 2

а»
41 24

43

36 3 2 ,0_ 40

.38 3 4 .0
•W oX Z  - ------- 1 ш  _

43 46
25 44
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С. 7 ГОСТ 1ЭМЗ—74

Продолжение табл. 2 
Р а з к с р и  и им ____________ ■__

Наружный
диаметр

L 4-1 к М а с с а  100 шт.. кг

трув Ои 1. Пред Пред 0!И Л. В В , - Л ЛЮ
>г/.гКС •Сталь Бронз»tU ntnn. откл . ±0.2 жиг
СЭЛ2В

3 I 17 35 5 5 0,44 1,25 1.20

4 18 37
б G

0,71 2,01 1,94

6 2
21

38 1.08 3,06 2.95

8 >0,3 41 , 7 7 1.50 4.25 4,09

Ю 3 22 44 2 9 9 2,24 6,36 6.12

12
4

26 47 10 10 3,02 8,57 8,24

14 28 50 13 13 4,10 11,63 11,20

16
5

30 53' 15 15 4,94 14,02 13,48

18 31
58

16 17 6,34 17,98 17,30

20
б

33 18 18 7,86 22,30 21.45

22 Э6
62

20 21 11,80 25.25

25 7 39 • 21 22 11,72 33,25

28
43 72 28

14.22 40,30

30
9

± 0 .4
25

15,05 42,00

32
44 74 3 16,72 47,40 —

34
30

20,10 57,00

/  36
48 78

23.15 65.50

38
10 28

24,50 S9.50
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ГО С Т О М » — 74 С. 8

Пр и ме р  у с л о в н о г о  о б о з и а ч е я я я  фланцевого про
ходного угольника пополнения 2 к трубопроводу DH = 1 2  мм из 
алюминиевого сплава:

Угольник фланцевый 2— 12—31А ГОСТ 13963—74 
Jo же, из стали марки 45:

Угольник фланцевый 2— 12— 22А ГОСТ 13963—74 
То же, из стали марки 12XI8H9T:

Угольник фланцевый 2— 12—13Л ГОСТ 13963—74 
То же. из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Угольник фланцевый 2— 12— НА ГОСТ 13963—74 
То же. из бронзы:

Угольник фланцевый 2— 12—41А ГОСТ 13963—74 
То же, для изделий общего применения:

Угольник фланцевый 2—12—31 ГОСТ 13963— 74 
Угольник фланцевый 2—12—22 ГОСТ 13963—74 
Угольник фланцевый 2— 12— 13 ГОСТ 13963—74 
Угольник фланцевый 2— 12—11 ГОСТ 13963—74
Угольник фланцевый 2—12—41 ГОСТ 13963—74 

2 и 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Резьбовая часть угольников — по ГОСТ 13955—74.
5. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.
6. Технические условия — по ГОСТ 13977—74.
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