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КАССЕТЫ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ 
СИГНАЛЬНЫХ РАКЕТ ГОСТ

Типы и основные параметры

Electrical nagnzines for signal 17565—72*
rocket-.. Гу|юч and bavic characteristics

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 25 феврале 1972 г. М* 475 срок введение установлен с 01.01 1*75 г.
Проверен о 1*80 г.

Несоблюдение стандарта прееявдуетев по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на электрифициро
ванные кассеты сигнальных ракет и устанавливает их типы, прин
ципиальные электрические схемы, основные параметры и габарит
но-присоединительные размеры.

(Измененная редакция, Изм. № I).
2. Электрифицированные кассеты сигнальных ракет разделя

ются на два типа:
I — кассета для четырех сигнальных ракет калибра 26 мм;

И — кассета для четырех сигнальных ракет калибра 39 мм.
3. Стрельба из кассет типов l u l l  должна быть одиночной или 

серией.
4. Принципиальные электрические схемы кассет должны соот

ветствовать указанным на черт. I и 2.
Тип I
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J — минус; 2 , 3, 4,  4—п л о т  йосвото управление; 6— 

с  контактами, 7, S . з , 10- л я ситрош алы
>.ЮК1РОПМРОУД«РИ1«ОВ.

Черт. I

Издвмис^офицкапемое Перепечатке воспрещен*

* Переиздание декабрь 1980 г. г Изменением М  I. утвержденным 
в сентябре 1980 с  (Н У С  12-1980



O p . 2 ГОСТ 17545—72

Тип I I

электро шсроудармикоц
Черт. 2

5. Основные параметры кассет должны соответствовать указан 
ним в таблице.

% Норма для типов

Наихеноааиие параметров
1 И

Количество ст алло и •1
Калибр патронов, их 26 | 39
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минимальнее 18
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при температуре 25±1СеС, от
носительной влажности 15% 
и атмосферном да еле ни и 
7Э0±Э0 мм рт. ст.

20

после 48 ч прибивания в гид
ростате при от посптслыюй 
влажности S3—98%, не позже 
3 мим после изъятия

1

9
Усилие отдачи ка узлы креплении кассеты 

при выстреле из одного ствола. Н (кге)
254.95
(26)

3922.40
(400)

Назначенный ресурс | количество выстрелов) 1600 2000
Масса иеснаряженноА кассеты, кг l.8±(U 4,5±0.2
Масса снаряжснчой кассеты, кг. не более 1.96 5,34

(Измененная редакция, Иэм. № 1).



f6 o r  Crp. 3

6. Габаритные и присоединительные размеры кассет типа I 
должны соответствовать указанным на черт. 3.

I

I —v -.ектричпкиИ го«лииит»л*. (Н 1Р»?511П 0—eeja».»»): 7—эл ек тр го
с*нй 14>«ликит»м» (.Щ р?1)ПоЭ1'|0-ко.1одк«|. 3—<.твол

Черт. 3



Стр. 4 ГОСТ 17*65—72

7. Габаритные и присоединительные размеры кассет типа II 
должны соответствовать указанным на черт. 4.

Черт. I



ГОСТ 17S4S—7J Стр. 5

8. В разработках следует применять электрические соедините
ли: 2РМДТ24КПН10Ш5АI -  вставка. 2РМДТ24КПН10Г5А1 - к о 
лодка по документации, утвержденной в установленном порядке

6—8. (Измененная редакция. Изм. № I).
9. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  электрифици

рованной кассеты типа I:
Кассета {-ГОСТ 17565-72

То же. типа II:
Кассета I I -ГОСТ 17565- 72
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