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Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изде
лий (далее — изделия) и устанавливает макро климатическое районирование земного шара, исполне
ния. категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия 
климатических факторов внешней среды*.

Стандарт не устанавливает значения климатических факторов для изделий, предназначенных для 
Центральной Антарктиды.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными (за исключением требований, 
установленных как рекомендуемые или допускаемые) как относящиеся к требованиям безопасности.

(Измененная редакция, Изм. №  4).

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт должен применяться при проектировании и изготовлении изделий. В 
частности, он должен применяться при составлении технических заданий на разработку или модерни
зацию изделий, а также при разработке государственных стандартов и технических условий, устанав
ливающих требования в части воздействия климатических факторов внешней среды для группы изде
лий, а при отсутствии указанных групповых документов — язя отдельных видов изделий.

1.2. Изделия должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных техническими 
заданиями, стандартами или техническими условиями в течение сроков службы и сроков сохраняемо
сти, указанных в технических заданиях, стандартах или технических условиях, после и (или) в про
цессе воздействия климатических факторов, значения которых установлены настоящим стандартом.

Изделия предназначаются язя эксплуатации, хранения и транспортирования в диапазоне от 
верхнего до нижнего значения этих климатических факторов, при этом дополнительно к диапазонам 
климатических факторов, в пределах которых при эксплуатации обеспечивается работоспособность 
изделий, могут быть установлены один или несколько более узких диапазонов климатических факто
ров, в пределах которых обеспечивается более узкий диапазон отклонений параметров (например, 
более высокая точность регулирования или измерений). В пределах этих диапазонов может быть также 
установлено несколько значений одного и того же фактора при установлении требований в отношении 
различных этапов эксплуатации или отдельных технических характеристик, например несколько зна
чений верхней и (или) эффективной температу ры при различных ресурсах или сроках службы.

В необходимых случаях в стандартах или технических условиях должны указываться допустимые в 
процессе эксплуатации отклонения параметров от их первоначальных значений.

* Понятия терминов, применяемых в стандарте, даны в приложении 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*
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1.3. Для конкретных типов или групп изделий виды воздействующих климатических факторов и 
их номинальные значения устанавливают в зависимости от условий эксплуатации изделий в соответ
ствующих технических заданиях, стандартах и технических условиях.

При наличии документов, устанавливающих для групп изделий связь между значениями факто
ров. указанными в настоящем стандарте, и условиями применения изделий, следует руководствовать
ся указаниями этих документов.

1.3а. Допускается эксплуатация изделий в макроклнматических районах и (или) местах размеще
ния. отличающихся от тех, для которых предназначены изделия, если климатические факторы в 
период эксплуатации не выходят за пределы номинальных значений, установленных для данных изде
лий. Например, изделия вида климатического исполнения УХЛ4 могут в летний сухой период эксплу
атироваться в условиях УХЛ2.

Допускается эксплуатация изделий в условиях, где значения климатических факторов выходят 
за пределы установленных номинальных значений, если допустимы отклонения сроков службы и 
(или) других параметров изделий. При этом допустимость эксплуатации и ее сроки, значения клима
тических факторов, допускаемые отклонения сроков службы и (или) других параметров изделий, а 
также (при необходимости) дополнительные требования по обслуживанию изделий устанаазивают в 
нормативно-технической документации или согласовывают с поставщиком изделий.

1.4. В соответствии с  экономической и технической целесообразностью рекомендуется изгогаази- 
вать изделия пригодными для эксплуатации в нескольких районах и (или) местах размещения, уста- 
ноазепных настоящим стандартом.

1 .5 . Изделия м о г у т  быть предназначены также для эксплуатации в нескольких макроклимати- 
ческих районах и (или) местах размещения или же для хранения в нескольких условиях поперемен
но в течение разных сроков; в этих случаях сочетания различных условий эксплуатации или храпения 
со сроками пребывания в этих условиях устанавливают в стандартах или технических условиях на 
изделия.

1.2— 1.4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
1.6. Требования по воздействиям климатических факторов внешней среды в стандартах, техничес

ких условиях и другой нормативно-технической документации на изделия устанаазивают в соответ
ствии с приложением 8.

(Введен дополнительно, Изм. №  2).

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ И КАТЕГОРИИ ИЗДЕЛИЙ

2 .1а. Типы климатов и макроклиматов и критерии их разграничения приведены в пп. 2.2—2.6 и 
приложении 9.

(Введен дополнительно, Изм. .\е  4).
2.1. Изделия предназначают для эксплуатации водном  или нескольких макроклнматических 

районах, критерии выделения которых указаны в пп. 2.1а—2.6 и приложении 9. и изготаазивают в 
климатических исполнениях (далее — исполнениях), указанных в габл. 1.

Несколько макроклнматических районов могут быть объединены в группу макроклнматических 
районов (например УХЛ, Т).

Т а б л и ц а  1

О б а значении*

К л и м ати чески е и сп о л н ен и я  изделий б у квен н ы е иифропме
русские латинские

Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, 
реках, озерах

Для макроклиматнческого района с умеренным 
климатом** У (N) 0

Для макроклнматических районов с умеренным и 
холодным климатом** УХЛ4 (NF) I

Для макроклиматнческого района с влажным тро
пическим климатом*** ТВ (ТН) 2
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Продолжение ma&i. I

Обозначения*
Климатические исполнения изделий букненные 11II фрейме

русские латинские

Для микроклиматического района с сухим тропи
ческим климатом*** т с (ТА) 3

Для макро климатических районов как с  сухим, так 
и с влажным тропическим климатом*** т (Т) 4

Для всех микроклиматических районов на суше, 
кроме макроклиматичсското района с очень холодным 
климатом (обшеклимагичсское исполнение) О (U) 5

Изделия, предназначенные для эксплуатации в мик
роклиматических районах с морским климатом

Для микроклиматического района с умеренно-хо
лодным морским климатом м <М) 6

Для макроклиматичсското района с тропическим 
морским климатом, в том числе для судов каботажного 
плавания или иных, предназначенных для плавания толь
ко в этом районе т м (МТ> 7

Для микроклиматических районов как с умерен
но-холодным. так и тропическим морским климатом, в 
том числе для судов неограниченного района плавания о м (MU) 8

Изделия. предназначенные для эксплуатации во всех 
макроклнматичсскнх районах на суше н на море, кроме 
макроклиматичсското района с очень холодным клима
том (вссклиматнчсскос исполнение) в (W) 9

* В скобках приведены обозначения, ранее принятые в технической документации некоторых стран
СЭВ.

Цифровые обозначения применяют только для обработки данных на цифровых вычислительных маши
нах и не применяют для маркировки по п. 2.8. Русские обозначения исполнений изделий применяют для обо
значения соответствующего макроклнматнчсското района (труппы макроклнматичсскнх районов) и соответ
ствующего ему климата (климатов).

** Изделия в исполнениях У и УХЛ могут эксплуатироваться в теплом влажном, жарком сухом н очень 
жарком сухом климатических районах по ГОСТ 16350. в которых средняя из ежегодных абсолютных максиму
мов температура воздуха выше 40 ‘С и (или) сочетание температуры, равной или выше 20 “С. и относительной 
влажности, равной или выше 80 %, наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный период более двух месяцев 
в году.

Конкретные типы или группы экспортируемых или других изделий для макроклиматичсското подрайона 
с теплым умеренным климатом допускается изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если технико
экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения or изделий климатического 
исполнения У.

Указанные исполнения могут быть обозначены термином «тропическое исполнение».
** Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и эконо

мически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекоменду
ется обозначение ХЛ (F).

2.2. К макроклиматическому району с умеренным климатом относятся районы, где средняя из 
ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже плюс 40 *С, а средняя из 
ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше минус 45 ‘С (в соответствии с 
приложением 9).

Допускается из макроклиматичсското района с умеренным климатом выделять макро климати
ческий подрайон с теплым умеренным подтипом макроклимата, для которого средняя из ежегодных 
абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше минус 25 "С (в соответствии с приложе
нием 9).

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. №  3, 4).
2.3. К микроклиматическому району с холодным климатом относятся районы, в которых средняя 

из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха ниже минус 45 *С (в соответствии с прило
жением 9).
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Границы макро климатического района с холодным климатом на территории Российской Федера
ции припедены в приложении 2. Район холодного климата обозначен на карте в приложении 6.

Но согласованию с заказчиком допускается поставка изделий в исполнении для умеренного 
климата в районы в пределах 50 км от юго-западной и юго-восточной границ макроклиматического 
района с холодным климатом на территории Российской Федерации.

Изделия, размещенные на передвижных установках, предназначенных для поставок в район 
побережья Охотского (севернее устья р. Уда) и Берингова морей (за исключением Камчатского полу
острова), должны изготавливаться в исполнении ХЛ.

К макроклиматическому району с  холодным антарктическим климатом относятся районы, где 
средняя минимальная температура ниже минус 60 “С (Центральная Антарктида).

2.4. К макроклиматическому району с влажным тропическим климатом в соответствии с прило
жением 9 относятся районы, для которых значения сочетания «среднегодовая относительная влажность 
— среднегодовая температура* соответствуют классификационным группам 1 и 2 по черт. I приложе
ния 9.

К макроклиматическому району с  сухим тропическим климатом относятся районы, в которых 
средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха выше 40 *С и в которых значения 
сочетания «среднегодовая относительная влажность — среднегодовая температура» соответствуют клас
сификационной группе 5 по черт. 1 приложения 9, а также климатический район с переходным 
климатом в соответствии с  приложением 9. Перечень стран, отнесенных к районам с влажным и сухим 
тропическим климатом, приведен в приложении 3.

Макроклнматические районы земного шара приведены на карте в приложении 6.
2.5. К макроклиматическому району с умеренно-холодным морским климатом в соответствии с 

приложением 9 относятся моря, океаны и прибрежная территория в пределах непосредственного воз
действия морской воды, расположенные севернее 30' северной широты или южнее 30‘ южной широты.

2.6. К макроклиматическому району с тропическим морским климатом в соответствии с прило
жением 9 относятся моря, океаны и прибрежная территория в пределах непосредственного воздействия 
морской воды, расположенные между 30* северной широты и 30* южной широты.

2.3—2.6. (Измененная редакция, Изм. №  4).
2.6а. Характеристика типов климатов и макроклиматов по температуре и влажности воздуха при

ведена в приложении 11.
Данные о соответствии между типами климатов и макроклиматов по настоящему стандарту и 

типами и группами климатов по международным стандартам МЭК приведены в приложении 12.
(Введен дополнительно, Изм. №  4).
2.7. Изделия в исполнениях по п. 2.1 в зависимости от места размещения при эксплуатации в 

воздушной среде на высотах до 4300 м (в том числе под землей и под водой) изготавливают по 
категориям размещения изделий (далее — категориям изделий), указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
У крупн енны е категори и Д о п ол н и тел ьн ы е категори и

Х арактеристика ОГю л и ч с  
и не

Х арактеристика
О бозн ачен и е 
(п о  д ес яти ч 
ной систем е)

Для эксплуатации на открытом воз
духе (воздействие совокупности климати
ческих факторов, характерных для дан-

Для хранения в процессе эксплуа
тации в помещениях категории 4 и рабо
ты как в условиях категории 4. так и

ного макроклиматического района)

Для эксплуатации под навесом или 
в помещениях (объемах), где колебания 
температуры и влажности воздуха несу
щественно отличаются от колебаний на 
открытом воздухе и имеется сравнитель
но свободный доступ наружного воздуха.

1 (кратковременно) в других условиях, в 
том числе на открытом воздухе

Для эксплуатации в качестве встро
енных элементов внутри комплектных 
изделий категорий 1; 1.1:2, конструкция 
которых исключает возможность кон
денсации влаги на встроенных элемен
тах (например внутри радиоэлектронной

1.1

например в палатках, кузовмх. прице
пах, металлических помещениях без теп
лоизоляции, а также в оболочке комп
лектного изделия категории 1 (отсутствие 
прямого воздействия солнечного излуче
ния и атмосферных осадков) 2

аппаратуры) 2.1
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Продолжение табл. 2

У крупн енны е категори и Д о п ол н и тел ьн ы е категори и

Х арактеристика О б о ш а ч е -
мис

Х арактеристика О б озн ачен и е  
(по  деситич-

Для эксплуатации в закрытых поме
щениях (объемах) с естественной вен
тиляцией без искусственно регулируемых 
климатических условий, где колебания 
температуры и влажности воздуха и воз
действие песка и пыли существенно мень
ше. чем на открытом воздухе, например 
в металлических с теплоизоляцией, ка
менных. бетонных, деревянных помеще
ниях (отсутствие воздействия атмосфер
ных осадков, прямого солнечного излу
чения; существенное уменьшение ветра: 
существенное уменьшение или отсут
ствие воздействия рассеянного солнечно
го излучения и конденсации влаги)

Для эксплуатации в помещениях 
(объемах) с искусственно регулируемы
ми климатическими условиями, напри
мер в закрытых отапливаемых или охлаж
даемых и вентилируемых производствен
ных и других, в том числе хорошо венти
лируемых подземных помещениях (отсут
ствие воздействия прямого солнечного 
излучения, атмосферных осадков, ветра, 
песка и пыли наружного воздуха; отсут
ствие или существенное уменьшение воз
действия рассеянного солнечного излу
чения и конденсации влаги)

Для эксплуатации в помещениях 
(объемах) с повышенной влажностью 
(например в неотапливаемых и невенти- 
лирусмых подземных помещениях, в том 
числе шахтах, подвалах, в почве, в таких 
судовых, корабельных и других помеще
ниях. в которых возможно дли тельное 
наличие воды или частая конденсация 
влаги на стенах и потолке, в частости в 
некоторых трюмах, в некоторых цехах 
текстильных, гидрометаллургических 
производств и т. и.)

Для эксплуатации в нерегулярно 
отапливаемых помещениях (объемах)

ной системе

3.1

Для эксплуатации в помещениях с 
кондиционированным или частично 
кондиционированным воздухом 4.1

Для эксплуатации в лабораторных, 
капитальных жилых и других подобного 
типа помещениях 4.2

4
Для эксплуатации в качестве встро

енных элементов внутри комплектных 
изделий категории 5, конструкции ко
торых исключает возможность конден
сации влаги на встроенных элементах 
(например внутри радиоэлектронной 
аппаратуры)

5.1

5

)

Для изделий, предназначенных для эксплуатации только в невоздушной среде и (или) при 
атмосферном давлении менее 53,3 кПа (400 мм рт. ст.), в том числе на высотах более 4300 м, понятие 
категории изделий не применяют для всех стадий эксплуатации. Если одно и то же изделие предназна
чено для эксплуатации как в воздушной среде на высотах до 4300 м, так и в невоздушной среде и 
(или) при атмосферном давлении менее 53,3 кПа (400 мм рт. ст.). в том числе на высотах более 4300 м. 
то понятие категории изделий применяют только для стадии эксплуатации в воздушной среде на 
высотах до 4300 м.

Летательные аппараты, а также изделия, предназначенные для эксплуатации на высотах более 
1000 м при пониженном атмосферном давлении (в том числе изделия, предназначенные для эксатуа- 
тапии как на высотах более 1000 м, так и на высотах до 1000 м) изготавливают по группам в 
зависимости от пониженного атмосферного давления в соответствии с приложением 7, табл. 1.

Обозначение категории изделий допускается применять аз я обозначения места их размещения и
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размещения деталей и поверхностей изделий или сооружений (например: закрытое отапливаемое и 
вентилируемое помещение можно обозначить «категория размещения 4« или «помещение категории 
4»).

Сочетание исполнения, категории и группы по пониженному давлению называют «вид климати
ческого исполнения» (например вид климатического исполнения УХЛ4 или вид климатического ис
полнения УХЛ204а). В обозначение вила климатического исполнения изделия добавляют обозначение 
типа атмосферы, для эксплуатации в которой предназначено изделие, если это указано в стандартах 
или технических условиях на изделие.

Климатические условия (совокупность значений климатических факторов), нормированные в 
настоящем стандарте для какого-либо конкретного вида климатического исполнения, обозначают 
«усл ови я ................................................... * (например условия УХЛ4).

вид климатического исполнении
Для изделий, разработанных до 01.07.79, допускается не изменять ранее установленных обозна

чений климатических исполнений изделий в следующих случаях:
если изделия намечены к снятию с производства до 01.07.85 и в дальнейшем не будут выпускать

ся в качестве запчастей;
если необходимо использовать имеющуюся оснастку и сопроводительную доку ментацию, изго

товленную типографским способом, но не позднее 01.07.85.
(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).
2.7а. Не изготовляют изделия видов климатического исполнения, указанных в первой строке 

табл. 2а. так как эти изделия удовлетворяют требованиям к изделиям видов климатического исполне
ния, приведенных соответственно во второй строке табл. 2а.

Т а б л и ц а  2а

Н ом ер
строки

Вид кл и м а ти ч еск о ю  исп олнени и

У4 У4.1 У4.2 ТУ5 Т4 Т4.1 Т4.2 ТВ5 TC2.I 0 3 0 3 .1 ТМ4.1 ОМ3.1 ОМ5
1 ХЛ4 ХЛ4.1 ХЛ4.2 OM4.I

ТУЧ ТУ4.1 ГУ4.2

2 УХЛ4 УХЛ4.1 УХЛ4.2 У5 04 04.1 04.2 Т5 ТС2 ВЗ B3.I В4.1 ОМ.4 В5

(Введен дополнительно, Изм. №  4).
2.8. В условное обозначение типа (марки) изделия дополнительно, после всех обозначений, отно

сящихся к модификации изделия, вводят буквы и цифры, обозначающие вид климатического испол
нения изделия. Например: электродвигатель типа А 02—21—4  в исполнении Тдля категории размеще
ния 2 обозначают А 0 2 —21 —4Т2.

Обозначение вида климатического исполнения указывают во всех видах документации, в том 
числе эксплуатационной, а также на заводской табличке (этикетке), в которой должен быть приведен 
тип (марка) изделия.

Допускается не вводить вид климатического исполнения в условное обозначение типа (марки) 
изделия в случаях, указанных в подпунктах а, б, о. В этом случае вид климатического исполнения 
должен быть указан в стандартах или технических условиях, эксплуатационной документации. В обо
значении могут не указываться:

а) вид климатического исполнения или категория изделий в том случае, если они являются 
единственными и в течение ближайших нескольких лет не намечается разработка таких же изделий 
других видов климатического исполнения или категорий;

б) вид климатического исполнения одного из вариантов изделий, как правило, являющегося 
обычным для всей отрасли или группы изделий отрасли, если изделия изготавливают нескольких 
видов климатического исполнения;

в) категория изделий, если она очевидна.
Для изделий, не имеющих заводского номера, табличек и индивидуальных отличий (например
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изделия электронной техники, элеюроустановочные изделия) допускается наносить условные обозна
чения или условный знак на несъемной детали.

Обозначение видов климатического исполнения изделий, изготоазеннных в соответствии с 
п. 1.4, должно включать либо сочетание исполнения и категории, обеспечивающих наиболее жесткие 
условия эксплуатации, либо (если это сочетание невозможно установить) несколько исполнений и 
категорий, для которых изделия предназначены (комбинированное обозначение). Например: электро
двигатель типа А 0 2 —21—4, предназначенный для категорий 2, 3, 4 исполнения УХЛ (категория 2 — 
самая жесткая для данного изделия), обозначают А 0 2 —21—4УХЛ2; такой же электродвигатель, пред
назначенный для работы дополнительно в условиях категории 5. обозначают А 0 2 —21-4У Х Л 2.5 в 
условиях категории 4 исполнения О — А 0 2 — 21—4УХЛ204 (в двух последних примерах категория 2 
наиболее жесткая для данного изделия по нижнему значению температуры, категория 5 или условия 
0 4  — по влажности воздуха).

Для изделий, соответствующих требованиям п. 5.2. для тех случаев, когда диапазон номинальных 
значений по какому-либо фактору более узкий, чем диапазон нормальных рабочих значений, а также 
для изделий, условия эксплуатации которых установлены по п. 1.5, к обозначению вида климатичес
кого исполнения (или категории) добавляют знак ♦.

Для изделий, соответствующих требованиям п. 5.2, для тех случаев, когда диапазон номинальных 
значений по какому-либо климатическому фактору шире, чем диапазон нормальных рабочих значе
ний, а более узких диапазонов значений других климатических факторов не предусмотрено, к обозна
чению вида климатического исполнения добавляют знак •♦. Этот знак не добаатяют к обозначению  
групп изделий, специально предназначенных в соответствии с  п. 5.2 для применения в качестве встро
енных элементов для комплектных изделий, где температура внутри конструкции выше, чем снаружи.

Если изделие состоит из нескольких составных частей, не имеющих обшей оболочки и работаю
щих в условиях разных категорий, обозначение категории изделия в целом принимают по составным 
частям, выполняющим основную функцию: в стандарте или технических условиях на изделие могут 
быть указаны также категории других составных частей.

В обозначении изделий, соответствующих требованиям п. 5.10. и изделий, предназначенных для 
работы только в невоздушной среде, вместо обозначения вида климатического исполнения применяют 
знак». Например: А 0 2 —21—4*.

В обозначении изделий, предназначенных для работы в воде, вместо обозначения категории 
применяют знак •. Например: А 0 2 —21—40М *.

Допускается отделять чертой обозначение климатического исполнения от основного обозначения 
изделий, если отсутствие черты приводит к искажению основного обозначения.

Допускается не вводить обозначения видов климатического исполнения в условное обозначение 
типов изделий в технической документации (кроме технических условий и эксплуатационной доку
ментации). разработанной до 01.01.72.

Для материалов и полуфабрикатов обозначение вида климатического исполнения или только 
климатического исполнения устанавливают в случаях, не указанных в подпункте а, при этом обозна
чение категории всостве обозначения вида климатического исполнения допускается устанавливать в 
случаях, когда материал используется для непосредственно изготовления деталей изделий.

(Измененная редакция, Изм. №  2).

3. НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШ НЕЙ СРЕДЫ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИСПЫТАНИЯХ

3.1. Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации изделий 
принимают равными значениям, указанным в пп. 3.2—3.14, 3.16. Эти значения относятся к эксплуата
ции изделий на высотах до 1000 м ,если  в пунктах настоящего раздела не указано иное.

3.2. Значения температуры окружающего воздуха приведены в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3

И сп одн е- К атегория
и зд ел и й

З н ачен и е тем пературы  воалуха при л х п а у а г а и и и , *С

иис
и зд ел и й

Рабочее П редельное рабочее

верхнее ниж н ее верхнее н и ж н ее

У, ТУ 1; 1.1:2: 
2.1:3 +40 -45* +45 -50*
3.1 +40 -10*’ +45 -10»’
5; 5.1 +35 - 5 +35 - 5

хл I; 1.1;2; 
2.1; 3 +40 -6 0 +45 -7 0
3.1 +40 -10*’ +45 -10* ’
5; 5.1 +35 -1 0 +35 -1 0

УХЛ 1; 1.1;2: 
2.1; 3 +40 -6 0 +45 -7 0
3.1 +40 -10»’ +45 - 1 0 “
4 +35 + 1 +40 + 1
4.1 +25 + 10 +40 + 1
4.2 +35 + 10 +40 + 1
5; 5.1 +35 -1 0 +35 -1 0

ТВ 1; 1.1; 2:2.1: 
3; 3.1 +40 + 1 +45 + 1**
4 +40 + 1 +45 +1
4.1 +25 +10 +40 +1
4.2 +45 + 10 +45 + 10
5:5.1 +35 +1 +35 +1

т .  т с 1; 1.1:2; 2.1-; 
3; 3.1 +50*’ -1 0 +60 -10*»*
4 * ’ +45 +1 +55 +1
4.1*’ +25 + 10 +40 +1
4.2,т +45 + 10 +45 + 10
5; 5.1 +35 +1 +35 +1

О 1; 1.1; 2; 2.1 +50*- -6 0 +60 -7 0
4 +45 +1 +55 + 1
4.1 +25 + 10 +40 + 1
4.2 +45 + 10 +45 + 1
5; 5.1 +35 -1 0 +35 -1 0

м 1; 1.1;2; 
2.1; 3:5; 5.1 +40 —40“ +45 —10
4; 3.1 +40 - 1 0 “ +40 - 1 0 “
4.1 +35 +15 +40 +1
4.2 +40 + 1 +40 +1

тм 1: 1.1;2; 
2.1; 3:5; 5.1 +45 + 1 +45 +1
4 +45 + 1 +45 +1
4.1 +25 + 10 +40 +1
4.2 +45 + 1 +45 +1
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Продолжение табл. J

Исволне- К атегория
и зд ел и й

З н ачен и е тем пературы  воздуха при эксп л уатац и и . 'С

НИ С

изделий
Рабочее П редельное рабочее

верхнее ниж и ес верхнее н иж н ее

о м 1; 1.1; 2; 2.1; 
3: 5; 5.1 +45 -40** +45 -4 0
4:3.1 +45 -10*' +45 -10**
4.1 ■*■35 + 15 +40 + 1
4.2 *40 + 1 +40 + 1

в 1; 1.1; 2; 2.1; 3 +50*» -6 0 +60 -7 0
3.1 +50*» -10*' +60 -10* ’
4 +45 -10*' +55 -10**
4.1 +25 + 10 +40 + 1
4.2 *45 + 1 +45 + 1
5; 5.1 *45 -4 0 +45 -4 0

* Для изделий, которые по условиям эксплуатации могут иметь перерывы в работе при эпизодически 
появляющихся температурах ниже минус 40 'С, нижнее рабочее значение температуры допускается в техни
чески обоснованных случаях принимать равным минус 40 ‘С.

Для исполнении ТУ нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25 “С. нижнее 
предельное рабочее значение температуры — минус 50 ‘С.

** Для некоторых областей с субтропических! климатом значение принимают равным минус 10 ‘С.
*"  Для некоторых областей в КНР. Турции, Афганистане значение принимают равным хшнус 20 ‘С.

Для судов, нс используемых в районах Северного Ледови того океана в зимнее время, нижнее рабочее 
значение температуры принимают равным минус 30 °С.

*’ Д 1я эксплуатации в нерабочем состоянии (для эксплуатационного хранения и транспортирования) 
значение принимают таким же. как для категории 3. а для вида климатического исполнения В4 — как для вида 
исполнения ОМЗ.

Для исполнения Т.
*’ Для исполнения ТС.
“  Для некоторых пунктов Центральной Сахары температуру принимают равной 55 'С. Допускается уста

навливать температуру 45 ‘С для изделий, разработанных до 01.07.89 и нс поставляемых в районы Ирака, стран 
Аравийскою полуострова. Южного Ирана н Центральном Сахары.

Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее, среднее н предельное рабочие значе
ния температуры должны приниматься выше, чем указано в табл. 3 для изделий категории 1, на 
следующие величины:

для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет. — на 15 *С;
для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет — на 30 ’С.
П р и м е ч а н и е .  Д |я  изделий категорий 1; 1.1; 2; 3, предназначенных для районов СНГ, допускается 

руководствоваться приложением 4 в части нижних значений температуры.
Среднее значение температуры принимают равным срсднегодовох|у значению по таГхт. 6.
(Измененная редакция, Изм. №  3, 4).
3.3. Значения температуры охлаждающей воды приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

С п особ  охлаж дении итделии И сп ол н ен и е
н ад ел яй

Рабочее зн ачен ие температуры  
охлаж даю щ ей  йоды , *С

верхнее ниж н ее

Охлаждение по проточной системе от во-
допроводных сетей, колодцев, крупных водоемов У, ТУ, 3X 1 (ХЛ) +25 +1

М +25 - 2
Т. ТС. ТВ. О +40 + 1
тм +30** + 10
о м +30«* —2***
в +40 -2***

3 -  1045



С. 10 ГОСТ 151 5 0 -6 9

Продолжение табл. 4

С п особ  охлаж дении нтделий И сп о л н е н и е
и здел и й

Рабочее зн ачен ие тем пературы  
охлаж даю щ ей  полы . *С

верхнее ниж н ее

Охлаждение по циркуляционной системе 
с использованием искусственных прудов, гра
дирен и других искусственных сооружений У. ТУ, УХЛ (ХЛ) +30* +i

Т. ТС, ТВ. О +40 +1

* Предельное рабочее значение плюс 33 *С.
** Предельное рабочее значение плюс 35 ‘С. 
*" Предельное рабочее значение минус 4 ‘С. 
(Измененная редакция, Изм. №  2).

3.4. Рабочие значения температуры почвы на глубине 1 м приведены в табл. 5.
Т а б л и ц а  5

И сп о л н ен и е  нтделий
Т ем п ература. ’С

верхнее значение ниж н ее значение

ТУ *25 +1
У *25 - 5
УХЛ *25 -2 0
ХЛ *10 -2 0
ТВ, т с ,  т *35 *10
О. в +35 -2 0

3.5. Величины изменения температуры окружающего воздуха за 8 ч состаатяют: 
для исполнений У, УХЛ (ХЛ), Т, ТС, О, В -  40 *С:
для исполнений ТВ, ТМ — 10 'С; 
для исполнений ТУ, М , ОМ — 30 *С.
3.4, 3.5. (Измененная редакция, Изм. №  3).
3.6. Рабочие значения влажности воздуха (сочетания относительной влажности и температуры) 

приведены в табл. 6.
Т а б л и ц а  6

Исполнение
изделия

Категории
изделия

Относительна!! влажность
Абсолютна» влажность.

Среднегодовое
значение

Верхнее
значение*

средисюдовос значе
ние. г м*1

УХЛ 4; 4.1:4.2 60 %  при 20 ‘С 80 % при 25 ’С 10
У. УХЛ (ХЛ**), 1:2 75 % при 15 "С 100% при 25 'С н
ТУ 1.1 70 % при 15 "С 98 % при 25 ’С 10

2.1;3; 3.1 75% при 15 “С 98 % при 25 ‘С 11
5*** 90 % при 15 X 100 % при 25 ‘С 13
5.1 90% при 15‘С 98 % при 25 X 13

т с 1;2
1.1:3; 3.1;

40 % при 27 ‘С 100 % при 25 'С 10

4; 4.1; 4.2 40 %  при 27 ‘С 80 % при 25 ‘С 10
5 90 % при 15 X 100 % при 25 ‘С 13
5.1 90% при 15 X 80 % при 25 X 13

Т В . т .  о .  в . 1:2:5 80 % при 27 ‘С 100% при 35 ‘С** 20
т м * \  о м * * 1.1 75 % при 27 X 98 % при 35 *С 17

2.1:5.1 80 % при 27 ‘С 98 % при 35 ‘С 20
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Продолжение табл. 6

И сп о л н ен и е  
мз дел им

К атегории
и зд ел и я

О тн о си тельн ая  влаж ность
А бсолю т на» вл аж н ость, 

ср е д н сю д о во с  зн ач е
н и е . г и 1

С р ед н егодовое
зн ачен ие

Верхнее
значение*

ТВ. т . в. 3 75 % при 27 *С 98 % при 35 X 17
ТМ. ом** 3.1 75% при 27 X 98 % при 35 ‘С 17
ТВ. О. в. 4 75 % при 27 *С 98 % при 35 ‘С*4 17
ТМ. ом** 4.1 60% при 20‘С 80 % при 25 ‘С 10

4.2 75% при 27 X 98 % при 35 X 17
м 1;2 80 % при 22 ‘С 100 % при 25 ‘С 15

1.1 75 % при 22 ’С 98 % при 25 X 11
11 80 % при 22 X 98 % при 25 *0 15
3; 4; 3.1 75 % при 22 °С 98 % при 25 X 11
4.1 60 % при 20 ‘С 80 % при 25 X 10
4.2 75 % при 22 X 98 % при 25 X 11
5 80 % при 22 X 100 % при 25 ‘С 15
5.1 80 % при 22 X 98 % при 25 X 15

* Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низ
ких температурах: при более высоких температурах относительная влажность ниже.

При нормированном верхнем значении 100 % наблюдается конденсация влаги, при нормированных 
верхних значениях 80 % или 98 % конденсация влаги не наблюдается.

Значению 80 % при 25 вС соответствуют значении 90 % при 20 'С или 50 % — 60 % при 40 ’С.
*я Для морских судов исполнения ОМ. предназначенных для непродолжительного пребывания в райо

нах с тропическим климатом, значения сочетания температуры и влажности допускается принимать такими 
же, как и для исполнения М.

*** Для изделий, предназначенных для угольных шахт, значения влажности принимают такими же. как 
для исполнения Т.

Для изделий видов климатических исполнений ОМ4 и ОМ5, устанавливаемых в машинных и котель
ных отделениях кораблей, верхнее предельное рабочее значение 100 % при 50 °С.

*’ Для исполнения ХЛ всех категории размещения, кроме 5: 5.1, среднегодовое значение — 85 % при 
минус 6 "С.

*• Для исполнения ТМ категорий размещения 1; 2; 5: 2.1; 5.1 применимо также среднегодовое значение 
70 % при 29 ’С.

Для изделий, предназначенных для применения только в герметичных объемах (в том числе 
вскрываемых для осмотра и ремшгта) значение относительной влажности устанавливают:

для невскрываемых объемов или объемов, вскрываемых в помещениях с искусственно регулиру
емыми климатическими условиями. — как для категории 4 исполнения УХД; для объемов, вскрывае
мых в любых условиях, — как для категории 3 соответствующего исполнения.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3, 4; Поправка).
3.7. При эксплуатации наземных изделий верхнее рабочее значение атмосферного давления со 

ставляет 106.7 кПа (800 мм рт. ст.).
Ятя изделий, не предназначенных для работы в высокогорных местностях (нормальная высота 

над уровнем моря не превышает 1000 м), нижнее рабочее значение атмосферного давления составляет 
86.6 кГ1а (650 мм рт. ст.), нижнее предельное рабочее значение 84,0 кПа (630 мм рт. ст.).

Ятя летательных аппаратов, а также для изделий, предназначенных для работы на высотах более 
1000 м при пониженном атмосферном даатении (в том числе изделий, предназначенных для эксатуа- 
тации как на высотах более 1000 м, так и на высотах до 1000 м. или в высокогорной местности) 
среднее и нижнее рабочие значения атмосферного давления в зависимости от высоты над уровнем 
моря принимают по приложению 7, табл. 1. В стандартах или технических условиях на такие изделия 
указывают значение давления или группу пониженного давления, или высоту.

3.8. Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабо
чее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/хг |0,027 кал/(смг с)], в том 
числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280—400 нм) — 68 Вт/м- 
(0,0016 калДсхг* • с)|.

Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее
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значение) для высот свыше 15 км составляет 1380 Вт/м- |0.033 кал/(см! • с ) |. в том числе плотность 
потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 200—400 нм) — 140 Вт/м-' (0.0033 кал/(см- с)|.

3.7, 3.8. (Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
3.9. Интенсивность дождя (верхнее рабочее значение) составляет:
для изделий исполнений У. ТУ, УХЛ (ХЛ). ТС — 3 мм/мин;
для изделий исполнений ТВ. Т, О, М , ТМ, ОМ. В — 5 мм/мин.
П р и м е ч а н и е .  Для изделий исполнений У, УХЛ (ХЛ) допускается руководствоваться приложением 

5 в части сочетания интенсивности и продолжительности дождя.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
3.10. Интенсивность падения капель (верхнее рабочее значение) для изделий исполнений М, 

ТМ , ОМ. В категории 5, не являющихся встроенными элементами внутреннего монтажа, 
составляет 0.4 мм/мин при угле от 90* до 45* к горизонту.

3.11. Концентрация озона в приземном (приводном) слое воздуха составляет (верхнее рабочее 
значение) для исполнений ТВ. УХЛ (ХЛ), Т, О. ТМ , М, ОМ . В — 40 м к г/м \ для исполнений ТС. 
У. ТУ -  20 мкг/м’.

3.12. Скорость ветра (верхнее предельное значение) составляет 50 м/с.
3.13. Рабочие значения параметров, характеризующих действие пыли, приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Наименование Hopvia при «о мсйст ним пыли
параметра лиизмнчсском статическом из и рои И (Мсмост ь

Размер частиц, мкм 
Состав частиц пылевой

Не более 200 
Кварцевый песок не Устанавливается в стан-

Нс более 50 
Нс нормируется

смеси

Концентрация, г/м’ 

Скорость, м/с

более 70 %. остальные 
составляющие не нор
мируются

Устанавливается в 
стандартах или техни
ческих условиях на изде
лия или группы изделий 

15

дартах или технических ус
ловиях на группы изделий

Нс нормируется

3.14. Содержание в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов приведено в 
табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Тип атм осф еры

С одерж ан и е ко р р о зн о н н о  активны х агентов
О б озн ачен и е Н аи м ен о ван и е

1 Условно-чистая Сернистый газ нс более 20 мг/(м! х сут)
(нс более 0,025 мг/м );
хлориды — менее 0,3 мг/(м3 х сут)

II Промышленная Сернистый газ от 20 до 250 мг/(м; х сут)
(от 0,025 до 0,31 мг/хГ);
хлориды — менее 0,3 мг/(м" х сут)

III Морская Сернистый газ нс более 20 мг/(м; х сут)
(нс более 0,025 хп/хГ);
хлориды — от 30 до 300 мг/(м! х сут)

IV Приморско-промыш
ленная

Сернистый пи от 20 до 250 мг/( хг х сут)
(от 0.025 до 0,31 мг/м);
хлориды — от 0.3 до 30 мг/(ы* х сут)

П р и м е ч а и и я:
1. Изделия исполнений М. ТМ. ОМ. как правило, предназначаются для эксплуатации в атмосфере типа 

111: изделия исполнений У, ТУ, УХЛ (ХЛ), ТС, Т. ТВ и видов исполнения 04; 04.1; 04.2 — в атмосфере типов 
II и (иди) I; исполнения О (кроме видов исполнения 04: 04.1; 04.2) — в атмосфере типа IV; исполнения В — в 
атмосфере типов 111 н IV.

2. Содержание коррозионно-активных агентов в атмосфере помещений (объемов) категорий 2—5 мень
ше указанного в таблице и усганавливаегся на основании измерений, проведенных для конкретных видов 
помещений (объемов): если данных измерений нс имеется, то содержание коррозионно-активных агентов 
принимают равным 30 % — 60 % указанного в таблице.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
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3.15. За нормальные значения климатических факторов внешней среды при испытаниях изделий 
(нормальные климатические условия испытаний) принимают следующие:

температура — плюс 25± 10 “С;
относительная влажность воздуха — 45—80 %;
атмосферное давление 84,0—106.7 кПа (630—800 мм рт. ст.), —
если в стандартах на отдельные группы изделий не приняты другие пределы, обусловленные 

спецификой изделий.
Если невозможно обеспечить нормальные климатические условия испытаний, допускается про

водить испытания в климатических условиях УХЛ4 или 0 4  с пересчетом к нормальным климатичес
ким условиям испытаний. Методика пересчета должна быть установлена в стандартах, технических 
условиях или другой нормативно-технической документации на изделия и (или) программах испыта
ний.

П р и м с ч а н и с. При температурах выше 30 С относительная влажность нс должна быть выше 70 %. 
Допускается вместо верхнего значения диапазона 80 % устанавливать значение 75 %, что соответствует требо
ваниям международного стандарта МЭК (см. приложение 12).

( Измененная редакция, Изм. №  3, 4).
3.16. Для изделий, предназначенных для работы на высотах более 1000 м (в том числе изделий, 

предназначенных для эксплуатации как на высотах более 1000 м. так и на высотах ло 1000 м), в 
стандартах и технических условиях могут быть установлены для высот более 1000 м значения климати
ческих факторов (кроме давления и нижнего значения температуры), отличающиеся от указанных в 
настоящем разделе. При этом верхнее и среднее значения температур, устанавливаемые для работы 
изделий на высотах свыше 1000 м до 4300 м (в том числе при определении эффективного значения 
температуры), могут быть вычислены уменьшением указанных в табл. 3 значений на 0,6 *С на каждые 
100 м свыше 1000 м.

(Введен дополнительно, Изм. №  2, 3).
3.17. Арбитражные климатические условия измерений (испытаний) характеризуются одним из 

сочетаний значений климатических факторов, указанных в табл. 8а.
Т а б л и ц а  8а

Т е м п ература иоздуха, 'С О тносительна!! влажность по м у х а . 5Ь Л гм осф срн ос д ав л ен и е . к П а  (м м  рт. с | . )

20±1 От 65*2 От 86.0 до 106.7 
(от 650 до 800)

23±1 От 50=2 От 86.0 до 106.7 
(от 650 до 800)

25±1 От 50*2 От 86.0 до 106.7 
(от 650 до 800)

27±1 От 65*2 От 86.0 до 106.7 
(от 650 до 800)

П р и м е ч а и и я:
1. Два последних сочетания применяют для измерений в условиях соответственно климатов ТС и ТВ. 

если иные не установлены в стандартах и технических условиях на изделия конкретных видов.
2. Допускается проводить измерения при увеличенных допусках по температуре воздуха (±2 ’С) и по 

относительной влажности воздуха (±5 %). если это усганоачсно в стандартах и технических условиях на изде
лия конкретных видов.

(Введен дополнительно, Изм. №  4).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ В ЧАСТИ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВУЮЩ ИХ  
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШ НЕЙ СРЕДЫ

4.1. Требования по температуре внешней среды, сменам температуры, влажности и давлению 
воздуха предъявляют к изделиям всех исполнений и категорий.

Требования по предельным рабочим значениям температуры воздуха устанавливаются только для 
изделий с высокой вероятностью безотказной работы, если это указано в технических заданиях на 
изделия, учитывая вероятность появления предельных значений температуры, равную 0.00001.

(Измененная редакция, Изм. №  2).

4 -  1095
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4.2. Требования по воздействию солнечного излучения и дождя предъявляют только к изделиям 
категории 1. При этом к изделиям категории 1.1 требования предъявляют, если это указано в техни
ческих заданиях. Требования по воздействию солнечного излучения могуг предъявляться не к изделию 
в целом, а только к таким его узлах» и деталям, которые в условиях эксплуатации подвергаются 
непосредственному облучению солнцем.

4.3. Требования по воздействию ветра и падению капель предъявляют только к тем изделиям, для 
которых это указано в технических заданиях.

4.4. Требования по динамическому абразивному воздействию пыли предъявляют только к наруж
ным частям изделий категории 1 исполнений ТС, О и В. если эти наружные части могут подвергаться 
абразивному воздействию пыли. При этом к изделиям категории 1.1, а также к изделиям других 
категорий исполнений ТС, О и В или к иаделиям других исполнений эти требования предъявляются в 
тех случаях, когда это указывается в технических заданиях.

4.5. Требования по работоспособности или пыленепроницаемости при статическом или динами
ческом воздействии пыли предъявляют к имеющим подвижные или сочленяющиеся части изделиям 
категории 1 исполнений ТС, О и В.

К изделиям других категорий этих же исполнений или к изделиям других исполнений эти 
требования предъявтяют в тех случаях, когда это указывается в технических заданиях. При этом 
изделия категорий размещения 2; 2.1; 3; 3.1, не предназначенные для размещения в пыленепроницае
мых оболочках комплектных изделий (или других объемах), категорий 1; 1.1; 2 (под навесом), должны 
выдерживать воздействие пыли, проникающей внутрь указанных оболочек (или объемов), о  чем дол
жно быть указано в стандартах на изделия конкретных видов.

Эти требования не предъявляют к деталям и узлам, предназначенным для размещения в комп
лектных изделиях с пыленепроницаемыми оболочками.

(Измененная редакция, Изм. №  4).
4.6. Требования по воздействию озона предъявляют к тем изделиям категорий I и 2, для которых 

эго указано в технических заданиях.
4.7. Требования по динамическому абразивному воздействию снежной пыли предъявляют к на

ружным частям изделий исполнения УХЛ (ХЛ) категории 1. При этом к изделиям категории 1.1 эти 
требования предъявляют в тех случаях, если это указано в техническом задании. Это требование 
предъявляют также к изделиям исполнения У, если это указано в технических заданиях.

4.8. Требования по работоспособности или пыленепроницаемости при статическом или динами
ческом воздействии снежной пыли предъявляют к изделиям категории 1 исполнений У, УХЛ (ХЛ),
О. В. если это указано в техническом задании, стандарте или технических условиях на изделие или 
группу изделий.

4.9. Требования по воздействию плесневых грибов предъявляют к изделиям (или их узлам и 
деталям) исполнений Т, ТВ. ТМ, ОМ. О. В, за исключением изделий категории 4.1.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
4.10. Требования к коррозионной стойкости при воздействии соляного тумана предъявляют к 

изделиям исполнений М, ТМ, ОМ. В категорий 1 и 2. а также к предназначенным для эксплуатации 
на побережьях (если это оговорено в технических заданиях, стандартах или технических условиях) 
изделиям категорий 1 и 2 других исполнений. Для категории 2 эти требования предъявляют только к 
изделиям, предназначенным для эксплуатации под навесом. Методы оценки коррозионной стойкости 
и допустимые изменения внешнего вида изделий устанавливают в технических заданиях, стандартах 
или технических условиях.

4.11.  Требования по водонепроницаемости, т. е. сохранению параметров в пределах значений, 
установленных техническими заданиями, стандартами или техническими условиями, после пребыва
ния в воде в течение часа, если иное не указано в технических заданиях, стандартах или технических 
условиях, предъявляют к изделиям, которые могут на короткий срок оказаться под водой. Для встро
енных элементов это требование предъявляют только к элементам наружного монтажа изделий, ука
занных в данном пункте.

4.12. Требования по сохранению параметров в пределах значений, установленных техническими 
заданиями, стандартами или техническими условиями, в процессе пребывания под водой предъявляют 
к изделиям, предназначенным для эксплуатации под водой. Для встроенных элементов эти требования 
предъявляют только к элементам наружного монтажа изделий, указанных в данном пункте.

Изделия, которые по условиям своей работы подвергаются обливанию морской водой, должны
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сохранять свои параметры в пределах значений, установленных техническими заданиями, стандартами 
или техническими условиями.

4.13. Требования по работоспособности при выпадении на изделие инея предъявляют к изделиям 
исполнений УХЛ (XJ1), М. ОМ. О, В категории 1. а также предназначенным для эксплуатации под 
навесом изделиям категории 2. Для изделий электротехники, радиотехники и приборостроения эти 
требования состоят в том. что изделия должны допускать приложение номинального напряжения без 
пробоя или поверхностного перекрытия при выпадении на изделия инея с последующим его оттаива
нием.

К изделиям внутреннего монтажа указанных выше изделий, а также к изделиям категории 3.1 
(например в отапливаемых кузовах, прицепах) эти требования предъявляют, если это указано в 
технических заданиях.

4.13а. Требования по работоспособности изделий при образовании на них гололеда предъявляют 
(если это указано в технических заданиях, стандартах или технических условиях) к изделиям исполне
ний У, ТУ. УХЛ (Х.П), М. ОМ. О. В категории 1. а также предназначенным для эксплуатации под 
навесом изделиям категории 2, имеющим открытые подвижные части и (или) открытые размыкаемые 
контакты.

(Введен дополнительно, Изм. №  3).
4.14. (Исключен, Изм. №  1).
4.15. В технически обоснованных случаях в технических заданиях, стандартах или технических 

условиях могут устанавливаться требования по видам воздействия, не указанным в настоящем стан
дарте. Если изделия предназначены для эксплуатации в особых условиях внешней среды (например 
атмосфера агрессивных газов химических производств или инертных газов, жидкая среда, облучение, 
насыщенность атмосферных! электричеством), дополнительные параметры этой среды, не указанные в 
настоящем стандарте, должны быть указаны в документации, утвержденной в установленном порядке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ В ЧАСТИ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШ НЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Для изделий, предназначенных для работы в нормальных условиях, в качестве номинальных 
принимают значения климатических факторов внешней среды, указанные в разд. 3 (с учетом пп. 5.4; 
5.6; 5.7).

(Измененная редакция. Изм. №  3).
5.2. В тех случаях, когда функциональное назначение изделия не обусловливает необходимости 

его работы в диапазоне нормальных значений климатических факторов, установленных для данного 
вида исполнения, в технических условиях на изделия указывают более узкий или широкий диапазон 
значений, обусловленный технической необходимостью. В частности, повышенные по сравнению с 
приведенными в п. 3.2 верхнее и среднее значения температуры окружающего воздуха следует прини
мать для изделий, специально предназначенных для эксплуатации вблизи прокатных станов или ли
тейного оборудования, для применения в качестве встроенных элементов в комплектных электротех
нических и радиоэлектронных изделиях (аппаратуре) или их блоках, а также для применения под 
капотом автомобилей и тракторов или в других закрытых конструкциях, где температура внутри 
конструкции выше, чем снаружи, из-за выделения тепла соседними изделиями или из-за недостаточ
ного рассеяния тепла, выделяемого данным изделием. Значения номинальных климатических факто
ров, отличные от нормальных, допускается устанавливать также для отдельных видов изделий, рабо
тающих в специфических условиях (например для оборудования животноводческих помещений, изде
лий сезонного использования и т. п.).

Если для работы изделия установлен более узкий диапазон значений климатических факторов, то 
при хранении и (или) транспортировании в эксплуатации, например при перерывах в работе (эксплу
атации в нерабочем состоянии), изделие должно выдерживать воздействие всего диапазона нормаль
ных значений климатических факторов, установленных для соответствующего вида климатического 
исполнения, что указывают в НТД на изделие.

Допускается по согласованию с заказчиком указывать более узкий диапазон значений климати
ческих факторов в тех случаях, когда изделие по своим конструктивным и физическим параметрам не 
может эксплуатироваться (работать или храниться и транспортироваться при перерывах в работе) во 
всем диапазоне значений климатических факторов, а переработка изделия технически и экономически 
нецелесообразна. При этом, как правило, указывают также рекомендации о  дополшггельных меропри
ятиях. которые следует выполнять для обеспечения возможности эксплуатации изделия во всем диапа
зоне значений климатических факторов.
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Значения номинальных климатических факторов, отличные от нормальных, устанавливают в 
указанных в настоящем пункте случаях только при наличии специального технического обоснования, 
подтвержденного измерениями значений факторов.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).
5.3. Диапазон и скорость изменения температуры, к которым должны быть устойчивы изделия, 

устанавливают в стандартах, технических условиях или технических заданиях на изделия, при этом 
для одного вида изделия требования быстрой и медленной скорости изменения температур могут быть 
установлены в пределах различных диапазонов температур в зависимости от особенностей эксплуата
ции.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
5.4. При установлении номинальных температур для изделий в соответствии с п. 5.1 необходимо:
а) для изделий категории 1 при установлении верхних и предельных рабочих значений темпера

туры учитывать дополнительное увеличение температуры изделия за счет нагрева солнечными лучами.
Исключение составляют изделия, конструктивные особенности или характер работы которых 

обеспечивают практическое отсутствие дополнительного повышения температуры тех углов или дета
лей, которые влияют на долговечность и надежность изделия. Рекомендуется принимать значения 
дополнительных увеличений температуры изделий за счет нагрева солнечными лучами, указанные в 
табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Исполнение изделий
У ислнчсние геи  пера гуры. ’С

рабочего значения п редельн ого  рабочего  значения

У. ТУ. УХЛ. ТВ 5 10
ТС. Т. В. О 5 5
ХЛ. м , ТМ. о м 0 0

П р и м е ч а н и е .  Для изделий всех исполнений, кроме ХЛ, у которых поверхности, нагреваемые 
солнцем, имеют иной цвет, кроме белого или серебристо-белого, рабочие (а для исполнений М. ТМ, ОМ 
также и предельные рабочие) температуры увеличивают на 5 ‘С;

б) для изделий категории 1 в пластмассовой или деревянной оболочке верхнее рабочее и пре
дельное рабочее (а для изделий в металлической с теплоизоляцией оболочке — только предельное 
рабочее) значения температуры повышать на 5 *С по сравнению с указанной в подпункте а настоящего 
пункта;

в) для узлов и деталей изделий, находящихся в оболочке комплектного изделия (категорий 2; 
3.1), за исключением хорошо вентилируемого (продуваемого), значения температуры принимать таки
ми же, как для комплектного изделия в целом, с учетом подпунктов а и б настоящего пункта, если 
по конструктивным особенностям данного комплектного изделия не требуются баз со высокие верхние 
значения температуры;

г) для изделий категории 4.1 в зависимости от их специфики допускается устанавливать другие, 
в том числе более узкие, пределы температур по сравнению с указанными в табл. 3;

д) для изделий, устанавливаемых в машинных, котельных отделениях и на камбузах судов 
(кораблей), верхнее значение температуры воздуха принимать на 5 ’С выше, чем для изделий катего
рии 4. за исключением судов, условия вентиляции которых обеспечивают существенное уравнивание 
условий в указанных отделениях с условиями на открытом воздухе; верхнее предельное рабочее значе
ние таких изделий вида климатического исполнения ОМ4 или любых изделий видов климатического 
исполнения ОМ2; ОМЗ. I и ОМ5 для кораблей принимать 60 ‘С с частотой повторения не более 5 раз в 
году по 2 ч;

е) для железнодорожного подвижного состава испазнения У нижнее рабочее и предельное значе
ния температу ры принимать равными минус 50 “С;

ж) для изделий категории 4. охлаждаемых путем забора наружного воздуха, значения темпера
туры воздуха принимать такими же, как и для категории 2.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
5.5. Если в качестве номинальных необходимо в соответствии с пп. 5.2 и 5.11 установить отлич

ные от нормальных значения температуры внешней среды, рекомендуется выбирать следующие значе
ния температуры;

положительные значения: +1; +10; +20; +30; +40; +45; +50; +55; +60; +70; +85; +100; +125; 
+  155; +200; +250; +315; +400; +500 *С;
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отрицательные значения -1 9 6 ; —150; —120; —100; —85; —60; —45; —30; —25; —10; —5 ‘С.
5.6. Для изделий категории 4.1 в зависимости от их специфики допускается устанавливать другие, 

в том числе более узкие, пределы значений по влажности по сравнению с указанными в табл. 6.
5.7. Если в соответствии с п. 5.2 необходимо установить отличные от нормальных значения давле

ния воздуха или другого газа, следует выбирать одно из следующих значений:
а) пониженное атмосферное давление в соответствии с приложением 7, табл. 2;
б) повышенное давление воздуха или другого газа, Па (атм): 1.47 10s (1,5); 1.96 • 10s (2); 2,44 • 10s 

(2,5); 2.94 • 10s (3); 5.88 * 10* (6).
(Измененная редакция, Или. №  2).
5.8. Нормы воздействия соляного тумана по п. 4. К) должны соответствовать нормам, установлен

ным в стандартах, регламентирующих методы испытаний изделий.
5.9. Значение гидростатического давления воды по п. 4.12 и срок его действия устанавливают в 

технических заданиях, стандартах или технических условиях.
5.10. Если изготавливаемое изделие предназначается для эксплуатации только в определенном 

географическом пункте или ограниченном районе (например оборудование для строящегося предприя
тия), то допускается для такого изделия устанавливать номинальные значения климатических факто
ров. характерные для данного пункта или района и отличные от указанных в настоящем стандарте для 
макроклиматического района, где находится данный пункт или район. При этом в качестве номиналь
ных рабочих температур должны быть приняты средние из абсолютных годовых максимумов и мини
мумов температуры, а в качестве предельных — абсолютная максимальная и абсолютная минимальная 
температуры.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
5 .11. В технически обоснованных случаях в технических заданиях, стандартах и технических усло

виях могут устанавливаться более жесткие, чем указаны в настоящем стандарте, значения климатичес
ких факторов.

6. ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

6.1. Эффективные значения факторов внешней среды применяют при определении параметров 
изделий, изменения которых вызываются сравнительно длительными процессами (например старения, 
диффузии водяных паров, коррозии, электролиза, гидролиза, воздействия агрессивных сред).

6.2. Эффективные значения температу ры 7*. относительной влажности воздуха г), в сочетании с 
температурой, концентрации газообразных агрессивных сред С  в сочетании с относительной влажно
стью и температурой (в том числе коррозионно-активных агентов атмосферы) определяют по форму
лам (1) — (3), полученным из основополагающей формулы (4):

„  -В
'' *  2,303 (|g I c x p ( - B /7 'H) - lg /r H) ; (I)

*и

I  <чч- e, ; . i  nf. ♦
*и (2)

С. *  104 й*11 1
с? -я1*П1 • J.301T, U А•]. ( 3)

где 7и(К), ли (%), Си (г /м 1 ш ю %) — значения, полученные при данном наблюдении в естественных 
условиях;

Kt — количество значений данного воздействующего фактора или сочетаний факторов при пери
одических наблюдениях.

з-кн$
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L * A  ет '  С (4)

где L — срок службы или сохраняемости объекта;
Т  — температура. К;

П — относительная влажность воздуха, %;
С — концентрация агрессивной среды воздуха, г/м' или %;
А. Я, п, m  — постоянные коэффициенты, зависящие от природы материала и условий примене

ния. определяемые экспериментально для конкретного материала (группы, системы материалов) или 
изделия; г

<5>
где £  — эффективная энергия активации процесса, вызывающего отказ, определяемая экспе

риментально для конкретного материала (группы, системы материалов) или изделия;
R — универсальная газовая постоянная.
Если требуется учитывать воздействие только:
- влажности воздуха, принимают m  =  0;
- жидких агрессивных сред, принимают л =  0;
- температуры, принимают m  =  0 и л =  0.
При рассмотрении воздействия влажности воздуха и (или) агрессивных сред срок L представляет 

собой срок сохраняемости до ввода объекта в эксплуатацию или же часть срока службы, или весь срок 
службы, влечение которых (для влажности воздуха, газо- и парообразных сред, кроме контрольных) 
среда воздействует на изделия (их отдельные узлы, детали или покрытия), температура поверхности 
которых равна температуре внешней среды или превышает ее не более чем на 5 "С. В частности, для 
периода эксплуатации срок L определяется следующими показателями:

- для греющихся изделий — сроком сохраняемости в эксплуатации;
- для негреющихся изделий — сроком службы;
- для покрытий, основное назначение которых состоит в защите от воздействия агрессивной 

среды, — ресурсом.
6.3. Для изделий видов климатических исполнений, установленных в настоящем стандарте, номи

нальное эффективное значение температуры и относительной влажности воздуха в сочетании с темпе
ратурой определяют по табл. 9а.

6.4. Для изделий, соответствующих требованиям п. 5.10 настоящего стандарта или находящихся в 
условиях по п. 5.10 при их фактической эксплуатации, применяют требования пп. 6.4.1 и 6.4.2.

6.4.1. Если изделие предназначено для использования или фактически используется в пределах 
климатических районов по приложению 9 настоящего стандарта или по стандартам, указанным в табл. 
9а, в качестве эффективных значений температуры и сочетания относительной влажности воздуха с 
температурой применяют значения по табл. 9а.

6.4.2. Если изделие предназначено для использования или фактически используется в более уз
ких, чем по п. 6.4.1, пределах районов или в конкретном географическом пункте, проводят расчеты по 
п. 6.2.

Эффективные значения должны быть вычислены по результатам ежечасных наблюдений.
Если не имеется данных о  значениях факторов по ежечасным наблюдениям, допускается опреде

лять эффективные значения по данным ежедневных срочных наблюдений или по средним максималь
ным и средним минимальным значениям этих факторов для каждого месяца года.

Если не имеется указанных выше данных или расчеты нецелесообразны, допускается для расче
тов с доверительной вероятностью 0,95 и ниже использовать обобщенные соотношения между средне
годовыми эффективными значениями температуры и относительной влажности воздуха по табл. 96.

5*
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Т а б л и ц а  96

Категории
размещения

изделий

Исполнение 
изделий (макроклн- 
матичсский район)

Тип климата по 
приложению 9

Температура и влажность шил уха при значениях 
коэффициента л

211 4.S11.5 8± 2
г,, -с п,. * г,, -с Я.. * Г. с л.. %

1; 1.1; 2; 2.1

АХЛ АХл
п., I” Ч, 1 " П<Р+3

ХЛ* ЭХл, Хл
УХЛ. У. ТУ ХлУ. ТпУ, 

ТпСУ
т, ч* V 3 Ч, V 3

ТВ, Т. О. в 
м . о м ,  т м

ТпВ. ТпВР 
ТМ. УМ

к Л., т,

т с МгТпС, 
ЭТпС. ТпПр

Т Ч, Т*9 Ч +15 Л.,+20

3; 3.1
тс ТиС. ЭТпС, 

ТпПр
тс* % Т«1 п +10 Т»» ц+15

4; 4.2; 5; 5.1

тс ТпС, ЭТпС. 
ТпПр Л., Т, Ч+Ю П.,+ 15

УХЛ, ТУ, У ХлУ. ТпУ, 
ТпСУ ч, К Ч ,+8

Все. кроме
ТС. УХЛ. У. 
ТУ

Все, кроме 
ТпС. ЭТпС. 
ТпПР. ХлУ, 
ТпУ, ТпСУ

% К Л., Т,

* То же -  для ХлУ по ГОСТ 16350 и ГОСТ 25870.
*' Для некоторых районов Г + 7 .
П р и м е ч а н и е .  Обозначения: Т — температура воздуха; Г| — относительная влажность воздуха:
Т , ч — среднегодовые значения:
Т . г), — эффективные значения.

6.5. Если изделия, разработанные для конкретных условий эксплуатации, характеризующихся 
определенным по пп. 6.3 и 6.4 конкретным эффективным значением сочетания «относительная влаж
ность воздуха — температу ра*, применяют в других условиях, характеризующихся другим эффектив
ным значением сочетания «относительная влажность воздуха — температура*, измененную продолжи
тельность влагозашиты определяют по черт. I для большинства технических изделий или по 
черт. 2 — для сильноточных электротехнических изделий и изделий с пропитываемыми электрически
ми обмотками. Дополнительные информационные данные и пример использования чертежей — по 
приложению 10. Черт. 1 и 2 могут быть также использованы для определения режимов испытаний на 
влагостойкость с целью подтвердить заданные сроки эксплуатации или хранения изделий в соответ
ствующих условиях атажности.

6.6. Эффективное значение температуры для встроенных элементов, расположенных в греющихся 

комплектных изделиях у ” , состоит из двух составляющих. Первую состааш ош ую  7' определяют по

требованиям пп. 6.2—6.4. Вторая состаатяюшая д  Т "  определяется превышением температуры в месте 
установки встроенного элемента над температурой окружающей среды. Если известен точный режим 
изменения указанного превышения температуры, определяемый режимом эксплуатации, вторую со- 
сташтяюшую вычисляют по формуле (1) п. 6.1 с учетом требований п. 6.4.1. Если точный режим 
указанного изменения превышения температуры неизвестен или применение данного способа опреде
ления нецелесообразно, вторую состаатяюшую допускается определять как среднее значение превыше
ния температуры в месте установки встроенного элемента или комплектного имели я в целом.
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Если данные для конкретного комплектного изделия неизвестны или необходимо определить 
эффективное значение температуры для обобщенного использования встроенного элемент;! без при
вязки к конкретному изделию, расчет проводят по формуле

Л  г * .  =  т  ♦♦ -  Г ,л г» ря1
где Тр,  — верхнее рабочее значение температуры воздуха для вида климатического исполнения встро

енного элемента, предназначенного для эксплуатации в нормальных климатических 
условиях, ‘С;

Тр а — верхнее рабочее значение температуры воздуха для такого же вида климатического 
исполнения, но для встроенного элемента, предназначенного для эксплуатации при более 
высокой, чем нормальная, температуре, например для эксплуатации в греющемся комплек
тном изделии (обозначение вида климатического исполнения такого встроенного элемента 
согласно п. 2.8 содержит знак ••).

6.7. Для изделий категорий 1, 2 и 3, предназначенных для работы только в ночное время (напри
мер для электроосвепггельной аппаратуры), эффективное значение температу ры воздуха допускается 
принимать на 5 *С ниже, чем указано в пп. 6.2—6.5.

6.8. За аффективное значение концентрации агрессивной среды принимают среднее логарифми
ческое значение содержания коррозионно-активных агентов, соответствующее определенному типу 
атмосферы по табл. 8. Если в стандартах или технических условиях на изделия нормированы дополни
тельные виды коррозионно-активных агентов или другие агрессивные среды и их концентрации, за 
эффективное значение концентрации агрессивной среды принимают верхнее номинальное значение 
концентрации агрессивной среды, нормированное.длядлительной работы (например санитарно-допус
тимые нормы для газовых сред), если в стандартах или технических условиях на изделия нет других 
указаний.

Если имеются соответствующие данные и необходимость, эффективные значения концентрации 
агрессивной среды определяют по формуле (3) п. 6.2.

6.9. За эффективное значение давления воздуха принимают среднее значение давления, если в 
стандартах или технических условиях на изделия нет других указаний.

6.10. Если специальными исследованиями установлено, что для изделий конкретных типов при
менимы отличающиеся от установленных в пп. 6.3—6.8 эффективные значения факторов, применяют 
значения, полученные для указанных изделий конкретных типов.

6.11. Дополнительные информационные данные приведены в приложении 10.
Раздел 6. (Измененная редакция, Изм. №  4).

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

7.1. Группы условий эксплуатации по коррозионной активности атмосферы для металлов и спла
вов без покрытий, а также с металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями 
приведены в табл. 10.

Т а б л  и ц а 10

О бозн ачен и е 
групп ы  условий  

э ксп л у атац и и

У словия лссп луатац ии
Раисе п ри н ятое обозн а 
чемие группы  условий 

зкеплуатаим н

K a ie ro p iiu  изделий 
или категори и 

разм ещ ен и я  деталей 
(п оверхн остей )

И сп о л н е н и я  нзлелий

1 3*; 3.1 ТС Л
2.1: 3*; 3.1 У. ТУ. УХЛ <ХЛ)
4:4.2 УХЛ (ХЛ). т с
4.1 В се и с п о л н е н и я ,  к р о м е

У. ТУ, Т

2 1.1; 2: 3 ТС С1;С2
2.1 ТВ, Т. О
3*; 3.1 ТВ. Т
4:4.2 ТВ. о . м . т м . о м . в
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Продолжение m afa. 10

О б озн ачен и е  
групп ы  уелоИИи 

эк сп л уатац и и

У словия эксплуатаци и

К атегории  издел ия 
пли категори и 

разм ещ ения деталей
(п оверхн остей )

И сп ол н ен и и  изделий

Ранее п ри н ятое обозн а 
чение группы  условий 

эксп л уатац и и

3 1 ТС СЗ; С2
Iм ; 1.1; 2; 3 У, ТУ. УХЛ (ХЛ)

4 1.1 ТВ, Т. О. м , т м . С4
о м . в

5 1 У, ТУ. УХЛ (ХЛ) Ж1;Ж2
1**; 2 ТВ. Т. О
3 ТВ. т

6 1***; 2«*«; 2.1; 3; 3.1 м , т м . о м ,  в ЖЗ

7 1 ТВ. Т. О ОЖ1; ОЖ2
5; 5.1 Вес исполнения

8 1; 2 М. ТМ. о м ,  в ОЖЗ

* Только для деталей, размещенных в оболочках изделий с естественной или искусственной 
вентиляцией.

"  Только для изделий, специально предназначенных для эксплуатации в атмосфере типа 1 (табл. 8).
*** Только для изделий и деталей, защищенных от попадания брызг морской воды.
П р и м  с ч а н к с. Увеличение порядковою номера обозначении группы условий эксплуатации не 

означает увеличения степени воздействия условий эксплуатации для конкретного металла, сплава, покрытия.
В таблице не оговорены случаи, указанные в п. 4.15, а также случаи, когда в изделиях имеются 

материалы, выделяющие коррозионно-активные вещества. Эти случаи должны при необходимости 
оговариваться в стандартах или технических условиях на изделия или в другой документации, утверж
денной в установленном порядке.

Группы условий эксплуатации деталей могут не совпадать с условиям и эксплуатации изделия в 
целом. Обозначения групп условий эксплуатации используют в документации по выбору покрытий, 
металлов, сплавов, но не устанавливают в технической документации на изделия в целом (например в 
О'ГТ. ОТУ. эксплуатационной документации).

Соответствие между этими группами и группами коррозионной активности атмосферы по меж
дународным стандартам ИСО — по ГОСТ 9.303, приложение 2.

(Измененная редакция, Изм. №  4).
7.2. Определение групп условий эксплуатации металлов и металлических и неметаллических неор

ганических покрытий в зависимости от климатического исполнения и категории размещения изделий 
производится по табл. 11.

Т а б л и ц а 11

К атегории  изделий 
или категории разы с- 

ш ен и я  деталей 
(п ов ерхн остей )

Исполнении изделий
У. ТУ УХЛ (ХЛ) тс ТВ Т М. ТМ. ом о в

Группы  условии эксплуатации

1 3**; 5 3**; 5 3 5'*; 7 5**: 7 6” *: 8 5**; 7 6” *; 8
1.1 3 3 2 4 4 4 4 4
2 3 3 2 5 5 6” *: 8 5 6” *; 8
2.1 1 1 _ 2 2 6 2 6
3 1*; 3 1*; 3 1*; 2 2*; 5 2*; 5 6 — 6
3.1 1 1 1 2 2 6 — 6
4 — 1 1 2 — 2 2 2

ь*
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Продолжение таб.1. /1

К атегори и  изделий 
иди  категори и размс* 

шення деталей 
(п оверхн остей )

И сп ол н ен и и  изделий

У. ТУ УХЛ (ХЛ) тс ТВ т м. тм . ом о в
Группы  условий эксп л уатац и и

4.1 __ 1 1 I __ 1 1 I
41 — 1 1 2 _ 2 2 2
5 7 7 7 7 7 7 7 7
5.1 7 7 7 7 7 7 7 7

* Только для деталей, размешенных в оболочках изделий с естественной или искусственной вентиля
цией.

“  Только для изделий, специально предназначенных для эксплуатации в атмосфере типа I (табл. 8).
*”  Только для изделий и деталей, защищенных от попадания брызг морской воды.
(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ В ИСПОЛНЕНИИ ДНЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА 
В РАЙОНАХ С ТРОПИЧЕСКИМ ИЛИ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

8.1. Если изделия предназначены для эксплуатации только п определенных географических пунк
тах стран, отнесенных в соответствии с приложением 3 к макроклиматическн.м районам с тропическим 
климатом, или в определенном географическом пункте макроклиматического района с холодным 
климатом, указанного в приложении 2 (например оборудование для строящегося предприятия), и если 
для них не используются требования п. 5.10. допускается изготовление таких изделий в исполнении У, 
если значения климатических факторов в данном географическом пункте не отличаются от соответ
ствующих значений, установленных для макроклиматического района с умеренным климатом. При 
этом должна быть обеспечена сохранность изделий во время транспортирования и хранения в макро- 
климатических районах с тропическим или холодным климатом соответственно. Решение о  возможно
сти поставок указанных в данном пункте изделий в исполнении У принимается по согласованию 
между заказчиком, изготовителем и проектантом, а для экспортируемых изделий — также экспорти
рующей организацией после изучения данных о  значении климатических факторов в данном геогра
фическом пункте.

8.2. Поставка изделий в исполнении У в пункты, расположенные в макро климатическом районе с 
сухим тропическим климатом, может быть допущена, если средняя из абсолютных годовых максиму
мов температура воздуха в данном пункте не превышает 40 “С, высота местности не превышает 1000 м, 
и не предъявляются специальные требования по защите изделий от действия пыли.

8.3. Поставка изделий в исполнении У в пункты, расположенные в макроклиматнческом районе с 
влажным тропическим климатом, может быть допущена, если:

а) средняя из абсолютных годовых максимумов температура воздуха не превышает 40 'С;
б) сочетание температуры воздуха, равной или выше 20 "С, и относительной влажности воздуха, 

равной или выше 80 %, наблюдается менее 12 ч в сутки или более 12 ч в сутки, но за непрерывный 
период — менее 2 месяцев в году;

в) высота местности не более 1000 м.
8.4. Если высота местности более 1000 м над уровнем моря, указанные в пп. 8.2 и 8.3 требования 

в части температуры воздуха могут считаться выполненными, если сумма средней из абсолютных 
годовых максимумов температу ры воздуха и поправок на высоту в соответствии с разд. 9 не превышает 
40 *С.

8.5. Поставка изделий в исполнении У в пункты, расположенные в макро климатическом районе с 
холодным климатом, может быть допущена, если средняя из абсолютных годовых минимумов темпе
ратура воздуха в данном пункте не ниже минус 45 ‘С.

8.2—8.5. (Измененная редакция. Изм. ,\ь 2).

9. ПРИМ ЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ВЫСОТАХ, БОЛЬШИХ ЧЕМ НОРМАЛЬНАЯ

9.1. Требования настоящего раздела не распространяются на изделия, работающие при искусст
венно поддерживаемом давлении окружающей среды.
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9.2. Изделия, предназначенные для работы на нормальной высоте, могут работать на высотах, 
превышающих нормальную, при соблюдении указаний пп. 9.3—9.5. если в остальном условия и режи
мы работы изделий и технико-экономически целесообразные сроки их службы остаются такими же, 
как для аналогичных изделий, используемых на нормальной высоте.

Исключение составляют:
а) изделия, коммутирующие электрический ток под напряжением, для которых требуется до

полнительная проверка их способности коммутировать ток при пониженных давлениях;
б) изделия, режимы работы которых зависят от разности давлений внутри и снаружи изделия 

или его узлов; для этих изделий требуется дополнительная проверка способности функционировать 
при пониженных давлениях.

9.3. Вследствие того, что с ростом высоты из-за уменьшения плотности воздуха увеличиваются 
фактические превышения температуры всех видов изделий, выделяющих при работе тепло и полнос
тью или частично охлаждаемых путем свободной или принудительной конвекции воздуха, при ис
пользовании таких изделий на высотах более нормальной допустимые превышения температуры долж
ны быть понижены на величину, соответствующую поправке на высоту1. В стандартах или технических 
условиях на такие изделия должны быть указаны поправки на величину уменьшения номинальной 
нагрузки изделия (если это возможно) или на величину уменьшения предельно допустимых превыше
ний температуры на каждые 100 или 1000 м высоты, превышающей нормальную.

П р и м е ч а й  и е. Если увеличение превышения температуры компенсируется более низкой, чем при 
нормальных высотах, температурой окружающего воздуха, понижение фактических превышений температу
ры можно нс производить. При решении данного вопроса должно производиться сравнение температуры, 
принятой за нормальную для данного района в соответствии с разд. 3, со средней из абсолютных годовых 
максимумов температурой воздуха в месте установки изделий.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
9.4. Для изделий, производительность которых зависит от количества проходящего через них 

воздуха (например компрессоров, воздуходувок), необходимо учитывать изменение производительно
сти при уменьшении плотности воздуха с  ростом высоты.

9.5. Вследствие того, что с ростом высоты из-за уменьшения плотности и происходящего вслед
ствие этого снижения электрической прочности воздуха уменьшаются пробивные напряжения элект
рической изоляции изделий, у которых пробивные напряжения изоляции полностью или частично 
определяются электрической прочностью воздушных промежутков, указанное снижение пробивной 
прочности должно учитываться при использовании таких изделий на высотах более нормальной. Коэф
фициенты, указывающие относительную электрическую прочность воздушных промежутков для вы
сот от 1000 до 300(H) м, приведены в табл. 12. Для высот более 30000 м коэффициенты электрической 
прочности устанавливаются в стандартах или технических условиях на конкретные виды или группы 
изделий. Язя высот, имеющих промежуточное значение, эти коэффициенты допускается вычислять, 
используя ближайшие значения коэффициентов и принимая, что в этих интервалах разность коэффи- 
uneirroB пропорциональна разности высот.

Т а б л и ц а 12

Высота нал  уровнем  
м оря , ты с. ч

К о эф ф н и  и с 1! : о тн оси тел ьн ой  
э л е к ф и ческой  прочности  
в оздуш ны х !ф О М С Ж у1К О Й

Вы сота нал  уровнем  
м оря. ты с . м

К о э ф ф и ц и ен т  отн оси тел ьн ой  
электр и ч еск о й  п роч ности  
п о м у т и м *  пром еж утков

1 1.00 9 .0 0 ,3 9
1.2 0 .9S 10.0 0 ,35
1.5 0 ,95 12.0 0 ,3 0
1,8 0 ,92 14.0 0 ,25
2 .0 0 ,9 0 15.0 0 ,22
2 ,5 0 ,85 16.0 0 ,19
3 .0 0 .8 0 18.0 0 .1 4
3 ,5 0 ,7 5 20 .0 0 .10
4 .0 0 ,72 2 2 .0 0 .08
4 ,5 0 .67 24 .0 0 .07
5 .0 0 .62 2 5 .0 0 .06
6 ,0 0 ,5 6 26 .0 0 .05
7 ,0 0.51 28 .0 0 .04
8 .0 0 .45 30 .0 0 .03

? -H » J



С. 26 ГОСТ 151 5 0 -6 9

В технически обоснованных случаях (например для изделий, электрическая прочность которых 
определяется большими воздушными промежутками или воздушными промежутками с  равномерным 
электрическим полем) степень снижения электрической прочности с высотой может быть принята 
меньшей, чем указано в табл. 12. Эта степень снижения должна быть указана в стандартах на соответ
ствующие виды изделий.

9.6. Для изделий, специально предназначенных для работы на высотах более 1000 м, при установ
лении допустимых превышений температуры, производительности, электроизоляционных расстояний 
и величин разрядных промежутков можно пользоваться указаниями пп. 9.3—9.5, если в остальном 
условия, режимы работы изделий и технико-экономически целесообразные сроки их службы остаются 
такими же. как для соответствующих изделий общего применения.

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШ НЕЙ СРЕДЫ

10.1. Условия хранения изделий, определяемые местом их размещения, макроклиматическим 
районом и типом атмосферы и характеризующиеся совокупностью климатических факторов, воздей
ствующих при хранении на упакованные и (или) законсервированные изделия, приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Условия хранения изделий

О бозн ачен и е условий 
хран ен и я  изделий К л и м ати чески е ф акторы

У словия хранения

В сп ом огательное Т ем пература 
поздука. 'С О тн оси тельн ая

ОXXо
к
* о a« *е

О
сн

ов
н

ое

бу
кв

ен
но

е

текстовое

XX0
V

3

V
1 О.Vю

ОXX0
1Xт
О
*
яXX

воздуха по 
табл . 6  для 

кл и м ати ч еского
исполнения

вида

г>»
3X

*
а
оо

S ч 
t  ъ

1 1

I I I
* Ь 1X a S

лг2
С

х *
S Z
"■ U 
Z  X 
о =
\  ‘  
8 & 
=  2.

Отапливаемые и вен
тилируемые склады, хра
нилища с кондициониро
ванием воздуха, располо
женные в любых макро- 
климатичеекях районах

1 Л Отапливае
мое хранили
ще

+40 +5 УХЯ4 н

Хранилище с регули
руемой влажностью

1.1 Хранилище 
с регулируе
мой влажнос
тью

+50 -6 0 См. примеча
ние 1

н

Хранилище с регули
руемой температурой и 
влажностью

11 Хранилище 
с регулируе
мой темпера
турой и влаж
ностью

+15 +5 То же н

Закрытые или другие 
помещения с естествен
ной вентиляцией без ис
кусственно регулируемых 
климатических условий, 
где колебания температу
ры и влажности воздуха 
существенно меньше, 
чем на открытом воздухе 
(например каменные, 
бетонные, металличес
кие с теплоизоляцией и 
другие хранилища), рас
положенные в макрокли- 
матичсских районах с 
умеренным и холодным 
кл и магом

2 с Неотапли
ваемое храни
лище в микро
климатических 
районах с уме
ренным и хо
лодным кли
матом

+40 -5 0 УЗ н
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Продолжение табл. IJ

У сл ови я хранения

О б озн ачен и е  условий 
хранении изделий

К л и м ати чески е ф акторы

8
1
£и
О

В сп ом огател ьн ое Т ем пература 
во зд у х а , *С

О тн о с и те л ь н а я  
вл аж н ое!*  
воздуха но 
табл . 6  для 

кл и м ати ч еского  
и сп о л н ен и я  

пила

ОXX0
g
5Z
£X
1 Xпоо

т•чи0 •
4 X■В х
g 9 2 я1 5
|  8 * о X у►“ * 'V,

лпа
С

8 о

И
4  о  * * 
о 3
s S
цо £ 
£ 1б

ук
ве

н
н

ое

текстовое

О

5
о
кX
о
£Ж
ъсс

ОZXV
SXп
гX
кXX

Закрытые или другие 
помещения с естествен
ной вентиляцией без ис
кусственно регулируе
мых климатических усло
вий, где колебания тем
пературы и влажности 
воздуха существенно 
меньше, чем на откры
том воздухе (например 
каменные, бетонные, 
металлические с тепло
изоляцией и другие хра
нилища), расположен
ные в любых макрокли- 
матичсских районах, в 
том числе в районах с 
тропическим климатом

3 Ж З Неотапли
ваемое храни
лище

+ S 0 - 5 0 * * * вз н 4

Навесы или помеще
ния. где колебания тем
пературы и влажности 
воздуха несущественно 
отличаются от колеба
ний на открытом возду
хе (например палатки, 
металлические хранили
ща без теплоизоляции и 
т. и.), расположенные в 
микроклиматических 
районах с умеренным и 
холодным климатом в 
атмосфере типа 1

4 Ж 2 Навесы в 
микроклима
тических райо
нах с умерен
ным и холод
ным климатом 
в условно чи
стой атмосфе
ре

4-50 - 5 0 м У2 н

Навесы или помеще
ния. где колебания тем
пературы и влажности 
воздуха несущественно 
отличаются от колеба
ний на открытом возду
хе (например палатки, 
металлические хранили
ща без теплоизоляции), 
расположенные в микро
климатических районах с 
умеренным и холодным 
климатом в атмосфере 
любых типов**

5 СШ Навесы в 
макроклима
гических райо
нах с умерен
ным и холод
ным климатом

4-50 50** У2 н ■4-

г
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Продолжение табл. IJ

Условия хранения

Обозначение условий 
хранения изделий Климатические факторы

ё
XсО
§о

BcnoMoiate.ibiioe Температура 
воздуха. "С

Относительна* 
влажиост* 
воздуха но 
табл. 6 ляп 

климатического 
исполисиии 

вида
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еч
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е 
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*
* 1  
*  X•t Vи
г  v *

Ш
п ;
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С 2 в ОII
4 о5 X

■ Iи
Г т
С а.

1
н
ft•о

ГСкегонос
О

1 ХXО
£гА
8
5
Ъл

Z
Xб
S=А
О
м
яS
X

Навесы или помеще
ния. где колебания тем
пературы и влажности 
воздуха несущественно 
отличаются от колеба
ний на открытом возду
хе (например палатки, 
металлические хранили
ща без теплоизоляции), 
расположенные в любых 
макроклиматичсских 
районах, в том числе в 
районах с тропическим 
климатом, в атмосфере 
любых типов**

6 ОЖ2 Навесы +60 —50- 0 2 Н + +

Открытые площадки, 
расположенные в микро
климатических районах с 
умеренным и холодным 
климатом в атмосфере 
типа 1

7 Ж1 Открытые 
площадки в 
микроклима
тических райо
нах с умерен
ным и холод
ным климатом 
в условно чис
той атмосфере

+50* -5 0 * * У1 + 3 +

Открытые плошалки 
в микроклиматических 
районах с умеренным и 
холодным климатом в 
атмосфере любых ти
пов*4

8 ОЖ: Открытые 
площадки в 
микроклима
тических райо
нах с умерен
ным и холод
ным климатом

+50* -5 0 * * У1 3 +

Открытые площадки 
в любых микроклимати
ческих районах, в том 
числе в районах с тропи
ческим климатом, в ат-

9 ОЖ1 Открытые
площалки

+60 —501. 01 5 + +

мосферс любых типов**

* Кратковременно (до 3—4 ч в год) температура может повышаться до 60 С для условий хранения 8, до 
70 ‘С — для условий хранения 9.

** Значение температуры принимают минус 60 СС для изделий исполнений УХЛ <ХЛ). О. В категорий 1; 
1.1; 2; 2.1; 3; 3.1. а также для изделий других исполнений, у которых в стандартах или технических условиях на 
изделия указано нижнее значение температуры при эксплуатации ниже минус 50 "С или которые должны 
транспортироваться через районы с холодным климатом в зимнее время (или временно храниться в этих 
районах).
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*** Допускается нижнее значение температуры принимать минус 10 ”С, если изделие не будет транспор
тироваться или храниться на территории с умеренным и холодным климатом в зимнее время или транспорти
роваться самолетом в любое время года.

*' В этом случае учитывают воздействие только атмосферы типа II. о чем в стандартах или технических 
условиях специальных указаний не делают. Воздействие атмосферы типов 111 и IV следует учитывать, если это 
указано в стандартах или технических условиях на изделия. В частности, при хранении изделии на палубах 
плавающих кораблей и судов следует учитывать воздействие атмосферы типа III. а также (во время плавания) 
сернистого газа с содержанием ею в атмосфере от 60 до 250 мг/(м- -сут) |от 0.07 до 0.3 мг/м’].

П р и м е ч а й  и я:
1. Значения относительной влажности воздуха: для условий хранения 1.1 верхнее — 40 % при 50 ‘С. 

среднегодовое — 30 % при 20 ‘С; для условий хранения 1.2 верхнее — 55 % при 15 '’С. среднегодовое — 40 % при 
15 *С

2. Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения составляет 1125 Вт/м: 
[0.027 кал/(см* -с)[, в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280—400 нм) 
— 68 Вт/м: |0.0016 кал/(см: с)|.

3. При хранении в условиях 3, 6 или 9 в микроклиматическом районе с сухим тропическим климатом 
допускается принимать значение относительной влажности воздуха и воздействие плесневых грибов такими 
же. как для условий хранения 2, если обеспечена сохранность изделий при транспортировании.

4. Знак «—» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак •+» — воздействие фактора учиты
вается. знак «Н» — воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком «+».

5. В нормативно-технической документации на изделие указывают основное обозначение условий хране
ния. Одно из вспомогательных обозначений допускается указывать в скобках наряду с основным для связи с 
ранее применявшимися обозначениями.

6. Условия хранения 1.1 и 1.2 назначают при специальном техническом и экономическом обосновании.
7. Содержание коррозионно-активных агентов в атмосфере в условиях хранения I; 1.1: 2; 3 такое же. как 

в атмосфере помещений категорий 2. 3. 4, 5 по гг. 3.14.
(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
10.2. Условия транспортирования изделий, кроме указанных в пп. 10.3—10.5. яатяются такими 

же. как условия храпения на открытых площадках: для макроклиматическнх районов с умеренным и 
холодным климатом на суше — по условиям храпения 8* для всех макроклиматическнх районов на 
суше, для микроклиматического района с  тропическим климатом и при морских перевозах — 9**. При 
этом, если изделия предназначены для транспортирования на открытых палубах, должно учитываться 
воздействие обливания морской волной.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
10.3. Ятя изделий, в стандартах или технических условиях на которые предусмотрено транспорти

рование только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомаши
нах, трюмах и т. д.) условия транспортирования являются такими же. как услоиия хранения: дтя 
макроклиматическнх районов с умеренным и холодным климатом на суше — по условиям хранения 
5*, для всех .макроклиматическнх районов на суше или для макроклиматического района с влажным 
тропическим климатом — по условиям хранения 6. при морских перевозках в трюмах — по условиям 
хранения 3**.

10.4. Для изделий, предназначенных для транспортирования на самолетах, дополнительно к ука
занному в п. 10.2 должны учитываться воздействия:

низкой температуры, равной минус 6 0 'С  (нижнее значение);
резкой смены температур от верхнего значения при хранении до минус 60 "С и обратно;
пониженного давления вохтуха (нижнее значение даатения выбирается по п. 3.7 и указывается в 

технических заданиях, стандартах или технических условиях на изделия).
Указания настоящего пункта не применяют к изделиям, для которых в стандартах или техничес

ких условиях предусмотрено транспортирование только в отапливаемых герметизированных отсеках.
10.5. В случаях, когда по конструктивным особенностям изделий не допускается воздействие на 

них при транспортировании и (или) хранении температур, установленных в пп. 10.1 — 10.4, по согласо
ванию с заказчиком устанавливают условия транспортирования такие же, как для условий хранения
1. или более узкие диапазоны температур по сравнению с установленными для условий хранения

* В этом случае учитывают воздействие только атмосферы тина II. о чем в стандартах или технических 
условиях специальных указаний нс делают. Если требуется учитывать воздействие атмоа|>еры типов III и IV, это 
должно быть указано в стандартах или технических условиях.

** При морских перевозах в пределах района с морским умеренным климатом при расстоянии перевозок 
нс более 1,5 тыс. км и (или) сроках транспортирования нс более I месяца соответственно 8 и 2.
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4—9, или устанавливают требования по транспортированию и (или) хранению только в течение 
отдельных сезонов. Указанные в настоящем пункте условия транспортирования дополнительно огова
ривают в сопроводительной документации и маркировке груза.

10.6. Сроки пребывания изделий в соответствующих условиях транспортирования устанавливают 
в стандартах на условия транспортирования или (при отсутствии таких стандартов) — в стандартах или 
технических условиях на изделия.

П р и м е ч а и и с. Условия транспортирования в настоящем разделе приведены для оценки вилов и 
величин климатических факторов, действующих на упаковку и упакованные изделия, и должны учитываться 
при выборе консервации и упаковки (с учетом исполнения и категории изделий).

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

1. Климатические факторы внешней среды — температура, влажность воздуха, давление воздуха или газа 
(высота над уровнем моря), солнечное излучение, дождь, ветер, пыль (в том числе снежная), смены темпе
ратур. соляной туман, иней, гидростатическое давление воды, действие плесневых грибов, содержание в 
воздухе коррозионно-активных агентов.

2. Нормальные значения климатических факторов внешней среды — уточненные для использования в 
технике естественно изменяющиеся значения климатических факторов в пределах данной географической 
зоны с учетом места размещения изделия.

3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды — нормируемые в технических задани
ях, стандартах или технических условиях значения климат ических факторов (естественно изменяющиеся или 
неизменные), в пределах которых обеспечивается нормальная эксплуатация конкретных видов изделий.

4. Рабочие значения климатических факторов внешней среды — естественно изменяющиеся или неизмен
ные значения климатических факторов, в пределах которых обеспечивается сохранение требуемых номиналь
ных параметров и экономически целесообразных сроков службы изделий.

5. Предельные рабочие значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации — значения 
климатических факторов, в пределах которых изделия могут (чрезвычайно редко и в течение не более 6 ч, а 
для нижнего значения температуры — 12 ч) оказаться при эксплуатации и должны при этом:

а) сохранять работоспособность, но могут нс сохранять требуемой точности и номинальных парамет
ров (при этом в стандарте или технических условиях на изделия должны указываться допустимые отклонения 
по точности и номинальным параметрам, саги эти отклонения имеют место);

б) после прекращения действия этих предельных рабочих значений восстанавливать требуемую точность 
и номинальные параметры.

(Измененная редакция. Мзм. № 4).
6. Влажность воздуха — естественно изменяющиеся значения относительной и абсолютной влажности 

воздуха в сочетании с изменяющейся при этом его температурой.
7. Эффективное значение климатического фактора — условное постоянное значение фактора, принима

емое при расчетах номинальных параметров изделий, влияющих на срок службы и (или) сохраняемости, 
существенно зависящих от данного фактора и нормированных дли длительной работы изделий (для работы в 
течение срока службы и (или) сохраняемости).

П р и м с ч а и и с. Воздействие эффективного значения, как правило, эквивалентно воздействию пере
менного значения данного фактора в процессе эксплуатации и (или) хранения.

8. Практическое отсутствие дополнительного (из-за нагрева солнечными лучами) превышения температу
ры — дополнительное превышение температуры не более чем на 3 ‘С.

9. Заметное влияние рассеяния тепла от изделия на температуру внешней среды — повышение температуры 
внешней среды более чем на 3 ‘С.

10. (Исключен, Изм. № 3).
И. Встроенный элемент — законченное сборкой изделие, удовлетворяющее требованиям соответствую

щих стандартов или технических условий, входящее в конструкцию и схему комплектного изделия (или бло
ка) и находящееся в (или на) обшей оболочке и (или) каркасе последнего.

12. Средняя температура из абеолютных годовых максимумов (минимумов) —среднеарифметическое зна
чение из абсолютных годовых максимумов (минимумов) температуры воздуха, наблюдаемых в данном пункте 
за многолетний период.

13. Температура внешней среды при эксплу атации:
а) для изделий с самовснтиляцией или самоохлаждснием, или с естественным воздушным охлаждением 

— температура воздуха или другой газовой среды вблизи изделий на том же уровне, на котором они рас и о-
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лож ены , и на таком  расстоянии о т  них, чтобы на эту температуру заметно нс влияло рассеяние тепла от 
изделий (это  расстояние зависит о т  температуры  оболочки  изделия, рассеиваемой им м ощ ности и указы вается 
в стандартах на изделия);

б) для изделий с  принудительной воздуш ной или  газовой вентиляцией и с вторичны м  водяны м  охлажде
нием  — температура входящ его воздуха или газа; для изделий с встроенны м и ж идкостны м и охладителями — 
температура входящ ей охлаждаю щ ей ж идкости;

в) для изделий, погруж енны х в ж идкость, — температура этой ж идкости вблизи изделий на том  же 
уровне, на котором  они  располож ены , и на таком расстоянии o r  них. чтобы на эту температуру заметно не 
влияло рассеяние тепла о т  изделий: если ж идкость при этом циркулирует — температура входящ ей ж идкости. 
Д ля изделий, погруженных в ж идкость, если прим еняется водяное охлаждение этой  ж идкости. — температура 
входящ ей воды;

г) для изделий, работаю щ их в почве. — температура почвы вблизи изделий на том  же уровне, на кото
ром они  располож ены , и на таком  расстоянии от них, чтобы на эту температуру зам етно нс влияло рассеяние 
тепла о т  изделий;

д) для изделий, предназначенны х для работы при давлениях ниж е 600 Па (5 мм рт. ст .) , — температура 
оболочки неработаю щ его изделия при заданном  давлении в условиях, соответствую щ их эксплуатационны м  
или имитирующих их.

Д опускается терхтин «наведенная температура».
(И змененная редакция. Итм. №  2. 3).
14. Комплектное изделие — законченное сборкой изделие, удовлетворяю щ ее требованиям  соответствую 

щих стандартов или технических условий и имею щ ее в составе своей  конструкции встроенны е элем енты , а 
также общ ую  оболочку и (или) каркас.

15. Климатические условия приведения — значения клим атических ф акторов внеш ней среды , к  которым 
корректирую т путем пересчета значения парам етров изделий, изм еренны е при лю бы х других значениях кли
матических ф акторов.

16. .Арбитражные измерения (испы тания) — измерения (и сп ы тан и я), которы е повторно проводят в более 
узких пределах значений климатических ф акторов для реш ения спорны х вопросов, связанны х с необходимос
тью  определить точны е значения параметров изделий, критичны х к  воздействию  клим атических ф акторов.

П р и м е ч а н и е .  О бы чно арбитражны е изм ерения (испы тания) проводят, если неизвестны  ко эф ф и ц и 
енты 'зависимостей параметров изделий о т  значений климатических ф акторов (коэф ф ициенты  приведения) и 
если неизвестны  точны е клим атические у словия, в которых измеряли парам етры  изделий при первоначальны х 
Испытаниях.

15. 16. (Введены дополнительно, Иэы. 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ГР А Н И Ц Ы  M A K PO K JIH М А Г И Ч ЕС К О Г О  РА Й О Н А  С Х О Л О Д Н Ы М  К Л И М А ТО М  
НА Т Е Р Р И Т О Р И И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

Гранины макроклихш тичсского района с холодным климатом  н а  территории Р оссийской  Ф едерации 
определены  линиям и:

с северо-востока и северо-запада: побережье Северного Ледовитого океана от мыса Дежнева до границы 
Нененкого национального округа — восточная граница Ненецкого национального округа до Гранины Респуб
лики Коми — северная Гранина Республики Коми до р. Адзьва — р. Адзьва до р. Уса — р. Уса до р. Печоры — 
р. Печора до устья р. Перина — р. Нсрииа — истоки р. Вымь — р. Вымь;

с ю го-запада м ю го-востока: р. Вычегда o r  усгья р. Вымь до  устья р. Виш ер — устье р. Щ угор — р. Щ угор — 
устье р. Хулга — р. Л япин  — р. С еверная С осьва д о  р. О бь — р. О бь д о  усгья р. И ртыш  — р. Ирт ыш до Гранины 
Х анты -М ансийского национального округа — Гранина Х ш ггы -М ансийского национального округа — южная 
граница Т омской обл. до  р. Ш егарка — р. Ш егарка до р. Обь — р. О бь до устья р. Чулым — р. Чулым до усгья 
р. Кемчуг — Ш нткино* — У сгьс-О рды нский* — Н иж не-А нгарск* — восточны й берег озера Байкал до  устья 
р. Баргузин — г. Н ерчинский завод* — г. Свободный* — р. Зся — устье р . Сслсмдж а — р. Сслсмджа до  г. Токур* 
— г. Удскос* — л и н и я , отстоящ ая на 50 км  о т  побереж ья О хотского моря — Камснскос* — Хаилино* — 
л и н и я, отстоящ ая на 50 км  о т  побереж ья Б ерингова моря.

* В микроклим атический район с  ХОЛОДНЫМ климатом  не входят.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (И тисненная редакция, Изм. № 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 
Обязательное

П еречень стран , отнесенных к макроклмматнчсским районам с тропическим климатом

Наименование страны
Район

ТВ т с

А встралия (северная и восточная часть) X
А встралия (центральная часть) X
Алж ир X
А нгола X
А ргентина (западная часть) X
А ргентина (северная часть) X
А ф ганистан* X
Б агам ские острова X
Бангладеш X
Бахрейн X
Бенин X
Боливия X
Ботсвана X
Бразилия (равнина реки А м азонки  и восточная часть) X
Бруней X
Б уркина-Ф асо X
Бурунди X
Вьетнам X
Габон X
Гаити X
Гайана X
Гамбия X
Гана X
Г ватсмала X
Гвиана X
Гвинея X
Гвинея-Бисау X
Гондурас X
Дж ибути X
Д ом и н и кан ская Республика X
Зам би я X
Зимбабве (западная часть) X
Западная Сахара X
Египет X
И зраиль X
И ндия (ю ж ная часть) X
И ндия (северная часть) X
И ндонезия X
И ордания X
И рак X
И ран (кроме побереж ья П ерсидского и О м анского заливов)** X
Й ем ен X
К або-В ерде X
К амбодж а X
Камерун X
К аролинские Острова X
К атар X
К ения X
Китай (ю ж нее Я нцзы ) X
Китай (пусты нны е области северо-востока и северо-запада: 
пустыня Гоби. А лаш ан, Т акла-М акан)* X
К олум бия X
К ом орские О строва X
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Продолжение

Наименование страны

Кот-Д нвуар 
К онго ( Браззавиль)
К онго (К инш аса)
К оста-Р ика
Куба
Кувейт
Л аос
Л есото
Л иберия
Л иван
Л ивия
Маврикий
М авритания
М адагаскар
М алави
М алайзия
Мали (кром е ю го-западной части)
М али (ю го-западная часть)
Малые А нтильские О строва (в том числе Барбадос. Гренада, 
Д ом и н и ки  Содружество, С ент-В инсент и Гренадины . С ент-Л ю сия. 
С ент-К ристоф ер  и Н еки е Ф едерация, Тринидад и Тобаго Республика) 
Мальдивы
М арианские Острова 
М арокко
М ексика (полуостров Ю катан)
М ексика (остальны е области)
М озамбик
М ьянм а
Н ам ибия
Н ародная Республика Й емен 
Н игер (кром е ю го-западной части)
Н игер (ю го-западная часть)
Н игерия 
Н икарагуа 
Н овая К аледония
О бъединенны е А рабские Эмираты  (кроме побереж ья П ерсидского и 
О м анского заливов)**
О ман (кроме побереж ья О м анского залива)**
П акистан (кроме побереж ья О м анского  залива и  .Аравийского моря)** 
П анам а
П апуа-Н овая Гвинея 
П арагвай (восточная часть)
Парагвай (западная часть)
Перу
П уэрто-Рико
Руанда
Сальвадор
С ан-Т ом е и П ринсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сенегал
Сирия
Сингапур
С омали (ю ж ная часть)
С ом али (северная часть)
Судан (ю ж ная часть)
Судан (северная часть)

ТВ

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

Глиом

тс

X

X

X

X
X

 
X

X
 

X
X

 
X

X
 

X
X

X
 

X
 

X
X
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Продагжение

Наименование страны
Район

ТВ т с

С уринам X
С Ш А  (ю го-восток и Ф лорида) X
С Ш А  (дальний запад и Калиф орнии) X
С'ьерра-Лсонс X
Таиланд X
Т анзания X
Того X
Тунис X
Турция* X
Уганда X
Ф илиппины X
Ц ентрально-А ф риканская Республика X
Чад (северная часть) X
Чад (ю ж ная часть) X
Чили (северная часть) X
Ш ри-Л анка X
Эквадор X
Э кваториальная Гвинея X
Э ритрея X
Э ф иопия (северо-западная и ю го-восточны е части) X
Э ф иопия (кром е северо-западной и ю го-восточной части) X
Ю ж но-А ф риканская Республика (северная часть) X
Я м айка X
Я пония (ю ж ны е острова) X

* П оставка изделий в исполнениях Т  и  Т С  в А ф ганистан . Китай (районы  с  сухим климатом) и Туриш о 
производится только  по указаниям  экспортны х организаций.

** Районы  побереж ья отн осят  к  м акроклиматичсском у району ТВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Нижние значения температуры воздуха на территории С Н Г  
(данные Главной геофизической обсерватории им. А. И . Воейкова)

Абсолютный минимум Срелнмя из абсолют- Средние температуры в наиболее холодный
температуры (повторяе- них голо них МНИМ му- период. "С (повторяемость I раз в 5 лет).

изделий) ыость 1 раз в 70—S0 лет в мои (повторяемость подрял в течение
течение 6 ч). *С 1 pa > в 1—2 гола п суток (24 ч) трех суток пяти суток

течение 6 ч>. С <72 ч) (120 ч)

х л —70 и ниже - 6 0 - 5 5 - 5 3 - 5 0
У - 5 5 - 4 5 - 4 0 - 3 7 - 3 5

ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4. (И змененная редакция. И зи . №  3, 4 ).

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
Обтате.шюе

И нтенсивность н продолжительность дождя в районах с умеренным н холодным климатом

Интенсивность дожди, мм /мин Продолжительность дожди

3 5 м ин подряд (1—2 раза в 1—2 года)
1,5 1 ч подрял
0.5 5 ч подряд
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обязательное

Т а б л и ц а  1
Группы пониженного давлении

О б озн ачен и е
групп

п о н и ж ен н о го
давления

А тм осф ерн ое давлени е Вы сота над 
уровнем  

м оря. ты с. м
н и ж н ее  значение средн ее зн ачен ие (п о  ГО С Т  *1401)

к  П а мм рг. ст. кП а мм p t .  ст.

а 70.0 525 75,6 567 2.4
б 60.0 450 65,8 493 3.5
в 53.3 400 59,3 445 4,3
г 26.7 200 29,0 218 9,4
д 12,0 90 13,3 100 14.4
с 4.4 33 5,5 41 20.0
ж 2.0 15 2.2 16 26.0
3 6  - 10» 5 6 - 1 0 - ' 5 34,0
и и  - ю * 1 1,3- 10* 1 45,8
к 1,3 10 1 10 ' 1.3- 10 ' 10 • 63,6
л 1,3 н и 10 ’ 1,3- 10 * 10 ' 91,7
м 1,3 10 > 10 ‘ 1.3- 10 ’ 10 * 200
и 1,3 ю- •• ю - • 1,3- Ifr 10 Н И Средний
о 1,3- 1 0 “ 10 » 1.3- 10 '» ю-*» и дальний
и 1,3- 1 0 " 10 " 1,3* ИИ* 1 0 " косм ос

Т а б л и ц а  2
Зависимость рабочих шипении атм осф ерною  давления о т  высоты над уровнем моря

A i м о сф ер н о е  давлени е Вы сота над

ниж н ее зн ачен ие средн ее зн ачен и е (но  ГО С Т  4401) уровнем  
м оря , ты с. м

к П а мм p i . ст. кП а мм рт. ст.

86 .6 650 89 .9 674 1.0
73 .3 550 79,5 5 % 2 ,0
6 4 .0 480 70.1 526 3 .0
56 .0 420 61 .6 462 4 ,0
4 8 .0 360 54 .0 405 5 ,0
4 2 ,0 315 47 ,2 354 6 ,0
36 .7 275 41.1 308 7 .0
31 .3 235 35 ,6 267 8 .0
28 .0 210 30,8 231 9 ,0
24 .3 182 26 ,5 199 10.0
18.0 135 19,4 145 12.0
12.8 96 14.2 106 14.0
10.7 80 12,1 91 15,0
8 ,6 64 10,4 78 16.0
6 ,4 48 7 .6 57 18,0
1.0 7 .5 1.0 7 .7 31 ,0
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Группы давления для шахт
Т а б л и ц а  3

О бозначе
ние

группы
давления

Высота над 
уровнем мори, 

тыс. м

Давление воздуха

Рабочее значение Предельное рабочее 
тначение. нижнее

нижнее среднее верхнее кП а ММ рт. ст.
кПа мм рг. сг. кПа мм рт. ст. кПа мм рг. ст.

_ От 1.0 д о  0 86.6 650 90 675 106 795 82 615
А От 0 д о  — 1.0 94 705 102 765 120 900 92 690
Б От — 1.0 до —2.0 106 795 114 855 135 1012 104 780
В От —2.0 д о  —3.0 119 893 126 945 147 1087 117.5 881

ПРИЛОЖЕНИЯ 6, 7. (Измененная редакция, Изм. № 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Обязательное

ТИПОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЯМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В СТАНДАРТАХ И ДРУГОЙ 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЯ

I. Виды климатических исполнений изделий
1.1. У казанные в настоящ ем  разделе ф орм улировки  приводят в вводной части или разделе «О бласть п р и 

менении» стандарта или технических условий на изделии. Если в стандарте, технических условиях или другой 
нормативно-технической  докум ентации на изделия (далее — стандарте на изделия*) отсутствует вводная часть 
ттли раздел «О бласть применения*, то указанны е ф орм улировки  могут бы ть приведены  в разделе «Техничес
ки е требования*.

(Измененная редакция. Изм. № 4).
1.2. У казания по выбранному обозначению  изделий и  примеры  обозначения в части видов климатических 

исполнений приводят в тех же разделах стандартов, в которы х приведены  обозначения изделий в части других 
показателей.

1.3. П ри выборе ф орм улировок руководствуются требованиям и ГОСТ 15150 (и. 2.8).
1.4. Если стандарт на изделия распространяется на группу изделий, которые могут изготавливаться во 

всех климатических исполнениях и категориях, указанны х в ГО СТ 15150 или в стандарте на изделия отрасли**, 
то в  стандарте на изделия записы ваю т: «Вид клим атического исп олн ен и я н о  ГОСТ 15150—69. (при необходи
мости добавляю т: из чиста указанны х в  стандарте н а  изделия отрасли) устанавливаю т в технических условиях 
на конкретны е типы  изделий».

1.5. Если область распространения стандарта на изделия позволяет определить один или несколько видов 
кли м атическою  исполнения изделий, в стандарте на изделия записы ваю т: «Вид клим атического исполнения

указывают ииа или вилы климатического исполнении
____________________________ н о  ГО СТ 15150—69».

У казанная запись может бы ть дополнена словами:
«И зделия такж е притодны для эксплуатации в услови ях__________________________________________________

указывают виды климатического
____________________________________  ______ _________________________

исполнения менее жесткие, чем в первой ш п е й .  в условиях, и которых может эксплуатироваться изделие

1.6. Ести изделия в соответствии с разд. 5 ГОСТ 15150 предназначены  для эксплуатации только в опреде
ленном  географ ическом  пункте или о граниченном  рай он е, записы ваю т: «К атегория ... по ГОСТ 15150—69. для
эксплуатации в ________________________________________________________________________________________________ ».

название географическою пункта или района

* Здесь и  далее терм ин «стандарт на изделия» означает стандарт, технические условия и другую  н орм а
тивно-техническую  докум ентацию  на конкретны е серии  и типы  изделий.

** Здесь и далее терм ин «стандарт на изделия отрасли» означает государственные стандарты , конкрети
зирую щ ие требования ГОСТ 15150 прим енительно ко  всей отрасли в целом . В ф ормулировках, вклю чаемых в 
стандарты  на изделия, прим ененны й в настоящ ем  прилож ении терм ин «стандарт н а  изделия» зам еняю т но
мером соответствую щ его стандарта.
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1.7. Если стандарт распространяется на группу и зделий , для  которы х возм ож но установить три градации 
обязательности видов климатических исполнении: как  правило, обязательны е или  рекомендуемы е, или  дру
гие виды климатических и сп олнений , — приним аю т следую щ ую  формулировку:

«Виды климатических и сп о л н ен и й ________________________________________________________________________
указы ваю т один  или н еско л ь ко  видов  к л и м ати ч ески х  и сп о л н ен и й .

. если в стандартах на изделия не установлены другие
кдк правило, обязательных

виды климатических и сполнений  (при этом рекомендуется
укааывахзг один  или  н еско л ь ко  реком ендуем ы х

видов кли м ати ч ески х  и сп ол н ен и й

( Введен дополнительно, И зм . №  4).
1а. О бязательность требований
В стандарте н а  изделия в разделе «Область прим енения» (или в вводной части) записы ваю т: «Требования 

настоящ его стандарта в части внеш них воздействую щ их ф акторов  (клим атических, механических, специаль
ных ф акторов, специальны х, в том  числе агрессивны х, сред) являю тся обязательны м и как относящ иеся к 
требованиям  безопасности.

Разд. 1а. (Введен дополнительно. И зм. N? 4).
2. Требования к изделиям в части видов и номинальных значений климатических факторов
2.1. У казанны е в настоящ ем  разделе ф орм улировки  приводят в разделе «Технические требования».
2.2. Требования к изделиям , как правило, записы ваю т в ссы лочной ф орм е, то  есть  виды и ном инальны е 

значения климатических ф акторов  приводят в стандартах н а  изделия в виде ссы лок на стандарт на изделия 
отрасли и на ГОСТ 15150 б ез записи  значений  климатических ф акторов. К онкретны е значения климатических 
ф акторов приводят только  в тех случаях, когда в стандарте на изделия отрасли и в ГО С Т  15150 для данного 
исполнения и категории приведено несколько возм ож ны х значений этих ф акторов или же допускается уста
навливать отличаю щ иеся от указанны х в этих стандартах значения и это  допущ ение реализуется в стандартах 
на изделии.

К онкретны е редакции ф орм улировок записи в  ссы лочной ф орм е приведены  в пп. 2 .4—2.8 настоящ его 
приложения.

2.3. В озмож но применение полной  ф ормы  зап и си , при которой в  стандартах на изделия перечисляю т все 
виды и конкретны е значезши климатических ф акторов, воздействие которы х н орм ировано для  данного изде
л и я  в соответствии со  стандартом  на изделия отрасли и ГОСТ 15150.

П олную  ф орм у записи  допускается прим енять в тех случаях, когда более 50 % ном инальны х значений 
климатических ф акторов  отличается от нормальны х значений, приведенны х в разд. 3 ГО СТ 15150 и (или) коз ла 
в соответствии с  ГОСТ 15150. и. 1.3 и 5.2 допускается эксплуатация изделий при значениях ряда климатических 
ф акторов, выходящ их за пределы ном инальны х, причем  приводятся значения парам етров изделий как в д и а
пазоне ном инальны х значений климатических ф акторов, так  и за пределами этого диапазона.

П олную  ф орм у записи приним аю т также:
в эксплуатационной докум ентации;
в норм ативно-технической  докум ентации (Н ТД ) вила ОТУ и О ТТ п о  требованию  основного  заказчика, 

кроме НТД на изделия производственно-технического назн ач ен и я, общ его назначения и народного потреб
л ен и я.

В конкретны х записях  по полной ф орм е учитываю т требования и. 2.8.
2.4. Если для изделия неприм еним ы  требования пп . 2 .5—2.8. то  записы ваю т: «Н ом инальны е значения

климатических ф акторов по Г О С Т ____________________________________________________________________________
указы ваю т ном ер стандарта па и м е л и »  отрасли

_____________________и ГОСТ 15150-69 .

П ри этом:
а) наибольш ая вы сота нал уровнем моря ... м (и ли  н иж нее рабочее значение атм осф ерного давления 

... Па (мм рт. ст.);
б) верхнее (рабочее) и  эф ф ективное значение температуры окруж аю щ его воздуха (или волы , почвы к 

т. д .). соответственно ... ‘С».
Запись по подпункту а производят н том  случае, если в  соответствии с ГОСТ 15150 (п. 3.7) изделие 

предназначено для эксплуатации на высотах с вы ш е 1000 м . а в обозначение изделия н е  введено обозначение 
группы п о  пониж енном у давлению  в соответствии с ГО С Т  15150 (п. 2.7).

Зап и сь  по подпункту б производят для  изделий категорий I и 4.1, для изделий категорий 2 и 3.1. валяю 
щ ихся узлами и деталям и ком плектного  изделия, а также для изделий, устанавливаемы х в м аш инны х, котель
ных отделениях и на камбузах судов (кораблей), или изделий категории 4. охлаждаемых путем забора наруж 
ного воздуха (ГО С Т 15150, и. 5.4 б, в, г. д, е, ж).
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2.5. Если в соответствии с ГОСТ 15150 (п . 2.8) прим енено ком бинированное обозначение вида клим ати
ческого исполнения изделий, то записы ваю т: «Н ом инальны е значения климатических ф акто р о в  п о  стандарту 
на изделия о трасли  и п о  ГО СТ 15150—69 для  вида климатического и сп о л н ен и я ________________________________

указы ваю т и сп олнени е

________________________________________________________________ , н о  при э т о м __________________________________
и категори ю , стоящ и е и ком б и н и ров ан н ом  о б о зн ач ен и и  перпы м н н азван и е ф акто р а  или ф акторов

приним аю т таким и , как  для к а т е г о р и и ________________________________________________________________________
указы ваю ! категорию  и и сп о л н ен и е , стоящ и е в ком би нированном

_________________________________________________________________________  исполнения».
о б о зн ач ен и и  последую щ им и

Во второй части этой Записи указы ваю т те ф акторы , значения которых являю тся более ж естким и, чем 
для исполнения и категории, указанны х в первой части записи.

Н априм ер, для изделия, предназначенного для эксплуатации в  условиях, норм ированны х для  исполне
ния УХЛ категорий 1, 2, 3, 4 , 5 и обозначенного «(тип изделия) УХЛ 1.5» записы ваю т: «Н ом инальны е значе
ния климатических ф акторов п о  стандарту на изделия отрасли и ГО СТ 15150—69 для исполнения УХЛ1. но 
при этом значение относительной ш ш жностн принимаю т таким , как для  категории 5».

2.6. Если в соответствии с  ГОСТ 15150 (пп. 5.2; 5.3; 5.10) изделия предназначены  для  работы в диапазонах
ф акторов, отличаю щ ихся от диапазонов нормальны х значений, или при более ж естких значениях ф акторов 
по сравнению  с указанны м и в ГО СТ 15150, или для эксплуатации только в определенном  географическом  
пункте или ограниченном  рай он е, то производится запись: «Н ом инальны е значения климатических ф акторов 
но стандарту на изделия отрасли и ГОСТ 15150—69. Н о при э то м _________________________________________________

Vk.viuii.niM ф актор

устанавливаю т р а в н ы м _________________________________________________________________ ». Если таких ф акторов
указы ваю ! зн ачен ие ф актора

несколько, вместо названия ф актора записываю т: «Значения следую щ их факторов».
2.7. Если изделие соответствует требованиям  пи. 2.5 и 2.6 настоящ его п рилож ения, форму записи  делаю т 

единой, совм ещ ая ф ормулировки пп. 2.5 и 2.6.
2.8. Если изделие предназначено для эксплуатации в рабочем состоянии (для использовании п о  назначе

нию ) в одних условиях, а для  эксплуатации в нерабочем  состоянии  (хранение и транспортирование при 
перерывах в работе) в других условиях, в стандарте на изделия записы ваю т: «Н ом инальны е значения клим ати
ческих ф акторов:

для эксплуатации в рабочем состоянии — п о  стандарту на изделии отрасли  и ГО СТ 15150—69.
но при э т о м _____________________________________________________________________________________________________

указы ваю т н азван и е , значение кли м ати ч ески х  ф акторов , если  о н и  отличаю тся от указанны х 
но ГО С Т  1S150—69 лля д ан н ого  и сп ол н ен и я  и категории

для эксплуатации в нерабочем  состоянии (хранение и транспортирование при перерывах в работе) — по
стандарту на изделия отрасли и ГОСТ 15150—69 для вида климатического и с п о л н е н и я ___ *

В последнем  случае вместо указания вида клим атического исполнения м ож но указы вать конкретны е 
значения климатических факторов.

В этом  случае, когда изделие предназначено для  эксплуатации в рабочем  состоянии в невоздуш ной сре
де , а для эксплуатации в нерабочем  состоянии — в воздуш ной среде, прим еняю т следую щ ий вариант этой 
записи:

«Н ом инальны е значения климатических ф акторов:
для эксплуатации в рабочем состоянии п р и ______________________________________________________________

указы ваю т н азван и е и зн ачен ие ф акторов

или  соч етан и е  ф акторов

для эксплуатации в нерабочем  состоянии  (хранение и  транспортирование при перерывах в работе) — по
стандарту на изделия отрасли и ГОСТ 15150—69 дтя вида климатического и сп о л н ен и я ................................ *

Если изделие предназначено д тя  эксплуатации в рабочем состоянии в разны х условиях в течение различ
ных сроков  или (и ) на разны х этапах эксплуатации, прим еняю т следую щ ие варианты записи:

«дтя эксплуатации в рабочем  состоянии  — по стандарту н а  изделия отрасли и ГО СТ 15150—69 в условиях
____________ в т е ч е н и е ____________и в  у с л о в и я х ___________________ в т е ч е н и е ________________________ :

для  эксплуатации в  нерабочем  состоянии (хранение и  транспортирование при  перерывах в  работе) — по
стандарту на изделия отрасли  и ГО СТ 15150— 69 для  вида климатического и с п о л н е н и я _____________________*:
или:

«дтя эксплуатации в рабочем состоянии п р и ____________________________________________________________
н азван и е и зн ачен ие ф акторов  или  соч етание

ф акто р о в  с  указан и ем  врем ени  их действи*
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для эксплуатации в  нерабочем состоянии  (хранение и  транспортирование при перерывах в работе) — по
стандарту на изделия отрасли  и ГО СТ 15ISO—69 для вила климатического и с п о л н е н и я ___________________ о.

П ример: электродвигатель асинхронны й Единой Всесою зной серии АО—2 отнесен  к виду климатическо
го исполнения УЗ, но может работать при тем пературе не н и ж е м инус 20 “С  (обозначение электродвигателя 
А О —2УЗ*). Учитывая, что стандартом на изделия отрасли в дан н ом  случае является ГО СТ 15543.1, запись 
требовании к  электродвигателям  в Н ТД  вида «О бщ их технических условий, производят следую щ им образом: 
«Н ом инальны е значения клим атических ф акторов:

для эксплуатации  в  рабочем состоянии — н о  ГОСТ 15543.1—89 и  ГОСТ 15150—69. н о  при этом ниж нее 
значение температуры  окруж аю щ его воздуха минус 20 ‘С:

для эксплуатации в  нерабочем  состоянии (хранение и транспортирование при перерывах в работе) — по 
ГОСТ 15543.1—89 и ГО СТ 15150—69 для изделий вида климатического исполнения УЗ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Обязательное

ТИПЫ КЛИМАТОВ И МАКРОКЛИМАТОВ, ГРУПП МАКРОКЛИМАТОВ 
И КРИТЕРИИ ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

1. Т ипы  климатов земного ш ара для технических целей, их обозначения и критерии разграничения для 
климатического районирования приведены  в табл. 1 и н а  черт. I.

Т а б л и ц а  1
Типы климатов земного ш ара, их обозначения н критерии разграничения

Обозначение Критерии ранраннчення

Тип к л и м а т

Русское А нг
лийское

Среднее 
значение из 
ежегодных 

абсолютных
мниимуМОП
температуры 
воздуха, *С

Среднее 
-значение и ! 
ежегодных 

абсолютных 
максимумом 
температуры 
воздуха, 'С

Сочетание значений 
«среднегодовая 

относительна}! влаж
ность — среднегодовая 

температура», номер 
кл асе и фи кли и о к н о и 

труппы по черт. 1

Геотрафичсская
координата.

градусы
широты

А н тарктический  хо- АХл АС Н иж е - 6 0 — — —
лодны й

Экстремальны й хо
лодны й

ЭХл ЕС Ниже —50 до 
—60 включ.

— — —

Х олодный Хл С Ниже —45 до 
—50 включ.

— — —

Х о л о д н ы й  у м е р е н 
ный

ХлУ СТ Ниже —25 до 
—45 включ.

— — —

Т еплы й умеренный ТпУ W T —25 и выше — 3 —
Т еп лы й  сухой  у м е

ренны й
ТпСУ W DrT Ниже —10 до 

—25 включ.
40 и ниже 4 и 5 —

Т еплы й переходный Т пП р W Ts — 10 и  выше 45 и ниж е 
до 40

За и 4 —

М ягкий теплый сухой М гТпС W W D r — 10 и  выше 45 и ниже 
до 40

5 —

Э кстрсматьны й теп- ЭТпС EW Dr — Выше 45 5 —
лы й сухой

Т еплы й влаж ный ТпВ W Da — — 2 —
Теплый атажный рав- Т пВ Р W DaE — — 1 —

ном ерны й
Х олодны й морской ХлМ CM Н иж е - 3 0 — — —

У м еренны й морской УМ TM —30 н выше — — 30 и более
Т р о п и ч еск и й  м о р с- т м TrM — — — М енее 30

кой
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К ритерии установлены по показателям  температуры и влаж нос
ти  воздуха (далее — температура и влаж ность), вклю чая их сочетания, 
как наиболее представительны м для всех технических изделий.

Разграничительные ли н и и  на черт. 1 устанавливают диапазоны  зна
чений сочетания «среднегодовая относительная влаж ность — сред не
годовая температура», которое является критерием  для разграничения 
типов климатов и для климатического районирования по воздействию  
температуры  и влаж ности на технические изделия. Установлены пять 
диапазонов указанны х сочетаний, представляю щ их собой  классиф ика
ционны е группы , обозначенны е ном ерами o r  I д о  5 , при этом ж ест
кость воздействия уменьш ается с увеличением  номера. Л и н и и , отделя
ю щ ие одни диап азон  о т  другого, установлены  на основе одинаковости 
воздействия в течение длительного периода (п о  крайней мере в течение 
года) сочетания «относительная влаж ность — температура» на боль
ш инство технических изделий и материалов. С тепень ум еньш ения ж ес
ткости воздействия сочетания «среднегодовая относительная влажность 
— среднегодовая тем пература», соответствую щ его одной  л и н и и , по 
отнош ению  к воздействию  указанного сочетания, соответствую щ его 
соседней л и н и и , составляет 1.6 для одинаковой  степени влагозаш иты 
изделий (с  65% -ми доверительны ми пределами).

Д иапазон  значений, в котором  находится ф актическое значение 
сочетания «среднегодовая относительная влаж ность — среднегодовая 
температура* для  данного  географ ического пункта, является ограни 
чительным я т я  отнесения данного географ ического пункта к соответ
ствую щ ему тину  климата (и части ятитсльного  воздействия атм осф ер
ной влажности).

2. Д ля использования технических изделий в нескольких геогра
ф ических  районах с различны м и типам и кстиматов последние группи
руют но ти п ам  макроклиматов следую щ им образом*:

-  антарктический холодный (АХЛ. А С ), ограниченны й ан тарк
тическим  холодным типом  климата;

-  холодный (ХЛ, С ), объединяю щ ий типы  климатов: экстрем аль
ны й холодный (Э Х л. ЕС ) и  холодный (Хл, С);

-  ум еренны й (У, Т ). объединяю щ ий типы  климатов: холодны й 
умеренны й (ХлУ, С Т ), теплы й ум еренны й (Т пУ , W T), теплы й сухой ум еренны й (ТпС'У. W D r Т);

-  тропический влаж ны й (ТВ , T rD a), объединяю щ ий типы  климатов: теплы й влаж ный (ТпВ , W D a) и 
теплы й влаж ный равном ерны й (ТпВ Р. W D aE);

-  тропический сухой (Т С . T rD r). объединяю щ ий типы климатов: м ягкий теплы й сухой (М гТ лС , W W Dr), 
экстремальны й теплый сухой (Э Т лС , E W D r) и теплы й переходны й (Т п П р , W Ts);

-  ум еренно-холодны й м орской <М. М ). объединяю щ ий тины  климатов: ум еренны й м орской (У М , Т М ) 
и холодны й м орской (Х лМ . С М );

-  тропический м орской (ТМ . Тг М ), ограниченны й тропическим  морским  типом  климата.
В составе типа ум еренного м акроклимата вы деляю т подтип м акроклимата теплый ум еренны й (ТУ , W T), 

объединяю щ ий типы  климатов: теплы й ум еренны й (ТпУ , VVT) и теплый сухой ум еренны й (ТпС У , W D rT).
3. Для более универсального п рим енения изделий по сравнению  с  указанны м  в п . 2 настоящ его прилож е

ния устанавливаю т следую щ ие группы  макроклиматов:
-  ум еренно-холодны й (УХЛ. Т С ), объединяю щ ий макроклиматы : ум еренны й (У, Т) и холодный (ХЛ.

С);
- тропический (Т , Тг). объединяю щ ий м акроклиматы : тропический влаж ны й (ТВ . T rD a) и тропический 

сухой (Т С . T rD r);
-  общ ем ировой  (О . VVW). объединяю щ ий все типы  м акроклиматов, кром е антарктического холодного 

(АХЛ, АС) и морских (М и Т М , М и ТгМ );
-  общ еклим атический м орской (О М , U M ). объединяю щ ий макроклиматы : ум еренно-холодны й м орс

кой (М , М ) и тропический м орской (ТМ , ТгМ);
- всеобщ ий (В , U ), объ единяю щ ий все м акроклиматы , кроме антарктического холодного (АХЛ. АС).

Значения сочетаний «среднегодовая 
относительная влаж ность — средне

годовая температура» воздуха я«я 
классификационных групп различ

ных типов климатов

Абсолютная ■ п р &юсть, ги *

Сртд а ш ц ь ч  г а м р т т и  *С

* В скобках приведены русские и английские условные обозначения соответственно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Справочное

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИЗДЕЛИЯМ В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

1. Д ействие влажности воздуха (как  внеш него воздействую щ его ф актора) на изделия и м атериалы  учиты 
вают при интерпретации климатических данны х для технических целей и задании требований к  изделиям  но 
влаж ности, выборе реж има испы таний изделий, расчете влагозаш иты  изделий на период их эксплуатации или 
на период хранения и транспортирования, выборе оптимальны х правил технического обслуж ивании изделии 
в эксплуатации. Во всех этих случаях приним аю т во вним ание следующее:

а) действие влаж ности на гром адное больш инство изделий связан о  со  сравнительно продатж итсльны м и 
процессам и диф ф узии или электрохим ическим и процессами:

б) в естественны х условиях на изделия воздействует перем енная влажность.
П оэтому в первую  очередь следует учиты вать не верхние, а эф ф ективны е значения влаж ности и тем пе

ратуры. Такие значения влаж ности учитывают при оц ен ке параметров изделий, связанны х со  сравнительно 
длительны м и процессам и (изм енением  сопротивления, ем кости , электрической прочности полим ерной и зо
ляц и и ; процессам и набухания, старения , коррозии , электролиза , гидролиза). О днако, поскольку некоторы е 
бы строразвиваю ш исся процессы (наприм ер  для диэлектриков — и зм енение напряж ения перекры тия или то 
ков утечки но поверхности) зависят  от верхнего значения влаж ности, в требованиях приводят такж е верхние 
значения.

2. В общ ем виде действие влажности н а  издал и я при их эксплуатации и хранении определяется ее действи
ем на металлы и полимерны е материалы. Результат действия влаж ности на металлы определяется в основном  
необратимы ми процессам и (коррозия, иногда — электролиз), на полимерны е м атериалы  — как  обратимы ми 
процессам и (наприм ер диф ф узия), так  и необратимы м и (старение). П ри этом  в необратимы х процессах совм е
стно с тем пературно-влаж ностны м  ком плексом  участвует агрессивная среда (наприм ер  пром ы ш ленны е 
загрязненны е атм осф еры ).

3. И сследования влияния значений влаж ности  и температуры , а такж е концентрации  арсссивной среды 
на сроки службы и сохраняемости изделий или материалов (далее — сроки  L). определяемого вли ян и ем  этих 
значений на скорости  указанны х химических и ф изических  процессов |1 ) — |3 |,  позволяю т сделать вывод о 
том . что это  влияние может бы ть определено п о  формуле (4) (п. 6.2).

Это соотнош ение может служ ить м атем атической моделью долговечности и сохраняемости изделий или 
материалов (4 |.

4. П ри использовании указанной в и. 3 настоящ его прилож ения модели необходимо учитывать следующие 
ограничения: при изм енении температуры, влаж ности или концентрации агрессивной среды может происхо
дить и зм енение дом инирую щ его процесса, определяю щ его возникновение отказа, в связи  с чем изменяется 
энергия активации  или порядок процесса. В этом  случае м атематическая ф ун кц ия , определяемая по формуле 
(4) (п. 6 .2). теряет непреры вность, и модель м ож ет бы ть прим енена отдельно в каж дом из диапазонов значе
ний климатических ф акторов, разграниченны х областям и потери непреры вности, так  что приходится доп ол
нительно эксперим ентально определять эти «критические области». О днако  реально  считаться с  этой  возм ож 
ностью  приходится при ускоренны х испы таниях и значительны х пределах экстраполяции. М аловероятно, что
бы эти изм енения оказы вали влияние в диапазонах изм енения температуры и влаж ности, встречаю щ ихся в 
эксплуатации. И склю чение могут составлять коррозионны е процессы , когда значения коэф ф ициентов м ате
матической модели могут изм еняться при переходе через значение критической влаж ности (75—S0 %. для 
некоторых случаев — 60—40 %). С ниж ению  этой  вероятности способствует и то , что в процессе конструирова
ния изделий стараю тся подобрать такие м атериалы , которы е по априорны м  данны м  нс обладаю т резким и 
изм енениям и свойств в предполагаемых условиях эксплуатации. П о этим  причинам  в диапазонах эксплуатаци
онны х значений внеш них ф акторов чрезвы чайно редко приходится считаться с возмож ностью  изм енения этих 
коэф ф ициентов.

5. Значения показателей температуры и влаж ности (а также концентрации агрессивной среды ), получен
ные при периодических наблю дениях за изм енением  этих значений в естественны х условиях, могут бы ть обоб
щ ены  с пом ощ ью  эф ф ективны х значений температуры  Г  |4 | ,  [5 |, влаж ности п, и концегпраиии  агрессивной 
среды С ,  определяемы х по формулам ( I )  — (3) (и . 6.2).

Эти соотнош ения получены  и з  предполож ения, что сумма долей  износа изделия или материала ( \Ц . по 
формуле (4) при переменны х значениях воздействую щ их ф акторов (температуры , влаж ности, концегпраиии 
агрессивной среды ) равна износу изделия или материала при эф ф ективном  значении ф актора.

6. П о  результатам исследований ряда разнородны х материалов гг изделий 11|, |2 | ,  |6 | — |9 ) , ( 15) устаноатс- 
но. что  при воздействии (в  сочетании с  тем пературой) влажности в атмосс|>срных условиях наиболее вероят
ные значения Е  леж ат в пределах 40—125 кД ж /м оль (10—30 ккал /м оль), а значения коэф ф иц и ен та я  — в 
пределах 2—8.
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П ри этом  полученны е эксперим ентальны е значения, как правило, составляли:
-  значения £ :  для  разруш ения в агрессивны х средах — 40—63 кД ж /м оль (10—15 ккал /м оль), для воздей

ствия атаж ности  на электрическую  изоляцию  и полиэтиленовую  упаковку — 63 кД ж /м оль (15 ккал /м оль). для 
терм оокислительного старения электрической  и затяи и и  — 75—125 кД ж /м оль (18—30 ккал /м оль); для корро
зии стали и  некоторы х других м еталлических материалов и покры тий — 30 —67 к Д ж /м о ть  (7— 16 ккал /м оль) 
(п о  результатам испы таний в естественны х условиях |1 6 |);

-  значения п: для разруш ения в агрессивны х средах — 2—4. для алагопронипасмости через полиэтилено
вую пленку и м алополярны е электроизоляционны е компаунды  — - 4 .  5, для изоляций  с пропиты ваемы ми 
обмотками и сильноточны х электротехнических изделий — 7—8; для коррозии пинка и кадмия в диапазоне 90— 
95 % влаж ности — 8—9 ( 16|, 119|, 120|, при меньш ей влаж ности и для некоторы х м еталлов коэф ф ициенты  ниже 
вплоть д о  значений 1,5—2.

7. Были проведены расчеты  эф ф ективны х значений температуры и влаж ности для ряда представительных 
пунктов в различны х макрокл и магических районах зем н о ю  ш ара и сравнения этих значений со  средними 
годовыми значениям и температуры  к  атаж ности  с использованием  данны х о  сум марной продолж ительности 
сочетаний температуры и относительной атаж ности  воздуха согласно 110)—114|. Н а основании  расчетов и срав
нений был сделан вывод о  том . что каж ды й ти н  климата в принципе обладает особенностям и распределения 
значений  тем пературно-влаж ностного ком плекса, которы е позволяю т получить просты е эм пирические соот
нош ения. связы ваю щ ие эф ф ективны е значения со среднегодовы м и. Э ти  соотнош ения даю т с доверительной 
вероятностью  до 0.95 удовлетворительны е результаты в  пределах естественны х среднегодовых значений. Т акие 
обобщ енны е соотнош ения дтя отдельных значений £  и  п (больш инство случаев) приведены  в табл. 96 (п. 6.4.2). 
И ны ми слонам и, сущ ествует четкая корреляция между среднегодовы ми значениям и температуры и влаж нос
ти и влиянием  на свойства технических изделий длительно воздействую щ их перем енны х природны х значений 
влажности и тем пературы , наблю даемых в конкретном  районе.

Различия между отдельны ми материалам и и изделиями выраж аю тся в различиях значений постоянны х 
поправок, которы е надо прибавлять к среднегодовы м  значениям  температуры  и влаж ности, чтобы получить 
конкретны е эф ф ективны е значения указанны х ф акторов. Т аким  образом , значения сочетания «среднегодовая 
относительная влаж ность — среднегодовая температура» являю тся наиболее объективны м  представительным 
м етеорологическим  показателем , на котором  долж но базироваться климатическое районирование для  учета 
воздействия атаж ности на технические изделия, сооруж ения и материалы (и  которы й, в свою  очередь, отра
жает особенности  данного  района).

П риведенны е соображ ения не противоречат необходимости для конкретны х парам етров изделий или 
м атериалов пользоваться другими конкретны м и значениям и. Н априм ер, для  параметров коррозии  металлов 
имеет больш ое значение годовая продолж ительность п ребы вания конденсационной  или ф азовой  плен ки  влаги 
на металле. У читывая при этом , что ф актическая продолж ительность пребы вания пленок (особенно ф азовой) 
может сущ ественно отличаться от изм еренной стандартны м и методами, так  как зависит о т  материала (м е
талл, пленка оки сла, краска), о т  ш ероховатости поверхности, иногда от конф игурации детали, м ож но при
нять. что  во многих случаях указанная продолж ительность такж е связана со  среднегодовы ми значениям и 
откоситсяьной  влаж ности.

Д ействие влаж ности на некоторы е материалы (наприм ер  иногда на лакокрасочны е покры тия) учиты ва
ют т олько  в  вссснне-летпе-осенний  период (наприм ер только  при температурах выш е 0 *С).

Д ля  того чтобы оценить возм ож ность униф икации способов расчета, э ф ф е к т  иные значения температу
ры и атаж ности определяли  для  некоторых пунктов районов с холодным и ум еренны м  клим атам и с  учетом и 
бет учета зимнего периода года. П олученны е эф ф екти вн ы е значения оказали сь  практически  одинаковы м и, так 
как при низкой  температуре резко  сниж ается действие влаж ности. П оэтому и н таких случаях прощ е брать за 
базу для расчета среднегодовы е значения.

8. С войства изделия противостоять влиянию  влаж ности в сочетании  с  тем пературой, характерны е для  тех 
или ины х условий эксплуатации, в конечном  итоге могут бы ть выраж ены продолж ительностью  влагозаш иты 
д анного  изделия. П од продолж ительностью  илагозаш нгы поним аю т такую  продолж ительность непреры вного 
воздействия постоянны х и перем енны х значений влаж ности, в течение которой параметры изделий (или  с и с 
тем ы  электрической  и золяц и и ), определяемы е влиянием  влаж ности внеш ней среды , превыш аю т установлен
ные критические зн ач ен и я в условиях эксплуатации или испы таний (это соответствует сроку /. в ф ормуле (4) 
и. 62).

П родолж ительность влагозащ иты  целесообразно выраж ать нс в абсолю тны х, а в относительны х еди н и 
цах. н априм ер  в виде отнош ения продолж ительности влагозаш иты д ан н ой  конструкции при вы бранны х зн а
чениях влаж ности  и температуры L. к  продолж ительности а и п о т ш и т ы  этой же конструкции при 25 ‘С  и 
98—100 % относительной атаж ности (приведенная продолж ительность влагозаш игы  К)

*Ш1М
В этом  случае из результатов исследований в  значительной степени устраняется ф актор  ати я н и я  формы 

конструкции [11.
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П риведенная продолж ительность нлагозаш иты К  представляет собой  обобщ аю щ ий показатель (п ара
метр) стойкости  изделий к воздействию  сочетания «влаж ность — температура* и может бы ть использована как 
обобщ енны й показатель для  классиф икации условий эксплуатации по их воздействию  на технические изделия.

9. П роанализировав данны е определения параметра К  для  многих географических пунктов в разны х типах 
климатов и для указанны х вы ш е типичны х значений коэф ф иц и ен тов  £  и я, в том  числе приведенны х в |2 2 |,  и 
приняв для крупномасш табного обобщ ения одинаковы е ступени нарастания жесткости для класси ф и кац и он 
ных трупп, установили обобщ енны й критерий классиф икации  климатов зем ного ш ара п о  влиянию  влажности 
на технические изделия. П ри этом  оказалось, что отнош ения парам етров К, определенны е для крайних гра
ничны х значений четырех групп климатических ди апазонов — для верхних границ  наиболее увлаж ненны х и 
наиболее сухих рай онов, — составляю т 6,5 — 7 для одного из ти п и чн ы х значений п =  4 .5  и 10—11 для другого 
ти п и чн ого  значения п  =  8 . отнош ения для  п -  2 практически совпадаю т с отнош ениям и для  п =  4.5.

Таким  образом , наибольш ие различия в  значениях указанны х параметров для разных групп материалов 
не превы ш аю т 30 %. С толь небольш ие различия позволяю т ус тановить едины е степени ж есткости от района к 
району с  двумя градациями доверительны х вероятностей. С  доверительной вероя тностью 0,95 едины е степени 
изм енения жесткости для  каждого района и групп материалов, .тля которых п  составляет 2—6. получаются 
равны м и 1,5— 1.6; для  трупп материалов, имею щ их п в ди ап азон е 6—10, — равны м и 1,8. С редние значения 
степеней изм енения жесткости 1.6 могут бы ть приняты  с доверительной вероятностью  65 % без различии 
трупп материалов.

П о данны м  табл. 96  (и . 6.4.2) и формулам  (1) — (4) и. 6.2 были определены  значения сочетания «средне
годовая относительная влаж ность — среднегодовая температура» для граничны х значений  диапазонов пара
метров К. П ри этом  различия в значениях А' для  разных групп материалов нивелировались и з-за  различных 
поправок при переходе от эф ф ективны х к средним  значениям  согласно табл. 96.

10. П олученны е по данны м , указанны м  в гг. 9 настоящ его прилож ения, диапазоны  значений  сочетания 
«среднегодовая относительная влаж ность — среднегодовая температура» нанесены  на климагограмму (черт. 1. 
прилож ение 9).

Д иапазоны  значений на этой  климато грамме являю тся критериями для классиф икации  типов климатов, 
отнесения к  определенном у типу  климата того или иного географ ического пункта и для крупномасш табного 
районирования зем ного ш ара п о  воздействию  атаж ности  на технические изделии.

11. П о  граничны м  значениям  парам етра К  (гг. 9 настоящ его прилож ения) определены  ном инальны е 
среднегодовые и эф ф ективны е значения температуры и атаж ности  для разны х условий эксплуатации (табл. 9а. 
п. 63).

12. С тепени изменении жесткости между граничны ми л и н и ям и  (и. 9 настоящ его прилож ения) могут бы ть 
использованы  такж е при установлении различии в ж есткостях реж имов ускоренны х испы таний изделий на 
стойкость (устойчивость) к  воздействию  атаж ности  гак. чтобы эти реж имы  обеспечивали одинаковы е сроки 
пребы вания изделий в разны х условиях эксплуатации , определенны х видом климатического исполнения (н а
пример 1 или 2 года, как в |2 1 |) .

С тепени  изм ен ен и я ж есткости (и. 9 настоящ его прилож ения) могут бы ть использованы  такж е для уста
новления изм ененны х сроков  эксплуатации или хранения изделий с одинаковой  атагозаш итой при изм енении 
ф актических  условий эксплуатации или хранения п о  сравнению  с ном инальны м и |2 2 | при градации условий, 
соответствую щ их виду климатического исполнения.

Если требуются нс только  заки с , н о  и  более мелкие градации изм ен ен и я условий, используют' зависи
мости (черт. 1 и 2. п. 6.5), полученные н а  осн ове эксперим ентальны х данны х.

П рим ер использования этих зависимостей:
К онкретное изделие вида климатического исполнения В5 бы ло установлено для эксплуатации  в ном и 

нальных для этого изделия условиях мри ном инальном  сроке службы 20 лет. О днако оказалось, что в результа
те проф илактических  работ располож енного в том  ж е пом ещ ении другого оборудовании, указанное изделие 
каждый год в течение 12 ч  подвергается воздействию  относительной влаж ности 100 % при температуре 70 ’С. 
Чтобы установить, насколько это  допустимо, по габл. 9а определяю т, что  для ном инальны х условий эксплу
атации  В5 эф ф ективное зн ач ен и е сочетания «относительная влаж ность — температура» составляет 80 % при 
27 ‘С . П о  черт. 2 определяю т, что для этого сочетания К -  2. П о том у же чертежу определяю т, что для 
сочетания 100 % при 70 ‘С  К =  0,04. С ледовательно, степень уж есточения условии 2,0 : 0.04 =  50 раз. и каждые 
12 ч пребы вания изделия в новых условиях эквивалентны  25 суг пребы вания в ном инальны х условиях. Если 
известно, что в результате действия влажности в  изделии происходят необратимые процессы , вызывающ ие 
ухудш ение параметров, то ном инальны й  срок службы этого изделия должен бы ть сокращ ен  на 25*20 =  
*500  Суг ~  1.4  года. Если же известно, что при дей ствии  влаж ности параметры изделия ухудшаются и з-за  обра
тимых процессов, что  устраняю т при эксплуатационном  техническом  обслуж ивании, то сокращ ению  на 25 
эквивалентны х суток подлеж ат периоды  между операциям и  технического обслуж ивания, причем  только те. 
на которые приходится 12-часовое пребы вание в новых условиях, без сокращ ения ном инального срока служ
бы.

ПРИЛОЖЕНИЯ 9, К). (И змененная редакция. Иэм. №  4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ U  
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ КЛИМАТОВ И МАКРОКЛИМАТОВ НО ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНОСТИ

Х арактеристики типов климатов и макроклиматов по температуре и влаж ности воздуха приведены в табл. 
1—3 и на климатограммах черт. 1 — 10 настоящ его прилож ения.

К лиматограмма представляет собой графическое изображ ение совокупности  сочетаний  температуры  и 
влажности воздуха, нанесенное на координатную  сетку, на которой указаны зн ач ен и я температуры , отн о си 
тельной и абсолю тной влаж ности воздуха.

Н а климатограммах черт. 1 — 10 приведены  три граничны е линии : наруж ная (обозначена «100 %•) о п ре
деляет области  абсолю тных экстремальны х зн ачений , сред няя и  внутренняя определяю т соответственно о б 
ласти 65 % и 35 % повторяемости значений сочетания «влаж ность — температура», рассчитанны х с д овери 
тельной вероятностью  0.90.

Граничны е л и н и и , определяю щ ие области 65 % и 35 % повторяемости, получены следую щ им образом. 
Д ля представительных пунктов географ ического района по данны м  нс м енее чем четырех срочны х наблю де
ний нс менее чем за 10 лет определены  общ ие (не непреры вны е) продолж ительности каждого сочетания 
температуры (диапазона 2—5 *С) с  соответствую щ ей относительной влаж ностью  (диапазона 5% — 10 &).

Значения показателей различных типов климатов
Т а б л и ц а  1

Т и п  клим ата З н ачен и е тем пературы , ’С З н ачен и е влаж ности К л и м а- 
гограм - 

ч а , 
ном ер 

чертеж а

Значени и соч етан и й  
«среднегодовая 
отн оси тел ьн ая  
в лаж ность  — 

среднегодовая  
тем пература 

воздуха* , ном ер  
к л асси ф и кац и о н н о й  

групп ы  ти пов  
кл и м ата но черт. 1 

п ри л ож ен и я  9

Н ан и с и о в а н и с

Обо-
зн а 

чение

С редн ее из 
еж егодны х 

эк с т р е м а л ь 
ны х с р е д н е 

суточны х

С редн ее из 
еж егодны х 

абсолю тны х 
экстрем аль

н и х

А бсолю т
ное

эк ст р е 
м альное

срсдисгодо  
Boil ОТНОСИ'
т е л ь н о й . % . 
при  с р е д н е• 

годовой  
тем п ерату 

р е .  'С  
(согласно  
табл. 9а)

сред 
н ег о 

д о в о й  
а б с о 
л ю т 
н о й ,  
г м->

М ак 
си -

ЧАЛЬ -

НОС

М и- 
ни  -

VI АЛЬ- 
НОС

М ак 
си-

м ал ь
мов

М и 
н и -  

м оль
ное

М а к 
си

м аль
мов

М и 
н и -

м оль
ное

Антарктичес
кий холодный

АХл — — - 5 -S 3 — 1 - 8 8 — — — —

Э кстрем аль
ный холодный

ЭХл +2s -5 5 + 3 3 -6 0 +40 - Т о 85 при —6 2.5 1 4

Холодный Хл +28 -4 5 + 3 3 -5 0 +40 -6 0 е1| 
1 г. 
Ж

2,5 2 4
Холодный уме

ренный
ХлУ + 3 3 —40 + 3 3 -4 5 "+ЖГ —5о 80 при +6 6 3 4

1сплый уме
ренный

ТпУ + З о -2 0 + 3 3 -2 5 +40 —30 75 при +15 ш 4 3

1сплый сухой 
умеренный

1 пСУ +3.S —2о +40 -2 5 +45 - 3 0 65 при +15 7 5 4 и 5

Гёнлый пере
ходный

1 н11р +35 +5 ”+3<Г + 1 +45 -15 50 при +27 13 6 За и 4

Мя1кнй теплый 
сухой

МгТнС + 3 5 0 +40 -1 0 +45 - 1 5 50 при +27 10 7 5

Э кстрем аль
ный теплый сухой

Э 1 пС +43 +8 +50* + 3 +60 -1 0 40 при +27 10 8 5

Теплый влаж
ный

1пВ +35 + 12 +40 +1 +45 - 5 80 при +22 2и 9 5

Теплый влаж
ный равномерный

1 пВР +33 -1? + 35 + 13 +40 +4 80 при +27 2о 10 1

ХОЛОДНЫЙ мор
ской

ХлМ — — +Зо -4 о — — 80 при +6 6 — 4

У м е р е н н ы й
морской

УМ — — +40 - 3 0 — — S0 при +22 10 — 2

1роничсский  
морской

IM +45 +11 70 при +29 
(80 при +27)

2о 1

* В нескольких пунктах Ц ентральной Сахары +55 "С.
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Т а б л и ц а  2
Значения показателей макроклиматов на суше н групп макроклиматов

Тип м акроклим ата или  
группа м акрокл и м атов

З н ач ен и е  тем пературы . 'С Значени е влаж ности Зн ачен и я  сочетании  
«среднегодовая 
о тн о си тел ьн ая  

в лаж ность  — 
ср е д и сю д о ва я  

тем пература иотду- 
\а « . ном ер  диапа ю - 

на п о  черт. 1 
прилож еним  9

С р едн ее из 
сж ею дны х 

э к стр ем ал ь 
ны х  ср ед н е

су точн ы х

С реднее из 
еж егодны х 

абсолю тны х 
экстрем ал ь

ны х

А бсол ю т
ное

экстре
мальмов

ср едн егодо 
вой о т н о с и 
т е л ь н о й . % .  

при ср е д н е 
годовой  

тем п ерату 
ре . X

ср е д н е 
годовой  

аб с о 
л ю т н о й , 

г ■ м :
Н аи м ен о ван и е

О б о 
зн а 

чение

М ак
Си

ма ль- 
мое

М и 
н и -

моль
ное

М ал
ей*

маль
цов

М и -
ll и - 

м ал ь 
мов

М ак
си - 

мял ь- 
ное

М и 
ни

маль-
ное

Х олодный х л +33 - 5 5 +35 - 6 0 +40 - 7 0 85 при —6 6 4
У м еренны й У +38 - 4 0 +40 - 4 5 +45 - 5 0 75 при +15 10 3 и 4
1 р о и и ч с с к и й  

влажный
111 +35 +  12 +40 +  1 +45 (J 8U при +27 20 1 и 2

Т р о п и ч с с к и й
сухой

т с +43 0 +50* - 1 0 +60 - 1 5 40 при +27 
(50 при +15)

ИН7) 5

У м е р е н н о -х о 
лодны й

Т 5 Г Г +38 —55 +40 - 6 0 +45 —То 75 при +15 10 3 и 4

Тропический т +43 0 +50 - 1 0 +60 - 1 5 80 при +27 20 1 и 5
О бщ ем ировой о +43 - 5 5 +50 - 6 0 +60 —70 80 при +27 20 1 и 5
Всеобщ ий и +43 —55 +50 - 6 0 +60 —70 8U при +27 20 1 и 5

* В нескольких пунктах Ц ентральной Сахары +55 ‘С.

С редние значения ди апазонов температуры  и относительной  влаж ности с указанием  продолж ительнос
ти каждого сочетания наносили на координатную  сетку климатограммы . Затем  определяли сочетание с  наи 
больш ими продолж ительностям и такие, чтобы их суммарная продолж ительность составляла 35 % и 65 % 
общ ей продолж ительности наблю дений; э т и  сочетания на клим ато грамме образовали область внутри поля 
сочетаний для данного района.

Гранины этих областей затем упрощ али так , чтобы о н и  проходили параллельно постоянной температу
ре воздуха, постоянной относительной влаж ности воздуха или (но возм ож ности) постоянной абсолю тной 
влажности воздуха с плавны м и переходами между соответствую щ ими участками линий .

К лиматограммы  могут служ ить для ориентировочной оц ен ки  пределов сочетаний «влаж ность воздуха — 
температура воздуха», которы е могут воздействовать на изделие в районе с Соответствующим типом  климата.

Д ля всесторонней оц ен ки  действия влаж ности с учетом долговечности и сохраняемости следует исполь
зовать эф ф ективны е значения влаж ности и температуры  воздуха (разд. 6 настоящ его стандарта).

Т а б л и ц а  3
Значения показателей морских макроклиматов и труппы макроклиматов

Т ип м икроклим ата или группа 
микроклим ата

Н аи м ен о ван и е О б о зн а 
чение

З н ачен и е температуры

С редн ее из еж егод 
ны х абсолю тны х 

э к с т р ем ал ь н ы х . ”С

М ак с и 
м альное

Мини
м альное

З н ачен и е влаж ности

среднегодовой  
о т н о с и т е л ь 
н о й . % .  п ри  

средн егодовой  
те м п ер ат у р е .

•с

ср ед н е
го д о 
вой 

абсо 
л ю т 
к о й , 
г м  •

Значени и  соч етан и и  
• среднегодовая  отн оси  

тел ьн ая в лаж ность  — 
среднегодовая  

тем пература воздуха», 
ном ер  д и ап азон а 

н о  черг. I 
п р и л ож ен и я  9

У м е р с  н  н  о - х о л о д н  ы й 
м орской М +40 —40 80 при +22 15 2 - 4

Тропический м орской ТМ +45 *11 70 при +29 
(80 при +27)

20

Общ еклиматический
м орской

ОМ +45 - 4 0 80 при +27 20 1 - 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 15150-69 И МЭК 7 2 1 -2 -1  |23], 
МЭК 7 2 1 -3 -1  -  МЭК 7 2 1 -3 - 7  (24J -  |30 | И МЭК 6 8 -1  |31]

1. Данные о соответствии между типами климатов и макроклиматов по ГОСТ 15150—69 и типами и груп
пами климатов по МЭК 721—2—1:1982 приведены на схеме (черт. 1).

В клетках схемы, соответствующих типам климатов, приняты обозначения, приведенные ниже. 
Пример:

Для стмдцлп 11ЭК- 
ш Л о п ы и м  т а г а р т у р я  

при ппшеипгошй 
в п и т а л и  95 К

В МЭК 721—2—1:1982 наряду с типами климатов приведены группы климатов, объединяющие несколько 
типов климатов. Принцип объединения приведен в нижней части схемы черт. 1. В МЭК 721 —2— 1:1982 установле
ны следующие группы климатов:

- ограниченная.
- средняя.
- общая,
- общемировая.
2. Семь публикаций МЭК серии 721—3. утвержденных в 1984—1992 гг. для различных труни изделий (защи

щенных и нс защищенных от действия наружного климата стационарных, переносных, передвижных назем
ных и судовых, транспортируемых, хранящихся), устанавливают климатические классы условий эксплуата
ции. их привязку к типам климатов но МЭК 721—2—1:1982, а также классы по другим видам воздействий 
(например но механическим, но агрессивным средам, биологическим факторам).

Разработка этих стандартов МЭК означала появление самостоятельных стандартов требований к изде
лиям в зависимости от их условий эксплуатации, в то время как раньше в стандартах МЭК требования к 
изделиям устанавливали в виде набора значений параметров испытательных режимов по публикациям МЭК 
серии 68 без связи с условиями эксплуатации. Однако, несмотря на это. стандарты МЭК серии 721 в конкрет
ных технических решениях обладают рядом недостатков, что требует корректировки этих стандартов и пре
пятствует их применению в качестве тосударствснных (межгосударственных) стандартов.

Эти недостатки являются одной из причин того, что указанные стандарты МЭК пока нс использованы 
соответствующими техническими комитетами для введения в стандарты МЭК на группы изделий (из стандар
тов серии 721 нс введен практически ни один).

Основными недостатками стандартов МЭК. содержащих классификацию условий эксплуатации в части 
климатических ВВФ (серия 721), являются:

- установление для каждого конкретного условия эксплуатации (определяемого климатом и местом 
размещения изделий) разных климатических классов изделий по каждому отдельно взятому климатическому 
параметру:

- нерациональное группирование климатов:
- отсутствие четких критериев для разграничения климатов;
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- неудачный выбор некоторых нижних значений температуры, определяющих (особенно для террито
рии СНГ) неподходящее климатическое районирование, а также ряда верхних значений температуры;

- отсутствие классификации климатов на морях и океанах;
- отсутствие показателей температуры и влажности воздуха, которые могут служить основой для показа

телей долговечности изделий.
Стандарты МЭК серии 721—3 пересматриваются.
По указанным в настоящем приложении причинам полная гармонизация ГОСТ 15150—69 со стандарта

ми МЭК серии 721—3 в данное время невозможна.
3. Данные о соответствии нормальных верхних значений относительной влажности воздуха при испыта

ниях изделий (и. 3.15 настоящею стандарта) приведены в табл. I.
Т а б л и ц а  1

Обозначение стандарта Относительная влажность воздуха, %

Г О С Т  15150—69 80 (д о п у с к а ет с я  75)
М Э К  6 8 - 1  : 1988 75

Нормальные значения при испытаниях изделий для других климатических ВВФ по ГОСТ 15150 полнос
тью соответствуют МЭК 68—1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. (Введено дополнительно, И зм. №  4 ; П оправка).

ПРИЛОЖЕНИЕ IJ  
Справочное
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(311 МЭК 68—1:1988. Испытания на внешние воздействия. Общие положения и руководство 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. (Введено дополнительно, Изм. № 4).
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И НФОРМАЦИОН Н Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТЧИКИ
М . Л. Оржаховский (руководитель разработки): 3 . С. Боголюбова; Г. В. Козлова; камд. техн. наук; 
И. II. Меллер; М . С. Нннзур; Е. А. Судьии; В. М . Строганова; Г. И. Стрелкова; Г. Н. Трубецкая

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 29.12.69 №  1394

Изменение №  4 принято Межгосударственным советом но стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол .\ё 15 от 28.05.99)

За принятие изменения проголосовали:

Н аименование
государства

Наименование национального 
органа но стандартизации

Н аименование
государства

Наименование национального 
органа по ст ан д а р т  иинн

Азербайджанская 
Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Грузия
Республика Казахстан

Азгосстанаарт

Армгосстандарт 
Госстандарт Беларуси 
Г рузегандарт 
Госстандарт Республики 
Казахстан

Киргизская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан

Республика Узбекистан 
Украина

Киргизсгандарг 
Молдовастандарг 
Госстандарт России 
Таджи кгасста ндарт 
Главная государственная 
инспекция Туркменистана 
У згос стандарт 
Госстандарт Украины

3. Настоящий стандарт соответствует (с дополнениями и уточнениями в соответствии с потребностями 
экономики страны) международным стандартам:

МЭК 721—2 —1:1982 Классификация внешних условий. Часть 2. Природные внешние условия. 
Температура и влажность.

МЭК 6 8 —1:1988 Испытания на внешние воздействия. Общие положения и руководство в части 
нормальных условий испытаний.

Дашгые о соответствии настоящего стандарта международным стандартам указаны в приложении 12

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫ Е НОРМАГИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка Н омер пункта, приложении

ГОСТ 9.303-84 7.1
ГОСТ 4401-81 Приложение 7
ГОСТ 15543.1-89 Приложение S
ГОСТ 16350-80 2.1:6.3; 6.4.2
ГОСТ 24482-80 6J
ГОСТ 25870-83 6.3; 6.4.2

6. ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями №  1, 2 , 3, 4 , утвержденными в январе 1978 г., декабре 
1982 г., октябре 1988 г., сеггтябре 1999 г. (ИУС 3 - 7 8 ,  4 -8 3 ,  2 -8 9 ,  1 2 -9 9 ), с Поправкой (ИУС 3 -2 0 0 4 )
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Изменение Л1* S ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие техничес
кие изделия. Исполнении для различных климатических районов. Катего
рии, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 41 от 24.05.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6599 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM. BY, GE, КZ, KG, MD, RG, TJ, 
TM, LIZ, UA |коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004)
Порядок введения в действие настоящего изменения устанавливают со
гласно приложению 14*

Вводная часть. Третий абзац. Заменить слова: «(за исключением требо
ваний, установленных как рекомендуемые или допускаемые)» на «(за 
исключением требований, установленных как рекомендуемые допуска
емые или справочные)*.

Пункт2.1.Таблица 1. Графа «Климатические исполнения изделий» 
для климатических исполнений «О» и «В». Заменить слова: «кроме мах
роклиматического района с очень холодным климатом на «кроме кли
матического района с антарктическим холодным климатом»;

таблицу 1 после наименования «Для микроклиматических районов 
как с сухим, так и с влажным тропическим климатом***» донаиптть 
наименованием:

Обозначения*
К л и м а т и ч е с к и е  и с п о л н е н и я  

И 1ЛСЛ11И б у к в е н н ы е иифро
висрусские латинские

Для макроклиматических районов УТ*5 (NT) 0
как с умеренным, так и с троиззчес-
ким климатом

сноска **. Первый абзац исключить: 
таблицу 1 дополнить сноской — *5:
«*5 Для климатическою исполнения УТ все указанные в настоящем 

стандарте показатели, относящиеся к нижнему значению температуры, 
принимают как для климатического исполнения У; все указанные в на
стоящем стандарте показатели верхнего, среднего зз эффективного зна- 
чения температуры, а также показатели влажности воздуха принимают 
как для климатического исполнения Т».

• Д ата введения в действие на территории  Роеси ископ Ф едерации -  
2 0 1 3 -0 1 - 0 1 .

I



(Продолжение Изменения ЛЬ 5 к ГОСТ /5 ISO— 69)

Пункт 2.8. Пятый абзац после слов «категория 5 или условия 04  — но 
влажности воздуха)» дополнить словами: «Такой же электродвигатель, 
предназначенный для работы в условиях теплого умеренного и тропи
ческого климатов, категории 2, обозначают А02-21-4ТУТ2 (В этом при
мере в исполнении ТУ более жестким является нижнее значение темпе
ратуры. а для исполнения Т — верхнее значение температуры и влажно
сти воздуха».

Пункт 5.4 дополнить перечислением — и):
«и) Для изделий категорий I; 2. присоединяемых непосредственно к 

поверхностям, которые мотут быть подвергнуты нагреву солнечными 
лучами, принимают верхнее предельное значение температуры таким 
же. как значение температуры поверхности согласно п. 5.2. Продолжи
тельность действия такой температуры принимают в течение I —3 ч в за
висимости от конструктивных особенностей изделий».

Пункт 6.2. Формулу (4) изложить в новой редакции:

• I = А е ^  х \ а С т*.

Пункт 6.3. Таблица 9а. Сноску* изложить в новой редакции:
«* Значение принимают как номинальное для соответствующих ви

дов климатического исполнения, указанных в этой же строке настоящей 
таблицы, при этом для исполнений У и УХЛ значения такие, как для 
ТУ: для исполнений В. О, Т — как для ТВ; для исполнения ОМ — как 
для ТМ. Среднегодовые значения соответствуют указанным в табл. 6».

Пункт 6.5 дополнить абзацем:
«При построении черт. 1 и 2 было принято следующее значение коэф

фициента R

где £,•* 63 кДж/моль (15 ккал/моль):
R — универсальная газовая постоянная.
Параметр К рассчитывают по приложению 10 (((юр мул а (1)».
Пункт 10.1. Таблица 13. Сноску*** после слов «транспортироваться 

самолетом в любое время года* дополнить словами: «в неотапливаемых 
отсеках*;

дополнить абзацем:
«Для этих случаев условия хранения обозначаются соответственно 

ЗТ. 6Т, 9Т».
Приложение I дополнить пунктами — 17—24:
«17. Агрессивная среда — по ГОСТ 31119.

2



(Продолжение Изменения №  5 к  ГОСТ 15150— 69)

18. Греющееся изделие — изделие, у которого превышение температу
ры над температурой внешней среды (при натрузке, соответствую
щей верхнему значению температуры внешней среды) состаатяет 10 °С 
и более для изделия в целом или для самой теплой точки его отдельных 
узлов, чувствительных к температуре, влажности, агрессивной среде; 
или изделие, превышение температуры поверхности которого над тем
пературой внешней среды (при той же нагрузке) состаатяет 5 *С и бо
лее. при лом превышение температуры измеряют в условиях свобод
ного обмена воздуха после достижения теплового равновесия.

П р и vi е ч а и и е. В некоторых НД и м е ет  термина «греющееся изделие» 
и спользуется термин «тепловы деляю щ ее изделие» или •тепловы деляю щ ий 
образен», •тепаорлссеитиющес изделие* или •тепдорассеиваюший образец».

19. Климатическое исполнение — совокупность конструкционных и 
технологических мероприятий, обеспечивающих возможность приме
нения изделий в конкретных микроклиматических районах земного шара.

20. Категория размещения изделий (категория изделий) — зашита изде
лий конкретных климатических исполнений от воздействия климатичес
ких ВВФ, осуществляемая различными по эффективности способами 
размещения изделий при эксплуатации.

П р и м е ч а н и е .  Понятие «категория* применяют для места размещения 
изделий при эксплуатации и козлу шмон среде на высотах до 4300 м (в том числе 
под темлен и под кодой). См. также ГОСТ 15150. табл. 2.

21. Вид климатического исполнения — сочетание климатического ис
полнения. категории размещении и группы по пониженному давлению 
(см. также пи. 2.7 (пятый абзац), 2.8).

22. Климатические условия - совокупность значений климатических 
факторов, нормированных для какого-либо вида климатического испол
нения.

П р и м е ч а н и е .  Климатические условии обозначают: «условия
________________________________________» (например «условия УХЛ4»).

вид климатического исполнения

23. Срок сохраняемости в эксплуатации — часть срока службы, в тече
ние которого изделие не работает по назначению.

П р и м е ч а н и е .  'Этот срок представляет собой перерывы в р а б о т  изделия 
по любым причинам

24. Стойкость объекта к ВВФ — свойство объекта сохранят ь работо
способность во время и после воздействия на объект в течение всего 
срока Службы или сохраняемости определенного ВВФ (основного раз
рушающего) с характеристиками, значения которых находится в прсдс-
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(Продолжение Изменения ЛЬ 5 к  ГОСТ /5 ISO— 69)

лах, соответствующих условиям эксплуатации, хранении, транспорти
рования или испытаний».

Приложение 12. Пункт 2. Второй абзац со слов «Однако, несмотря на 
это. стандарты МЭК» изложить в новой редакции: «В 1996—2002 гт. 
система стандартов МЭК 60721 была обновлена, однако несмотря на 
это. стандарты МЭК обладают рядом принципиальных недостатков, в 
связи с чем вся система этих стандартов должна быть изменена (см. п. 4 
данного приложения)»;

дополнить пунктом — 4:
«4.0  принципиальных недостатках стандартов МЭК серии 60721 и 60068
В стандартах МЭК серии 60721 и 60068 имеется ряд принципиальных 

недостатков как в теоретической области (нс учитываются серьезные 
физико-химические особенности действия ВВФ на техническую продук
цию). так и в области построения системы стандартов и выборе значе
ний конкретных показателей. С этим связан тот факт, что практически 
ни в одном НД и (или) ЭД на выпускаемую продукцию не встречается 
ссылка на класс ВВФ. В крайнем случае, имеется небольшое количество 
соответствующих параметров (обычно только значения температуры для 
климатических классов).

Как правило, также нс имеется привязки жесткости испытаний к ус
ловиям эксплуатации продукции. Ниже приведено краткое описание ос
новных недостатков стандартов МЭК серии 60721 и 60068.

4.1. Физико-химическая природа ряда основных ВВФ такова, что опенка 
их действия как одиночного ВВФ без учета одновременного действия 
некоторых других ВВФ нс имеет смысла. Оценка действия относительной 
влажности воздуха для климатических классов не может быть проведена 
без рассмотрения одновременною действия температуры воздуха: оцен
ка действия любого вида агрессивной газовой среды для классов хими
чески агрессивных сред невозможна без рассмотрения одновременного 
воздействия относительной влажности и температуры среды.

Несколько примеров:
а) в таблицах параметров для каждого климатического класса приве

дены как для отдельного самостоятельного ВВФ значения относитель
ной влажности воздуха 100 % или 95 % . По этим данным нельзя оценить 
ни воздействие этого ВВФ. ни базу для назначения режимов испытания. 
Действие этих значений влажности при температурах ниже минус 5 ‘С — 
минус 10 *С нс оказывает сколько-нибудь существенного влияния ни на 
свойства пази мерных (в том числе электрон затяцнонных) материалов, 
ни на коррозию металлов, так что отказ объекта по этим причинам мо
жет наступить через очень большой промежуток времени. Действие та
ких же значений относительной влажности для нормированною значе
ния температуры воздуха 70 ‘С (как для самостоятельною вида ВВФ) 
для того же климатическою класса ускоряет наступление отказа более
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(Продолжение Изменения М- 5 к ГОСТ /5 ISO—69)

чем в 500—1000 pa s. При лом  нигде не указано, что такого сочетания 
относительной влажности и температуры в природных условиях быть не 
может, но также не укатано — какими они могут быть;

б) такая же. как для перечисления а), ситуации имеет место для 
класса газообратных химически агрессивных сред, так как значения 
концентрации химически агрессивных сред каждого вида приведены в 
стандарте МЭК как для отдельного самостоятельного ВВФ без какой- 
либо привязки к значениям одновременно воздействующих относитель
ной влажности и температуры среды.

4.2. В стандартах МЭК серии 60721 не учитывается го обстоятельство, 
что для ВВФ различают по крайней мерс два способа оценки их действия 
на объект: определение параметров объекта при крайних значениях диа
пазона эксплуатационных воздействий ВВФ (устойчивость объекта к ВВФ) 
и результат длительного воздействия определенных значений ВВФ на 
объект (стойкость объекта к ВВФ). При этом для некоторых ВВФ можно 
сравнительно легко отделить оценку устойчивости от оценки стойкости, 
например для воздействия температуры, вибрации, ударов. Для других 
ВВФ. вследствие их физико-химической природы, применять понятие 
устойчивости бессмысленно, можно применять только понятие стойко
сти (например, для воздействия относительной влажности воздуха со
вместно с температурой или для воздействия газообразной агрессивной 
среды определенной концентрации совместно с относительной влажно
стью и температурой среды). Таким образом, оценить действие ВВФ на 
объект без применения понятия стойкости невозможно.

4.3. Для сравнения различных условий эксплуатации и хранения в ча
сти стойкости объектов к ВВФ и для экспериментального определения 
фактической стойкости объектов к воздействию этих условий необходи
мо определение условного значения этих факторов или их сочетаний, 
которое можно принять как номинальные значения условий эксплуата
ции и как базу экспериментальной оценки срока службы объекта. Поэто
му возникла необходимость введения понятия «эффективное значение 
ВВФ» как условное постоянное значение ВВФ. действие которого за 
определенный длительный период эквивалентно действию меняющихся 
во времени значений ВВФ, которые имеют места в реальных условиях 
хранения и эксплуатации. Эго связано с тем. что в реальных условиях 
эксплуатации на объект действуют меняющиеся во времени значения 
ВВФ.

Например: для климатических ВВФ значения сочетания относитель
ной влажности и температуры меняется в зависимости от времени су
ток. сезона, от погодных условий и данный конкретный день.

Для определения эффективных значений ВВФ для конкретного клас
са ВВФ необходимо проведение ряда исследований, в частности:
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а) необходимо иметь данные длительного мониторинга фактичес
ких переменных значений ВВФ:

б) разработать математическую модель влияния рассматриваемого 
ВВФ на сроки службы и сохраняемости объектов:

в) на основе длительных исследований определить типизированные 
зависимости сроков службы и сохраняемости от интенсивности воздей
ствия ВВФ или их сочетаний на крупные труппы конкретных объектов.

Датсс возникнет вопрос об экспериментально расчетном определе
нии фактической стойкости объектов к сформулированным выше тре
бованиям в части условий эксплуатации. В связи с длительными сроками 
службы такое определение соответствия реально можно проводить толь
ко ускоренными методами, как правило, при ужесточенных по сравне
нию с  эффективными испытательными значениями ВВФ. Для этого на 
основании вышеуказанною перечисления в) определяют типизирован
ные значения коэффициента ускорения испытаний. При этом для ряда 
ВВФ возникает возможность установить режимы ускоренных сокращен
ных испытаний, т.е. испытаний при одном значении (ужесточенным по 
сравнению с эффективным) ВВФ или сочетании ВВФ.

4.4. В действующих стандартах МЭК и ИСО (в частости, в стандартах 
МЭК серии 60721 и 60068) не имеется даже упоминания о проблемах, 
указанных в нп. 4.1—4.3. и тем более нет стандартов, определяющих пути 
решения этих проблем, без чего невозможна научно обоснованная оцен
ка действия ВВФ на объекты. Необходимые теоретические рассмотрения 
этих вопросов (первая группа стандартов), а также результаты определе
ния значительного числа фактических показателей, установленных на 
основании многолетних исследований более 100 видов материалов, сис
тем материалов и готовых изделий (вторая труппа стандартов), приведе
ны только в национальных стандартах России и межгосударственных стан
дартах стран СНГ. разработанных Техническим комитетом РФ но стан
дартизации .*■& 341 «Внешние воздействия».

При этом предусмотрена возможность не использовать обобщенные 
результаты исследований, установленные в стандартах второй группы, 
а пользоваться дтя конкретной продукции результатами исследований 
этой конкретной продукции, проведенными на основе стандартов пер
вой труппы.

4.5. При построении системы стандартов МЭК по ВВФ основным прин
ципом построения групп условий эксплуатации был примят принцип пол
ной иерархичности. Этот принцип состоял в том. что каждый последую
щий класс ВВФ включал в себя предыдущий класс с прибавлением зна
чений показателей ВВФ одновременно в большую и меньшую сторону. 
Этот принцип при его кажущейся рациональности оказался несостоя
тельным, так как не учитывал существование крупных географических
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регионов или укрупненных групп продукции, для которых требуется объе
динение значений ВВФ. Присущих только этим регионам или группам. 
Ниже приведены некоторые примеры.

4.5.1. В МЭК 60721-2-1 (помимо отдельных видов кшматов) установле
ны четыре укрупненные группы климата, полностью построенные по 
иерархическому принципу. При этом та основу принята группа климатов 
«Ограниченная», а именно — климат континентальной части Западной 
Европы бе г стран Скандинавии. В следующей группе «Средняя» добавля
ют к предыдущим значениям показателей нижнее значение температуры 
минус 33 'С вместо минус 20 ‘С. "Эту группу невозможно применить даже 
для региона «Континентальная часть Западной Европы — Скандинав
ские страны», так как в последних нижнее значение температуры дости
гает минус 45 ‘С. Для России же нижнее значение температуры минус 
33 "С делит территорию по абсолютно непонятному признаку, а также и 
территорию Канады.

Для следующей группы климатов «Общая* установлено нижнее зна
чение температуры — минус 50 “С (что для климата стран Скандинавии и 
умеренного климата России слишком низкое), а верхнее значение тем
пературы установлено плюс 55 ’С. которое нс встречается ни в Западной 
Европе, ни в южной части России, ни в Канаде. При этом значение влаж
ности воздуха установлено такое же. как для влажного тропического 
климата, что нс встречается ни в России, ни в Восточной, ни в Запад
ной Европе. Таким образом, группы «Средняя» и «Общая» нерациональ
но применять для крупных регионов, границы которых совпадают с гра
ницами крупных государств или давно сложившихся групп государств. Эти 
группы климатов нерационально применять также вместо четвертой груп
пы («Общемировая»), так как наборы климатических районов для этих 
групп образованы гго случайным признакам.

4.5.2. Предпринятая попытка смягчггть явные недостатки вышеуказан
ной группировки климатов при установлении климатических классов в 
разрабатываемых позднее стандартах МЭК 60721-3-3, МЭК 60721-3-4 и 
других стандартах Этой серии не .лага результатов, так как конкретные 
значения климатических факторов, установленных для этих климати
ческих классов недостаточно точны, а совокупность значений для этих 
классов также страдает иерархичностью. Например, если требуется изго
товить изделие для применения в холодном и умеренном климатах (гго 
МЭК). то даже изделия, изготовленные гго требованиям для самого лег
кого класса (3KXL), должны одновременно выдерживать и низкую тем
пературу. гг тропическую влажность, которых ни в холодном, ни в уме
ренном климате нс бывает. С другой стороны, для тропических климатов 
установлены два отдельных класса, но не установлено единого тропи
ческого класса, пригодного как для сухого, так и для влажного тропи
ческого климатов. Таким образом, если в Индии и Пакистане решат изго-

7



(Продолжение Изменения Mb5  к ГОСТ 15150—69)

ташшватъ продукцию, пригодную для этих стран, то им придется выби
рать группу 4К4. учитывая при этом воздействие экстремально холодно
го климата.

4.5.3. Значения климатических факторов для одних и тех же видов кли
матов по МЭК 60721 -3-3. МЭК 60721 -3-4 нс согласованы между собой.

Например: для одинаковых видов климатов нижнее значение темпе
ратуры для изделий, частично защищенных от климатических воздей
ствий (МЭК 60721-3-3). установлены более жесткими, чем для тех же 
видов климата и для изделий, совершенно не защищенных от воздей
ствия климата (МЭК 60721-3-4). Так для частично защищенных изделий 
д|я  климата Западной Европы нижнее значение температуры установле
но минус 25 *С, а для совершенно не защищенных — минус 20 "С (ЗК6 
и 4К1 соответственно), то есть более мягкое значение: для районов с 
холодным климатом (но МЭК) для частично защищенных изделий ниж
нее значение температуры установлено минус 55 *С. а для совершенно 
незащищенных — минус 50 ‘С (ЗК8 и 4КЗ соответственно). То ешь ризни
ца нижних температур для защищенных и незащищенных изделий всего 
минус 5 °С для одного и того же вида климата.

4.5.4. Для механических классов по указанным выше стандартам МЭК 
применена полностью иерархическая система показателей, причем для 
каждого класса одновременно нормировано воздействие синусоидаль
ной и случайной вибрации и механических ударов; интенсивность каждо
го воздействия возрастает для каждого посдедующсго класса. Эти классы 
для многих случаев практически невозможно применять.

Например: аппараты контроля и регулирования на крупных электро
станциях часто устанавливают вблизи агрегатов турбин алектрогснера- 
торов. На эти аппараты действуют сущест венные синусоидальные вибра
ции. но практически отсутствуют механические улары. Согласно же тре
бованиям дтя каждого ктасса такие аппараты должны проверяться не 
только на воздействие вибраций, но и на воздействие ударов.

4.6. В качестве нормы значения показателей для большинства классов 
(особенно климатических) установлены значения абсолютных макси
мумов и минимумов, встречающихся в природе, причем в большинстве 
случаев в одном наиболее экстремальной пункте крупного района.

Например, в качестве* нижнего значения температуры для экстрс- 
мдльно холодного климата принято значение минус 65 ‘С. которое встре
чалось в единственном пункте земного шара (кроме Антарктиды) — в 
Оймяконе, расположенном в центре Якутии, причем в течение всего 
нескольких часов. Устанавливать такое значение в качестве нормы для 
всех изделий бессмысленно.

4.7. В стандартах МЭК отсутствует классификация климатов на морях 
и океанах.
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4.8. В стандартах МЭК отсутствуют научно-технически обоснованные 
критерии разграничения климатов, так что провести границы климати
ческих районов невозможно.

4.9. Недостатки по пн. 4.7 и 4.8 при точном применении стандарта МЭК 
инотда приводят к полнейшей бессмыслице:

а) согласно МЭК 60721-3-6. а также МЭК 60721-4-6 (с изменением 
А) для класса 6К7 появляются требования для эксплуатации электро
оборудования на морских судах, предназначенных для плавания в райо
не с сухим тропическим климатом, показатели которою нормированы 
только для суши.

При этом рекомендуемые методы испытаний на воздействие влажно
сти установлены более жесткими для сухого тропического климата, чем 
для влажного. Это произошло из-за того, что за основу для назначения 
режима на влажность принято экстремальное значение влажности, ко
торое в сухом климате встречается более высоким, чем во влажном: 
один раз в 5—10 лег и в течение 5—6  ч, коша на раскаленный песок 
пустыни выпадает дождь. Эго временное повышение влажности воздуха 
никак не влияет на изделие;

б) поскольку границы между умеренным и тропическим климатом 
проведены нс но физико-технических» признакам, а по географической 
параллели (тропики Рака и Козерога), в небольшом государстве Изра
иль оказывается наличие умеренного климата (на небольшой террито
рии) и два отдельных тропических. При точном применении этих стан
дартов МЭК для продукции, предназначенной для всей территории Из
раиля, придется учитывать как минимум температуру минус 50 ‘С;

в) см. п. 5.3 настоящего стандарта.
4.10. Недостаточно удачным является принцип построения стандар

тов МЭК серии 60721. где за основу взяты крупные группы способов 
применения изделий, а не крупные труппы ВВФ. При этом получается, 
что внутри каждою стандарта МЭК серии 60721-3 появляются требова
ния по видам и значениям ВВФ. дублирующие требования других стан
дартов этой серии или незначительно отличающихся от них. Например. 
МЭК 60721-3-3 и МЭК 60721 -3-4 отличаются только способом защиты от 
климатических воздействий, а требования по остальным ВВФ практи
чески повторяют друг друга. Болес удобным является принцип построе
ния но группам ВВФ (например климатические, механические (динами
ческие). воздействие химически агрессивных и других специальных сред).

4.11. Указанные в предыдущих пунктах принципиальные и частные 
недостатки повторяются в стандартах МЭК серии 60068. Несмотря на то 
что во многих стандартах МЭК указанной серии тщательно проработана 
методика приложения испытательных воздействий, отсутствие привязки 
этих методов к условиям эксплуатации и во многих случаях неправиль
ный выбор длительности приложения испытательных воздействий су-
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щссгвснно снижают ценность этих стандартов. Особенно эти недостатки 
выявляются для случаев но пи. 4.1—4.3 и 4.6 настоящего приложения. 
Попытки частично исправить это положение в стандартах МЭК серии 
60721-4 оказались недостаточными и неточными. Ниже приведены не
сколько примеров.

4.11.1. В части климатических воздействий эти недостатки наиболее силь
но проявляются в вопросе по установлению режимов (в том числе при 
нормировании их длительности) для испытаний на воздействие влажно
сти воздуха.

4.11.2. Для тех случаев, когда возможно разделение понятий устойчи
вости и стойкости (см. п. 4.2 настоящего приложения) при испытаниях на 
соответствие этим требованиям, часто требуется применять различные 
испытательные нормы. Испытания на устойчивость проводится, как пра
вило. при верхних и нижних предельных значениях нормированного ди
апазона рабочих воздействий, а испытания на стойкость — в более узких 
диапазонах, если возможно, при эффективных значениях ВВФ. Однако в 
большинстве стандартах МЭК (особенно в части динамических воздей
ствий) нс приведены данные и режимы испытаний для проверки по этим 
двум показателям. Поэтому испытания на воздействие динамических ВВФ 
предусмотрены только как испытания на устойчивость, что совершенно 
недостаточно для опенки действия ВВФ на объекты.

4.11.3. В результате основным недостатком стандартов МЭК серии 
60721-4 в этой области является то, что установленная длительность ис
пытаний нс увязана с длительностью воздейст вия рассматриваемых ВВФ 
в эксплуатации. Согласно нашим исследованиям приведенная в стандар
тах этой серии длительность испытаний на воздействие влажности при
годна только в том случае, если нс позднее одного раза в месяц прово
дится техническое обслуживание объектов, связанное с их сушкой. Если 
такие способы эксплуатации изделий по каким-либо причинам неприем
лемы. то при выбранных степенях жесткостей и способу приложения 
воздействия (испытания на воздействие влажности в постоянном режи
ме) режимы должны быть намного более продолжительными (напри
мер, до 56 суг. в случае если подсушка изделий не может проводиться в 
течение года). Существенное сокращение длительности таких испытаний 
могло бы быть достигнуто путем применения циклических методов воз
действия, например, по МЭК 60068-2-30. Однако такой метод в стандар
тах МЭК серии 60721-4 не предусмотрен.

4.11.4. В стандартах МЭК серии 60068 отсутствует ряд необходимых 
методов испытаний, которые должны более подробно выявить некото
рые свойства изделий, например составное испытание на воздействие 
смены температуры с применением в необходимой последовательности 
испытаний на воздействие влажности, низких температур и включение
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иод нагрузку тепловыделяющих изделий с подвижными частями; такие 
испытания выявляют опасность заклинивания подвижных частей при из
менении температуры и возможность существенного ухудшения свойств 
полимерных материалов вследствие замораживания капельно-жидкой 
влаги, проникающей в мелкие поры изделий.

4.12. Все указанные в предыдущих пунктах недостатки отсутствуют в 
комплексе взаимоувязанных основополагающих стандартов по вопросам 
стойкости технических изделии к внешним воздействующим факторам, 
разработанным Техническим комитетом РФ по стандартизации № 341 
‘ Внешние воздействия».

В указанном выше комплексе стандартов приведены справочные 
данные о соответствии или различиях (главным образом преимуществах) 
каждого стандарта указанного комплекса по отношению к действующим 
стандартам МЭК (если таковые имеются); важнейшие из этих стан
дартов применяются в нашей стране и в ряде стран СНГ в течение 
20—40 лет*,

Стандарт дополнить приложением — 14:
*ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(обязательное)

Порядок введения в действие Изменения .\е 5 ГОСТ 15150—69
Дата введения в действие настоящего изменения с учетом введения в 

действие комплекса стандартов по вопросам стойкости технических из
делий к внешним воздействующим факторам и аспектам безопасности, 
определяемых указанным комплексом, устанавливается:

1) для вновь разрабатываемых стандартов и изделий, а также модер
низируемых изделий — с 01.01.2013:

2) для ранее разработанных стандартов и изделий изменение вводит
ся в течение двух лет после даты введения».

Информационные данные. Исключить слова: «3. Стандарт соответствует 
СТ СЭВ 6136—8? в част классификации климата и макроклиматческого 
районирования земного шара, СТ СЭВ 460—77, СТ СЭВ 991—78»;

пункт 5. Таблицу дополнить ссылкой и номером пункта: ГОСТ 
31119-2002; 17.

Стандарт дополнить приложением—15:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 15
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Изменение Л1* S ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие техничес
кие изделия. Исполнении для различных климатических районов. Катего
рии, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 41 от 24.05.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6599 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM. BY, GE, КZ, KG, MD, RG, TJ, 
TM, LIZ, UA |коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004)
Порядок введения в действие настоящего изменения устанавливают со
гласно приложению 14*

Вводная часть. Третий абзац. Заменить слова: «(за исключением требо
ваний, установленных как рекомендуемые или допускаемые)» на «(за 
исключением требований, установленных как рекомендуемые допуска
емые или справочные)*.

Пункт2.1.Таблица 1. Графа «Климатические исполнения изделий» 
для климатических исполнений «О» и «В». Заменить слова: «кроме мах
роклиматического района с очень холодным климатом на «кроме кли
матического района с антарктическим холодным климатом»;

таблицу 1 после наименования «Для микроклиматических районов 
как с сухим, так и с влажным тропическим климатом***» донаиптть 
наименованием:

Обозначения*
К л и м а т и ч е с к и е  и с п о л н е н и я  

И 1ЛСЛ11И б у к в е н н ы е иифро
висрусские латинские

Для макроклиматических районов УТ*5 (NT) 0
как с умеренным, так и с троиззчес-
ким климатом

сноска **. Первый абзац исключить: 
таблицу 1 дополнить сноской — *5:
«*5 Для климатическою исполнения УТ все указанные в настоящем 

стандарте показатели, относящиеся к нижнему значению температуры, 
принимают как для климатического исполнения У; все указанные в на
стоящем стандарте показатели верхнего, среднего зз эффективного зна- 
чения температуры, а также показатели влажности воздуха принимают 
как для климатического исполнения Т».

• Д ата введения в действие на территории  Роеси ископ Ф едерации -  
2 0 1 3 - 0 1 - 0 1 .
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(Продолжение Изменения ЛЬ 5 к ГОСТ /5 ISO— 69)

Пункт 2.8. Пятый абзац после слов «категория 5 или условия 04  — но 
влажности воздуха)» дополнить словами: «Такой же электродвигатель, 
предназначенный для работы в условиях теплого умеренного и тропи
ческого климатов, категории 2, обозначают А02-21-4ТУТ2 (В этом при
мере в исполнении ТУ более жестким является нижнее значение темпе
ратуры. а для исполнения Т — верхнее значение температуры и влажно
сти воздуха».

Пункт 5.4 дополнить перечислением — и):
«и) Для изделий категорий I; 2. присоединяемых непосредственно к 

поверхностям, которые мотут быть подвергнуты нагреву солнечными 
лучами, принимают верхнее предельное значение температуры таким 
же. как значение температуры поверхности согласно п. 5.2. Продолжи
тельность действия такой температуры принимают в течение I —3 ч в за
висимости от конструктивных особенностей изделий».

Пункт 6.2. Формулу (4) изложить в новой редакции:

•  I  =  А е ^  х \ а С т*.

Пункт 6.3. Таблица 9а. Сноску* изложить в новой редакции:
«* Значение принимают как номинальное для соответствующих ви

дов климатического исполнения, указанных в этой же строке настоящей 
таблицы, при этом для исполнений У и УХЛ значения такие, как для 
ТУ: для исполнений В. О, Т — как для ТВ; для исполнения ОМ — как 
для ТМ. Среднегодовые значения соответствуют указанным в табл. 6».

Пункт 6.5 дополнить абзацем:
«При построении черт. 1 и 2 было принято следующее значение коэф

фициента R

где £,•* 63 кДж/моль (15 ккал/моль):
R — универсальная газовая постоянная.
Параметр К рассчитывают по приложению 10 (((юр мул а (1)».
Пункт 10.1. Таблица 13. Сноску*** после слов «транспортироваться 

самолетом в любое время года* дополнить словами: «в неотапливаемых 
отсеках*;

дополнить абзацем:
«Для этих случаев условия хранения обозначаются соответственно 

ЗТ. 6Т, 9Т».
Приложение I дополнить пунктами — 17—24:
«17. Агрессивная среда — по ГОСТ 31119.
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(Продолжение Изменения №  5 к  ГОСТ 15150— 69)

18. Греющееся изделие — изделие, у которого превышение температу
ры над температурой внешней среды (при натрузке, соответствую
щей верхнему значению температуры внешней среды) состаатяет 10 °С 
и более для изделия в целом или для самой теплой точки его отдельных 
узлов, чувствительных к температуре, влажности, агрессивной среде; 
или изделие, превышение температуры поверхности которого над тем
пературой внешней среды (при той же нагрузке) состаатяет 5 *С и бо
лее. при лом превышение температуры измеряют в условиях свобод
ного обмена воздуха после достижения теплового равновесия.

П р и vi е ч а и и е. В некоторых НД и м е ет  термина «греющееся изделие» 
и спользуется термин «тепловы деляю щ ее изделие» или •тепловы деляю щ ий 
образен», •тепаорлссеитиющес изделие* или •тепдорассеиваюший образец».

19. Климатическое исполнение — совокупность конструкционных и 
технологических мероприятий, обеспечивающих возможность приме
нения изделий в конкретных микроклиматических районах земного шара.

20. Категория размещения изделий (категория изделий) — зашита изде
лий конкретных климатических исполнений от воздействия климатичес
ких ВВФ, осуществляемая различными по эффективности способами 
размещения изделий при эксплуатации.

П р и м е ч а н и е .  Понятие «категория* применяют для места размещения 
изделий при эксплуатации и козлу шмон среде на высотах до 4300 м (в том числе 
под темлен и под кодой). См. также ГОСТ 15150. табл. 2.

21. Вид климатического исполнения — сочетание климатического ис
полнения. категории размещении и группы по пониженному давлению 
(см. также пи. 2.7 (пятый абзац), 2.8).

22. Климатические условия - совокупность значений климатических 
факторов, нормированных для какого-либо вида климатического испол
нения.

П р и м е ч а н и е .  Климатические условии обозначают: «условия
________________________________________» (например «условия УХЛ4»).

вид климатического исполнения

23. Срок сохраняемости в эксплуатации — часть срока службы, в тече
ние которого изделие не работает по назначению.

П р и м е ч а н и е .  'Этот срок представляет собой перерывы в р а б о т  изделия 
по любым причинам

24. Стойкость объекта к ВВФ — свойство объекта сохранят ь работо
способность во время и после воздействия на объект в течение всего 
срока Службы или сохраняемости определенного ВВФ (основного раз
рушающего) с характеристиками, значения которых находится в прсдс-
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лах, соответствующих условиям эксплуатации, хранении, транспорти
рования или испытаний».

Приложение 12. Пункт 2. Второй абзац со слов «Однако, несмотря на 
это. стандарты МЭК» изложить в новой редакции: «В 1996—2002 гт. 
система стандартов МЭК 60721 была обновлена, однако несмотря на 
это. стандарты МЭК обладают рядом принципиальных недостатков, в 
связи с чем вся система этих стандартов должна быть изменена (см. п. 4 
данного приложения)»;

дополнить пунктом — 4:
«4.0  принципиальных недостатках стандартов МЭК серии 60721 и 60068
В стандартах МЭК серии 60721 и 60068 имеется ряд принципиальных 

недостатков как в теоретической области (нс учитываются серьезные 
физико-химические особенности действия ВВФ на техническую продук
цию). так и в области построения системы стандартов и выборе значе
ний конкретных показателей. С этим связан тот факт, что практически 
ни в одном НД и (или) ЭД на выпускаемую продукцию не встречается 
ссылка на класс ВВФ. В крайнем случае, имеется небольшое количество 
соответствующих параметров (обычно только значения температуры для 
климатических классов).

Как правило, также нс имеется привязки жесткости испытаний к ус
ловиям эксплуатации продукции. Ниже приведено краткое описание ос
новных недостатков стандартов МЭК серии 60721 и 60068.

4.1. Физико-химическая природа ряда основных ВВФ такова, что опенка 
их действия как одиночного ВВФ без учета одновременного действия 
некоторых других ВВФ нс имеет смысла. Оценка действия относительной 
влажности воздуха для климатических классов не может быть проведена 
без рассмотрения одновременною действия температуры воздуха: оцен
ка действия любого вида агрессивной газовой среды для классов хими
чески агрессивных сред невозможна без рассмотрения одновременного 
воздействия относительной влажности и температуры среды.

Несколько примеров:
а) в таблицах параметров для каждого климатического класса приве

дены как для отдельного самостоятельного ВВФ значения относитель
ной влажности воздуха 100 % или 95 % . По этим данным нельзя оценить 
ни воздействие этого ВВФ. ни базу для назначения режимов испытания. 
Действие этих значений влажности при температурах ниже минус 5 ‘С — 
минус 10 *С нс оказывает сколько-нибудь существенного влияния ни на 
свойства пази мерных (в том числе электрон затяцнонных) материалов, 
ни на коррозию металлов, так что отказ объекта по этим причинам мо
жет наступить через очень большой промежуток времени. Действие та
ких же значений относительной влажности для нормированною значе
ния температуры воздуха 70 ‘С (как для самостоятельною вида ВВФ) 
для того же климатическою класса ускоряет наступление отказа более
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чем в 500—1000 pa s. При лом  нигде не указано, что такого сочетания 
относительной влажности и температуры в природных условиях быть не 
может, но также не укатано — какими они могут быть;

б) такая же. как для перечисления а), ситуации имеет место для 
класса газообратных химически агрессивных сред, так как значения 
концентрации химически агрессивных сред каждого вида приведены в 
стандарте МЭК как для отдельного самостоятельного ВВФ без какой- 
либо привязки к значениям одновременно воздействующих относитель
ной влажности и температуры среды.

4.2. В стандартах МЭК серии 60721 не учитывается го обстоятельство, 
что для ВВФ различают по крайней мерс два способа оценки их действия 
на объект: определение параметров объекта при крайних значениях диа
пазона эксплуатационных воздействий ВВФ (устойчивость объекта к ВВФ) 
и результат длительного воздействия определенных значений ВВФ на 
объект (стойкость объекта к ВВФ). При этом для некоторых ВВФ можно 
сравнительно легко отделить оценку устойчивости от оценки стойкости, 
например для воздействия температуры, вибрации, ударов. Для других 
ВВФ. вследствие их физико-химической природы, применять понятие 
устойчивости бессмысленно, можно применять только понятие стойко
сти (например, для воздействия относительной влажности воздуха со
вместно с температурой или для воздействия газообразной агрессивной 
среды определенной концентрации совместно с относительной влажно
стью и температурой среды). Таким образом, оценить действие ВВФ на 
объект без применения понятия стойкости невозможно.

4.3. Для сравнения различных условий эксплуатации и хранения в ча
сти стойкости объектов к ВВФ и для экспериментального определения 
фактической стойкости объектов к воздействию этих условий необходи
мо определение условного значения этих факторов или их сочетаний, 
которое можно принять как номинальные значения условий эксплуата
ции и как базу экспериментальной оценки срока службы объекта. Поэто
му возникла необходимость введения понятия «эффективное значение 
ВВФ» как условное постоянное значение ВВФ. действие которого за 
определенный длительный период эквивалентно действию меняющихся 
во времени значений ВВФ, которые имеют места в реальных условиях 
хранения и эксплуатации. Эго связано с тем. что в реальных условиях 
эксплуатации на объект действуют меняющиеся во времени значения 
ВВФ.

Например: для климатических ВВФ значения сочетания относитель
ной влажности и температуры меняется в зависимости от времени су
ток. сезона, от погодных условий и данный конкретный день.

Для определения эффективных значений ВВФ для конкретного клас
са ВВФ необходимо проведение ряда исследований, в частности:
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а) необходимо иметь данные длительного мониторинга фактичес
ких переменных значений ВВФ:

б) разработать математическую модель влияния рассматриваемого 
ВВФ на сроки службы и сохраняемости объектов:

в) на основе длительных исследований определить типизированные 
зависимости сроков службы и сохраняемости от интенсивности воздей
ствия ВВФ или их сочетаний на крупные труппы конкретных объектов.

Датсс возникнет вопрос об экспериментально расчетном определе
нии фактической стойкости объектов к сформулированным выше тре
бованиям в части условий эксплуатации. В связи с длительными сроками 
службы такое определение соответствия реально можно проводить толь
ко ускоренными методами, как правило, при ужесточенных по сравне
нию с  эффективными испытательными значениями ВВФ. Для этого на 
основании вышеуказанною перечисления в) определяют типизирован
ные значения коэффициента ускорения испытаний. При этом для ряда 
ВВФ возникает возможность установить режимы ускоренных сокращен
ных испытаний, т.е. испытаний при одном значении (ужесточенным по 
сравнению с эффективным) ВВФ или сочетании ВВФ.

4.4. В действующих стандартах МЭК и ИСО (в частости, в стандартах 
МЭК серии 60721 и 60068) не имеется даже упоминания о проблемах, 
указанных в нп. 4.1—4.3. и тем более нет стандартов, определяющих пути 
решения этих проблем, без чего невозможна научно обоснованная оцен
ка действия ВВФ на объекты. Необходимые теоретические рассмотрения 
этих вопросов (первая группа стандартов), а также результаты определе
ния значительного числа фактических показателей, установленных на 
основании многолетних исследований более 100 видов материалов, сис
тем материалов и готовых изделий (вторая труппа стандартов), приведе
ны только в национальных стандартах России и межгосударственных стан
дартах стран СНГ. разработанных Техническим комитетом РФ но стан
дартизации .*■& 341 «Внешние воздействия».

При этом предусмотрена возможность не использовать обобщенные 
результаты исследований, установленные в стандартах второй группы, 
а пользоваться дтя конкретной продукции результатами исследований 
этой конкретной продукции, проведенными на основе стандартов пер
вой труппы.

4.5. При построении системы стандартов МЭК по ВВФ основным прин
ципом построения групп условий эксплуатации был примят принцип пол
ной иерархичности. Этот принцип состоял в том. что каждый последую
щий класс ВВФ включал в себя предыдущий класс с прибавлением зна
чений показателей ВВФ одновременно в большую и меньшую сторону. 
Этот принцип при его кажущейся рациональности оказался несостоя
тельным, так как не учитывал существование крупных географических
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регионов или укрупненных групп продукции, для которых требуется объе
динение значений ВВФ. Присущих только этим регионам или группам. 
Ниже приведены некоторые примеры.

4.5.1. В МЭК 60721-2-1 (помимо отдельных видов кшматов) установле
ны четыре укрупненные группы климата, полностью построенные по 
иерархическому принципу. При этом та основу принята группа климатов 
«Ограниченная», а именно — климат континентальной части Западной 
Европы бе г стран Скандинавии. В следующей группе «Средняя» добавля
ют к предыдущим значениям показателей нижнее значение температуры 
минус 33 'С вместо минус 20 ‘С. "Эту группу невозможно применить даже 
для региона «Континентальная часть Западной Европы — Скандинав
ские страны», так как в последних нижнее значение температуры дости
гает минус 45 ‘С. Для России же нижнее значение температуры минус 
33 "С делит территорию по абсолютно непонятному признаку, а также и 
территорию Канады.

Для следующей группы климатов «Общая* установлено нижнее зна
чение температуры — минус 50 “С (что для климата стран Скандинавии и 
умеренного климата России слишком низкое), а верхнее значение тем
пературы установлено плюс 55 ’С. которое нс встречается ни в Западной 
Европе, ни в южной части России, ни в Канаде. При этом значение влаж
ности воздуха установлено такое же. как для влажного тропического 
климата, что нс встречается ни в России, ни в Восточной, ни в Запад
ной Европе. Таким образом, группы «Средняя» и «Общая» нерациональ
но применять для крупных регионов, границы которых совпадают с гра
ницами крупных государств или давно сложившихся групп государств. Эти 
группы климатов нерационально применять также вместо четвертой груп
пы («Общемировая»), так как наборы климатических районов для этих 
групп образованы гго случайным признакам.

4.5.2. Предпринятая попытка смягчггть явные недостатки вышеуказан
ной группировки климатов при установлении климатических классов в 
разрабатываемых позднее стандартах МЭК 60721-3-3, МЭК 60721-3-4 и 
других стандартах Этой серии не .лага результатов, так как конкретные 
значения климатических факторов, установленных для этих климати
ческих классов недостаточно точны, а совокупность значений для этих 
классов также страдает иерархичностью. Например, если требуется изго
товить изделие для применения в холодном и умеренном климатах (гго 
МЭК). то даже изделия, изготовленные гго требованиям для самого лег
кого класса (3KXL), должны одновременно выдерживать и низкую тем
пературу. гг тропическую влажность, которых ни в холодном, ни в уме
ренном климате нс бывает. С другой стороны, для тропических климатов 
установлены два отдельных класса, но не установлено единого тропи
ческого класса, пригодного как для сухого, так и для влажного тропи
ческого климатов. Таким образом, если в Индии и Пакистане решат изго-
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ташшватъ продукцию, пригодную для этих стран, то им придется выби
рать группу 4К4. учитывая при этом воздействие экстремально холодно
го климата.

4.5.3. Значения климатических факторов для одних и тех же видов кли
матов по МЭК 60721 -3-3. МЭК 60721 -3-4 нс согласованы между собой.

Например: для одинаковых видов климатов нижнее значение темпе
ратуры для изделий, частично защищенных от климатических воздей
ствий (МЭК 60721-3-3). установлены более жесткими, чем для тех же 
видов климата и для изделий, совершенно не защищенных от воздей
ствия климата (МЭК 60721-3-4). Так для частично защищенных изделий 
д|я  климата Западной Европы нижнее значение температуры установле
но минус 25 *С, а для совершенно не защищенных — минус 20 "С (ЗК6 
и 4К1 соответственно), то есть более мягкое значение: для районов с 
холодным климатом (но МЭК) для частично защищенных изделий ниж
нее значение температуры установлено минус 55 *С. а для совершенно 
незащищенных — минус 50 ‘С (ЗК8 и 4КЗ соответственно). То ешь ризни
ца нижних температур для защищенных и незащищенных изделий всего 
минус 5 °С для одного и того же вида климата.

4.5.4. Для механических классов по указанным выше стандартам МЭК 
применена полностью иерархическая система показателей, причем для 
каждого класса одновременно нормировано воздействие синусоидаль
ной и случайной вибрации и механических ударов; интенсивность каждо
го воздействия возрастает для каждого посдедующсго класса. Эти классы 
для многих случаев практически невозможно применять.

Например: аппараты контроля и регулирования на крупных электро
станциях часто устанавливают вблизи агрегатов турбин алектрогснера- 
торов. На эти аппараты действуют сущест венные синусоидальные вибра
ции. но практически отсутствуют механические улары. Согласно же тре
бованиям дтя каждого ктасса такие аппараты должны проверяться не 
только на воздействие вибраций, но и на воздействие ударов.

4.6. В качестве нормы значения показателей для большинства классов 
(особенно климатических) установлены значения абсолютных макси
мумов и минимумов, встречающихся в природе, причем в большинстве 
случаев в одном наиболее экстремальной пункте крупного района.

Например, в качестве* нижнего значения температуры для экстрс- 
мдльно холодного климата принято значение минус 65 ‘С. которое встре
чалось в единственном пункте земного шара (кроме Антарктиды) — в 
Оймяконе, расположенном в центре Якутии, причем в течение всего 
нескольких часов. Устанавливать такое значение в качестве нормы для 
всех изделий бессмысленно.

4.7. В стандартах МЭК отсутствует классификация климатов на морях 
и океанах.
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4.8. В стандартах МЭК отсутствуют научно-технически обоснованные 
критерии разграничения климатов, так что провести границы климати
ческих районов невозможно.

4.9. Недостатки по пн. 4.7 и 4.8 при точном применении стандарта МЭК 
инотда приводят к полнейшей бессмыслице:

а) согласно МЭК 60721-3-6. а также МЭК 60721-4-6 (с изменением 
А) для класса 6К7 появляются требования для эксплуатации электро
оборудования на морских судах, предназначенных для плавания в райо
не с сухим тропическим климатом, показатели которою нормированы 
только для суши.

При этом рекомендуемые методы испытаний на воздействие влажно
сти установлены более жесткими для сухого тропического климата, чем 
для влажного. Это произошло из-за того, что за основу для назначения 
режима на влажность принято экстремальное значение влажности, ко
торое в сухом климате встречается более высоким, чем во влажном: 
один раз в 5—10 лег и в течение 5—6  ч, коша на раскаленный песок 
пустыни выпадает дождь. Эго временное повышение влажности воздуха 
никак не влияет на изделие;

б) поскольку границы между умеренным и тропическим климатом 
проведены нс но физико-технических» признакам, а по географической 
параллели (тропики Рака и Козерога), в небольшом государстве Изра
иль оказывается наличие умеренного климата (на небольшой террито
рии) и два отдельных тропических. При точном применении этих стан
дартов МЭК для продукции, предназначенной для всей территории Из
раиля, придется учитывать как минимум температуру минус 50 ‘С;

в) см. п. 5.3 настоящего стандарта.
4.10. Недостаточно удачным является принцип построения стандар

тов МЭК серии 60721. где за основу взяты крупные группы способов 
применения изделий, а не крупные труппы ВВФ. При этом получается, 
что внутри каждою стандарта МЭК серии 60721-3 появляются требова
ния по видам и значениям ВВФ. дублирующие требования других стан
дартов этой серии или незначительно отличающихся от них. Например. 
МЭК 60721-3-3 и МЭК 60721 -3-4 отличаются только способом защиты от 
климатических воздействий, а требования по остальным ВВФ практи
чески повторяют друг друга. Болес удобным является принцип построе
ния но группам ВВФ (например климатические, механические (динами
ческие). воздействие химически агрессивных и других специальных сред).

4.11. Указанные в предыдущих пунктах принципиальные и частные 
недостатки повторяются в стандартах МЭК серии 60068. Несмотря на то 
что во многих стандартах МЭК указанной серии тщательно проработана 
методика приложения испытательных воздействий, отсутствие привязки 
этих методов к условиям эксплуатации и во многих случаях неправиль
ный выбор длительности приложения испытательных воздействий су-
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щссгвснно снижают ценность этих стандартов. Особенно эти недостатки 
выявляются для случаев но пи. 4.1—4.3 и 4.6 настоящего приложения. 
Попытки частично исправить это положение в стандартах МЭК серии 
60721-4 оказались недостаточными и неточными. Ниже приведены не
сколько примеров.

4.11.1. В части климатических воздействий эти недостатки наиболее силь
но проявляются в вопросе по установлению режимов (в том числе при 
нормировании их длительности) для испытаний на воздействие влажно
сти воздуха.

4.11.2. Для тех случаев, когда возможно разделение понятий устойчи
вости и стойкости (см. п. 4.2 настоящего приложения) при испытаниях на 
соответствие этим требованиям, часто требуется применять различные 
испытательные нормы. Испытания на устойчивость проводится, как пра
вило. при верхних и нижних предельных значениях нормированного ди
апазона рабочих воздействий, а испытания на стойкость — в более узких 
диапазонах, если возможно, при эффективных значениях ВВФ. Однако в 
большинстве стандартах МЭК (особенно в части динамических воздей
ствий) нс приведены данные и режимы испытаний для проверки по этим 
двум показателям. Поэтому испытания на воздействие динамических ВВФ 
предусмотрены только как испытания на устойчивость, что совершенно 
недостаточно для опенки действия ВВФ на объекты.

4.11.3. В результате основным недостатком стандартов МЭК серии 
60721-4 в этой области является то, что установленная длительность ис
пытаний нс увязана с длительностью воздейст вия рассматриваемых ВВФ 
в эксплуатации. Согласно нашим исследованиям приведенная в стандар
тах этой серии длительность испытаний на воздействие влажности при
годна только в том случае, если нс позднее одного раза в месяц прово
дится техническое обслуживание объектов, связанное с их сушкой. Если 
такие способы эксплуатации изделий по каким-либо причинам неприем
лемы. то при выбранных степенях жесткостей и способу приложения 
воздействия (испытания на воздействие влажности в постоянном режи
ме) режимы должны быть намного более продолжительными (напри
мер, до 56 суг. в случае если подсушка изделий не может проводиться в 
течение года). Существенное сокращение длительности таких испытаний 
могло бы быть достигнуто путем применения циклических методов воз
действия, например, по МЭК 60068-2-30. Однако такой метод в стандар
тах МЭК серии 60721-4 не предусмотрен.

4.11.4. В стандартах МЭК серии 60068 отсутствует ряд необходимых 
методов испытаний, которые должны более подробно выявить некото
рые свойства изделий, например составное испытание на воздействие 
смены температуры с применением в необходимой последовательности 
испытаний на воздействие влажности, низких температур и включение
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иод нагрузку тепловыделяющих изделий с подвижными частями; такие 
испытания выявляют опасность заклинивания подвижных частей при из
менении температуры и возможность существенного ухудшения свойств 
полимерных материалов вследствие замораживания капельно-жидкой 
влаги, проникающей в мелкие поры изделий.

4.12. Все указанные в предыдущих пунктах недостатки отсутствуют в 
комплексе взаимоувязанных основополагающих стандартов по вопросам 
стойкости технических изделии к внешним воздействующим факторам, 
разработанным Техническим комитетом РФ по стандартизации № 341 
‘ Внешние воздействия».

В указанном выше комплексе стандартов приведены справочные 
данные о соответствии или различиях (главным образом преимуществах) 
каждого стандарта указанного комплекса по отношению к действующим 
стандартам МЭК (если таковые имеются); важнейшие из этих стан
дартов применяются в нашей стране и в ряде стран СНГ в течение 
20—40 лет*,

Стандарт дополнить приложением — 14:
*ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(обязательное)

Порядок введения в действие Изменения .\е 5 ГОСТ 15150—69
Дата введения в действие настоящего изменения с учетом введения в 

действие комплекса стандартов по вопросам стойкости технических из
делий к внешним воздействующим факторам и аспектам безопасности, 
определяемых указанным комплексом, устанавливается:

1) для вновь разрабатываемых стандартов и изделий, а также модер
низируемых изделий — с 01.01.2013:

2) для ранее разработанных стандартов и изделий изменение вводит
ся в течение двух лет после даты введения».

Информационные данные. Исключить слова: «3. Стандарт соответствует 
СТ СЭВ 6136—8? в част классификации климата и макроклиматческого 
районирования земного шара, СТ СЭВ 460—77, СТ СЭВ 991—78»;

пункт 5. Таблицу дополнить ссылкой и номером пункта: ГОСТ 
31119-2002; 17.

Стандарт дополнить приложением—15:
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