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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Со
вета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 8—95 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Няимсношшис государства HjllUCUOftJSIHC МАИ МОН Ш1Ы401 о  оргли  
ПО CTilUJdplHUUHM

А зербай дж ан ская  Р еспуб ли ка А зю сстандарт
Р есп уб ли ка А рм ения Лрм госстандарт
Р есп уб ли ка Б елоруссия Б елсгандарт
Р еспуб ли ка Грузия Груастандарт
Р еспуб ли ка К азахстан Госстандарт Р еспуб ли ки  К азахстан
К и рги зск ая  Р еспуб ли ка К ирги зстандарт
Р есп уб ли ка М олдова М олдовастандарт
Р осси й ская  Ф едерац и я Госстандарт Р оссии
Р еспуб ли ка Т ад ж и ки стан Т а д ж и к ск и й  го су д арствен н ы й  центр 

п о  ст ан д а р ти зац и и , м етрологии  и
серти ф и кац и и

Т урк м ен и стан Т уркм ент л ав го си н сп ек ц и я
Р еспуб ли ка У збекистан У зтосетамдарт
У краи н а Г осстандарт У краины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации. метрологии и сертификации от 18 июля 1996 г. № 469 меж
государственный стандарт ГОСТ 15060—95 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 января 1997 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 15060- 77

£> ИНК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично вос
произведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания на территории Российской Федерации без разрешения Гос
стандарта России
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Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д24

к ГОСТ 15060—95 Дизели автотракторные. Насосы топливные высокого 
давления. Габаритные н присоединительные размеры

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. РАЗРАБОТАН Российс- РАЗРАБОТАН Российс-
Пункт 1 кой Федерацией кой Федерацией, ТК 56 

«Дорожный транспорт»
ВНЕСЕН Техническим ВНЕСЕН Госстандар-

Пункт 3.1. Таб-

секретариатом Межгосу
дарственного Совета по 
стандартизации, метроло
гии и сертификации

том России

лица 3. Графа А,. 100 100; ПО
Для исполнения 3 ПО

(ИУС N& 5 1999 г.)

100; ПО



ГОСТ 15060-95

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Д н ю й  актогриктирнис

НАСОС Ы  Т О П Л И В Н Ы Е  В Ы С О К О Г О  Д А В Л ЕН И Я

Гийдритмыс и присосдииш ельны е pasucpu

M oto r and trac to r diesels.
Fuel pum ps Гог h ijh  pressure.

E sternal and  m ounting  d im ensions

Д ата  введения 1 9 9 7 - 0 1 - 0 1

1 О БЛ А С ТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает присоединительные размеры 
топливных насосов высокого давления по ГОСТ 10578 с креплением 
за приливы корпуса, устанавливаемых на основание, и фланцевым 
креплением.

Требования стандарта яадяются обязательными и направлены на 
обеспечение безопасности топливных насосов высокого давления для 
жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей среды.

Размеры, отмеченные звездочкой, а также аббревиатурами «max* 
и «min*. — рекомендуемые.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 10549—80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и 
фаски

ГОСТ 10578—86 Насосы топливные дизелей. Общие технические 
условия

3 ГА Б А РИ Т Н Ы Е  И П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А ЗМ Е РЫ

3.1 Присоединительные размеры топливных насосов с креплени
ем за приливы корпуса должны соответствовать указанным на рисун
ках 1—3 и в таблицах 1—3.

II u a n n e  официальное

1



ГО СТ 15060—95

Тип 1

Т а б л и ц а  I

В м и л л н м сф ах

Число секций Л Д| Л:

4 132 - 32

6 202 34,5

S 272 142.5 37

2



ГО СТ 15060—95

Ч и с л о  с е к ц и и л •
Л |

4 1 3 2 2 7

6 2 0 2 31

8 2 7 2 4 S

Тип 3

I)  И сп о л н е н и я  I и 2

Р и сун ок  3

2) И сп о л н е н и е  3

3
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ГО СТ 15060—95

3.2 Присоединительные размеры топливных насосов высокого 
давления с установкой на основание должны соответствовать указан
ным на рисунках 4—6 и в таблицах 4—6.

Tan 1

Т а б л и ц а  4

В м и л л н м сф ах

Число CCh.llIIи в

-0.1
Л

Н
±11,1 A t

4
ПО:
134

14(1
45:
52

86;
ПО6 21(1

8 280

Таи 2

5
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Т а б л и ц а  5

В м иллим етрах

Число секции А А\ Число крепежных 
от перс ти II

4 133.5 4

6 206.0 4

S 27S.S 139.25 6

Тип 3

Т а б л и ц а  6

В м иллим етрах

Число сек unit Л А\
-0,25

4 154

6 21К

8 302 1SI

3.3 Размеры монтажных фланцев топливных насосов должны со
ответствовать приведенным на рисунках 7—16 и в таблицах 7—14.

По заказу потребителя допускается изготавливать монтажные 
фланцы других конструкций.

Допускается для диаметра D заменять допуск g8 на f 7 (см. таблицы 
7-14).

У топливных насосов фланец может быть повернут произвольно 
относительно корпуса насоса.
6
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Тип 1

Т а б л и ц а  7

В миллиметрах

D
&

*
Л \ Я

SO 12.  S И
1 3 -1 6

68 26 24.5

Тип 2

7
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D
Я»

♦
Л\ Л »41 В

12.5 И
50: 68 17.4 16 1 3 -1 6

26(22) 24.5

Тми 3

Т а б л и ц а  9

В м иллим етрах

1)
**

*
^1 В и ,

(9 .5 ) (8 .2 )

50; 68; S5 12.5 II 12; 1 3 - 1 6 :  18 90; 105

17.4 16

26 24.5

8
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Тип 4

D *
4. А г.,. н Ai*s

пи» тл\

68 9.5 S 1 0 -1 6 :  1S S.8: 10 9.7 : 11 90; 105

9
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Тип 5

Р и су н о к  II

Т а б л и ц а  II
В м иллим етрах

D
Я*

*л , ^•41 В

74: 76 9.5 S 8 - 1 0

10
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Тип 6

Т а б л и ц а  12

В м иллим етра*

D
#»

♦Л\ В

68: 9 7 . 112 4,5 7,5 1 7 - 1S; 2 4 - 2 6

11



ГО СТ 15060—95

Тип 7

Р и су н о к  13

Т а б л  и и а 13

В м иллим етрах

0
8*

* 
Л 1 4 ,,.. В 0»

4.5 8.2

68: 85 9.5 8.2 12: 1 5 -1 8 90: I0S

12.5 II

17.4 16

12
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Тип 8

Р и сун ок  14

П р и м е ч а н и е  — Д опуска? гея вм есто углов 45 и 25 ’ вы п олн ять  углы 40 и 20 ’ 
соответствен н о .

Т а б л и ц а  14

В м иллим етрах

D
Я» Л* Л 141 В

9,5 8,2
95: 107

13.5 12 1 7 -2 0

18.5 17
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Тип 9

Тип 10

tbmax

Р и су н о к  16

14

Ф
Ю

5 
f9



0J
h

ГО СТ 15060—95

3.4 Размеры конусов кулачковых валов должны соответствовать 
указанным на рисунках 17, 18 и в таблице 15.

Тип I

Тип 2

Р и су н о к  IS

П р и м е ч а н и и
1 П роходной  кали б р  следует н а в и н ч и п а и  л о  лининА '—А\
2 Д оп уск ается  канамку д л я  выхода реаьбы  в ы п о л н ять  по Г О С Т  10549.

15
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Т а б л и ц а  15

В м иллим етрах

А"..—. D, La» H £ lm h
69

17
М 12

14.S IS 1,6
3
0

M 12X 1.S •0.025

4
20 М 14 х  1,5 16.5 20 2.0 0

-0.03

М 1 4 х  1,5 16.5
2.0

4
22 20 0

М 1 6 x 1 ,5 1S.0 -0.03

25
M I4 X I.S

20.0 25 2.6
5
0

M lg x  1,5 -0.03

30 М20 х  I.S 23.0
<27.0) 30 2.6 

<3.1 >

S<6)
0

-0.03

s
35 М24Х 1.5 27.0 35 2.6 0

-0.03

!> Д о п у с к  р а зм е р а  1) зав и с и т  o r  ти п а  п о д ш и п н и к а  о п о р ы  в ал а

3.5 Размеры конической расточки со шпоночным пазом должны 
соответствовать указанным на рисунке 19 и в таблице 16.

■6
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Т а б л и ц а  16

В м иллим етрах

1ХшШ £2 ЯП К
DI0

17 1.8
3

7 0.060 
7 0.020

20 2.2
4

7 0.078 
*0.030

22 2.2
4

7 0.07S 
7 0.030

2S 2.8
5

*0.078 
♦ 0.030

30 2.S (3 .3 )
(6)5 

7 0.078 
7 0.030

35 2.8
5

7 0.07S 
7 0.030

П р и м е ч а н и я
1 Д л и н а  к о н и ч ес к о й  расточки  долж на об есп ечи вать  п осле сб о р к и  вы ступам и 

торца ступ и ц ы  та л и н и ю  Х—Х  (см  рисун ки  17 и IS).
2 Д л я  н ас о со в  расп ред ел и тел ьн о го  ти п а с  то н к о ст ен н о й  втулкой  п ри к ол а ратме

ран н ы й  2.2 м м . доп ускается  в ы п о л н ять  I.S  мм
3 Р азм еры , укатанн ы е в ск о б ках . — реком ендуем ы е.

17
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