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ГОСТ 19301 .3 -94

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским проектно-конструкторским и технологическим институтом 
мебели (ВПКТИМ), Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным сонетом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 6 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государе та Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Грузия
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Узбекистан 
Украина
Республика Беларусь

Азгосстандарг 
Арм госстандарт 
Г рузстандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
М олдоиастандарг
Госстандарт России
Узгосстандарг
Г осстандарт У кран и ы
Бслсгандарт

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и серти
фикации от 08.02.95 № 48 Межгосударственный стандарт ГОСТ 19301.3—94 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с I января 19% г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19301.3-73

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2003 г.

© Издательство стандартов. 1995 
© И ПК Издательство стандартов. 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качеспзе официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
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ГОСТ 19301.3-94

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р  Т

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

Функциональные размеры кроватей

Furniture for children under school age. 
Functional dimensions of beds

Дата ввелення 1996—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на детские кровати, предназначенные для использова
ния в спальных помещениях дошкольных учреждений и в быту, и устанавливает их функциональные 
размеры.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность жизни детей, изложены в разделах 2
и 3.

2 Типы

2.1 Детские кровати должны изготовляться двух типов:
I — кровать с ограждением и переменной высотой ложа для детей до 3 лет;
II — кровать для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

3 Размеры

3.1 Функциональные размеры детских кроватей должны соответствовать указанным на рисун
ках 1 и 2.

3.2 Расстояние между вертикальными стойками ограждения должны быть 60—100 мм.
3.3. Размеры вертикальных стоек ограждения должны соответствовать указанным на рисунке 3.
3.4 В кроватях типа I должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового 

ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм.
Допускается по согласованию с потребителем изготовлять кровати типа 1 без перемещения 

вниз бокового ограждения.
3.5 В ограждение допускается вводить дополнительный горизонтальный брусок на высоте не 

менее 815 мм от пола.
3.6 Г1о согласованию с потребителем допускается изготовлять детские кровати с большей 

длиной ложа для жилых помещений и для детских дошкольных учреждений, если это соответствует 
установленным санитарным нормам для размещения.

Издание официальное
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Изменение №  1 ГОСТ 19301.3—94 Мебель детская дошкольная. Функ
циональные размеры кроватей
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол ЛЬ 54-П от 03.12.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  7362 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, LZ, 
LA [коды альфа-2 no MK (I1CO 3166) (K)4[

Дату введения в действие наегояшего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации*

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебе

ли, изложены в разделе 3».
Пункт 3.1. Рисунки I и 2 заменить новыми:

Тйп I

8
1200 mfci В00 nin

■8

Рисунок 1

* Д а т а  в в е д е н и и  в д ей с тв и е  н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  
2 0 1 3 -  1 1 - 0 1 .
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(Продаьжение Изменения №  I к ГОСТ 19301.3—94)

Тип П
800ii*i

160|Т*1

Я
1400 п*т ИЮ rt*i

Рисунок 2

Пункты 3.2. 3.6 изложить в новой редакции:
«3.2 Расстояние между вертикальными стойками ограждения в крова

тях типа I должно быть нс более 75 мм.
3.6 По согласованию с потребителем допускается изготавливать кро

вати типа II с минимальной длиной ложа 1200 мм ятя детских дошколь
ных учреждений и жилых помещений, если это соответствует установ
ленным санитарным нормам ятя размещения».

(ИУС № 8 2013 г.)
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