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Государственная система обеспечения единства измерений 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ,
ИНТЕГРАЛЬНЫХ И РЕДУЦИРОВАННЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОГО 
ПРОПУСКАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН

О.2+Б0.0 мкм, ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ГО СТ
ОТРАЖЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН _ ___ ,

0,2 +  20.0 мкм. — .
State system for ensuring the uniformity of measurement*.

State verification schedule for measuring means 
of spectral, integral and reduced regular 

transmissivities within the wavelength range 
of 0,2-i-50,0 pm. diffused and mirror reflections 
within the wavelength range ol 0,2-r20,0 pm

ОКСТУ 0008 _____________________

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений спектральных, интеграль
ных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания 
в диапазоне длин волн 0,2-+50,0 мкм, диффузного и зеркального 
отражений в диапазоне длин ноли 0,2+20,0 мкм (см. вкладку) и 
устанавливает порядок передачи размера единиц спектральных 
коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 
0,2 +  50.0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне 
длин волн 0,2-+2,5 мкм от государственного первичного эталона 
единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания 
(Т(м ) в диапазоне длин волн 0.2-+50.0 мкм в диапазоне значений 
0,01-+0,95, диффузного отражения (р(>.)Я)в  диапазоне значений 
0,02-+ 1,00 н зеркального отражения (ри)»)в диапазоне значений 
0,01-+0,95 в диапазоне длин волн 0,2+ 2,5 мкм — безразмерных 
величин при помощи вторичных эталонов н образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей 
и основных методов поверки.

Издание официальное 
★

(g) Издательство стандартов, 1992
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизвелся, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный первичный* эталон применяют для пере
дачи размера единиц спектральных коэффициентов направленного 
пропускания в диапазоне длин волн 0,2 + 50,0 мкм, диффузного и 
зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2ч-2,5 мкм вто
ричным эталонам непосредственным сличением, методами прямых 
и косвенных измерений и рабочим средствам измерений методом 
прямых измерений.

1.2. В качестве эталона-копии единиц спектральных коэффи
циентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0.2ч- 
+  50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,24-20,0 мкм применяют комплексы, состоящие нз спектро- 
фогометрической установки, наборов мер нз образцов нейтрально
го оптического стекла и кварца, образцов с полупрозрачным метал
лическим покрытием на прозрачной подложке, набора секторных 
дисков, диффузно и зеркально отражающих поверхностей в диапа
зонах измерений г(Х1 = 0001  +0.100 и 0.01 s 0.99; p(m —0,02+ 1,00 и 
РШя —0,01ч-0,05 и 6.054-0,95.

В качестве эталона сравнения единиц спектральных коэффи
циентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2ч- 
4-50.0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,24-20.0 мкм применяют наборы мер. каждый нз которых со
стоит из образцов прозрачного нейтрального оптического стекла 
и кварца, образцов с полупрозрачным металлическим покрытием 
на прозрачной подложке, набора секторных дисков, диффузно и 
зеркально отражающих поверхностей в диапазонах измерений

=0,0014-0,990; р(Д)д =0.024-1.00; p(X)J -0,014-0.05 и 0,05+0,95.
В качестве рабочих эталонов единиц спектральных коэффициен

тов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0.2-г- 
4-50,0 мкм. диффузного н зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,24-20.0 мкм применяют наборы мер. каждый из которых со
стоит из образцов нейтрального оптического стекла и кварца, 
образцов с полупрозрачным металлическим покрытием на про
зрачной подложке, набора секторных дисков, диффузно и зеркаль

но отражающих поверхностей в диапазонах измерений т (Х) «*-0,0014- 
4-0.990; ра )д -  0,014-1,00 н р(Х>, =0,01+0.95.

В качестве рабочих эталонов единиц спектральных коэффициен
тов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2ч- 
4-50,0 мкм, диффузного н зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,24-20,0 мкм применяют спектрофотометрическне установки 
в диапазонах измерений т (Х) *=0.0014-0,100 и 0.01 + 0,99 и ‘р <Х)д =  
- Р  (х>, =0.014-1,00.

В качестве рабочих эталонов единиц интегральных (для задан
ных источников излучения) и редуцированных (для заданных нс-



точников излучения и редуцирующих функций) коэффициентов на
правленного пропускания в диапазоне длин воли 0,24-50,0 мкы, 
диффузного к зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24- 
4-20,0 мкм применяют наборы мер, каждый из которых состоит из 
образцов нейтрального оптического стекла, образцов с полупроз
рачным металлическим покрытием на прозрачной подложке, набо
ра секторных дисков, диффузно и зеркально отражающих поверх
ностей в диапазонах измерений х — 0,001 -5-0,9% и р д==рл =  0,014- 
4-1,00.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов измере
ний эталона-копии единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкы. диф
фузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0.2-н 
4-20.0 мкм с государственным составляют: 

для направленного пропускания:
в диапазоне измерений 0,001-^-0,100 в диапазоне длин волн 0,24- 

4-50,0 мкм — от 0,0005 до 0,0010;
в диапазоне измерений 0.0! н-0.99 в диапазоне длин волн 0,24- 

-• 0,4 мкм — 0.001; в диапазоне длин волн 0.44-0,9 мкм
-Sxx<x> -  0,0005;

в диапазоне длин волн 0.94-.50.0 мкм — 0,001;
для диффузного отражения:
в диапазоне измерений 0,024-1,00 — от 0,002 до 0,015;
для зеркального отражения:
в диапазоне измерений 0,014-0,05 — от 0,0005 до

0 .0010;

в диапазоне измерений 0,054-0.95 S гцм» — от 0.001 до 0,010.
Средине квадратические отклонения результатов измерений эта

лона сравнения единиц спектральных коэффициентов направлен
ного пропускания в диапазоне длин волн 0,2-ь50,0 мкм. диффузно
го и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0.2 20.0 мкм с 
государственным составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,0014- 
4-0,990 SstrM — от 0.001 до 0,002;

для диффузного отражения в диапазоне измерений 0.024-1,00 
S  — от 0,002 до 0,005;

для зеркального отражения:
в диапазоне измерений 0,014-0,05 S shxjs — от 0,0005 до

0,0010;

в диапазоне измерений 0,054-0,95 5  : <x>i — от 0,002 до 0,005.
Средние квадратические отклонения результатов измерений ра

бочих эталонов единиц спектральных коэффициентов направленно
го пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм. диффузного 
и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24-20,0 мкм 
(наборов мер) с государственным составляют:
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для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,0014- 
-4-0,990 S л и )  — от 0,0010 до 0.0015;

для диффузного отражения в диапазоне измерений 0,01 -4-1,00 и 
зеркального отражения в диапазоне измерений 0,014-0.95 
S jpujj ,a>Szp(k)> — от 0,0035 до 0,0200.

Средние квадратические отклонения результатов измерений ра
бочих эталонов единиц спектральных коэффициентов направленно
го пропускания в диапазоне длин волн 0,2—50.0 мкм, диффузного и 
зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24-20,0 мкм (спек- 
трофотометрических установок) с государственным составляют:

для направленного пропускания:
в диапазоне измерений 0,0014-0,100 5огцк> — от 0,0010 до 

0,0015;
в диапазоне измерений 0,01 +  0,99 S — от 0,0010 до 

0,0015;
для диффузного н зеркального отражений в диапазоне измере

ний 0,01 +  1,00 5 iao.ia = S i 0(X).» — от 0,0035 до 0,0200.
Средние квадратические отклонения результатов измерений ра

бочих эталонов единиц интегральных и редуцированных коэффи
циентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2+ 
-г-50.0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне 
длин волн 0.2+ 20,6 мкм с государственным составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001 — 
+ 0,990 6’ ., -  от 0,001 до 0.005;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01ч ].0OSi-pA= S :  г»--от 0,0035 до 0.0250.

1.4. Эталон-копию единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50.0 мкм, диффуз
ного н зеркального отражений о диапазоне длим волн 0,24-20.0 мкм 
применяют для передачи размера единиц: спектральных коэффи
циентов направленного пропускания, диффузного и зеркального от
ражений рабочим эталонам и рабочим средствам измерений мето
лом п 'ямы\ измерений; интегральных и редуцированных коэффи
циентов направленного пропускания, диффузного и зеркального 
отражений — безразмерных’ величии рабочим эталонам методом 
косвенных измерений.

Эталон сравнения единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2 + 50,0 мкм, диффуз
ного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0.2+ 20,0 мкм 
применяют для взаимных сличений эталонов.

Рабочие эталоны единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волк 6,2+50,0 мкм, диф
фузного н зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2— 
4-20,0 мкм (наборы мер) применяют для передачи размера единиц 
образцовым средствам измерений методом прямых измерений и
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сличением при помощи компаратора (спектрофотометра), рабо
чим средствам измерений — методом прямых измерений.

Рабочие эталоны единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2-7-50.0 мкм, диф
фузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2-i- 
-4-20,0 мкм (спекгрофотометрнческие установки) применяют для 
передачи размера единиц: спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания, диффузного и зеркального отражений образ
цовым и рабочим средствам измерений методом прямых измерений; 
интегральных и редуцированных коэффициентов направленного 
пропускания, диффузного и зеркального отражений образцовым 
средствам измерений методом косвенных измерений.

Рабочие эталоны единиц интегральных и редуцированных коэф
фициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 
0,24-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне 
длин волн 0,2 + 20,0 мкм применяют для передачи размера единиц 
образцовым средствам измерений сличением при помощи компара
тора (спектрофотометра, фотометра) и методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. В качестве образцовых средств измерений спектральных 
коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркаль
ного отражений применяют:

спектрофотометрические установки в диапазонах измерений 
=0.001=0,100 и 0,014-1,00; р (Х)д = р <Мз =  0.014-1.00;

наборы мер спектральных коэффициентов в диапазонах измере
ний т (4) —0,001 -5-0,990; р(Л)я « р (Х), =0,01-4-1,00.

В качестве образцовых средств измерений интегральных н реду
цированных коэффициентов направленного пропускания, диффуз
ного и зеркального отражений применяют:

наборы мер интегральных н редуцированных коэффициентов и 
фотометры в диапазонах измерений т =0.001 -5-0.990 к рл = р  ,=  
=0,014-1,00.

2.2. Пределы допускаемых относительных (приведенных) по
грешностей образцовых спектрофотометрическнх установок состав
ляют для направленного пропускания в диапазоне измерений 
0,001-4-0,100 Дог(Х) — от 0.0015 до 0,0030, пределы допускаемых 
абсолютных погрешностей образцовых спектрофотометрических ус
тановок составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,014- 
-*-1.00 А*а» — от 0.0015 до 0,0030;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01 +  1,00 А «им =  Л <.<>-)* — от 0,005 до 0,025.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых 
наборов мер спектральных коэффициентов составляют:
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для направленного пропускания в диапазоне измерений 0.001-*- 
4-0.990 Д.,м— от 0,0015 до 0,0050;

для диффузного н зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01-3-1.00 Д ,<х)я = Д ,.(UJ — от 0,005 до 0.025.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых 
наборов мер интегральных и редуцированных коэффициентов со
ставляют;

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0.0014- 
+  0.990 Д г — от 0,0015 до 0,0250;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0.01 -*• 1.00 Дм  = Д  от 0,005 до 0.050.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых 
фотометров составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 
0,001 + 0,990 А т — от 0,003 до 0.030;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
нии 0,01 + 1.00 Д,.д — Д,х, — от 0,007 до 0.050.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений: спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания, диффузного и зеркального отражений сличе
нием при помощи компаратора (набора мер и спектрофотометров), 
методами прямых и косвенных измерений; интегральных и редуци
рованных коэффициентов направленного пропускания, диффузного 
и зеркального отражений сличением при помощи компаратора 
(фотометра и набора мер) и методом прямых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений спектральных коэф
фициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального 
отражений применяют:

спектрофотометрнческне установки спектрофотометры в диапа
зонах измерений тгл) =  0,001 -*■ 0.100 м 0.01 : 0.99 и ра и  ==Р1х>> в  
=  0.01 -*-1.00;

наборы мер спектральных коэффициентов в диапазонах изме
рений t<Jl> =0.001-7-0.990 и ра)д ==р(Х>я =0.01-*-1.00.

В качестве рабочих средств измерений интегральных и редуци
рованных коэффициентов направленного пропускания, диффузного 
и зеркального отражений применяют:

наборы мер интегральных и редуцированных коэффициентов, 
фотометры и зонные фотометры в диапазонах измерений т=0,001ч- 
-*-0,990 и рд = р ,  " 0 ,0 1-т-1,00.

3.2. Пределы допускаемых относительных (приведенных) по
грешностей рабочих спсктрофотометрнческнх установок составля
ют для направленного пропускания в диапазоне измерений
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0.001 + 0,100 Доим — от 0.0008 до 0,0015, пределы допускаемых 
абсолютных погрешностей рабочих спектрофотометрическнх уста
новок составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,01+ 
+  0,09 Акх) — от 0,0008 до 0,0015;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне изме
рений 0,01 + 1,00 Ар(х)х =  А и*)» — от 0,0035 до 0,0200.

Пределы допусхаемых абсолютных погрешностей рабочих на
боров мер спектральных коэффициентов составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001 +  
4-0,990 At<*> — о т 0,0010 д о 0,0200;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01 * 1,00 А ((мд =Д(.<ма — от 0,0035 до 0,0500.

Пределы допускаемых относительных (приведенных) погреш
ностей рабочих спектрофотометров составляют для направленного 
пропускания в диапазоне измерений 0,001+0,100 Доим — от 0,0015 
до 0,0200, пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабо
чих спектрофотометров составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,01 +  
4-0,99 Дт<х) -о т  0,0015 до 0,0200;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,014-1,00 Д(,().)Я =Д((х>, — от 0,005 до 0,050.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих набо
ров мер интегральных и редуцированных коэффициентов составля
ют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001 +  
+ 0.990 А, — от 0.003 до 0.050:

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,0! + 1,00 Ард =  Ар> — от 0,008 до 0,080.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих фо
тометров и зонных фотометров составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001 + 
4-0.990 Ат — от 0.003 до 0,050;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0.014-1.00 Лед — Apj — от 0,008 до 0,080.
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