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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

РАЗМЕРЫ

Small power c-leetric machines. 
.Mounting dimensions

ГОСТ
12126-86

(CT СЭВ 6467—88)

ОКП 33 0000

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые 
и модернизируемые (в части установочных и присоединительных 
размеров) электрические машины малой мощности с высотой оси 
вращения h или условной высотой оси вращения Л' до 71 мм по 
ГОСТ 13267. в том числе на электровентиляторы (далее — вентиля
торы) осевые единого и встроенного исполнений и радиальные 
(центробежные) встроенного исполнения с номером вентилятора 
до 4 по ГОСТ 10616.

Стандарт устанавливает их установочные н присоединитель
ные размеры.

Стандарт не распространяется на электрические машины: 
изготовляемые но ГОСТ 3940, ГОСТ 9443, ГОСТ 9944: 
встраиваемые в виде отдельных сборочных единиц; 
осевые и радиальные вентиляторы без наружных корпусов, пере

носные, индивидуального охлаждения, с пылеотделительными уст
ройствами, радиальные прямоточные вентиляторы, а также постав
ляемые отдельными сборочными единицами.

Для электрических машин малой мощности, в которых элемен
ты крепления конструктивно являются непосредственной частью 
исполнительного механизма (например, электрические машины со 
встроенным редуктором, имеющие неконцентричное расположе
ние выходного конца вала), установочные и присоединительные 
размеры , предусмотренные настоящим стандартом, являются ре
комендуемыми и устанавливаются техническими условиями на 
машины конкретных видов.

Издание официальное Перепечатки воспрещена

★
<g) Издательство стандартов, 1990
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Применение специальных видов крепления н установочно-при
соединительных размеров, отличающихся от установленных в нас
тоящем стандарте, допускается по согласованию с потребителем.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 
приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Электрические машины малой мощности (кроме вентиля
торов) должны иметь следующие исполнения:

1 — фланцевое с центрирующей заточкой, с гладкими или резь
бовыми отверстиями в крепительном флапце;

2 — бесфланцевое с центрирующей заточкой, с гладкими или 
резьбовыми отверстиями вне заточки;

3 — бесфланцевое с гладкими или резьбовыми отверстиями;
4 --  крепление за корпус;
5 — крепление на лапах;
6 — бесфланцевое с центрирующей заточкой, с резьбовыми от

верстиями на заточке;
7 — бесфланцевое с упорным буртиком, выточкой и центрирую

щей заточкой, с резьбовыми отверстиями на заточке;
8 — бесфланцевое с упорным буртиком, выточкой и центрирую

щей заточкой, с резьбовыми отверстиями на заточке и (или) вне 
заточки,

9 — фланцевое с центрирующей заточкой, с гладкими отверсти
ями в крепительном фланце, с регламентированным расстоянием 
от заилечика выступающего конца вала до опорного торца крепи
тельного фланца;

10 — фланцевое с малой центрирующей заточкой, с гладкими 
отверстиями в крепительном фланце;

11 — бесфланцевое с малой центрирующей заточкой с гладки
ми отверстиями вне заточки.

1.1 Л. Установочные и присоединительные размеры электричес
ких машин малой мощности (кроме вентиляторов) исполнений 
1—11 (черт. 1 — 11) должны соответствовать указанным в табл. 1— 
— 11.

Рекомендуемые исполнения, их установочные и присоединитель
ные размеры приведены в приложении 3.

1.1.2. На диаметрах du , d2s. d2C, d30 (при использовании и в ка
честве центрирующей заточки) допускаются лыскн, пазы, выборки 
и другие элементы, при этом допустимое суммарное уменьшение 
площади поверхности центрирующей заточки не более 30 %.

1.1.3. Размер допускается не регламентировать.
1.1.4. Диаметры выступающих концов валов следует выбирать
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в зависимости от высоты оси вращения h или от условной высот» 
оси вращения Л' (см. черт. 12, 13) по табл. 12.

1.1.5. Длины выступающих цилиндрических концов валов — 
по ГОСТ 12080.

1.1.6. Размеры выступающих конических концов валов — по 
ГОСТ 12081.

1.1.7. Для электрических машин малой мощности с двумя выс
тупающими концами вала размеры для второго конца вала нс рег
ламентируют.

1.1.8. Допускается применять выступающие цилиндрические 
концы валов с трнбкой, с лыской и канавкой под запорное кольцо, 
выступающие конические концы валов с внутренней резьбой, при 
этом длины выступающих цилиндрических концов валов выбирают 
по ГОСТ 12080, размеры конических концов валов — по ГОСТ 
1208!.

1.1, 1.1.1 —1.1.8 (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1.9. Расположение крепежных отверстий на поверхности 

фланца должно соответствовать одному из исполнений согласно 
черт. 14.

1.1.10. Комбинации различных конструктивных исполнений до
пустимы при соблюдении установочных и присоединительных раз
меров, прицеленных в табл. 1- -11.

Рекомендуемые комбинированные исполнения приведены в при
ложении 3 (исполнения 12 -14).

1.1.11. При сочетании фланцевых исполнений с исполнением на 
лапах крепежные отверстия во фланце необходимо располагать от
носительно оси, перпендикулярной установочной плоскости лап:

под углом 45° для четырех отверстий;
« « 30° < шести €
1.1.9— 1.1.11. (Введены дополнительно, Изм. *Vi 1).

Черт. 1
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Т а б л и ц а  1
Установочные и присоединительные размеры для исполнения I

Р а з м е р ы ,  мм _____________________

OfiiwN исполнение Г ерм е.ичяое к с  
поднение

du d„ rft 4*не и, И,nt с . 8
более Солее

глад
кое

рель*
Ооиос

П J|0 4 .. п I . .

4 6.5 10

5 | A 1 .8 Ml .6

6
IV

2.4* М2*

7 | Г

8

u lu

2,4 М2

10

16 20
П 1

2.2*
3 .4»

М2.5* 

М3*
2

1 .0и , 1
( 1 .8 ) —

18 o i 2,4 М2

12

++
2.9* М2.5*

0 ,1 3,4* М3*
14 28

1 ,0
22

(2,4) (3) (3)

16 (2.4) ___ (3)
25 32

28 36 3 ,4

2.9*

М3

М2.5‘
18 4

25 32

(2.9)
20 28 36 (2.9)

(3.4)

( 3 )
\ л ) p i

О .з — (3) 1 .8

36 45 3,4 М3 4
- — —

22 32 40 2 ,9 * М2,5*

* 25 36 45 0,2 (3.4) - (3);
(* )

(3,4) Н > (7 )



ГОСТ 12124—84 С. 5

Продолжение табл. I
Р а з м е р ы ,  мм

R.не

(Хычнос исполнение Герметичное не* 
по л ее я но

Jli 4,о «*•4»М« (и е. 4,ш
более более

глад
кой

ре.ь-
60*00

л г,. 4м л 1„

25 36 45
4,8 М4 1,6 (3,4) J S L J Z L

28
5,8* Мб* 4

40 50 2,0

(3.4)
(3.«) (6) (7)

32 (3) (1,6)

45 55 0,3
•J 4,8 М4 2,0

- - —
5.8* М5*

36 0,2 *
5

50 60
с

5.8 Мб 2,5

40 (4,5) \  \  
•г -

(4,5) (6) (9)
(1.6)

55 70 1,0 g о 2,5
45 60 75

0.0
Мб — _ _

=А (60) (70) (4.5) _ 2,5 /4ои
65 80

5,8 М5 4 (2)
(8)

60 75 90 2.5

0,4 (4,5) — (2)

70 85 105
7 Мб 2.5 (5,5) (10)

(9)

(5.8) (2)
W 100 120 (12)

0,3 7 Мб
3,0

95 115 140 • 10 м$
ПО 130 160 0.5

3,5
(6,0)

(16)

130 165 2<Ю 12 .410 (20)
(12)

•  Размеры допустимые.
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П р и м е ч а н и я .
1. Размеры, указанные в скобках, допускается применять только о народ

ном хозяйстве СССР.
2. Количество отверстий п рекомендуемое.
3. Вместо круглых отверстий d„ допускаются некруглые шириной dn  произ

вольной длины.
4. Для герметичного исполнения допускается уменьшать dй на один ин

тервал
5. Внешний контур крепительных фланцев может быть иекруговым.

Черт. 2

Т а б л и ц а  2
Установочные н присоединительные размеры для исполнения 2

Р а з м е р ы ,  мм

R.и*
Солее1МЙДКОО реа»бом>е

п *10 Cl

4 6.5
Б 1Л
6

10
>.8 Ml.6

7 V о 2.4* М2* о 1.0 1.0 0.1 0.1
8

1

2.4
2.9*;

3.4*
Mfc М3*

J0
16 .М2. 5*

- (Ml.6)
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Продолжение табл. 7 
Р а з м е р ы ,  мм____________________ _______

•У** fi.
А . А гладкое pes**6onoc

п и<*
более

е,

to 18 2.4 М2

12 |-
2.0* М2.5*

3.4* М3* 2 1,0

14 22
0 1

(М2)
16

(20) (1.6) 0.1

25 1.0
3.4 М3 4

18
28 2.9* М2,5*

1.6

25
(М3) (3)

20 —в" (2.0)

28 3,4 М3 4 1.0

36 2.9* М2.5* 1.6
22 32

(32)
(М3) (3)

25
<М4) (2.0)

36 4.8 М4 4 1.6 0.

5.8* MS*

28 2.0
0.2

40 (М3) (3) 0.6) _
~ (MS) (2.5)

32
2.0

45 4.8 М4 4
5.8* М5*

36
50

2.5
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Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы ,  мм

А» Ао

А»
п 1». 1..

R,ие
Co.iee е.

гладкое p«9kfOI'OC

40 50
_ <М4)

4

(1.6)

1.0

0,2

0,3
5.8 М5 2.555

45 60

50
(60) -

(М4) (2,0)

0.4

(Мб) (6) (4.0)

65
5.8 Мб 4

2,5

60
75

(80) -
(М4) 2.0

(М8) (6) (4.0)

70 85 7.0 Мб 4
2.5

0.3
80

(95)
-

<М8)
(5.0)

(М10) (6)

100 (МБ)
4

(2.0)

7.0 Мб 3.0

95 115 10.0 М8 0.5
- (М10) (6) (5.0)

• Размеры допустимые.
П р и м е ч а н и я :
| .  Размеры, указанные в скобках, допускается применять только в народвом 

хозяйстве СССР.
2. Количество отверстий л рекомендуемое.
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Черг. 8

Т а б л  mi •
Установочные и присоединительные размеры | И  аежолнениа 8 

Р а з м е р ы ,  мм
<f

гладкое резьбою*
п 1„

6,5 1.8 Ml,в
10

2.4* М2*
12 2

16
2,4 (М1.6)

2.9* М2

18 3.4* М2.5*: М3*

(20) — (М2) (2); (4)

2.4 М2 2 1.0
22 2.9*: 3.4* М2.5* 4

М3*

26
— (М3) (3)
3.4 .43

28 2.9* М2,5* 4

32 (М3) (3)
(М4) (4)

2 Зак 2459



С. 10 ГОСТ 12120—86

Лродо.женм табл. S
Р з з м с р ы, мм

rfll

4.' гладкое pesh<otoe
п

36 4.8 М4 4

•10
5.8* М5*
_ (М3). _ (3)

•45 4.8 М4
50 5,8* М5*

55
5,8 М5

4

60 (М4)
(Мб) (6)

65 л  и*
5.8 М5

75
т 4у *

(80) (М4)
(М8) (6)

85 7,0 Мб 4
(95) (М10) (6)

inn (М5) .1UU
7.0 Мб 4

115 10.0 М8

— (МЮ) (6)

* Размеры допустимые 

П р и м е ч а н и я :
J. Размеры, указанные в скобках, долусхастся применять только в народно»* 

хозяйстве СССР.
2 Количество отверстий п рекомендуемое.
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Исполнение 4

Т а б л и ц *  4

Установочные и присоединительные размеры для исполнения 4

мм

1|ьпс менее dy> !«»»не менее I»

10
12
14

1в
18

20

22
25

28

32

36

40

10

16

20

1.0

45

50

55

60

70

75

00

100
120
140

20

25

1.0

П р и м е ч а н и е .  Положение размера /»  вдоль оси не регламентируют.

2’
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Исполнение S

Черт, б

Т а  бл и и а Б
Установочные ■ присоединительные размеры для исполнения 5 

мы
<г,„

к »„ гладко е pi'TiOoao:

40 63 50 25 4.8 М4
45 70 55 28

50 80 63 32 5.8 ШИ Я
56 90 71 36

Мэ

63 100 80 40

71 112 90 45 7.0 Мб

П р и м е ч а н и е .  Вместо круглых отверстий d-л допускается применять иро- 
долговатые отверстия шириной, рзвной dw, при этом длину отверстий U, не 
регламентируют.
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Исполнение б

Черт. 6
Т а бд  и д и в

Установочные и присоединительные размеры для исполнения в
Р а :» м е р ы, мм

*т 4%% 4», 4» п и . 1и Я.ие воле* «1

10 9 6 Ml ,2 2 0.1
12 11 8 1.0

16 14 10 Ml.6 •Э
0.1

20 18 12 МО
V

1.6
26 20 16

32 25 20 М3 О Л
0,3

40 32 25 М4 4 1.0

50 40 32
М5 2.5

0.2

во 50 40

80 60 50 Мб
4.0

0,4

100 80 60 М8 А
120 100 80

О
0,3

0,6
140 120 100 М10 5.0

П р и м е ч а н и е .  Количество отверстий п в диаметр dn  рекомендуемые.
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' Исполнение 7

Т а б л и ц а  7
Установочные и присоединительные размеры для исполнения 7

Р а з м е р ы ,  мм

4.» 4 » *,• >6. П л,. не
воле*

i l l l . i
я .

не
более

с,

10 9 6 Ml ,2 2 ,0 9
1.0 1.0 1.0

0.1

0.1 0.1
12 11 8 12 И

16 14 10 Ml .6
3

16 15
1 .6

20 1» 12
М2

20 18,5
1.6 1.6

0.3
0.325 20 16

4

25 23
2.032 25 23 М3 32 30

2.0 2.0
ft ,v

0.2

40 32 25 М4 40 37

50 40 32
М5

50 46
2.5 3 .0 3 .0

0,460 50 40 60 56
0.4.00 60 50 Мб 6 80 75 4 .0 4.0 4,0
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Продолжены табл. 7
Р а з м е р ы ,  им

4м 4„ 4»о 4 „ п 4«. 4»i. и с
Оолсс

<» 1.» I» Л.ие
более

е. *в

КО 80 60 М8
6

100 92 *,0 4.0 4.0
1.0 0.3

0.4
0 .5120 I0D 80

МЮ
120 112

5.0 5,0 5.0 0.5140 120 100 140 1зЗ

П р и м е ч а н и я :
1. Исполнение 7 допускается выполнять без отверстий
2. Количество отверстий п и диаметр rfjo рекомендуемые.

Исполнение $

Т а б л и ц а  К!
Установочные и присоединительные размеры для исполнения 8

Р а з  м с р ы. мм

4м 4.» 4»i ч, . п, Л, <J*4 4...ис
более

1., 1., R.и«
болев

е, ев

10 6 «. . _ _ 10 9
1,0 1,0 1,0 1,0 0,1 0.112 10 8 “ “ Ml .2 2 12 11

о .ь

16
12 9 M l.6 3 16 15 1.6
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Продолжение табл. В
Р а з и с р ы, мм

Им 4м 4..
боле* вмес

с»

20 12 15 9 М2 3 Ml .6 3 20 18.5 1.6 1.6 1.6
0.125 16 19 12 25 23 0.3

32 20 24 16 М3 М2 32 30
2.0 2.0

2,<J 0.3
40 25 30 20 М4 4 4 40 37

50 32 38 25 УС М3
50 46

з.о 2.5 1 0
60 40 48 32

ЛъО
с» 56 з.о

1 •
0.2 0.4

.80 50 60 40 М6
М4

60 75 4.0 4.0
100 60 75 50 М8

6 6
10Э 92 4,0 0.4

120 80 95 60
м ю !К 120 112

5.0 5.0 5.0 о .з
0,5

щ г
к  к

95 115 80 л э 140 130

П р и м е ч а н и я :
1. Исполнение 8 допускается выполнять без отверстий dn  к (или du ).
2. Количество отверстий я ь щ  и диаметр dK рекомендуемые.

Исполнение 9

Черт. 9



ГОСТ 12126-М С. 17

T 1 6 X I M  ft

Установочные и присоединительные размеры для исполнения 9 

Р а з м е р ы ,  мы

е,..ас
б о д е е

п
(»

нс Соя«г

I
СкО б ы ч н о е

н е в о я и е -
Я Н «

З а щ и щ е н 
н о е  В С П О Л -

к с и и е

60 75 90
5 . 8

4

2.5 7.0 18 0.2
< М

70 85 105

о . з

80 100 120
з . о 9.5

2295 115 140
7.0

0 ,5ПО 130 160
3.5 12130 166 200 10 25

П р и м е ч а н и я :
1. Внешний контур крепительного фланца может быть некругоиыы.
2. Вместо круглых отверстий dn  допускаются некруглые шириной и роив 

вольной длины.

Исполнение 10

Черт. II
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Т а б л и ц а  10
Установочные и присоединительные размеры для исполнения 10 

Р а з м е р ы ,  ым

Лы dtt I I I я rf*4.
не Солее In и я.

не
Солее

С|

4 22
2.4 2 28

ш 25 32
О

28 3 36 1,0

А 32
2.9

2 40
О

36 45

•м 40
3.4

50 1.6; 4.0*
111

50 60 1 .0 0 .1 0 . 1

60
4.5

70 2.0
12

3.4
4

75 90

9 0
4.5

105

16 100 120 2.5

ПО 5.5 130

•  Применять по согласованию с потребителем.
П р и м е ч а н и я :
1. Количество отверстий п — рекомендуемое.
2. Внешний контур крепительного фланца может быть некруговым.
3. Вместо круглых отверстий d72  допускаются некруглые шириной dl3 произ

вольной длины
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Исполнение II

Черт. 11

Т а б л и н а  I I
Установочные и присоединительные размеры дли исполнении 11

Р а з м е р ы ,  мм

rfli Hi In In A.не to ace

16 50
4.5

4

1.6

1.0

0.1
0.1

20
60

2.0 0.375

25
85 5.8 0.2

100
П р и м е ч а н и я :
1. Исполнение 11 рекомендуется для злектркческих машин привода ленто

протяжных механизмов
2. Отверстая dц должны быть расположены равномерно по окружности.

Черт. 12 Черт. 13
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di2 d 22

Черт. I*
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1.2. Осевые вентиляторы изготовляют следующих исполнений: 
б е с ф л а н ц е в ы е  и с п о л н е н и я

1 — с двумя упорными буртиками и центрирующими заточками 
(черт. 18);

2 — с одним упорным буртиком у торца корпуса и двусторон
ней центрирующей заточкой (черт. 19);

3 — с одним упорным буртиком в средней части корпуса и дву
сторонней центрирующей заточкой (черт. 20);

ф л а н ц е в ы е  и с п о л н е н и я
4 — с двумя фланцами и центрирующими заточками (черт. 21);
5 — с одним фланцем у торца корпуса и двусторонней центри

рующей заточкой (черт. 22);
6 — с одним фланцем в средней части корпуса и двусторонней 

центрирующей заточкой (черт. 23);
7 — с двумя фланцами без цеитрирующнх заточек (черт.24);
8 — с одним фланцем у торца корпуса без центрирующей заточ

ки (черт. 25);
9 — с одним фланцем в средней части корпуса без центрирую

щей заточки (черт. 26).
к о м б и н и р о в а н н ы е  и с п о л н е н и я

10 — на лапах с двумя фланцами и центрирующими заточками 
(черт. 27);

11 — на лапах с одним фланцем у торца корпуса и односторон
ней центрирующей заточкой (черт. 28);

12 — на лапах с двумя фланцами без центрирующих заточек 
(черт. 29) ;

13— на лапах с одним фланцем у торца корпуса без центри
рующей заточки (черт. 30).

Исполнение I Исполнение 2

Черт. 18



ГОСТ 12126—86 С 23

Исполнение 3

LiO _ и_Jjm

[~>r'

Черт. 20 
Исполнение А

Черт. 22



G. 24 ГОСТ I2I2S—8*

Исполнение в

Черт. 24 

Исполнение 8

Черт. 25
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Исполнение 9

1.2.1. Установочные н присоединительные размеры осевых вен
тиляторов исполнений 1—13 (черт. 18—30) должны соответство
вать указанным в табл. 17.

(Измененная редакция, Изм. № I).
1.22. Размер Л (номинальное значение) устанавливают в соот

ветствии с требованиями ГОСТ 13267.
1.2.3. Размер /м (номинальное значение) следует выбирать из 

ряда не ниже Ra 40 по ГОСТ 6636.
1.2.4. В вентиляторах исполнений 10— 13 допускается выпол

нять лапы с резьбовыми отверстиями d]0 по черт. 31.
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Иг/юлкение II

Исполнение 12

Юотв Чгг

1.2.5. В вентиляторах исполнений 4, 7. 10. 12 допускается сме
щать отверстия dn  одного фланца относительно другого.

1.2.6. В вентиляторах исполнений 1, 4, 7, 10, 12 допускается 
принимать установочные и присоединительные размеры со стороны 
всасывания и со стороны пагнетания неравными с переходом на 
другой номер вентилятора.

1.2.7. Исполнения 4- 9 допускается выполнять с другим коли
чеством отверстий d2i, кратным указанному в табл. 17.
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Исполнение 13 i

Черт. 30

1.2.8. В исполнениях 4—9 допускается вместо круглых отверс
тии d22 выполнять продолговатые отверстия с длиной по ГОСТ 
16030 и шириной di3.

Черт. 31

1.3. Радиальные вентиляторы изготовляют следующих исполне
ний:

1 — с фланцем и центрирующей заточкой со стороны всасыва
ния и фланцем со стороны нагнетания с расположением двигателя 
вне всасывающего отверстия (черт. 32);
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Исполнение I

2 - - с фланцем и центрирующей заточкой со стороны всасыва
ния, фланцем со стороны нагнетания и креплением со стороны 
электродвигателя, с расположением двигателя вне всасывающего 
отверстия (черт. 33);

3 • с фланцем без центрирующей заточки со стороны всасыва
ния и фланцем со стороны нагнетания (черт. 34);

4 — с фланцем без центрирующей заточки со стороны всасыва
ния, фланцем со стороны нагнетания и креплением со стороны 
электродвигателя (черт. 35).

1.3.1. Установочные и присоединительные размеры радиальных 
вентиляторов исполнений 1—4 (черт. 32—35) должны соответство
вать указанным в табл. 18. На черт. 32—35 изображены вентилято
ры правого направления вращения. Изображение вентиляторов 
левого направления вращения является зеркальным отражением 
изображения правого направления.

(Измененная редакция, Изм. № I).
1.3.2. Допускается четыре положения корпуса вентилятора от

носительно плоскости крепления со стороны электродвигателя (0. 
90, 18. 270 ° соответственно для 1 IV квадрантов) согласно черт. 36.

1.3.3. Размер Л (номинальное значение) устанавливают в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 13267—73.

1.3.4. Размеры Ью, 1ю. dm (номинальные значения) выбирают 
по табл. 5 при величине h до 71 мм и по ГОСТ 18709 при величине 
Л св. 71 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3.5. Размеры /я ,  /м , k \, h2s. Ы  (номинальные значения) сле

дует выбирать из ряда не ниже Ra 40 по ГОСТ 6636.
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Исполнение 2

Черт. 33 

Исполнение 3

Черт. 34
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Исполнение А

*ц£А

Черт. 35

1.3.6. Допускается исполнение фланцев с гладкими отверстия
ми со стороны всасывания согласно черт. 37.

1.3.7. Допускается выполнять вентиляторы без фланца со сто
роны нагнетания согласно черт. 38.

1.3.8. Диаметры крепежных отверстий фланца со стороны на
гнетания следует выбирать из следующего ряда: 3,6; 4,8; 5,8; 
7,0 мм, а их количество и межцентровые расстояния не регламен
тируют.

1.4. Буквенные обозначения, принятые на чертежах и в табли
цах. — по ГОСТ 4541.

1.5. Контуры элементов конструкций, показанные тонкими ли
ниями без размеров, не регламентируют.
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I

Черт. 38



Р
аз

м
ер

ы
, 

мм

ГОСТ 12126—86 С. 35



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
18

С 38 ГОСТ 12128-88



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
18

ГОСТ 12126-86 С. 37

к
S
а
«
в*с*
Я
я
G 1. 

Н
ом

ер
а 

ве
нт

ил
ят

ор
ов

, у
ка

за
нн

ы
е 

в 
ск

об
ка

х,
 п

ри
ме

ня
ть

 н
е 

ре
ко

ме
нд

уе
тс

я
2.

 К
ол

ич
ес

тв
о 

от
ве

рс
ти

й 
d»

, 
ук

аз
ан

но
е 

а 
ск

об
ка

х,
 

ус
та

на
вл

ив
аю

т 
дл

я 
ве

нт
ил

ят
ор

ов
, 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
их

 т
ре


бо

ва
ни

ям
 п

о 
ге

рм
ст

нн
ио

сг
и-

3.
 Р

аз
м

ер
 r

fji
 —

 в
ел

ич
ин

а 
ди

ам
ет

ра
 о

кр
уж

но
ст

и,
 в

 к
от

ор
ую

 м
ож

ет
 в

пи
са

ть
ся

 
ф

ла
не

ц 
лю

бо
й 

ко
нф

нг
ур

аа
дк

.



С. 33 ГОСТ 12126-86
2. ДОПУСКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Электрические машины (кроме вентиляторов)
2.1.1. Допуски установочных н присоединительных размеров — 

по ГОСТ 8592.
2.1.2. Для диаметра d2* и d30 при использовании их в качестве 

центрирующей заточки — допуск he по ГОСТ 25347, допуск ради
ального биения следует принимать по ГОСТ 8592 для диаметра 
da-

2.1.1, 2.1.2. (Измененная редакция, Изм. J4 1).
2.1.3. Предельные отклонения размера /5г должны соответство

вать предельным отклонениям на размер /э9 по ГОСТ 8592.
2.1.4. (Исключен, Изм. J6 1).
2.1.5. Предельные отклонения размера /37 — по ГОСТ 4541 (для 

электрических машин, имеющих валы с трибкой) должны соответ
ствовать предельным отклонениям на размер /30, установленным в 
ГОСТ 8592.

2.1.6. Для диаметра d& в диапазоне до 32 мм допускаются поля 
допусков h8 или js  8 по ГОСТ 25347.

2.1.7. Поле допуска резьбовых отверстий dio не должно превы
шать 7 Н по ГОСТ 16093.

Смещение осей резьбовых отверстий d]0 от номинального распо
ложения, определяемого размерами и ho, не должно превы
шать 0,3г, где г - • диаметральный зазор, определяемый как раз
ность между номинальными диаметрами резьбы и отверстия в со
прягаемой детали, при этом диаметр отверстий и их поля допусков 
в сопрягаемой детали следует принимать по 3-му ряду ГОСТ 
11284.

П р и м е ч а н и е .  Базой является ось выступающего конца вала.
2.1.8. Поле допуска и предельные отклонения диаметра высту

пающего цилиндрического конца вала d\ менее 5,8 мм — Ьб или 
ф  по ГОСТ 25347.

2.1.6—2.1.8. ( Введены дополнительно, Изм. № I).
2.2. Вентиляторы (осевые и радиальные)
2.2.1. Допуски на сопрягаемые размеры крепительного флан

ца
2.2.1.1. Поле допуска и предельные отклонения диаметра dn  — 

1.12 по ГОСТ 25347.'
2.2.2. Допуски на отверстия и их расположение на крепитель

ном фланце и методы контроля устанавливают в соответствии с 
требованиями ГОСТ 8592.

База — центрирующая заточка диаметра dK для исполнений:
4. 5, 6, 10, 11 — осевые вентиляторы,
1,2 — радиальные вентиляторы.
2.2.3. Допуски на высоту оси вращения и методы контроля ус

танавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8592.
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2.2.4. Допуски на отверстия и их расположение в лапах и мето
ды контроля устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 
8592. при резьбовых отверстиях dlQ величину г  определяют по диа
метрам отверстий в сопрягаемых деталях, а диаметры отверстий и 
их поля допусков — по 3-му ряду ГОСТ 11284.

База — центрирующая заточка диаметра dn  для исполнений:
10, 11 — осевые вентиляторы,
2 — радиальные вентиляторы.
Для вентиляторов других исполнений базу выбирают произ

вольно.
2.2.5. Моле допуска резьбовых отверстий dl0 — 7Н по ГОСТ 

16093.
2.2.6. Предельные отклонения размера /я — ± -Ц р -  по ГОСТ 

25347 для исполнений 10, 12 осевых вентиляторов.
2.2.7. Предельные отклонения размеров lao, 1г$, k в, Л26> Л», диа

метра d24 (д л я  •—3 исполнений осевых вентиляторов) и размера 
1ы (для 12 к 13 исполнений осевых вентиляторов) не регламенти
руют.

ПРИЛОЖЕНИЕ ! 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Лоисисмае

Установочный размер электри
ческой машины

По ГОСТ 23375

Присоединительный размер элек
трической машины

€

Высота оси вращения электри
ческой машины

По ГОСТ 13267

Услоьиая высота оси вращения 
электрической машины

«

Номер вентилятора По ГОСТ 10616
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Рекомендуемые установочные и присоединительные размеры для исполнений 
1—3 электрических машин малой мощности (кроме вентиляторов) представлены 
на черт. 1—3 и в табл. 1—&

Рекомендуемые комбинированные исполнения 12. 13. И  электрических ма
шин (кроме вентиляторов) и их установочные и присоединительные размеры 
представлены на черт. 4, 5 и в табл. 4—6.

Исполнение I

Т а б л и ц а  1

Рекомендуемые установочные н присоединительные размеры для исполнения 1
(черт. 1)

Р а з м е р ы ,  мм ___________________________

л*> п d«t.ке боле* 1.. к.неСодее
с,

6 10
1.8 2

14

1.0 1.0 0.1 0.1
8 12 16

10 16 20
12 18

2.4
22

!6 22 3 28
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Продолжение табл, t
Р а з м е р ы ,  км

/ » «?»» | /I
i

rf*4.мс («лес In Я.м
6ол®«

20 28 2.9 3 36 1.6

1,6

0,1

0.325 38
3.4

4

45

0.2
32 40 50 2.0
40 50

4.8
60

2.5
50 60 70

0,4
60 75 5.8 90

70 85
7.0 105

0,3

80 100 120
3.0

95 115
10 N0

0.5110 130 160
3.5130 185 12 200

Исполнение 2

Черт. 2
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Т а б л и ц а  2

Рекомендуемые установочные и присоединительные размеры для исполнения 2
(черт. 2)

Р а з м е р ы ,  мм

4.» *•> п 1„ <»• R.
мболте

е»

16 6 10
Ml.68 12

2 1.0
0.1

20 10 16 0,1

25 16 20 М2 1.6

32 20 25 М3
2.0

40 25 32 М4 4 1.0 л о
50 32 40

2.5
60 •10 50

М5
0.2

80 GO 60 Мб
4.0

100 60 80 М8 6
0.4

120 80 95
140 95 115 MJ0 5.0 0.3 0.5

Исполнение 3

Черт. 3
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Т а б л и ц а  3

Фехомсидуеиме установочные и присоединитслшые размеры для исполнения 3
(черт. 3)

_____________ __________ Р а з м е р ы ,  мм

4* «*1Э п /.«

16 10
Ml,6 2

1.0

12
20 16

25 20 М2

4

32 25 М3
40 32 М4
50 40

М5
60 50
80 60 Мб

6
100 80 М8
120 05

м ю140 115

Исполнение 12

Черт. 4
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Т а б л и ц а  4
Рекомендуемые установочные и присоединительные размеры для 

комбинированного исполнения 12 (черт. 4) 
мм

rf.l /* и »•
КС U CH CC

R.«с 6ол«с С,

10 6

8

12 10 10

4 1.0
16 12

14
0.1

6
0.12 0 12

18 1.6

8
1.0

16

25 16

2 0 1.6

1.0

0.3

10 1.0
0.1

32 2 0 1.6

25 2 .0 0 .2 0.3

10 1.0 0.1 0.1

40 25
2 .0

2 0
0 .2 0.3

32

12 1.0 0.1 0.1

50 32 2 .0
0 .2 0.3

40 2.5

12 1.0 0.1 0.1
60 40

2.5 0 .2
0.3

50 25 0.4

16 1 .0 0.1 0.1
80 50 2.5 0 .2 0.4
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Продолжение табл. 4

i i . и . (•> 1»«,
no покое

« .
а с  в олос f i

80 6 0 4 .0

1 ,0 25

0 , 2 0 .4

100

16 1,0 0.1 0.1

6 0

4 .0

0 .2

0 ,4
80

0 .3
120

1 0 0

5 ,0 0 .5
140

9 5

120

Исполнения 13, 14

Черт. 5
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Т а б л и ц е  5-
Рекомендуемые установочные, и присоединительные размеры для 

комбинированного исполнения 13 (черт. 5)
мм

«*1а «■лакец с гладким» отверстиями

л глад
кое

резь
бовое

г . . л» не
Оолее

1,0 д .
ве

более
С,

40 63 зэ 25 4 .8 М4 60 75 5 .8 90
2 .5 0 . 2

0 .4
45 70 55 28 70 85

7 .0
105

30 80 63 32
5 .8 \е г

1.0
80 100 120 О Л

56 90 71 36
м >

95 115 1Л 140
3 ,0

0 .3
63 100 80 40 ПО 130

|и
ICO 0 .5

71 112 90 45 7 ,0 Мб 130 165 (2 200 3 .5

Т а б л и ц а  6
Рекомендуемые установочные и присоединительные размеры 

для комбинированного исполнения 14 (черт. 5)
мм

4 14 1 Флаиеп с рсл.боичмн отверстиями

А ^•0 /to глад 
кое

р*м>-
боиое

г„
4>. 3», 4 . . .

и«
ЙОлес

If д .
ие

Лоле*
с.

40 63 50 25 25 36 М4 45 1 .6 0 .1
0 ,3

4 .8 М4 40 50 М5 60 2 .5

,4£ ГС ос 32 40 М4 S0 2 .0
/и л>

50 65 80 0 .2 0 .4

50 80 63 32
40 53

MS
60 0 .3

5 .8 44 ч 1 .0
60 75 90 2 ,5

56 93 71 36

1*W
50 65 80

70 85 Мб 105 о . з 0 .4

АТ 100 80 40
60 75 .4 5 90 0 .2

\Х»

7 .0 .Мб
80 100

Мб
120 3 .0

71 112 90 45
70 85 105 2 .5 0 .3

95 115 М8 140 3 .0 0 .5

Приложение 2 (Введено дополнительно, Изм. Зй I).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической 
промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. К. Волков, канд. техн. наук (руководитель темы); В. П. Ге
расимова; А. Д. Телец

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 23.12.86
№ 3695

3. Срок проверки 1995 г., периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6467—88

5. Стандарт соответствует рекомендации МЭК 72 (1971) в части 
установочных и присоединительных размеров

6. ВЗАМЕН ГОСТ 12126-71
7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Обоэмчсиае НТД, -л хоторын z*™ «сняиа ^ Номер *iyrK7B, ярихо-еияч

ГОСТ 3940-84 Вводная часть
ГОСТ 4541-70 1.4, 2.1.5 

1.2.3. 1.3.5ГОСТ 6636 69
ГОСТ 6592-79 2.1.1— 2.1.3,

2.1.5, 2.2.2 2.2.4
ГОСТ 9443—79 Вводная часть
ГОСТ 9944-77 <
ГОСТ 10616—73 Вводная часть, приложение 1
ГОСТ 11284-75 2 17. 22  4
ГОСТ 12080—66 1.1.5, 1.1.8
ГОСТ 12081-72 1.1 6. 1.1 8
ГОСТ 13267—73 Вводная часть, 1-2.2, 1.3.3, при

ложение 1
ГОСТ 16030-70 1.2.8
ГОСТ 16093—81 2.1.7. 2 2 5
ГОСТ 18709-73 1.3.4
ГОСТ 23375-78 Приложение 1
ГОСТ 25347-82 2 1.2. 2 16. 21 8. 

2.2.1.1. 22.6
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