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НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Метод расчета подачи

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на насосы систем охлаждения судовых, тепловозных и 
промышленных дизелей (далее — двигателей) и устанавливает метод расчета подачи насосов.

Настоящий стандарт не распространяется на насосы систем охлаждения двигателей, использу
емых для привода автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, самолетов и мотоциклов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Расчет необходимой подачи насоса проводят при проектировании жидкостной системы 
охлаждения (далее — первый контур системы охлаждения) двигателя.

1.2. Допускается использовать другие методы расчета подачи насосов.

2. РАСЧЕТ ПОДАЧИ НАСОСА ПЕРВОГО КОНТУРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

2.1. Необходимую подачу насоса первого контура системы охлаждения (Ссоо|) в килограммах 
в час вычисляют по формуле

Ссоо!“ ^  °°  Р‘ *  Q* , (,)
11X10 ATcooj Ccool

где Kg -  коэффициент запаса подачи насоса (рекомендуется принимать равным 1,2 — 1,5);
а0  — доля тепла, отводимого в охлаждающую жидкость, от общего количества тепла, получаемо

го при сгорании топлива в двигателе;
Рс — номинальная мощность двигателя. кВ:
Ь( — удельный расход топлива. г/(Квт ч);

Q„ — низшая теплотворная способность топлива. кДж/кг (принимается равной 42000 кДж/кг); 
7'соо| — разность температур охлаждающей жидкости на выходе из двигателя и входе (принимает

ся равной 5 — 15 К. рекомендуется принимать 10 К);
СсоЫ — удельная теплоемкость охлаждающей жидкости, кДж/(кг К).

2.2. Расчет значений доли тепла а 0 . отводимого в охлаждающую жидкость проводят: 
для изготовленных двигателей — по экспериментальным данным;
для вновь проектируемых — по формуле
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“ О = « О о - * Р » с  • *» + 1 а <?,’  (2)
г-1

где сх0(1— доля тепла, отводимого в охлаждающую жидкость первого контура условного двигателя.
имеющего чугунные втулки и крышки цилиндров, с частотой вращения 100 мин 1 при 
среднем эффективном давлении 0,49 МПа без охлаждения наддувочного воздуха, выпуск
ных коллекторов и турбокомпрессоров охлаждающей жидкостью первого контура — опре

деляется по черт. 1 в зависимости от отношения поверхности рабочего цилиндра к его 
объему:

F 45 + 2D 
К, "  DS ’

где D — диаметр цилиндра;
S  — ход поршня.

Кр t — коэффициент, учитывающий изменение теплоотдачи в охлаждающую жидкость в зависи
мости от (форсирования двигателя по среднему эффективному давлению ртс — опреде
ляют по черт. 2.

Кп — коэффициент, учитывающий изменение теплоотдачи в охлаждающую жидкость в зависи
мости от частоты вращения двигателя — определяют по черт. 3.

Черт. 3
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£  4 q — алгебраическая сумма поправочных коэффициентов, учитывающих особенности испол-
Г-1

нения дизеля и его системы охлаждения, в том числе: 
a 0i — доля тепла, учитывающая увеличение теплоотдачи в охлаждающую жидкость двигателя, 

имеющего тонкостенные стальные втулки и алюминиевые крышки цилиндров, — прини
мается равной 0.03;

«0 , — доля тепла, учитывающая увеличение теплоотдачи в охлаждающую жидкость при охлаж
дении наддувочного воздуха жидкостью первого контура. — принимается в зависимости от 
степени наддува равной 0,03 — 0,07;

а 0з — доля тепла, учитывающая увеличение теплоотдачи в охлаждающую жидкость при охлаж
дении выпускных коллекторов жидкостью первого контура, — принимается равной 0.02; 

<xq4 — доля тепла, учитывающая увеличение теплоотдачи в охлаждающую жидкость при охлажде
нии охладителя маета жидкостью первого контура. — принимается 0,03 — 0,05; теплоотда
ча в охлаждающую жидкость первого конту ра при охлаждении поршней маслом этой жид
костью увеличивает долю тепла до 0,05 — 0,08;

— доля тепла, учитывающая уменьшение теплоотдачи в охлаждающую жидкость первого 
контура при охлаждении масла охлаждающей жидкостью второго контура, — принимается 
равной 0,04 — 0,06:

«0б — доля тепла, учитывающая уменьшение теплоотдачи в охлаждающую жидкость при 
охлаждении жидкости первого контура и двигателя вентилятором. — принимается рав
ной 0,04.
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