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УДК 629.113: 629.114: 620.17 Группа Т59

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Техническая диагностика

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ. 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШ ИН. ДАТЧИКИ

Обшие технические требования

Technical diagnostics. Diagnostics of motor vehicles, tractors, construction and road 
machines. Pick-ups. General technical requirements

ОКП 42 2100

ГОСТ
26655-85

Постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от 20.11.85 № 3630 дата введения установлена

01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и (или) модернизируемые 
датчики, применяемые для работы в составе средств технического диагностирования (СТД) авто
мобилей. тракторов, строительных и дорожных машин.

Стандарт устанавливает классификацию датчиков и требования к ним в части обеспечения 
унификации, надежности, устойчивости к внешним воздействиям, безопасности эксплуатации.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Датчики по конструкции подразделяют на исполнения:
- встроенные — являющиеся неотъемлемой частью объекта диагностирования;
- внешние — устанавливаемые на объект при проведении его диагностирования.
1.2. Датчики в зависимости от входного сигнала подразделяют на виды: электрические и (или) 

магнитные, механические, оптические, пневматические, гидравлические, акустические, температур
ные.

1.3. По числу входных и выходных сигналов датчики подразделяют:
- с одним входным и одним выходным сигналом;
- с одним входным и несколькими выходными сигналами;
- с несколькими входными и одним выходным сигналом;
- с несколькими входными и несколькими выходными сигналами.
1.4. По устойчивости к воздействиям температуры и влажности окружающей среды датчики 

классифицируют по ГОСТ 22261; по защищенности от воздействия окружающей среды и устойчи
вости к механическим воздействиям — по ГОСТ 12997.

1.5. По точностным характеристикам датчики подразделяют на классы в соответствии с 
ГОСТ 12997.

2. О БЩ ИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Датчики следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стан
дартов и (или) технических условий на датчики конкретных видов по рабочим чертежам, утверж
денным в установленном порядке.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Датчики должны изготовлять с унифицированными разъемами, предназначенными для 

подключения их к С ГД.
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2.2.2. Внешние датчики должны иметь унифицированное устройство соединения, обеспечи
вающее их быструю установку и фиксацию на объекте диагностирования.

2.2.3. Датчики, имеющие одинаковый принцип работы и предназначенные для измерения или 
контроля однотипных диагностических параметров, должны быть унифицированы.

В датчиках одного вида и исполнения должна быть обеспечена взаимозаменяемость их состав
ных частей в соответствии с ГОСТ 23945.0.

2.2.4. Датчик, устанавливаемый на объект, не должен изменять его параметры в процессе 
диагностирования более чем на 5 %.

2.2.5. Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции датчиков: для внеш
них — по ГОСТ 22261, для встроенных — по ГОСТ 25651.

2.2.6. Требования к времени установления рабочего режима и продолжительности непрерывной 
работы датчиков — по ГОСТ 22261.

2.2.7. Метрологические характеристики датчиков должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 8.009.

2.3. Требования по устойчивости к внешним воздействиям (механическим, климатическим, 
воздействию пыли и воды) — по ГОСТ 12997, ГОСТ 22261.

2.4. Требования к датчикам, защищенным от биоповреждений и воздействия агрессивной 
среды, следует устанавливать в стандартах и (или) технических условиях на датчики конкрет
ных видов.

2.5. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.5.1. Основным показателем надежности датчиков является наработка на отказ. Значение 

наработки на отказ следует выбирать из ряда: 500. 600. 700, 800, 900, КЮО ч, далее — через каж
дые 250 ч.

2.5.2. Номенклатура и значения показателей надежности должны быть установлены в стандар
тах и (или) технических условиях на датчики конкретных видов.

Нормируемые показатели надежности датчиков следует устанавливать в соответствии с 
ГОСТ 27.003.

2.5.3. Датчики при длительном хранении совместно с объектом диагностирования должны 
сохранять значения показателей надежности, установленные для них в стандартах и (или) техничес
ких условиях на датчики конкретных видов.

2.6. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
2.6.1. Датчики должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.002. ГОСТ 12.2.007.0 и 

ГОСТ 12.3.019.
2.6.2. Датчики должны выдерживать нагрузку' по выходному сигналу, превышающую его 

максимальное значение не менее чем в 1.5 раза.
2.6.3. Уровень радиопомех, создаваемых датчиками с режимом работы свыше I мин. должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006 и “Общесоюзных норм допускаемых индустриальных 
радиопомех" (нормы 1—72—9—72).

2.6.4. Требования по взрывобезопаспости при работе датчиков — по ГОСТ 12.1.010.
2.6.5. Требования к датчикам по взрывобезопасности (искробезопаспости) при исполнении — 

по ГОСТ 12.2.020 и ГОСТ 12.2.021.
2.7. Методы и периодичность поверки датчиков и применяемые при этом средства измерений 

устанавливают в стандартах и (или) технических условиях на датчики конкретных видов.
2.8. Возможность демонтажа встроенных датчиков для проведения поверки должна быть уста

новлена в стандартах и (или) технических условиях на датчики конкретных видов.
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