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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечение 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ 
ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 804-27J.1J К

State system tor ensuring tlw uniformity of 
measurements. State speeia"1. standard and state 

verification schedule for means measuring 
specific heat of solids at temperatures from 

90 to 273.15 К
ОКСТУ 0006

ГОСТ
8.178-85

Взамен
ГОСТ В.17»— 76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 36 сен- 
табря 198J г. М? 103 срок яяедеиия установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон н государственную поверочную схему для 
средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапа
зоне температур 90+273,15 К и устанавливает назначение госу
дарственного специального эталона единицы удельной теплоем
кости твердых тел — джоуля на килограмм-кельвин (Дж/(кг-К)] 
в диапазоне температур 90+273,15 К. комплекс основных средств 
измерений, входящих в его состав, основные метрологические ха
рактеристики эталона и порядок передачи размера единицы уде
льной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 90+ 
+273,15 К от государственного специального эталона при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы удельной теплоемкости твер
дых тел в диапазоне температур 90 +  273.15 К и передачи раз
мера единицы при помощи образцовых средств измерений рабо
чим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве 
СССР, с целью обеспечения единства измерений в стране.
Иадвине оф ициальное Перепечатке воспрещена 
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1.2. В основу измерений удельной теплоемкости твердых тел в 
диапазоне температур 90+27*3,15 К, выполняемых в СССР, должна 
быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

установка для измерений удельной теплоемкости твердых тел в 
диапазоне значений удельной теплоемкости 50 + 2000 Дж/(кг-К) и 
в диапазоне температур 60+300 К;

специальные меры для воспроизведения и хранения с помощью 
установки размера единицы и для проверки стабильности эталона, 
изготовленные из меди марки ОСЧ 11—4 чистотой 99,99%, из 
плавленного кварца марки КВ по ГОСТ 15130—79, из синтетичес
кого корунда (а-моднфнкацня AliOi) по ГОСТ 22028—76.

1.4. Диапазон значений удельной теплоемкости твердых тел, 
воспроизводимых эталоном, составляет 95+718 Дж/(кг-К).

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений S„ . не превышающим 2-10~4. Неисклю* 
ченная систематическая погрешность 0 О не превышает 5-10- *.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы удельной 
теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 90+300 К с 
указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения 
и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы удельной теплоемкости твердых тел в 
диапазоне температур 90 + 300 К образцовым средствам измере
ний 1-го разряда методом косвенных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые меры удельной теплоемкости в диапазоне 
95+718 Дж/(кг-К).

2.1.2. Доверительные относительные погрешности б„ образцо
вых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0.99 не должны превышать 1-10-5.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и прецизионных рабочих 
средств измерений методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые установки для измерений удельной тепло
емкости в диапазоне 95+718 Дж/(кг-К).
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2.2.2. Доверительные относительные погрешности 60 образно- 
вых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероят
ности 0.99 не должны превышать 3-10-3.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 3-го разряда методом 
косвенных измерений.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го 
р а з р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют образцовые меры удельной теплоемкости в диапазо
не 95 + 718 Дж/(кг-К).

2.3.2. Доверительные относительные погрешности 60 образцо
вых средств измерений 3-го разряда при доверительной вероят
ности 0.99 не должны превышать 4.5-10—*.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых и кос
венных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют уста
новки и приборы для измерений удельной теплоемкости в диа
пазоне 95+718 Дж/(кг-К).

3.2. Доверительные относительные погрешности б* рабочих 
средств измерений при доверительной вероятности 0,99 состав
ляют от 3-10~3 до МО-1.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР М+273,15 К

So«i  * во. — погрсшиостм метола передач* pasnepa единицы
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