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Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений ускорения при ударном движении и устанавли
вает назначение государственного специального эталона единицы 
ускорения при ударном движении — метра на секунду в квадрате 
(м/с2), комплекс основных средств измерений, входящих в его со
став, основные метрологические характеристики эталона и поря
док передачи размера единицы ускорения при ударном движении 
от государственного специального эталона при помощи образцо
вых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для вос
произведения и хранения единицы ускорения при ударном движе
нии и передачи размера единицы при помощи образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народ
ном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений ускорения при ударном движении (да
лее— ударное ускорение) должна быть положена единица, вос
производимая указанным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:
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установка для воспроизведения ударного ускорения при дли
тельности фронта от 18 до 200 мкс;

установка для воспроизведения ударного ускорения при дли
тельности фронта от 200 до 50 000 мкс;

набор ударных акселерометров для измерений и передачи раз
мера единицы, воспроизводимой эталоном.

1.4. Диапазон значений ударного ускорения, воспроизводимых 
эталоном, составляет 1 • 103-^-1 ’ 106 м/с2 при длительности фронта 
от 18 до 200 мкс и 104-4 * 103 м/с2 при длительности фронта от 200 
до 50 000 мкс при монотонно возрастающем переднем фронте.

Отношение длительности переднего фронта воспроизводимого 
ударного ускорения к полной длительности должно быть не менее 
0,5.

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений So, не превышающим 2,5 • 10-2 /при 
длительности фронта от 50 до 10000 мкс и 3*10^ /при дли
тельности фронта от 18 до 50 и от 10 000 до 50000 мкс при 10 не
зависимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погреш
ность @о не превышает 1,5* 10-2.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы ударного уско
рения с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы ударного ускорения образцовым средст
вам измерений 1-го разряда методом прямых измерений и непо
средственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют:

установки с пиковым ударным акселерометром в диапазоне из
мерений 1 • KP-r-l • 10® м/с2 при длительности фронта от 18 до 
200 мкс;

установки с пиковым ударным акселерометром в диапазоне 
измерений Юч-4 • 103 м/с2 при длительности фронта от 200 до 
50000 мкс;

установки в диапазоне измерений 104-4 • 103 м/с2 при длитель
ности фронта от 200 до 50 000 мкс.

Форма воспроизводимого установками переднего фронта удар
ного ускорения должна соответствовать форме ускорения, воспро
изводимого эталоном.
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2.1.2. Доверительные относительные погрешности йо образцовых 
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют 10 • 10~2 при длительностях фронта от 50 до 
10000 мкс и 12-10_2 при длительности фронта от 18 до 50 и от 
10000 до 50 000 мкс.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки (градуировки) образцовых средств измерений 2-го 
разряда и рабочих средств измерений непосредственным сличени
ем и (или) методом прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют установки с пиковым ударным акселерометром в диа
пазоне измерений 50-М 'Ю 3 м/с2 при длительности фронта от 
1000 до 5000 мкс.

Форма воспроизводимого установками переднего фронта удар
ного ускорения должна соответствовать форме ускорения, вос
производимого установками 1-го разряда. Допускается наличие 
наложенных колебаний с коэффициентом не более 1,1.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности йо образцо
вых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятно
сти 0,95 составляют от 15 • 10~2 до 17 • 10-2.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки (градуировки) рабочих средств измерений непосред
ственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют удар
ные акселерометры в диапазоне измерений 10-1-1 * 106 м/с2 при 
длительности фронта от 18 до 50000 мкс.

3.2. Доверительные относительные погрешности йо рабочих 
средств измерений при доверительной вероятности 0,95 составля
ют от 15* Ю2 до 22 • 10-2.



Стр. 4 ГОСТ 8.137—84

Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения
при ударном движении
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