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Настоящий стандарт распространяется на линейные подвесные тарельчатые стеклянные it фарфо
ровые изоляторы, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт устанавливает основные параметры и размеры для вновь разрабатываемых и модернизи
руемых изоляторов.

Изоляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6490.

I. ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ

1.1. Тип изолятора определяется классом, материалом изоляционной детали и ее конфигу рацией.
1.2. Класс изолятора соответствует значению нормированной разрушающей механической (для 

стеклянных изоляторов) или электромеханической (для фарфоровых изоляторов) силы в килоныото- 
нах и выбирается из ряда: 40, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 190, 210, 240, 300, 400 и 530.

П р и м  с ч а и и с. В народном хозяйстве нс рекомендуется применять изоляторы классов 60. 80, 100. 190
и 240.

1.3. Изоляционная деталь должна изготовляться из электротехнического фарфора по ГОСТ 20419 
или электроизоляционного стекла, подвергнутого закалке.

1.4. Конфигурация изоляционной детали указана на чертеже: 
а — нормальное исполнение;
6—<) — специальное исполнение.

Издание официальное I (срспсчатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 27661-88

а — с о  с л а б о р а з в и т о й  п о в е р х н о с т ь ю  и ш л н и и о и м о п  д е т а л и ;  6  — с у в е л и ч е н 
н ы м  в ы л е т о м  р е б р а  <В); в — двукры ла» (Д ):  .• — к о м и ч е с к а я  ( К ) :  д  — с ф е р »  
ч с с к а я  ( С ) :  /  — д и а м е т р .  2  — с т р о и т е л ь н а я  в ы с о т а ;  3  — д л и н а  п у т и  у т е ч к и

П р и м е ч а й  и с. В скобках приведено условное обозначение конфигурации изоляционной детали. 
Изоляторы нормального исполнения буквы в условном обозначении нс имеют.

1.5. Условное обозначение изолятора должно содержать тип и шифр изолятора:
- буквы и цифры типа означают:

первая — П — вид изолятора — подвесной, 
вторая — С — Ф  — материал изоляционной детали:

С — стекло, Ф  — фарфор;
третья — В. Д, К. С — условное обозначение конфигурации изоляционной детали в соответ
ствии с п. 1.4;
цифры — 40, 7 0 . . .  — класс изолятора;
четвертая, следующая после цифр — А, Б. В. Г . . .  — модификацию (модернизацию) изолятора:

- цифры и буквы шифра означают: 
первая — строительную высоту:
1 — большая,
2 — малая.
0 — конструкция, выполненная с одной строительной высотой; 
вторая — тип или группу материала:
1 — стекло щелочное,
2 — стекло малошелочное,
3 — фарфор подгруппы 110.1,
4 — фарфор подгруппы 120;
третья — рол тока, для которого предназначен изолятор:
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ГОСТ 27661-88  С. 3

1 — постоянный,
2 — переменный;

- буквы — обозначение типа замка по ГОСТ 12253 и климатическое исполнение по ГОСТ 15150. 
Допускается обозначение климатического исполнения УХЛ не указывать.

Тип изолятора указывают при маркировке изделия, шифр — в товаросопроводительной доку
ментации и при заказе.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  изолятора подвесного фарфорового со 
сферической формой изоляционной детали, класса 70, индекс модернизации А, с большой строитель
ной высотой, из фарфора подгруппы 110.1. для переменного тока, с замком марки И-шплинтообраз
ным. климатического исполнения Т:

Изолятор ПФС70А 132VT ТУ. . .
Классы и обозначения изоляторов приведены в приложении 2.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры изоляторов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

К л а с с
и з о л я т о р а

М е х а н и ч е с к а я  
( э л е к т р о м е х а н и ч е с к а я )  

р а з р у ш а ю щ а я  с и л а  к Н .  
н е  м е н е е

М е х а н и ч е с к а я  
р а з р у ш а ю щ а я  с и л а  о с т а т к а  
и з о л я т о р а  и л  с т е к л а ,  к Н . 

н е  м е н е е

П р о б н и н о с  н а п р я ж е н и е  
п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  в 
и з о л я ц и о н н о й  с р е д е ,  к В , 

н е  м е н е е

40 40 32 100
60 60 48 130
70 70 56 130
80 80 (А 130

100 100 80 130
120 120 % 130
160 160 128 130
1% 190 152 130
210 210 168 130
240 240 192 130
300 300 240 130
400 400 320 130
530 530 424 130

П р и м е ч а н и я:
1. Параметры механическая разрушающая сила — для стеклянных, а электромеханическая — для фар- 

фороных изоляторов.
2. Механическая разрушающая сила остатка изолятора — после выдержки не менее месяца с момента 

сборки изолятора.

3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1. Основные размеры изолятора приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Класс 
и толя юра

Максимальный номи
нальный диаметр 

и толяниониой 
детали, мм

Номинальная 
строительная 
высота, мм

Минимальная номи
нальная длина нуги 

утечки, мм

Стандартное 
сферическое сосан не 
нис по ГОСТ 27396

40 175 100 185 11
40 175 ПО 185 11
60 255 127 280 16
60 255 146 280 16
70 255 127 280 16
70 255 146 280 16
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Продолжение таб.1. 2

К ласс 
и золя гора

М акси  м а л ы ш и  н о м и 
н ал ьн ы й  диаметр

ИЗОЛЯЦИОННОЙ
д ет ал и , мм

Н ам и м ал ь н ая
с трои ГС Л bit JSI
вы сота , мы

М иним альна)! н о м и 
нальна» д л и н а  п>-!И 

у т е ч к и , мм

С тан дартн ое 
сф ери ч еск ое с о е д и н е 
ни е н о  ГО С Т  27396

80 255 127 280 16
80 255 146 280 16

100 255 127 280 16
ИХ) 255 146 280 16
120 255 146 280 16
120 280 170 330 16
160 280 146 300 20
160 300 170 330 20
190 300 170 330 24
190 320 195 370 24
210 300 170 330 20
210 320 195 370 20
240 300 170 330 20
300 320 195 370 24
■400 — 205 — 28
400 — 220 — 28
530 — 240 — 32
530 — 255 — 32

Г1 р и м е ч а н и я :
1. Номинальные значения основных размеров изоляторов конкретного типа должны быть согласованы 

между изготовителем и потребителем.
2. Для изоляторов классов 400 и 530, применяемых на воздушных линиях ультранысокого напряжения, 

диаметр изоляционной детали и длину пути утечки устанавливают' но согласованию между изготовителем и 
потребителем.

3. Д |я  изоляторов специального исполнения допускаются другие значения диаметра изоляционной дета
ли и строительной высоты, согласованные между изготовителем и потребителем.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.2. Допускаемые отклонения от номинальной строительной высоты изолятора должны быть не 

более ±(0,03 А+0,3) мм,
где И — номинальная строительная высота, мм.

Допускаемые отклонения от номинальной длины пути утечки и диаметра должны быть не более:
±(0.040 д+1,5) мм — при а < 300 мм:
±(0.025 а+6,0) мм — при а > 300 мм. 

где а — номинальный размер, мм.
3.3. Типы, колы О КЛ, параметры и размеры изоляторов, применяемых для нужд народного 

хозяйства, приведены в приложении I.

I X * 155



ГОСТ 27661-88  С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТИПЫ. КОДЫ ОКИ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ПОДВЕСНЫХ 
ТАРЕЛЬЧАТЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

Т а б л и ц а  3
• Ж
2 Э 1 х * i Vч

Д л и н а
пути

утечки.

о Напряженке, кВ. не менее

Тип 
II кия- 
тора Код ОКП

£. 2 
&Sd 3 »
•5 §  £ 
я
8 3 =
1 3 =
* * . 3 * я 
2. Я £ <« * о

И
g * £ ии -

И
I I
3 §V V
% X

И 2 -
ш

:х
г Стро-

ипгль-
пая

0 S =
1

пиле ржи 
ьаемое

имиулмгмое н
по урошпо 

радио
помех

Масса,
КГ

4
К
&—

г !  
2 1
*  а  — =

l

иа оX ?

а
§

h
1 i

иысо
та,
мм

мм •J
V $

§2
оU с

х
!

£ 1ft г
§ §

Ь
I I
о =

& * 7 р0 г

и  &“■ 5 *
1 г

|£®5'С««
ьопо«о

Июляторы нормального (сполнения

ПС40А _ а 40 32 100 1 ю*м 18519 11 70 70 33 25 _ 1.50:0.10
ПС70Д 349381 0001 а 70 56 130 255±2 12714 303113 16 100 100 40 25 20

146±4
ПС70Е 34 9381 0019 а 70 56 130 255±2 12714 303113 16 100 100 40 25 20 3.40:0.20

146±4
Г1Ф70В 34 9351 0002 а 70 — 130 270*5 14614 340110 16 110 ПО 45 25 20 4.80:0.30
ПФ70Д 34 9351 0005 а 70 — 130 255±7 12714 303113 16 но но 40 25 20 4.510.30

(14614)
ПС120Б 34 9381 000(1 а 120 96 130 255±2 14614 320114 16 100 100 40 30 20 4-20-о.»
ПС160В 3493SI0011 а 160 128 130 280±2 14614 370115 20 но 115 45 35 20 6.30:0,30

17015
ПС210В 34 9381 0017 а 210 168 130 300±2 17015 370115 20 ПО ПО 45 40 — 7.30:0.40
ПС300В 34 93810022 а 300 240 130 320±2 19516 385115 24 130 130 50 40 — 10.00Ю.50
ПС400Б 34 9381 0021 а 400 320 130 390±2 20516 475115 28 130 130 55 40 - 15.0:0,50

Изоляторы специального исполнения

ПСД70Е 3493810018 в 70 56 130 270±3 12714 411116 16 ПО ПО 45 25 20 4,60:0,30
ПФД70В — в 70 — 130 2 5 5  :• 14614.5 360116 16 120 115 45 30 20 5.70:0.30
ПСС70А — д 70 56 130 310±3 12714 310114 16 80 80 40 25 20 4.00:0,20

17015
ПФС70А — 6 70 — 130 310±3 12714 318114 16 90 90 45 25 20 4 S0,IM0 °°-0.20

17015
ПСВ120 Б 3493810020 6 120 % 130 290±4 14614 442117 16 125 125 50 30 20 5.70:0.30
ПСС120А — 6 120 % 130 330±3 12714 330114 16 75 75 45 30 20 4.80:0.30
ПСД160А — в 160 I2S 130 350±3 14614 440117 20 120 120 55 35 — 7.70:0.30
ПСК210А 34 9381 0013 г 210 168 130 410±5 15515 410110 20 90 90 55 40 — 8.60:0.35
ПСС210Б 3493810025 а 210 168 130 410±4 15615 410116 20 90 90 55 40 — 9.0010.5
ПСКЗООК 3493810015 г 300 240 130 4 Ж з 17515 457117 24 85 90 52 37 — 13.40Ю.65
ПСК300А 34 9381 0023 г 300 240 130 450±5 18014 4бо:;* 24 90 90 52 40 - 12.410,05

П р и м е ч а н и е .  Типы изоляторов, не имеюших кода ОКП. находятся в стадии разработки. 
ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Измененная редакция. Изм. Ne 1).

156



С. 6 ГОСТ 27661-88

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

КЛАССЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ ПО ГОСТ 27661-88 И МЭК 305-78

О б о з н а ч е н и е  п о  Г О С Т  
2 7 6 6 1 - 8 8

О б о з н а ч е н и е  п о  М Э К  
3 0 5 - 7 S

О б о з н а ч е н и е  п о  Г О С Т  
2 7 6 6 1 - 8 8

О б о з н а ч е н и е  п о  М Э К  
3 0 S - 7 S

П С 4 0 U 4 0  BS П С  160 U I 6 0 B S
П С 40 U 4 0 B L П С 160 U 1 6 0 B L
П С 60 U 6 0 B S П С 190 Ы 9 0  BS
ПС'60 U 6 0 B L П С 190 U I9 0 B L
П С 70 U 7 0  BS П С 210 U 2 1 0 B S
П С 70 U 70 BL П С 210 U 210 BL
П С 8 0 U  80 BS П С 240 —
П С 80 U 8 0 B L П С 300 U 3 0 0 B
П С 100 U 1 0 0 B S П С 400 С 400  BS
п е н ю U 1 0 0 B L П С 400 L 4 0 0 B L
П С  120 L 1 2 0 B S П С 530 U 530 BS
П С  120 U 1 2 0 B L П С 530 U 530 BL
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