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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  И С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов безопасности труда 

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначения условные графические

Occupational safety standards system.
Fire engines and equipment.

Graphical conventional signs

ГОСТ
12.1.114—82

Взамен
ГОСТ 22026-76

Постановлением Государственного комитета СССР по сгандартам от 0 апреля 
1982 г. .4  1435 срок ввеаення установлен

с 01.01.8*

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические 
обозначения (символы) пожарной техники, применяемые при вы* 
полнении учебных и оперативных планов пожаротушения, иллю
стративного материала к описаниям пожаров.

(Измененная редакция, Изм. Л  1).
2. Символы должны быть выполнены с соблюдением соотноше

ний, установленных настоящим стандартом. Размеры символов 
стандарт не устанавливает.

3. В пределах одного плана (иллюстрации) размеры одноимен
ных символов должны быть одинаковыми.

4. (Исключен, Изм. № 1).
5. Изображение и размещение символов на планах (масштаб, 

степень конкретизации, пространственная ориентация и др.) дол
жны определяться, исходя из условий удобства и быстроты их ви
зуального восприятия.

6. (Исключен, Изм. Л  1).

Издание официальное 
★

© Издательство стандартов. 1982 
© Издательство стандартов. 1991 

Переиздание с изменениями 
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, т»- 

ражнроваи и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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7. На планах и иллюстрациях можно использовать базовые 
и конкретизированные символы.

8. Для более полной технической характеристики обозначаемого- 
объекта или его состояния допускается:

строить многофигурные композиции с использованием не более 
трех исходных символов;

применять буквенные, цифровые или буквенно-цифровые обоз
начения с расположением их внутри или около символа с правой 
стороны или над ним.

(Измененная редакция, Изм. Лм 1).
9. Для буквенно-цифровых обозначений, следует применять 

прописные буквы русского алфавита и арабские цифры, которые н 
пределах одного плана (иллюстрации) должны быть выполнены 
шрифтом одного размера по ГОСТ 2.304—8].

10. Символы пожарной техники узкоотраслевого назначения 
(лесопожарная техника и пр.) следует разрабатывать с соблюде
нием требований настоящего стандарта и с учетом отраслевой: 
нормативно-технической документации.

11. На планах пожаротушения стандартизованные символы, 
как правило, не поясняют.

(Измененная редакция, Изм. № I).
12. Нестандартизонанные символы, а также символы, постро

енные на основе или с использованием нестандартнзованных гра
фических. буквенных н/илн цифровых обозначений, поясняют в 
примечаниях или приложениях к планам.

13. (Исключен, Изм. № 1).
14. Условные графические обозначения, установленные в стан

дартах ЕСКД и используемые для обозначения объектов пожар
ной техники, приведены в справочном приложении 2.

15. Для указания на планах (иллюстрациях) обозначений, слу
жащих знаками обстановки (топографические знаки на местности, 
обозначения объектов строительства, транспорта н пр.), следует 
использовать стандарты, приведенные в справочном приложе
нии 3.

16. Примеры выполнения плзнов пожаротушения приведены в 
приложении 4.

17. Базовые символы пожарной техники и примеры построения 
символов, конкретизованных по отдельным показателям (свойст
вам), приведены в табл. 1.
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Т а б л и ц а  I

Нирлеедвжии о б м п и ГОЮВМа ОМШМ КоиврвЯ137.;»:ялиииЛ
(прж вры )

1.1. Автомобиль по
жарный (обтсе обозна
чение)

1,2. Автоцистерна по
жарная

1.3. Автонасос пожар
ный

I. Пожарные машины

п >

о
1,4. Автомобиль по

жарный насосно-рука
вной Ё2 >

1.5. Станция автона- 
еоснзя пожарная E Z >

1.6. Автомобиль ды
моудаления пожарный Ш У

1.7. Автомобиль — пе- 
федаижной лафетный 
•ствол

1.6. Автомобиль по
жарный (автоцистер
на. автонасос) со стаци
онарным лафетным ство
лом

1.9. Аатолестнниа по
жарная

Е >

[™Ё>
1.10, Автоподъемник 

пожарный:

коленчатый

%
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Продолхенш табл. I >

Ндшсисаанив Обмита БосоыП сиу*ал Кояхрсг«10впияиа аыаол 
егтркчеры)

телескопический

ИЗ — V

1.11. Автомобиль по
жарный пенного туше- _ ® >
ИНН

.
М2. Автомобиль по

жарный комбиниро
ванного (пево-порош- 
кового) тушения

_ #□>
<1 ,

1.13. Автолвборатория 
пожарная _

1.14. Машина пожар
ная на гусевичиом долу

1.15. Судно пожврное

L 3
< 3

-

1.16. Катер пожарный < 3П р и м е ч а н и е .  С 
целью пространствен
ной ориентации симво
ла судна (катера, кораб
ля и пр.1 часть его кон
тура. соответствующе
го положению носа суд
на, следует показывать 
утолщенной линией.

■e.J

1.17. Самолет пожар
ный п ____ П _

1.18. Вертолет пожар
ный

И г
Х-Ь' —
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Продолжение табл. /

Надеаковаии: оЗъекп UavuuA cinn>t КОЖрОТИзОМННЫЯ CHUMS
тренеры)

1.19. Поезд пожарный

1.20. Мотопомпа по
жарная:

переносна н

прицепная

1.2Г. Прицеп пожар-

C = i

□

1 >
1.22. Прицеп пожар

ный порошковый
П р и м е ч а н и е .  

Обозначение машин, 
приспособленных или 
привлеченных для лик
видации пожара, допус
кается выполнять с  по
мощью базового симво
ла и продольной поло
сы красного цвета

2 Пожарное оборудование

2.1. Рукав пожарный: 
напорный

всасывающий

2.2. Рукав пожарный 
напорный, усложнен
ный:

в скатку

♦ Н++
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Продолжение табл. 1

Наюссноеа 'М Обьскт» F-ayjtttrt ,'иипол Коикрзгаэовтый
(прзмо̂ ы)

D «гармошку»

П р и м е ч а н и е .  Ди
аметр условного прохо
да рукавов в миллимет
рах указывают в соот
ветствии с требования
ми по. 8. 9

i

2.3. Водосборник ру
кавный

См. приложение 2 -

2.4. Разветвление ру
кавное

То же —

2.5. Катушка рукав-
•ная: 1 I -переносная

1— !

передвижная
ь Ч

-

2.6. Мостик рукавный г л _

2.7. Голоека соедини
тельная пожарная

См. Приложение 2 -

2.8. Гидроэлеватор по- То же —
жарный

2 9, Пеносмеснтель по- * ________ , ___

жарный
- в Е ^ Г

2.10 Колонка пожар
ная

2.11. ( Исключен, Изм. 
*  1).

• / | \ —

2.12. Крап пожарный См. приложение 2 —

2.13. Ствол пожарный _
ручной: (общее обозна
чение) '--------- !► '



С. 7 ГОСТ 12.1.114-82

Продолжение табл. 1

HawMtwojiino объекта Базовый С1МЕОЛ К о и хрстн ю аи тй  (« и о л  
(npwietw)

с условным 
Оу 50 мм

с условным 
Dy 70 mw

проходом

проходом

для формирования рас
пыленной водяной струи 
(ствол-распылитель)

для формирования пены 
средней кратности

П р и м е ч а н и е .  Ес
ли к пожарному рукаву 
присоединяется ручкой 
водяной пожарный 
стлал соответствую
щей величины расхода, 
допускается ие указы
вать озн ачени е его ус
ловного прохода. Если 
пожарный ствол по ве
личине расхода ис соот
ветствует рукаву, обоз
начения условных про
ходов рукав* и ствола 
на планах пожаротуше
ния обязательны.

2.14. Ствол пожарный 
лафетный: 

переносной

стационарный

возимый

2.15. Подъемник-пено- 
слив

I - 2 - * .

I--------►
U/UJ

или
»------- >

/ < °
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Продолжение табл. I

Нав«’Ноа«ане объекта t ствол Копире лиооаепмЛ оывэл 
(примеры)

2.16. Насос шестерен- См. приложение 2 |__
ный

3. Спасательные пожарные устройства

3.1. Лестница-палка

3.2. Лмпница-штур- 
ыовка

3.3. Лестница пожар
ная выдвижная

3.4. Дымосос пожар
ный:

переносный

прицепкой

Т Е 

НГЕ-

Ш И

П р и м е ч а н и я :
1. Если п одном и том же месте установлено несколько изделий пожарной 

техники одного наименования, то их обозначение на плаке (иллюстрации) до
пускается выполнять одним символом с цифрой, обозначающей количество таких

изделий, проставленной слева от символа, например:

2. (Исключено, Изм. М 1 ).

16, 17. (Измененная редакция, Изм. № 1).
18. 19. (Исключен, Изм. № 1).
20. Буквенные обозначения, используемые при построении сим

волов пожарных машин, приведены в табл. 4.
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Т а б л и ц а 4*

Ндшсмовагп: обгасм ОбОШВЧСПИ!

Автолаборатория пожарная 
Автомобиль аэродромный пожарный 
Автомобиль водозащитный пожарный 
Автомобиль газоподяного тушения пожарный 
Автомобиль гааодымозащнгной службы пожар

ный

ЛБ
А
в з
ГВТ
ГДЗ

Автомобиль рукавный пожарный 
Автомобиль связи и освещения пожарный 
Автомобиль технической службы пожарный 
Автомобиль штабной пожарный 
Катер пожарный 
Корабль пожарный

РВ
СО
т
ш
к
КР

• Табл. 2 и 3 исключены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Символы отиетушащих средств, используемые при построении 
копире (изояанных символов пожарной техники (по ГОСТ 28130—89)

Намеиоваява средства Ствол

Вода 0
Пена или пенный раствор © © ©
Вода с добавками* 9  0  0
ВС-порошок**

u w  или 

0
АВС-порошок'* Ш Ш Шили или
Прочий порошок* □
Хладон ж
Двуокись углерода (СОг) А А Аили или
Водяной пар Л
Газы прочие* Л

•  Определяют В обозначениях к плану.
•* Обозначение в соответствии с требованием ГОСТ 27331—87.
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Обозначение кратности распоров огнетушащих средств

Иашюомпв Средств» в его сосшяяив Символ

Компактная зодяная струя К!
Распыленная водяная струя 0®
Тонкораспыленная водяная 

струя 00®
Пена низкой кратности* •
Пена средней краткости • •
Пена высокой кратности • ••

* Под кратностью пеки понимают отношение объема получаемой пеиы к объ
ему неходкого раствора. Пену с кратностью до 20 относят к низкократной, с 
кратностью от 20 до 200 — к среднекратной, с кратностью свыше 200 — к высо- 
кократной,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Условные графические обозначения, установленные в стандартах н 
используемые для обозначения объектов пожарной техники

Нмысиимки? Объекта 
поморнов техмакм

Наюк-квлмие объект* и обзмачо- ине стандарта УС звано» rp»tHie«0*) 
обгона*'-ине

Водосборник рукав- Тройник ГОСТ 2.784—70
ный

Гидроэлеватор пожар- Насос струйный (эжектор,
ный инжектор, элеватор водоструй

ный н пароструйный). Общее 
обозначение. ГОСТ 2.782—68 А = д -

Кран пожарный Клапан ГОСТ 28(30-89
D X

Насос шестеренный Насос шестеренный.
ГОСТ 2.782-68 ( о о )

Разветвление рукавное Развстонтсль. коллектор, 
гребенка. ГОСТ 2784—70 
(обозначения элементов изо
бражают в соответствии с их 
действительной конфигураци
ей)

4 4 -
J - . l - . l -

Головка сосднвнтель- Быстроразъемное соединение > 4 6 -пая пожарная в соединенном положении без 
запорного элемента.
ГОСТ 2.784-70
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

условных обозначений, которые следует учитывать 
при выполнении планов пожаротушения и пожарной защиты

Шшекоеяп» объекта Обоэппчтк стаидтрт»

Антенны
Устройства связи
Аппараты, коммутатор и станции телефонные 
Трубопроводы санитарно-технических систем 
Элементы зданий, сооружений и конструкций 
Территории различного назначения: зеленые па

са ждеиия (деревья, кустарники, газоны), производ
ственные и складские площадки, здания, сооруже
ния. автостоянки, автомобильные и железные доро
ги, трамвайные пути, переезды, мосты, виадуки, пу
тепроводы, пешеходные улицы, площади, аллеи, пе 
реходы, ограждения, вышки, мачты, семафоры, во-

ГОСТ 2.735-68 
ГОСТ 2.737-68 
ГОСТ 2 739—68 
ГОСТ 21.106—78 
ГОСТ 21.107—78 
ГОСТ 21 108-78

доемы
Светофоры, дорожные знаки ГОСТ 23545—79
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

Размещение сил и средств на плане пожаротушения склада

I  —  тушенке м ной средней кратности, подаваемой двумя 
ручными пожарными столам и: Ч  —  тушение распыленной 
струе*, подаваемой д вум : ручными пожарными стволами 
D у  (О «и  и компактной струей, подаваемой двумя руч

ными пожарными стволами />у  70 мм; / / /  —  тушение пе- 

мой инт*ой кратности, подаваемой ручным пожармым стио- 
лом

Приложения 1—4. (Измененная редакция, Изм. № I).
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