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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственна* система обеспеченна 
единства измерений

ГО СУД АРС ТВЕН Н Ы Й  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛО Н  
И ГО С УД А РС ТВЕН Н А Я  П О ВЕРО Ч Н АЯ С Х ЕМ А  
Д Л Я  С Р ЕД С ТВ  ИЗМЕРЕНИЙ РАСПРЕД ЕЛЕНИ Й  

О ТНОШ ЕНИЙ Н АПРЯЖ ЕН Н О СТЕЙ  И УГЛО В СДВИ ГА 
Ф А З  П О ЛЯ В РА С К РЫ ВА Х  АН ТЕНН Ы Х СИСТЕМ  

С  РА ЗМ ЕРАМ И  РАБО ЧЕЙ ПО ВЕРХНОСТИ от 3 x 3  
ДО 6 Х «  м* В Д И А П А ЗО Н А Х  ЧАСТО Т 2,5-;-4,0 

и 8,2 И 2,0 ГГц

State system for enswrine the uniformity ol 
measurements, State special standard and state 

verification schedule for mc.'ins measuring intensities 
ratio distributions and phase shift angle in aperture 
field of antenna systems witu operating dimensions 
iron: 3 x 3  to 6X12 m4 at the frequency range from 

__________ 2.5 to 4.Q and K2 to 12,0 ОШ___________

ГОСТ
8 .4 1 5 -8 1

Постановлением Государственного комитета С С С Р  по стандартам  от 27 ноября 
1980 г . Не 153 срои введения установлен

е 01.01 1932 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений распределений отношений напряженностей и 
углов сдвига фаз поли в раскрывал антенных систем с размерами 
рабочей поверхности от 3 x 3  до 6X12 м2 в диапазонах частот
2.5- М  ,0 и 8,24-12,0 ГГц и устанавливает назначение государст
венного специального эта.юна единиц распределений отношений 
напряженностей — безразмерной величины и углов сдвига фаз - 
градуса (...°) — ноля в раскрывал антенных систем с размерами 
рабочей поверхности от 3 x 3  до 6x12  мя в диапазонах частот
2.5- М  .0 и 8.2—12,0 П и , комплекс основных средств измерений, 
входящих в его состав, основные метрологические характеристики 
эталона и порядок передачи размера этих единиц от государст
венного специального эталона при помощи вторичных эталонов и 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1 Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1 1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единиц распределений отношений на-
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пряженмостей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных си
стем с размерами рабочей поверхности от 3 x 3  до 6X12 мг в диа
пазонах частот 2,5-М.О и 8,2-f-l2,0 ГГц и передачи размера этих 
единиц при помощи вторичных эталонов и образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном 
хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений распределений отношений напряжен
ностей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных систем с 
размерами рабочей поверхности от З х о  до 6X12 м1 в диапазо
нах частот 2,5-т~4,0 и 8,2-г-12.0 ГГц должны быть положены еди
ницы. воспроизводимые указанным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

сферическое зеркало;
набор облучателей;
система настройки и установки;
установочная стойка;
компаратор, включающий сканирующее но плоскости устрой

ство, набор измерительных зондов, подвижной СВЧ тракт, ампли- 
фазометр, генератор, систему автоматического управления, систе
мы преобоазоиания. индикации, обработки информации и ЭЦВМ.

1.1.4. Диапазон значений распределений отношений напря
женностей поля, воспроизводимых эталоном, составляет 0-г-.'' дБ, 
распределений углов сдвига фаз — 0-Н3600.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единиц распределений отношений напряженностей 
со средним квадратическим отклонением результата измерений 
So, не превышающим 0,15 дБ (иснсключенная систематическая по* 
грешность 0о нс превышает 0,15 дБ) распределений углов сдвига 
фаз со средним квадратическим отклонением результата измере
ний S. не превышающим 1,3° (иснсключенная систематическая по
грешность 0  не превышает 1,3°).

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц распределений 
отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раекры- 
вах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 3 x 3  до 
6X12 м* в диапазонах частот 2,5—4,0 и 8,2-г-12,0 ГГц с указанной 
точностью должны быть соблюдены правила хранения и примене
ния эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единиц вторичным эталонам сличением при по
мощи компаратора.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы 

средств измерений, аналогичные по составу государственному спе
циальному эталону.
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1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов со специальным эталоном должны быть не 
более 0,5 дБ для распределений отношений напряженностей и 
4° — для распределений углов сдвига фаз.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых и 
высокоточных рабочих средств измерений сличением при помощи 
компаратора или методом прямых измерений.

2. О БРА ЗЦ О ВЫ Е С Р ЕД С Т8А  ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерении применяют об
разцовые измерительные комплексы аппаратуры и образцовые 
меры.

2.2. Средние квадратические отклонения результатов поверок 
образцовых средств измерений должны быть не более 0,8о дБ для 
распределений отношений напряженностей и 7° — для распреде
лений углов сдвига фаз.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений непосредственным сличением или ме
тодом прямых измерений.

3. РАБО ЧИ Е СР ЕД С ТВА  ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери
тельные антенны и измерительные комплексы аппаратуры с раз
мерами рабочей поверхности от 3X3 до 6x12  ма.

3:2. Средние квадратические отклонения результатов поверок 
рабочих средств измерений должны быть нс более 1,5 дБ для рас
пределений отношений напряженностей и 12" — для распределе
ний углов сдвига фаз.
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Государственная поверочная схема для средств намерен»» распределений 
отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскрывал антенных 

сметем с размерами рабочей поверхности от 3X3 до 6x12,0 м* 
в диапазонах частот 2,54-4,0 ГГц и 8,2+12 ГГц
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