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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы И

Группа В56 

С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ 
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ 

ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ 
Конструкция н ратмеры

Triangular throw-away (indexable) carbide cutting 
inserts with cylindrical holes.

Design and dimensions

ГОСТ

19044— 80

МКС 25.100 
77.160 

OKI! 19 6000

Дата введения 01.01 .82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
1. (Исключен, H im . As 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствова!ь указанным на чертеже и в таблице.

* Размеры для справок.

мм

Обозначение пластин класса допуска U
1 d d, л г т

цифровое буквенно-цифровое Приме
няемость*

01113— 110304 TNUA-110304 11.0 6.350 2,26
3,28

0.4 9.128
01113— 110308 TNUA-110308 0,8 8.731
01113—160308 rNU А-160308

16.5 9,525 3,81

0.8 13.494
01113—160312 TNUA-160312 1.2 13.097
01113—160404 TNU А-160404

4.76

0.4 13,897
01113—160408 г а  и Л -160408 0.8 13.494
01113—160412 TNUA-160412 1.2 13.097
01113—220408 гаи.\-220408

22,0 12,700 5,16

0,8 18,256
01113—220412 rNUA-220412 1,2 17.859
01113—220416 TNUA-220416 1.6 17.463
01113—220424 1NUA-220424 2,4 16.550
01113—270612 TNUA-270612

27.5 15,875 6,35 6.35
1,2 22.622

01113—270616 TNIJA-270616 1.6 22.225
01113—270624 TNUA-270624 2.4 21.432

Издание официальное 
*

Перепечатка воспрещена
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мм
Продолжение

Обозначение пластин класса допуска М
/ d d , а г т

цифровое буквенно-цифровое П р н м е-
н я с м о с т ь 4

01123— 110304 TNMA-110304 11.0 6,350 2,26
3.18

0.4 9.128
01123— 110308 TNMA-110308 0,8 8.731
01123— 160308 TNMA-160308

16,5 9,525 3,81

0.8 13.494
01123 160312 TNMA-1603I2 \2 13,097
01123— 160404 ТОМА-160404

4,76

0.4 13,897
01123— 160408 ТОМА-160408 0.8 13.494
01123— 160412 ТОМА-160412 1.2 13.097
01123—220408 ТОМА-220408

22.0 12,700 5.16

0,8 18.256
01123—220412 ТОМА-220412 12 17.859
01123—220416 ТОМА-220416 1,6 17.463
01123—220424 TN МЛ-220424 2,4 16.550
01123—270612 TN МЛ-270612

27,5 15,875 6,35 6.35
12 22.622

01123—270616 ТОМА-270616 1,6 22.225
01123—270624 TNMA-270624 2,4 21.432

♦См. приложение 3.

мм
Продолжение

Обозначение пласшн класса допуска G
1 d d, a r m

цифровое буквенно- цифровое Приме
няема-it*

11.0 6,350 2,26
3.18

0.4 9,128
0.8 8.731

16.5 9,525 3,81

0.8 13.494
— — \2 13,097

4.76

0.4 13.897
01133— 160408 TNGA-160408 0.8 13.494
01133—160412 TNGA-160412 \2 13,097
01133—220408 TOGA-220408

22,0 12.700 5,16

0.8 18.256
01133—220412 TOGA-220412 12 17.859
01133—220416 TNGA-220416 1.6 17.463

2.4 16.550

27,5 15.875 6,35 6,35
\2 22.622

01133—270616 TNGA-270616 1.6 22.225
2,4 21.432

*См. приложение 3.

Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6-ОМ 
класса допуска U, с длиной режущей кромки /  ■» 16,5 мм, толщиной s -  3,18 мм. радиусом г -  0,8 мм:

19 6516 0554 160308

3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042.
5. Технические требования — поГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Орион I нровочнан масса пластин

Цифровое
обочначеиие

пластин

Ориентировочная масса пластин, г

ш твердого сплава марок

юбел-
вапф-

рамоеых
IBCp.SJX
станов

иттвердого 
сплава

с и лмосостойким 
покрытием

ВК6-ОМ ВК6 ВК8 BKI0-XOM Т5К10 TI4K8 Т15К6 КИТ 16. 
ТН20 ВП3115 ВП3325

01113—110304 
01123—110304 0,96 0.96 0.95 0.93 0.83 0.75 0.74 0.38 0.96 0.95

01113—110308
01123—110308 0,93 0,93 0.91 0.88 0.80 0,73 0,71 0,36 0,93 0.91

01113— 160308 
01123— 160308 4,95 4.95 4,88 4.73 4,28 3.88 3.81 1,93 4,95 4,88

01113— 160312 
01123— 160312 4.87 4,87 4,81 4.66 4,21 3,82 3,75 1,90 4,87 4.81

01113— 160404
01123—160404 7.48 7.48 7.38 7,15 6,47 5,86 5,76 2,91 7.48 7.38

01113— 160408 
01123—160408 
01133— 160408

7.42 7.42 7.32 7,10 6,41 5,81 5.71 2.89 7.42 7.32

01113— 160412
01123—160412
01133— 160412

7,29 7.29 7.19 6.97 6,31 5.71 5,62 2,84 7,29 7.19

01113—220408
01123—220408
01133—220408

13,20 13,20 13,00 12,61 11.40 10,30 10.20 — 13 ДО 13.00

01113—220424 
01123—220424 12.60 12.50 12,30 11,50 11,00 10,80 9,76 — 12,60 12.30

01113—220412 
01123—220412 
01133—22СМ12

13.10 13,10 12.90 12,51 11,30 10.20 10,10 — 13.10 12.90

01113—220416
01123—220416
01133—220416

12,90 12.90 12.70 12,31 11,20 10,10 9,95 — 12,90 12.70

01113—270612 
01123—270612

27,50 27.50 27,10 26,28 23.80 21.60 21,20 — 27.50 27,10

01113—270616
01123—270616
01133—270616

27,30 27,30 26.90 26.09 23,60 21.40 21.00 — 27.30 26.90

01113—270624
01123—270624 27.10 27.10 26.70 25,89 23,40 21.20 20.80 — 27.10 26.70

ПРИЛОЖЕНИЕ /. (И шенспнан редакция, Изм. .V* 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Применение марок сплавов пласгнн

Цифровое 
обозначение 

naaci нн
Основное применение Дополнительное

применение
Применение по специальному 

заказу

01113— 110304 — Ха 3. Ха 7 Хе 1. Ха 2, Ха 4. Ла 5, Ха 6, 
Ns 8. Ха 9. Ха 10

01123— 110304 — —
Ns 1, Ха 2. Ха 3. Ха 4. Ха 5, 
Ns 6. Ха 7. Ха 8. Хз 9. Ха 10

01113— 110308 — —
Хе 1, Ха 2, Ха 3, Ла 4. Ха 5. 
Ns 6, Ха 7, Ns 8. Ха 9. Ха 10

01123— 110308 Ла 3. № 7 Ха 1. № 2. Ха 4 Ns 5, Ха 6. Ха 8. Ла 9. Ха 10

01113— 160308 Хз 3. Хе 9 — Ns 1, Ла 2, Ха 4. Ла 5, Ха 6. 
Ns 7, Ла 8. Ха 10

01123— 160308 — —
Ns 1, Ла 2. Ха 3, Ла 4. Ха 5, 
Ns 6. Ха 7. Ха 8. Ла 9. Ха 10

01113— 160312 Ха 3. Ns 4, Ха 9 —
Ха 1. Ла 2. Ха 5, Ла 6. Ха 7. 
Ns 8. Ла 10

01123— 160312 — —
Ns 1, Ла 2. Ха 3. Ла 4. Ха 5, 
Ns 6. Ха 7. Ха 8. Ла 9. Ха 10

01113— 160404 
01123— 160404 — —

№ 1. Ла 2. Ха 3, Ха 4. Ха 5. 
Ns 6. Ла 7. Ха 8. Ла 9. Ха 10

01113— 160408 Л» 9 Ха 3, № 7
Ns 1, Ла 2. Ха 4. Ла 5. Ха 6, 
Ns 8. Ла 9

01123— 160408 Ха 3. Х> 9. Ха 10 Ха 1. № 2, Ха 7 Ns 4, Ха 5. Ха 6. Ла 8

01133— 160408 — —
№ 1. Ла 2, Ха 3, Ха 4, Ха 5, 
Ns 6. Ха 7. Ns 8, Ла 9. N  10

01113— 160412 — —
Ns I . Ла 2, Хё 3, Ла 4. Хё 5, 
N  6, Ла 7. Ха 8. Ла 9. Ха 10

01123— 160412 Ха 1. Ха 3. Ха 9, Ха 10 Ха 2. № 7 Ns 4. Ла 5. Ха 6. Ла 8

01133— 160412 — —
Ns 1. Ха 2. Ха 3. Ха 4, Ха 5, 
Ха 6, Ла 7. Хе 8. Ла 9. Хе 10

01113—220408 Ха 9 —
Ха 1, Хз 2. Хе 3. Ла 4. Ха 5, 
Ns 6. Ла 7. Хе 8. Ла 10

01123—220408 — Ns 10 X: 1, Ла 2. Ха 3, Ла 4, Хе 5. 
Ns 6, Ла 7, Хе 9

01133—220408 — —
Ха 1, Ла 2, Ха 3, Ла 4, Хе 5, 
Ха 6, Ла 7. Ха 9, Ла 10

01113—220424 
01123—220424 — —

Ns 1. Ла 2, Хе 3, Ха 4, Хе 5, 
Хе 6, Ха 7. Ха 9, Ха 10

01113—220412 Ха 9 —
Ns 1, Ла 2. Ха 3, Ха 4. N  5, 
№ 6, Ла 7. Хе 10

01123— 220412 — Ха 7, Ха 10 Ns 1, Ла 2, Ха 3, Ла 4. Хе 5. 
Ns 6. Ла 7. Ха 9

01133—220412 — —
Ns 1, Ла 2. Хе 3, Ла 4. Хе 5, 
Ns 6. Ха 7. Хе 9. Ла 10

01113— 220416 — —
Ха 1. Ла 2. Хе 3, Ла 4. Хе 5, 
Ха 6. Ла 7. Хе 9. Ха 10

01123—220416 № 3. Ха 7. № 10 № 1, Хе 2, Ла 4. Хе 5. Ха 6. Хе 9

01133— 220416 Ха 5 —
Ns 1, Ха 2. Ха 3 ,Ха 4. Хаб. 
Ха 7. Ла 9. Хе 10
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Продолжение
Цифровое

обозначение
пластин

Основное применение Дополнится ьное 
применение

Применение по специальному 
закату

01113— 270612 — —
Ха 1. Ха 2, Ха 3, Ха 4. Ха 5, 
Ха 6, Ха 7. Ха 9, Ха 10

01123—270612 — Ха 7 № 1, Ха 2. Ха 3. Ха 4. Ха 5, 
№ 6. Ха 9. Ха 10

01133—270616 Ха 5, № 7 Хаб Ха 1, Ха 2. Ха 3. Ха 4. Ха 9, 
№ 10

01123—270616 — —
№ 1, Ха 2. Ха 3, Ха 4. Ха 5. 
X: 6. Ха 7. Ха 9. Ха 10

01133— 270616 — —
№ 1. Ха 2. Ха 3. Ха 4. Ха 5, 
Ха 6, Ха 7. Ха 9. Ха 10

01113—270624
01123—270624 — —

№ 1. Ха 2. Ха 3. Ха 4. Ха 5, 
№ 6. Ха 7, Ха 9. Ха 10

Ха 1 -  ВК10-ХОМ; Ха 2 — ВК6-ОМ; № 3 — ВК6; № 4 — ВК8; № 5 —Т5К10; Ха 6 — TI4K8; № 7 — Т15К6; 
№ 8 — КНТ16: ТН20; № 9 —ВПЗ115: № 10 — BI13325.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Применяемость пластин

J Обозначение
Пластины без сгружхоломающих канавок

радиус при вершине г.
0.4 0.8 1.2 1.6 2.4

6.35 TNMA 1103 -Н-+

9,525 TNMA 1603 ~+ ++ —н- +++
TNMA 1604 + + 4 - • • +++

12.7 TNMA 2204 +~ + + -4- +++
15.875 TNMA 2706 +++ ++ —ь ++
19.05 TNMA 3309 4 » t -М -4 - +++ +++ ++

П римечание. + — пластины основного применения, стандарт! по ванные.
++ — пластины ограниченного применения, иссгандартнзованныс. 
-М-+ — пластины, нс рекомендуемые для применения.

ПРИЛОЖЕНИИ 2. 3. (Введены дополнительно. H im . .Vs 2).
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