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Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН И 
ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ГОСТ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЖИДКИХ,

ТВЕРДЫХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 8 8.284___78
ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ (.* .1 0  ГГц "

Stale system for ensuring the uniformity of measurements 
State special standard and all-union verificathion schdute 
for means measuring of relative dielectric constant ol 

liquds, solid and gases at frequencies 1-И0 GHz

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 27 февраля 1978 г. Не S71 срок введения установлен

с 01.01. 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений относительной диэлектрической проницаемости жидких, 
твердых и газообразных диэлектриков в диапазоне частот |-~  
-т-10 ГГц и устанавливает назначение государственного специаль
ного эталона единицы относительной диэлектрической проницае
мости (относительной единицы) жидких, твердых и газообразных 
диэлектриков в диапазоне частот 1-М0 ГГц, комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологиче
ские параметры эталона и .порядок передачи размера единицы 
относительной диэлектрической проницаемости от специального 
эталона при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспромззедемия и хранения единицы относительной диэлектриче
ской проницаемости жидких, твердых н газообразных диэлектри
ком в диапазоне частот 1-Ы0 ГГц и передачи размера единицы
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при помощи Образцовы* средств измерений рабочим средствам из
мерений. применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью обес
печения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений относительной диэлектрической прони
цаемости жидких, твердых и газообразных диэлектриков в диапа
зоне частот 1-т-10 ГГц, выполняемых -в СССР, должна быть поло
жена единица, воспроизводимая указанным государственным эта
лоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

набор измерительных ячеек;
блоки подготовки жидхих и газообразных диэлектриков;
установка для выявления дисперсии жидких и твердых диэлект

риков. включающая набор сверхвысохочасготных генераторов типа 
ГЗ—24 со стабильностью КИ-МО-6;

блок индикации (частотомер типа 43—38 с переносчиком 46— 
11, с погрешностью измерения частоты не более 10-*).

1.4. Диапазон значений относительной диэлектрической прони
цаемости, воспроизводимых эталоном, составляет 1-г-10.

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы относительной диэлектрической проницаемости 
со средним квадратическим отклонением результата измерений 
(S0), не превышающим:

So* =  5* Ю-5 —для жидких диэлектриков;
So, -» 1 ■ 10—* — для твердых диэлектриков;
So, =  2 -К И -г-2-10-6 — для газообразных диэлектриков, при 

иеисключенной систематической погрешности (во), нс превышаю
щей:

0о* => 5- К Н -т-8 ,5-10"8 — для жидких диэлектриков;
вот =  1 -10—4-н 3-10—4 — для твердых диэлектриков;
вог =  2 -10-* — для газообразных диэлектриков.
1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы относительной 

диэлектрической проницаемости жидких, твердых и газообразных 
диэлектриков с указанной точностью должны быть соблюдены пра
вила хранения и применения эталона, утвержденные в установ
ленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы относительной диэлектрической проница
емости образцовым средствам измерений Ьго разряда непосред
ственным сличением.
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые установки 1 -что разряда для измерения от
носительной диэлектрической проницаемости жидких, твердых и 
газообразных диэлектриков в диапазоне частот 14-10 ГГц и в ди
апазоне значений относительной диэлектрической проницаемости 
14-100.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (До) 
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют:

Дож =  1 • К)-4 4- 8 -10-4 — для жидких диэлехтрпков;
До, =  4-10-*4-3-10-® — для твеодых диэлектриков;
Д^ — 4 - 10~84- 5 -10~® — для газообразных диэлектриков.
2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 

для аттестации образцовых средств измерений 2-*го разряда мето
дом косвенных измерений и для поверки рабочих средств измере
ний повышенной точности непосредственным сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют стандартные образцы и образцовые вещества диэлект
рической проницаемости жидких, твердых и газообразных диэлект
риков в диапазоне частот 14-10 ГГц и а диапазоне относительной 
диэлектрической проницаемости 14-100.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей ре
зультата аттестации образцовых средств измерений 2-го разряда 
составляют:

Ао̂  = 3 -1 0 -44-2,5 Ю-3 — для жидких диэлектриков;
До, =  1.5-10"3 4 - М О -2 —для твердых диэлектриков;
Дог =  2 -10_74-2-10“6 — для газообразных диэлектриков.
2.2.3. Оразцоаые средства измерений 2-го разряда применяют 

для поверки рабочих средств измерений методами прямых и кос
венных измерений.

2.2.4. Соотношение погрешностей образцовых средств измере
ний 1 и 2-го разрядов должно быть не более 1 :3.

J. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют установ
ки высшей точности, установки по ГОСТ 12723—67, радиорефрак
тометры, прямолоказывающие измерители типа «Эпсилон», нераз-
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рушаюшие измерители, измерители газов типа «Гелий», диэлько- 
метры типа «Резонанс», наборы измерительных ячеек с измери
телями параметров целен и измерители типа Ш2— 1.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (Д0) 
рабочих средств измерений составляют:

До* =  5* К)-4Н-З 10-г —-для жидких диэлектриков.
До, в  !• 10-® н -6-10-* —для твердых диэлектриков;
До,. =  1 • 10~7-r- 1 • Ю-4 — для газообразных диэлектриков.
3.3. Соотношение погрешностей образцовых средств измерений 

2-го разряда и рабочих средств измерений должно быть нс более 
1 :3.



Ра
бо

чи
е 

cf
it&

nr
St

t 
аг

м
&

ан
ий

 
M

S
»

*
 

и
в

я
&

й
-

 
Зт

ая
си

г
ГОСТ 8.284-71 Стр. 5

О Б Щ Е С О Ю З Н А Я  ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЖИДКИХ. 

ТВЕРДЫХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ДИАПАЗОНЕ 
ЧАСТОТ 1 -И О  ГГц
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