
БЗ
 

10
-9

7

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А  С С Р

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАМОКАЕМОСТИ И УСАДКИ

ГОСТ 8972-78

Издание официальное

И ПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

проектирование водоснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УДК 675.81:543.717:006.354 Груши М09

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ 

Методы определения намокаемости и усадки

Artificial leather.
Methods for determination o f wetting and shrinking

ГОСТ
8972-78

О КП 87 IOOO

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на искусственные и синтетические кожи и у с та наши
вает методы определения намокаемости, усадки после намокания, усадки после намокания и 
последующего высушивания.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Намокаемость — способность материала поглощать воду при погружении в нее или при 
контакте с ней одной из сторон материала в течение заданного времени.

1.2. Усадка — свойство материала изменять линейные размеры в процессе намокания и 
последующего высушивания.

2. МЕТОД ОТБОРА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОБ

2.1. От рулона искусственной кожи или листа отрезают точечную пробу, из разных мест 
которой на расстоянии не менее 50 мм от кромки заготавливают элементарные пробы следующих 
размеров:

длиной и шириной (50±1) или (120±1) мм, диаметром (55±1) мм — дтя определения намокае
мости. Размеры элементарных проб указывают в нормативно-технической документации на соот
ветствующий вид материала;

диаметром 75±1 мм — для определения односторонней намокаемости;
длиной и шириной (12()±1) мм — для определения усадки после намокания, после намокания 

и последующего высушивания.
Стороны элементарных проб для определения усадки должны соответствовать продольному и 

поперечному направлениям (основе и утку).
2.2. Количество элементарных проб для испытания должно быть указано в нормативно-тех

нической документации на соответствующий вид материала, но не менее двух для каждого 
испытания.

2.1. 2.2. (Измененная редакция. Him. №  2).

3. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

3.1. Для определения намокаемости, усадки после намокания и усадки после намокания с 
последующим высушиванием применяют:

весы лабораторные по ГОСТ 24104 или другие, обеспечивающие погрешность взвешивания не 
более 0,01 г;
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линейку по ГОСТ 427 с ценой деления 1,0 мм;
бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026;
иоду, имеющую температуру (20±2) *С;
ванну или емкость, обладающую достаточной площадью для расположения в ней элементарной 

пробы в распрямленном виде, и объемом, обеспечивающим количество воды для испытаний не 
менее чем 10-кратное по отношению к массе элементарной пробы;

стеллаж с гладкой поверхностью для сушки элементарных проб в горизонтальном положении 
или зажимы для подвешивания элементарных проб.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
3.2. (Исключен, Изм. .V? 3).

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Перед испытаниями элементарные пробы кондиционируют. Для этого их выдерживают в 
лабораторных помещениях, специальных камерах или эксикаторах в атмосфере А по ГОСТ 29062 
не менее 24 ч и вынимают непосредственно перед испытанием.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. О п р е д е л е н и е  н а м о к а е м о с т и
5.1.1. Каждую элементарную пробу взвешивают.
Взвешенные элементарные пробы погружают на 2 или 24 ч в воду, имеющую температуру 

(20±2) "С. Время намокания должно быть указано в нормативно-технической документации на 
соответствующий вид материала.

Количество поды должно быть не менее чем 10-кратным по отноше
нию к массе элементарных проб. Элементарная проба после погружения 
должна со всех сторон омываться водой.

Вынутую из воды элементарную пробу освобождают от поверхност
ной влаги (без отжима) фильтровальной бумагой и вторично взвешивают. 

(Измененная редакция, Изм. №  2).
5.2. О п р е д е л е н и е  у с а д к и  п о с л е  н а м о к а н и я
5.2.1. На элементарной пробе на расстоянии 10±1 мм от краев вы

черчивают квадрат ассхах со стороной, равной 100±1,0 мм (черт. 2). Через 
середины сторон квадрата проводят линии ddx и ЬЬХ, параллели!ые сторо
нам квадрата. Допускается на элементарной пробе наносить метки нитка
ми и связывать концы нитей без стягивания элементарной пробы.

Расположение меток а , с, </,, d. ах, с, в продольном направлении (по 
основе) и а. ах, Ь, Ьх, с, с, в поперечном направлении (по утку) должно 
соответствовать указанному на черт. 2.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
5.2.2. Измеряют расстояния между указанными точками с погрешностью ±1.0 мм в следующем 

порядке: в продольном направлении (по основе) — по линиям ас, ddx, ахсх и в поперечном 
направлении (по утку) — по линиям аах, ЬЬХ. ее,. Затем элементарную пробу погружают в воду. По 
истечении 2 или 24 ч намокания проводят измерения мокрой элементарной пробы в той же 
последовательности, что и до намокания.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
5.3. О п р е д е л е н и е  у с а д к и  п о с л е  н а м о к а н и я  и п о с л е д у ю щ е г о  

в ы с у ш и в а н и я
5.3.1. Элементарную пробу после испытания по п. 5.2 высушивают не менее 24 ч на воздухе 

при температуре (20±2) *С в вертикально подвешенном состоянии или горизонтальном положении 
без деформации элементарных проб. После сушки вновь проводят измерения элементарной пробы.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
5.4—5.4.5. (Исключены, Изм. №  3).

Черт. 1. (Исключен. Изм. .\е 3).
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6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Намокаемость (Я) в процентах вычисляют по формуле

Н  (Н 0) =

т, -  т
100.

т

где т — масса элементарной пробы до намокания, г;
т| — масса элементарной пробы после 2 или 24 ч намокания, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 
определений, округленное до целого значения.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
6.2. Усадку после намокания (У )  в процентах вычисляют по формуле

где / — среднее арифметическое результатов грех измерений элементарной пробы в соответствую
щем направлении до намокания, мм;

/, — среднее арифметическое результатов трех измерений элементарной пробы в соответствую
щем направлении после намокания, мм.

6.3. Усадку после намокания и последующею высушивания (У,) в процентах вычисляют по 
формуле

где / — среднее арифметическое результатов грех измерений элементарной пробы в соответствую
щем направлении до намокания, мм;

/, — среднее арифметическое результатов трех измерений элементарной пробы в соответствую
щем направлении после намокания и последующего высушивания, мм.

6.2, 6.3. (Измененная редакция, Изм. №  2).
6.4. За результат испытания по пп. 6.2 и 6.3 принимают среднее арифметическое результатов 

испытания параллельных элементарных проб отдельно для продольного и поперечного направлений, 
округленное до первого десятичного знака.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
6.5. Если в результате испытаний происходит увеличение размера элементарной пробы в 

соответствующем направлении, то усадку считают отрицательной.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
6.6. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать: 
обозначение материала;
номер партии и рулона;
обозначение нормативно-технической документации на материал;
предприятие-изготовитель;
обозначение настоящего стандарта;
размер элементарной пробы;
время намокания;
использованный метод испытания;
результаты испытаний каждой элементарной пробы: намокаемостн. усадки после намокания 

для каждого направления, усадки после намокания и последующего высушивания для каждого 
направления:

среднее значение намокаемостн;
среднее значение усадки после намокания для каждого направления;
среднее значение усадки после намокания и последующего высушивания для каждого направ

ления;
дату испытания.
(Введен дополнительно, Изм. №  3).
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Совета Министров СССР от 04.01.78 №  1

И тменеине .V? 3 принято Межгосударственным Советом по стандартзаннн, метрологии и сертификации 
(протокол №  7 от 26.04.95)

За принятие проголосовали:

Н аим ен ован ие государства
Н аи м ен ован и е ж и ж  о налы ! ого орган а 

по с т а н д а р т  танин

Республика Белоруссия Госстандарт Белоруссии
Российская Федерация Госстандарт России
Украина Госстандарт Украины

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 8972-59

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н Т Д , н а  которы й 
дана ссы лка Н ом ер  п ункта

Г О С Т  4 2 7 - 7 5 3.1
Г О С Т  1 2 0 2 6 - 7 6 3.1
Г О С Т  2 4 1 0 4 - 8 8 3.1
Г О С Т  2 9 0 6 2 - 9 1 4.1

6. Ограничение срока действия снято по протоколу №  4—93 Межгосударственного Совета по стандар
тизации, метрологии и сертификации (НУС 4—94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1998 г.) с Изменениями №  1, 2. 3, утвержденными в феврале 1983 г., мае 
1989 г., октябре 1995 г. (ИУС 6 -8 3 . 8 -8 9 , 12-95)



Редактор  М . И. М аксимова  
Т ехн и чески й  релактор  В.И. Прусакова  

К орректор  С.И . Фирсова 
К ом пью терная в е р е  i k ;i В. II. Гриюепко

И м . л и ц . №0211)07 от 10.08.95. С д ан о  а набор  26.02.98. П одп и сан о  а  печ ать  23.04.9S.
У ч .-и м . я. 0 .4 7 . Т и р а »  153 акт. С /Д  3908. З ак . 4S.

Н П К  И тдатсльство стандартов . 107076, М осква. К о л о л еш ы й  п ер ., 14. 
Н абран о  н И адатеаьстае на П ЭВМ

Ф и л и ал  Н П К  И и а т е л ь с т а о  стандартов  — т и п . ' М о с к о в с к и й  п еч ат н и к ' 
М осква. Л яли н  п ер .. 6.

П лр  № 080102

У са. печ . я. 0.93.

ГОСТ 8972-78

http://files.stroyinf.ru/Index/244/24488.htm

