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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т  А Н Д  А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единств* измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЯ В ВОЛНОВОДНЫХ 
ТРАКТАХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 

53,17-78,3» ГГц
State system lor ensuring the uniformity of 
measurements State special standard and 

a ll-un ion  verification schedule for means of 
measurement of power oi electromagnetic 
oscillations in waveguides within frequency 

range from 53,57 up to 78.33 GHz

ГОСТ
8.277-78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 7 февраля 1978 г. Н? 383 срои введения установлен

С 01.01 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений мощности электромагнитных колебаний в 
волноводных трактах в диапазоне частот 53,574-78,33 ГГц и уста
навливает назначение государственного специального эталона 
единицы мощности электромагнитных колебаний в ватноводных 
трактах в диапазоне частот 53,574-78,33 ГГц — ватта (Вг), ком
плекс основных средств измерений, входящих в его состав, основ
ные метрологические параметры эталона я  порядок передачи раз
мера единицы мощности электромагнитных колебаний в волно- 
водных трактах в диапазоне частот 53,574-78,33 ГГц от специаль
ного эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений с указанием по
грешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о п
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы мощности электромагнит
ных колебаний в волноводных тракгах в диапазоне частот
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Crp. 2 ГОСТ 8.2ТГ— 78

53,57-4-78,33 ГГц и передачи размера единицы при помощи вто
ричных эталонов и образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР с 
целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений мощности электромагнитных коле
баний в волноводных трактах в диапазоне частот 53.57-r-78.33 ГГц, 
выполняемых в СССР, должна быть положена единица, воспро
изводимая указанным государственным эталоном.

11-3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

три калориметрических измерителя мощности с отсчетнымн 
устройствами;

волноводная сличительная установка;
потенциометр постоянного тока с нормальным элементом и об

разцовыми катушками сопротивления.
1.1.1. Диапазон значений мощности электромагнитных коле

баний. воспроизводимых эталоном, составляет 2 -К Н -Н  • 10-* Вт.
1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (S„), непревышающим 1-1(И, при неис- 
ключенной систематической погрешности (0О). не превышающей 
5* 10 ■*.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы мощности 
электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне 
частот 53,57-4-78,33 ГГц с указанной точностью должны быть соб
людены правила хранения и применения эталона, утвержденные 
в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы мощности вторичным эталонам мето
дом прямых измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют калориметриче

ские измерители мощности с диапазоном измерений 
2-10 3 - 2 - |<Н Вт.

В качестве рабочего эталона может быть применен один из 
калориметрических измерителей мощности, входящих в состав го
сударственного специального эталона.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата повер
ки рабочих эталонов не должны превышать 0,2%.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки и калибровки 
образцовых средств измерений 1-го разряда сличением при по
мощи компаратора (волноводной сличительной установки) и ме
тодом прямых измерений.
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а  я ,

2.1.1. В качестве образцовых средств измерении 1-го разряда 
применяют ваттметры поглощаемой мощности с диапазонами из
мерений 1.6-10^4-2• 10“2 Вт и 2- 10~2ч-1 Вг и ваттметры прохо
дящей мощности с диапазоном измерений 2- 10-*-t-2*10-я Вт.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (Л0) 
образцовых средств измерении 1-го разряда не должны пре
вышать 2%.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки и градуировки образцовых 2-го разряда или высоко
точных рабочих средств измерений методом прямых измерений 
или сличением при помощи компаратора (волноводной сличитель
ной установки).

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют ваттметры поглощаемой мощности с диапазоном из
мерений 5-10-Ч-5-10~2 Вт и ваттметры проходящей мощности с 
диапазонами измерений 5 -I(H-r-7,5-10“* и 5-10~2ч-5 Вт.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей об
разцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 4 до 6%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых изме
рений или сличением при помощи компаратора (волноводной сли
чительной установки).

2.2.4. Соотношение пределов допускаемых относительных по
грешностей образцовых средств измерений 1- и 2-го разрядов 
должно быть нс более 1 :2.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют ватт
метры поглощаемой мощности и приемные преобразователи по 
ГОСТ 13605-75 и ГОСТ 13606-68.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 5 до 20%.

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных по
грешностей образцовых и рабочих средств измерений должно 
быть не более 1 :2.5.



fe
ft

vu
t 

cp
et

cm
t*

 
I a

S/
ю

щ
ви

.-!
 е

ре
Л

т
ва

 “
j-

 >
 O

f в
ал

ч^
Лл

? 
(р

еЛ
/п

ва
 u

s-
 

I 
аз

ы
гр

еп
ой

 
I 

*ф
г*

ай
 

po
jM

di
 

| 
M

tp
t/w

J 
Г-

го
 р

оф
я/

в 
|

Стр. 4 ГОСТ ДОГ— Г*

Общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности 
электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне 

частот 53,57-1-78,33 ГГц

ГОСТ 8.277-78
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