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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспеченна единства 
намерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН И ОБ
ЩЕСОЮЗНАЯ П08ЕР0ЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИИ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ 1 -1 0 - ‘  до 

1 -1 0 -*  Вт В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН & 4 - U  мкм

State system (or ensuring the uniformity oi 
measurements. State special standard and all-union 

verification schedule foe means measuring radiant flux 
1 -lO -4— I • 10—* W in the wavelength range of 

0.4 H .4  p m
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Постановленном Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 23 января 1071 г. N t 147 срок ааадання установлен

с 01. 01 1В7У г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон к общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений потока излучения от Ы0~® до 1-10—2 Вт в диа
пазоне длин волн 0.4-f-1,4 мкм и устанавливает назначение госу
дарственного специального эталона единицы потока излучения 
при длине волны 0,95 мкм — ватта (Вт), комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие параметры эталона и порядок передачи размера единицы 
потока излучения от специального эталона при помощи вторичных 
эталонов н образцовых средств измерений рабочим средствам из
мерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

I .  ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы потока излучения при длине 
волны 0,95 мкм и передачи размера единицы при помощи вто
ричных эталонов и образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР с 
целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений потока излучения от 1 -10—6 до 
1 -10—2 Вт в диапазоне длин волн 0.4-г1.4 мкм. выполняемых в
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СССР, должна быть положена единица, воспроизводимая указан
ным государственным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

светодиод с максимумом спектральной плотности потока излу
чения на длине волны 0.95±0,05 мкм;

термопреобразователь;
система измерений и стабилизации температуры;
система регистрации н обработки информации;
фотометр сравнения.
1.1.4. Диапазон значений потока излучения, воспроизводимых 

эталоном, составляет I - !0~2 -г 2 •10"^ Вт при длине волны 
0,95 мкм.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (So),не превышающим 2- 10~s, при неис- 
ключенной систематической погрешности (<40), не превышающей 
4 - 10~ 3.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы потока излу
чения с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы потока излучения рабочим эталонам 
сличением при помощи компаратора (фотометра сравнения).

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы 

средств измерений, состоящие из светодиода с максимумом спект
ральной плотности потока излучения на длине волны 
0,95±0,05 мкм. системы температурной стабилизации потока из
лучения, системы регистрации и термоэлектрического преобразо
вателя излучения.

1.2.2. Средине квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов не должны превышать 6- 10“\

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
средств измерений в диапазоне длин волн 0.4 -f-1,4 мкм сличенн
ом при помощи компаратора (термоэлектрического преобразова
теля излучения).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют из
лучатели. основанные на светодиодах с максимумом спектраль
ной плотности потока излучения в диапазоне длин волн 0.4-Н.4 
мкм и полушириной спектра излучения на уровне 0,1. не превы
шающей 0.05 мкм.
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2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
образцовых средств измерений не должны превышать 2 • 10-2.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора 
{фотометра сравнения) или методом прямых измерений.

) .  РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерении применяют излу
чатели, основанные на светодиодах с максимумом спектральной 
плотности потока излучения в диапазоне длин воли 0,4 -т 1.4 мкм, 
'И приемники в диапазоне длин волн 0.4-^-1,4 мкм (фотодиоды, 
фототранзисторы, фотосопротивлення, фотоумножители, термо
элементы и др.).

3.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих средств измерений не должны превышать для рабочих 
излучателей 6-10-2 и для рабочих приемников 4-10-2.

3.3. Соотношение погрешностей образцовых и рабочих средств 
измерений должно быть не более 1:3.
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Общесоюзная поверочная схе*а для средств иэтсертний потока излучение 
от М О -1 ао 1-10—•  Вт в диапазоне дамп волн 0,4 -f 1.4 мкм
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