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Государственна* система обеспеченна 
единства измерений. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРОВ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

State system for ensuring the uniformity 
of measurements 

State primary standard and 
all-union verification schedule 

for means measuring spectrum parameters 
of electronic paramagnetic resonance

ГОСТ
8.182-76
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Настоящий стандарт распространяется иа государственный пер
вичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств из
мерений параметров спектров электронного парамагнитного ре
зонанса и устанавливает назначение государственного первичного 
эталона единицы дифференциальной резонансной парамагнитной 
восприимчивости (Д РП В) —  теслы в минус первой степени (Т -1), 
комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, ос
новные метрологические параметры эталона и порядок передачи 
размера единицы ДРПВ от первичного эталона при помощи образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений с указа
нием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный первичный эталон предназначен для вос
произведения и хранения единицы ДРПВ и передачи размера еди
ницы при помощи образцовых средств измерений рабочим средст
вам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР с целью 
обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений параметров спектров электронного па
рамагнитного резонанса, выполняемых в СССР, должна быть поло
жена единица, воспроизводимая указанным государственным эта
лоном.
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1.3. Государственны» первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

абсолютный радиоспектрометр электронного парамагнитного 
резонанса (абсолютный ЭПР-спехтрометр);

относительный радиоспектрометр электронного парамагнитно
го резонанса (относительный ЭПР спектрометр);

комплект мер количества парамагнитных центров, аттестован
ный при помощи абсолютного ЗПР-спектрометра.

1.4. Диапазон значений ДРПВ, воспроизводимых эталоном, со
ставляет 10|в -г- 1022T - '.

1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроиз
ведение единицы со средним квадратическим отклонением резуль
тата измерении (S0), не превышающим 2 ,0 -10~2 при неисхлюченной 
систематической погрешности ( 6 0), не превышающей 1,0-10- *.

1.6. Для воспроизведения единицы Д РПВ с указанной точностью 
должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, 
утвержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный первичный эталон применяют для переда
чи размера единицы ДРПВ образцовым средствам измерений 1-го 
разряда сличением при помощи компаратора (относительного ЭПР- 
спектрометра ОПС-1).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з р я 
да

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют стандартные образцы количества парамагнитных цент
ров (К П Ц ) и стандартные образцы стандартного спектра.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей ($окгц)
стандартных образцов КП Ц  1-го разряда составляют от 4 до 10%.

Пределы допускаемых относительных погрешностей (б» ) стан-
П

дартных образцов стандартного спектра 1-го разряда не должны 
превышать 0,3%.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда сличени
ем прн помощи компаратора (относительного ЗПР-спектрометра 
ОПС-2) и рабочих средств измерений методом прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го  р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда при
меняют стандартные образцы К П Ц  и стандартные образцы стан
дартного спектра.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей стан
дартных образцов КПЦ  2-го разряда составляют от 8 до 20%.
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Пределы допускаемых относительных погрешностей стандарт
ных образцов стандартного спектра 2-го разряда не должны пре
вышать 0,6%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний.

2.2.4. Соотношение пределов допускаемых относительных пог
решностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов должно 
быть не более 1 :2.

J. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.). В качестве рабочих средств измерений применяют ЭПР- 
сиектрометры типов РЭ-1301, РЭ-1302, РЭ-1306, «Рубин» н
«Спектр».

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 20 до 60% для К П Ц  и не 
более 1,8% для расщепления компонентов сверхтонкой структуры 
спектра ( Л Н СК) и ширины линии (Л Н '„ „ *  ).

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных погреш
ностей образцовых и рабочих средств измерений должно быть не 
более 1:3.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
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