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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная системе обеспечение 

единстве измерений

ГО СУД АРСТВЕН Н Ы Й  СПЕЦИ АЛ ЬНЫ Й  ЭТАЛ О Н  
И О Б Щ Е С О Ю З Н А Я  П О ВЕРО Ч Н А Я  С Х Е М А  

Д Л Я  СРЕДСТВ И ЗМ ЕРЕН И Я
П О ГЛ О Щ ЕН Н О Й  Д О З Ы  РЕНТГЕНОВСКОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 

С  М А К С И М А Л Ь Н О Й  ЭНЕРГИЕЙ  Ф О Т О Н О В  
от 3 д о  9 ф Д ж  (от 20 до 60 и>в|

Stale system (or ensuring the uniformity of reasurements. 
State special standard and all-union verification schedule 
for means measuring of absorbed dose of X-ray radiation 

at maximum energy irom 3 to 9 pJ (20—GO keV)
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р  
от 26 февраля 1976 г. N9 500 срок действия установлен

с  01.011977 г. 
д о  01.01 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений поглощенной дозы рентгеновского излучения с макси
мальной энергией фотонов от 3 до 9 фДж (от 20 до 60 кэВ) и уста
навливает назначение государственного специального эталона еди
ницы поглощенной дозы рентгеновского излучения с максимальной 
энергией фотонов от 3 до 9 фДж (от 20 до 60 кэВ) — джоули на 
килограмм (Дж.'кг), комплекс основных средств измерений, входя
щих з его состав, основные метрологические параметры эталона и 
порядок передачи размера единицы поглощенной дозы рентгенов
ского излучения от специального эталона при помощи образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений с указанием по
грешностей и основных методов поверки.

ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный Сь- .«альный эталон предназначен для 
воспроизведения н хранения единицы поглощенной дозы рентгенов
ского излучения с максимальной энергией фотонов от 3 до 9 фДж 
(от 20 до 60 кэВ) и передачи размера единицы при помощи образ-
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цовых средств измерений рабочим средствам измерений, применя
емым и народном хозяйстве СССР, с целью обеспечения единства 
измерений в стране.

1.2. В основу измерений поглощенной дозы рентгеновского из
лучения, выполняемых в СССР, должна быть положена единица, 
воспроизводимая указанным государственным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

источник рентгеновского излучения с максимальной энергией 
фотонов от 3 до 9 фДж (от 20 до’60 кэВ);

устройство для воспроизведения единицы поглощенной дозы 
рентгеновского излучения в поглотителе;

калориметр для передачи размера единицы поглощенной дозы 
рентгеновского излучения;

регистрирующая аппаратура;
камера-свидетель.
1.4. Диапазон значений поглощенной дозы рентгеновского излу

чения, воспроизводимых эталоном, составляет 1-г-5 Дж/кг при мощ
ности поглощенной дозы от 5 -10-4 до 5 Вт/кг.

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (S0), не превышающим 1,5-10 '2 при нснс- 
ключеннон систематической погрешности (во ), не превышающеймо-2

1.6. Для воспроизведения единицы поглощенной дозы рентге
новского излучения с указанной точностью должны быть соблюде
ны правила хранения и применения эталона, утвержденные в уста
новленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единицы поглощенной дозы рентгеновского излуче
ния образцовым 1-го разряда и рабочим специального назначения 
средствам измерений методом прямых измерений.

2. О Б РА ЗЦ О В Ы Е  СРЕД СТВА ИЗМ ЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В хачестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые дозиметрические приборы и дозиметриче
ские поверочные установки, основанные на термолюминксцентном 
принципе действия.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности ( б0) образ
цовых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0.95 не должны превышать 8%-.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих специального на
значения средств измерений методом прямых измерений.
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2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые дозиметрические приборы и дозиметриче
ские поверочные установки.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности образцовых 
средств измерений 2-го разряда или доверительной вероятности 
0,95 не должны превышать 12%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний.

2.2.4. Соотношение доверительных относительных погрешностей 
образцовых средств измерений I и 2-го разрядов должно быть 
не более 1:1,5.

3. РАБО ЧИ Е СРЕД СТ ВА  ИЗМ ЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют источни
ки рентгеновского излучения и дозиметрические приборы.

3.2. Доверительные относительные погрешности рабочих средств 
измерений при доверительной вероятности 0,95 составляют от 8 До 
30%.

3.3. Соотношение доверительных относительных погрешностей 
образцовых и рабочих средств измерений должно быть не более 
1: 1.5.
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О Б Щ Е С О Ю З Н А Я  П О ВЕРО Ч Н А Я  С Х Е М А  
Д Л Я  СРЕД СТВ И ЗМ ЕРЕН И Й  П О ГЛ О Щ ЕН Н О Й  Д О ЗЫ  

РЕНТГЕНО ВСКО ГО  И ЗЛУЧЕН ИЯ С  М А К С И М А Л Ь Н О М  ЭНЕРГИЕЙ Ф О Т О Н О В  
от 3 д о  9 ф Д ж  |от 20 до 40 кэВ)
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