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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ 

Типы и основные параметры

Ionizing radiation semiconductor 
spectrometer detectors.

Types and generals parameters

ГОСТ
20766- 75*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 22 апрега 1975 г. Н* 1019 срои введение установлен с 01.07 1976 г.
Проверен в 1980 г* Постановлением Госстандарта от 26.03 1981 г . Нг 1381 — _  
срои действия продлен до 01,01 Ч»И*г-У У / * .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на германиевые и 
кремниевые спектрометрические полупроводниковые детекторы 
ионизирующих излучений (ППД).

Стандарт не распространяется на токовые, однородные, им
плантационные, трансмутацнонные, конверторные, усиливающие, 
позиционные и составные полупроводниковые детекторы ионизи
рующих излучений, а также на детекторы с U-образным перехо
дом.

Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 2671—80, кроме 
значений параметров, приведенных в справочном приложении.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ 
18177-81.

2. Типы германиевых спектрометрических ПИЛ указаны в 
табл. I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (январь 1982 е ) с Изменением Л* /, 2.

}/тверкденным в сентябре 1917 г., ноябре I9S1 г.; Пост. 4968,
17 1181 (НУС 9 -77. I 82).

© И здательство  стандартов , 1982



Стр. 2 ГОСТ 20766—75

Т а б л и ц а  I

Обличение

Код о КП Нанм«вомын«
тнв* 11<ИОДИ€М*Я

I дгдп Диффузионно-дрейфовые планарные
2 дгдк Диффузнонно-дрейфоаые коаксиальные

3 дочгп 43611221 Из особо чистого германия планарные

4 дочгк Из особо чистого германия коаксиальные

5 ДГР Радиационные планарные

2а. Типы кремниевых спектрометрических Г1Г1Д указаны э 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Обозначение
Кол ОКП

чипа И<ПОЛИЦИИ*
lUuunioitiMe

6 ДКМБ Поверхностно-барьерные

7 ДКД1» Диффузионно-дрейфоиые с поверхностны* 
барьером

8 ДКП 43641211 Пролетные

9 ДКДБМ Диффузкокио-дрейфовые мозаичные с по
верхностным барьером

3. (Исключен, Изм. .'б 1).
4. Основные параметры германиевых спектрометрических ППД 

гамма-излучения должны соответствовать указанным в табл. 3.
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ГОСТ 207М—И  Стр. S

4а. Конкретные значения энергетического разрешения ИШПВ 
и энергетического разрешения ПШДВ германиевых спектрометри
ческих ППД должны быть установлены в стандартах и (или) тех
нических условиях на детекторы конкретных типов и должны вы- 
бирзться из ряда RI0 предпочтительных чисел по ГОСТ 8032—56.

46. Основные параметры кремниевых спектрометрических 
ППД должны соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Тип
ППД

Змртетяпескос 
раэр«стг>!»с ПШПВ 

при эиертли ИГ) фЛж 
<5166 к»В) <a.iy»ottHfl-2V)). 

фДж (к*В), II» боде»

Площадь чувсгвителькоА 
поверхности, нм"

Тел щепа 
«увс гантельной 

области. ми

6 4.0 25 От 0.025
5.12 50 25 д*v 0 .25
6.1 125 50 25
8.0 200 125 50 26

10.1 350 200 125 50
12.8 500 350 200 125
16.0 800 500 .350 200
20,0 1200 800 500 350
25.0 2000 1200 800 500

7 5.12 25 о» о.з
6.4 50 25 до 5,0
8,0 125 50 25

10.1 200 125 5П 25
12.8 350 200 125 50
16.0 500 350 200 125

8 6.4 25 О т 0,020
8.0 50 25 Л'> 2,0

10.1 125 50 25
12.8 200 125 50 25

9 2*1.0 1000 О. 0 .8
40,0 2000 1000 до 2 ,0
61.0 4000 2000 1000

4в. Предельные значения основных параметров детекторов, 
не указанные в н а т а щ е н  стандарте, должны быть приведены в 
стандартах и (или) технических условиях на детекторы конкрет
ных типов.



Стр. 6 ГОСТ 207*6-75

5. (Исключен, Изм. ЛЬ 2).
G. П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  типа германиевого спектро

метрического ППД:

Д Г Д К  ГО С Т  20766-75

То же, кремниевого спектрометрического ППД:
Д К П Б  ГО С Т 20766—75

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 20766-75 
СТ СЭВ 2671—80

Tp*<100»H«t ГОСТ 2Хв>-75 СТ СЭВ W I - 8 0

Диапазон энергий регистрируемого 
излучения. фДж, для детекторов

типа 2 От 8 до 1600 От 8 до 490
типа 4 Or 8 до 1600 От 8 до 480

Диапазон напряжений, п котором 
должны находиться значения опти
мального напряжения, В, для детекто
ров типа 5 От 200 до 2000 От 200 до 1500

Редактор Г В. Смыка 
Технический редактор О И. Никитина 

Корргктор В С. Черная

Сдано 1  паб. 17.10 68 Поди, к п*< 13.1И43 0.5 п. л. ОМ уч.-иад. л. Тир. (ИОО Цена 3 кос.

Оласив «Зияв Почета» И м атм ьетяо  стандяргоп. 125557. Москва, Новоарссисиски» яер . 3 
Ten «Московский печатник». Москва. Лялин пер,. 6. Зли 352



Группа Ф'27

Изменение М 3 ГОСГ 20766— 75 Детекторы ионизирующих излучений полу
проводниковые спектрометрические. Типы и основные параметры
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.05.88 М  1416

Дата введения 01.01.89

Пункт I. Третий абзац изложить в новой редакции «Степень соответствия 
настоящего стандарта СТ СЭВ 267 J -80 приведена в приложения».

Пункт 4. Таблицу 3 изложить в новой редакции Пм. <. ,УР)
Пункт 4а. Заменить ссылку ГОСТ 8002-66 ча ГОСТ 8К\)2-84.

(Продолл«пи* <н. ( З'О)

309
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20766—751 
Приложение изложить в новой редакции

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочно*

Соответствие требований СТ СЭВ 2671—60 требованиям ГОСТ 20760— 75

ГОСТ 207ЙС-73 ст CSB

Пу.кг Содержание тскбопашг,- Пути» Сед-ржвпнс т pi Севан г п

4 Диапазон анергий реги- 2.1 Эвертия регистрируе
мого излучения, хэВсто нруе мото излучения,

для детекторов типа 2 
50“ 10000

для детекторов типа 2 
50-3000

для детекторов типа 4 
50-10000

2.2 для детекторов 7ипа 4 
50—3000

Диапазон напряжений, в 2.3 Оптимальное иапря-
котором должны находить- жение. В для детекто-
ся значения оптимального 
напряжения. В. для’детек
торов тина 5

ров типа 5

200—2000 200-1500

(МУС S t  6 \ т  'г.)

ГОСТ 20766-75

http://files.stroyinf.ru/Index/257/25724.htm

