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Настоящий стандарт распространяется на гранулированные комбикорма-концентраты, пред
назначенные для скармливания дойным кобылам.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Комбикорма-концентраты для дойных кобыл должны соответствовать требованиям насто
ящего стандарта и изготавливаться в соответствии с правилами организации и ведения технологи
ческого процесса на комбикормовых предприятиях, утвержденными в установленном порядке.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. Комбикорма-концентраты для дойных кобыл должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице.
1.2.2. Внешний вид, запах, цвет, влажность, длина и диаметр гранул, крошимость, наличие 

прохода через сито с отверстиями диаметром 2 мм должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 22834*.

Наименование показатели Характеристика и парча

Массовая доля сырого протеина, %, нс менее 12.5
Массовая доля сырой клетчатки, %. не более 9
Масса мсталломагнитной примеси — частиц размером до 2 мм

включительно, мг в 1 кг комбикорма, нс более 30
Зараженность вредителями хлебных запасов, экземпляров в 1 кг

комбикорма, нс более 5
Питательность 100 кг комбикорма: кормовых единиц, нс менее 100

Токсичность Не допускается
Массовая доля кальцин. %. не менее 0.3
Массовая доля фосфора. %, не менее 0.4

1.3. Упаковка и маркировка — по ГОСТ 23462**.
1.4. Хранение и транспортирование — по ГОСТ 23462.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 23462.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51899—2002 (здесь и далее).
** На террт-орни Российской Федерации действует ГОСТ Р 51850—2001 (здесь и далее).
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб -  ПО ГОСТ 13496.0.
3.2. Определение внешнего вида и цвета — по ГОСТ 22834.
3.3. Определение запаха — по ГОСТ 13496.13.
3.4. Определение влажности — по ГОСТ 13496.3.
3.5. Определение прохода через сито с отверстиями диаметром 2 мм — по ГОСТ 13496.8 со 

следующим дополнением: масса взятой навески гранулированного комбикорма для испытания 
должна составлять 200 г. При обработке результатов испытания полученный результат испытания 
делят на 2.

3.6. Определение массовой доли сырого протеина — по ГОСТ 13496.4*.
3.7. Определение массовой доли сырой клетчатки — по ГОСТ 13496.2.
3.8. Определение крошимости гранул — по нормативно-технической документации, утверж

денной в установленном порядке.
3.9. Определение металломагнитной примеси — по ГОСТ 13496.9.
3.10. Определение зараженности вредителями — по ГОСТ 13496.7.
3.11. Питательность (содержание кормовых единиц) определяют расчетным путем по таблич

ным данным в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, 
утвержденной в установленном порядке.

3.12. Определение токсичности — по ГОСТ 13496.7.
3.13. Определение массовой доли кальция — по ГОСТ 26570.
3.14. Определение массовой доли фосфора — по ГОСТ 28657.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие комбикорма-концентрата для дойных кобыл тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и храпения.

4.2. Гарантийный срок хранения комбикорма-концентрата — 2 мес со дня изготовления.

На территории Российской Федерации ext. ГОСТ Р 51417—99.
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